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OPIS

DROGA W M. TRZCINIEC

Na wyzej wymienionym odcinku drogi wykonano 6 odwiertow  (otworéw)
do gtebokosci 2,5 m w celu rozpoznania istniejace] konstrukcji i podioza jezdni.
llogé otworéw uzgodniona ze Zlecajacym.

Projektowana droga w wiekszosci jest utwardzona (odwierty od 1 do 4), warstwe
jezdng stanowi warstwa bitumiczna - powierzchniowe utrwalenie gruboéci od 3 do 4,5 cm.
Podbudowa w otworach od 1 do 3 wykonana jest z zuzla hutniczego (szlaki) zalegajacego
do gtebokosci od 16 do 27 cm, przy czym w otworze 3 wystepuje tez warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego. W otworze 4 nie natrafiona na szlake, jest tylko kruszywo tamane
do gtebokosci 11 cm.

W otworze 5 nawierzchnia wykonana jest z mieszaniny destruktu i piasku,
natomiast przy korncu odcinka w otworze 6 z mieszaniny kruszywa famanego i piasku.

Grunty w poszczegolnych otworach nie sg jednorodne — wystepujg zarowno grunty
spoiste — piasek gliniasty i glina piaszczysta jak réwniez grunty niespoiste: pospotka,
piasek $redni, piasek drobny i piasek pylasty.

W zadnym z otworéw nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej.
Odwierty wykonano w marcu.

Nie wyklucza sie wystepowania innych gruntéw pomigdzy wykonanymi odwiertami.

Oprécz podstawowych parametrow makroskopowych gruntu takich jak rodzaj,
wilgotnoé¢, stan gruntu (zageszczenie), dla gruntéw niespoistych wykonano dodatkowo
analize sitowg okreslajac miedzy innymi zawartos¢ frakcjj pytowych i frakcji powyzej
20 mm, a takze wartoéé wskaznika piaskowego (WP), wspotczynnika
wodoprzepuszczalnosci i roznoziarnistosci.

Otwory  zostaly zlikwidowane i zabezpieczone istniejgcym  urobkiem
oraz przywiezionym kruszywem zgodnie z ukfadem warstw.

Do opracowania zatgczono mapg Z zaznaczonymi 6 miejscami wykonanych
odwiertow.

Opracowanie bez map liczy 20 stron.
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Oznaczenia:
WP — wskaznik piaskowy
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DROGA W M. TRZCINIEC
OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 1 — w odlegtosci 0,1 km od poczatku odcinka - drogi bitumicznej

Brudzice — Marcinow,

w odlegtosci 0,4 m od krawedzi wschodnie]j

poziom 0,0 — géra istniejacej nawierzchni

Przelot Grubos¢ | Opis litologiczny, symbol gruntu, wilgotno$¢, stan gruntu, parametry
[m] warstwy dodatkowe
[m]
0,0 = 0,03 0,03 | - warstwa bitumiczna - powierzchniowe utrwalenie
0,03 + 0,18 0,15 | — zuzel hutniczy (szlaka) barwy szarej
0,18 + 0,28 0,10 | - pospotka barwy brazowej
0,28 + 0,50 0,22 | - piasek pylasty (P) - grunt watpliwy WP = 30
Barwa: brgzowa
Zawartoéé zanieczyszczen organicznych: barwa ciemniejsza od wzorcowej
Wilgotnosé naturalna (zlozowa) : 6,4 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartosé ziaren > 2,0 mm w ilosci: 0,8 %
Zawartosé pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 11,0 %
Grupa nosnosci G2
zatgczona analiza sitowa — strona 10
0,50 = 1,00 0,50 | — piasek drobny (Pd) - grunt niewysadzinowy WP = 37
Barwa: ciemnobezowa
Zawarto&¢ zanieczyszczen organicznych: barwa wzorcowa
Wilgotnoé¢ naturalna (zlozowa) : 5,9 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartosé ziaren > 2,0 mm w ilosci: 0,2 %
Zawarto$é pylow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 9,6 %
Grupa nosnosci G1
zalgczona analiza sitowa — strona 11
1,00 = 2,50 1,50 | - piasek drobny (Pd) - grunt niewysadzinowy WP = 40

Barwa: ciemnobezowa / bezowa
Zawartosé zanieczyszczen organicznych: barwa wzorcowa
Wilgotnos¢ naturalna (zlozowa) : 5,6 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zaggszczony (szg)
Zawartosé ziaren > 2,0 mm w ilosci: 0,0 %
Zawartosé pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 8,4 %
Grupa nosnosci G1
zatgczona analiza sitowa — strona 12

Otwoér suchy do gtebokosci 2,5 m
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INZ — DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatow, tel. 503 408 823
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biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatow laboratorium: Zdzieszulice Gorne 444, 97-400 Betchatow

DROGA W M. TRZCINIEC
OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 2 — w odlegtosci 0,360 km od poczatku odcinka - drogi bitumicznej
Brudzice — Marcinow, (na wysokosci poétnocnego szczytu posesji nr 5)
w odlegtosci 0,7 m od krawedzi wschodniej

poziom 0,0 — gora istniejacej nawierzchni

Przelot Grubos¢ Opis litologiczny, symbol gruntu, wilgotnos¢, stan gruntu, parametry
[m] warstwy dodatkowe
[m]
0,0 =+ 0,04 0,04 | — warstwa bitumiczna — powierzchniowe utrwalenie

0,04 + 0,16 0,12 |- zuzel hutniczy (szlaka) barwy ciemnoszarej

0,16 + 0,26 0,10 | — pospotka barwy ciemnobezowej | jasnobrazowej

0,26 + 0,50 0,24 | - piasek pylasty (Pr) - grunt watpliwy WP = 26
Barwa: bezowa / ciemnobezowa
Zawartosé zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnosé naturalna (zlozowa) : 6,1 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zaggszczony (szg)
Zawartosé ziaren > 2,0 mmw ilosci: 0,2 %
Zawartosé pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) wW ilosci: 10,9 %
Grupa nosnosci G2
zalaczona analiza sitowa — strona 13

0,50 + 1,00 0,50 | — piasek $redni (Ps) - grunt niewysadzinowy WP = 36
Barwa: bezowa
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jaéniejsza od wzorcowej
Wilgotnos¢ naturaina (ztozowa) : 5,2 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartosé ziaren > 2,0 mm w ilosci: 0,0 %
Zawartosé pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 7,7 %
Grupa nosnosci G1
zalgczona analiza sitowa — strona 14

1,00 = 2,50 1,50 | — piasek $redni (Ps) - grunt niewysadzinowy WP = 37

Barwa: bezowa

Zawartoéé zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnoé¢ naturalna (zlozowa) : 4,8 % wilgotny (w)

Stan gruntu: $rednio zaggszczony (szg)

Zawartoéé ziaren > 2,0 mmw ilosci: 1,6 %

Zawartosé pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 7,5%

Grupa no$nosci G1

zafaczona analiza sitowa — strona 15

Otwoér suchy do gtebokosci 2,5m

INZ - DROG PADANLIA LASORATORYJNE
Tomasz Roiej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97 4060 Betchatow
tel. 503 408 322
NIP 769-192-90-72; RECTN 247131114 5
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biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatow laboratorium: Zdzieszulice Gorne 44A, 97-400 Betchatow

DROGA W M. TRZCINIEC
OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 3 — w odlegtosci 0,7 km od poczatku odcinka - drogi bitumicznej
Brudzice — Marcinow,
w odlegtoséci 0,7 m od krawedzi wschodniej

poziom 0,0 — géra istniejacej nawierzchni

Przelot Grubos¢ Opis litologiczny, symbol gruntu, wilgotnosé, stan gruntu, parametry
[m] wa[rst]wy dodatkowe
m

0,0 + 0,045 0,045 | — warstwa bitumiczna gr. 3,5 + 5,0 ($rednio 4,5 cm)
— powierzchniowe utrwalenie

0,045 + 0,15 0,105 | — kruszywo famane 0/31,5 — ze skaly osadowej (wapien / dolomit)

0,15 + 0,27 0,12 | — zuzel hutniczy (szlaka) barwy czarnej

0,27 = 0,50 0,23 | - piasek gliniasty (Pg), grunt mato spoisty,

grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: ciemnobezowa / jasnobrazowa

Zawartoéé zanieczyszczen organicznych: barwa jagniejsza od wzorcowej
Wilgotno$é naturalna (ztozowa) : wilgotny (w)

Stan gruntu: twardoplastyczny (tpl)

Grupa nos$nosci G4

0,50 + 1,00 0,50 | — piasek pylasty (Pr) - grunt watpliwy WP = 30
Barwa: bezowa / jasnobezowa
Zawartoéé zanieczyszczen organicznych: barwa jaéniejsza od wzorcowej
Wilgotnoé¢ naturalna (zlozowa) : 4,9 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartosé ziaren > 2,0 mm w ilosci: 0,0 %
Zawartoéé pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 12,5 %
Grupa nos$nosci G2
zatgczona analiza sitowa — strona 16

1,00 + 2,50 1,50 | — piasek drobny (Pd) - grunt niewysadzinowy
7 badania WP = 27 - grunt watpliwy
Barwa: bezowa
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) : 6,8 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zaggszczony (sza)
Zawartosé ziaren > 2,0 mm w ilosci: 3,4 %
Zawartoéé pylow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 9,7 %
Grupa nosnosci G2 -2z uwagi na niski wskaznik piaskowy

zalgczona analiza sitowa — strona 17

Otwér suchy do gtebokosci 2,5 m
INZ - DROG FADANIA LASORATORYJNE
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biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatow laboratorium: Zdzieszulice Gorne 447, 97-400 Belchatow

DROGA W M. TRZCINIEC
OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 4 — w odlegtosci 0,9 km od poczatku odcinka - drogi bitumicznej

Brudzice — Marcinéw,

w odlegtosci 0,7 m od krawedzi wschodniej

poziom 0,0 — gora istniejacej nawierzchni

Przelot

[m]

Grubos¢ Opis litologiczny, symbol gruntu, wilgotnos¢, stan gruntu, parametry
warstwy dodatkowe

[m]

0,0 + 0,04

0,04 | — warstwa bitumiczna — powierzchniowe utrwalenie

0,04 + 0,11

0,07 | - kruszywo tamane 0/31,5 — ze skaly osadowej (wapien / dolomit)

0,11 = 0,60

0,49 | — piasek pylasty (P) (zapylona pospétka) - grunt watpliwy WP =25

Barwa: brazowa
Zawarto$é zanieczyszczen organicznych: barwa jaéniejsza od wzorcowej
Wilgotnoéé naturalna (ztozowa) : 7,1 % wilgotny (w)
Stan gruntu: érednio zaggszczony (szg)
Zawartosé ziaren > 2,0 mm w ilosci: 14,9 %
Zawartosé pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w iloéci: 18,5 %
Grupa nosnosci G2
zatgczona analiza sitowa — strona 18

0,60 + 1,00

0,40 | - piasek gliniasty (Pg), grunt mato spoisty,

grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: brgzowa

Zawarto$é zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : wilgotny (w)

Stan gruntu: pétzwarty (pzw) | twardoplastyczny (tpl)

Grupa no$énosci G4

1,00 + 2,50

1,50 | - piasek gliniasty (Pg), grunt malo spoisty,

grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: brazowa

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : wilgotny (w)

Stan gruntu: twardoplastyczny (tpl)

Grupa no$nosci G4

Otwér suchy do gigbokosci 2,5m
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INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatéw, tel. 503 408 823
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biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatow

DROGA W M. TRZCINIEC
OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 5 — w odlegtosci 1,2 km od poczatku odcinka - drogi bitumicznej

Brudzice — Marcinow,

w odlegtosci 0,6 m od krawedzi pétnocnej

poziom 0,0 — gora istniejacej nawierzchni

Przelot Grubos¢ Opis litologiczny, symbol gruntu, wilgotnos¢, stan gruntu, parametry
[m] warstwy dodatkowe
[m]
0,0 + 0,32 0,32  — warstwa destruktu zmieszanego z piaskiem

0,32 + 0,50 0,18 | — piasek gliniasty (Pg), grunt mato spoisty,
grunt bardzo wysadzinowy
Barwa: brazowa
Zawarto$é zanieczyszczen organicznych: barwa jaéniejsza od wzorcowej
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : wilgotny (w)
Stan gruntu: pétzwarty (pzw)
Grupa nosnosci G4

0,50 + 1,00 0,50 | — piasek $redni (Ps) - grunt niewysadzinowy

7 badania WP = 33 - grunt watpliwy
Barwa: bezowa
Zawartoé¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jaéniejsza od wzorcowej
Wilgotnoé¢ naturalna (zlozowa) : 6,0 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartosé ziaren > 2,0 mm w ilosci: 1,3 %
Zawartoéé pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 9,6 %
Grupa no$nosci G2 -z uwagi na niski wskaznik piaskowy
zafgczona analiza sitowa — strona 19
1,00 + 2,50 1,50 | — piasek $redni (Ps) - grunt niewysadzinowy WP = 38

Barwa: bezowa

Zawarto$é zanieczyszczen organicznych: barwa jas$niejsza od wzorcowej
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 6,8 % wilgotny (w)

Stan gruntu: $rednio zaggszczony (szg)

Zawartosé ziaren > 2,0 mm w iloci: 0,5 %

Zawartosé pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 5,0 %

Grupa nosnosci G1

Otwoér suchy do giebokosci 2,5 m
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zafgczona analiza sitowa — strona 20
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DROGA W M. TRZCINIEC
OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 6 — w odlegtosci 1,39 km od poczatku odcinka - drogi bitumicznej
Brudzice — Marcinéw, w potowie odlegtosci miedzy posesja 13114
w odlegtosci 1,0 m od krawedzi potudniowej

poziom 0,0 — gora istniejacej nawierzchni

Przelot Grubosc Opis litologiczny, symbol gruntu, wilgotnos¢, stan gruntu, parametry
[m] warstwy dodatkowe
[m]
0,0 + 0,08 0,08 | — warstwa kruszywa tamanego i piasku

0,08 + 1,20 1,12 |- glina piaszczysta (Gp), grunt $rednio spoisty,

grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: brazowa

Zawartosc zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnoé¢ naturalna (ztozowa) : wilgotny (w)

Stan gruntu: pétzwarty (pzw) | twardoplastyczny (tpl)

Grupa nos$nosci G4

1,20 + 2,50 1,30 | —glina piaszczysta (Gp), grunt érednio spoisty,

grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: brazowa

Zawartoéé zanieczyszczen organicznych: barwa jaéniejsza od wzorcowej
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) : wilgotny (w)

Stan gruntu: pétzwarty (pzw)

Grupa nosnoéci G4

Otwoér suchy do gigbokosci 2,5 m
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INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
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biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatow
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WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO 7 OTWORU NR 1

Data badania:

27.03.2023 r.

Zleceniodawca:

JM Budownictwo Joanna Mtiynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow

Obiekt:

Droga w m. Trzciniec

Nr otworu badawczego: | Otwér nr 1
w odleglosci

Marcinéw

0,1 km od poczatku odcinka — drogi bitumicznej Brudzice —

w odleglosci 0,4 m od krawedzi wschodniej

Glebokosé (przelot): 0,28 + 0,50 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pm) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Brazowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 i 25 0,0 100,0
10 - 25 e 0,0 100,0
2-10 $, =2 0,8 99,2
1-2 # 1 0,5 98,7
0,5-1 # 0,5 7.2 91,0
0,25-0,5 # 0,25 38,2 52,8
0,100 - 0,25 # 0,100 38,5 14,3
0,063-0,100 | # 0,063 3,3 11,0
0 - 0,063 < 0,063 11,0
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$é ziaren < 0,063 mm % 11,0
7Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 0,8
Wskaznik piaskowy % 30
Wodoprzepuszczalnos¢ (wWg Tablic m/dobe ok. 2,6
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik réznoziarnistosci 52
dio = 0,057; deo=0,297
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) Yo 6,4

Badanie wykonal:
WLASCICIEL
Towen Wi

INZ - DROG EADANIA LABORATORYJNE
Tomasz Roze]
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INZ — DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatow, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatow

laboratorium: Zdzieszulice Gorne 44A, 97-400 Betchatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO 7 OTWORU NR 1

Data badania:

27.03.2023 r.

Zleceniodawca:

JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow

Obiekt:

Droga w m. Trzciniec

Nr otworu badawczego:

Otwor nr 1
w odleglosci 0,1 km od poczatku odcinka — drogi bitumicznej Brudzice —

Marcinow
w odleglosci 0,4 m od krawedzi wschodniej
Glebokos¢ (przelot): 0,50 + 1,00 m
Okreslenie kruszywa: Piasek drobny (Pd) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy
Barwa: Ciemnobezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25 -40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 Wk 0,2 99,8
1-2 g 0,9 98.9
0,5-1 % 05 8,5 90,4
0,25-0,5 # 0,25 38,4 51,9
0,100 - 0,25 # 0,100 38,7 132
0,063 - 0,100 | # 0,063 3,6 9,6
0 - 0,063 < 0,063 9,6
Razem: 100.0
Cecha Jednostka Wyniki badan
7Zawartoé¢ ziaren < 0,063 mm % 9,6
7Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 0,2
Wskaznik piaskowy % 37
Wodoprzepuszczalno$e (wg Tablic m/dobe 34
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik roznoziarnistosci 4,5
dio=0,067; deo=0,302
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) % 59

Badanie wykonat:
WLASCICIEL
PP v

mgr inz. Tomasz RoZe]

INZ - DROG PADANIA LASORATORYJNE
o0s. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw

NIP 769-192-80-72; RECTN 27131114

Tomasz RoZe}

tel. 503 408 823




INZ — DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatow, tel. 503 408 823

NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatow |aboratorium: Zdzieszulice Gorne 444, 97-400 Beichatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO 7Z OTWORU NR 1

Data badania:

27.03.2023 r.

Zleceniodawca:

JM Budownictwo Joanna Miynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow

Obiekt:

Droga w m. Trzciniec

Nr otworu badawczego:

Otwor nr 1

w odleglosci 0,1 km od poczatku odcinka — drogi bitumicznej Brudzice —
Marcinow

w odleglosci 0,4 m od krawedzi wschodniej

Glebokos¢ (przelot):

1,00 + 2,50 m

Okreslenie kruszywa:

Piasek drobny (Pd) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy

Barwa: Ciemnobezowa / bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25 - 40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 0,0 100,0
# 1 0,8 99,2
0,5-1 # 0,5 10,6 88.7
0,25-0,5 # 0,25 37.4 51,3
0,100 - 0,25 # 0,100 39,1 12,1
0,063 -0,100 | # 0,063 3.8 8.4
0-0,063 < 0,063 8.4
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 8,4
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 0,0
Wskaznik piaskowy % 40
Wodoprzepuszczalnosé (wg Tablic m/dobe 4,9
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik réznoziarnistosci 39
dio=0,079; dso=0,308
Wilgotno$é naturalna (ztozowa) % 5,6
Badanie wykonat: INZ - DROG PADANIA LASORATORYJNE

mgr inz. Tomasz Roze]

Tomasz Roze]

WLASCICIEL os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
{ ot hat tel, 503 408 822
NIP 766-192-80-72; REGON 367131114 12



INZ — DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatow, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatow

|aboratorium: Zdzieszulice Gérne 44A, 97-400 Belchatow

WYNIKI BADAN

GRUNTU

POCHODZACEGO Z OTWORU NR 2

Data badania:

27.03.2023 r.

Zleceniodawca:

JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow

Obiekt:

Droga w m. Trzciniec

Nr otworu badawczego: | Otwér nr 2
w odleglosci 0,360 km od poczatku odcinka —
Marcinéw, (na wysokosci pélnocnego szczytu posesji nr 5)
w odleglosci 0,7 m od krawedzi wschodniej

drogi bitumicznej Brudzice —

Glebokosé (przelot): 0,26 + 0,50 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pm) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Bezowa / ciemnobezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25 - 40 #, 2D 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 0,8 0,2
1-2 # 1 4,0 0,9
0,5-1 # 0,5 68,4 15.3
0,25-0,5 # 0,25 173.8 38,8
0,100 - 0,25 # 0,100 135,6 30,2
0,063 -0,100 | # 0,063 17,0 3.8
0 - 0,063 < 0,063 48,8 10,9
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
7awarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 10,9
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 0,2
Wskaznik piaskowy % 26
Wodoprzepuszczalno$e (wg Tablic m/dobe ok. 2,6
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik réznoziarnistosci 6,0
dio=0,058; deo=0,347
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) % 6,1

Badanie wykonat:

wr__gsmclEL
e ul{

mgr inz. Tomasz Roze]

INZ - DROG PADANILA LASORATORYJINE
Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97 460 Belichatéw
tel. 503 408 822
NIP 769-192-90-72; REGON 27131114
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INZ — DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
o0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatow, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatow

|aboratorium: Zdzieszulice Goérne 44A, 97-400 Betchatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 2
Data badania: 27.03.2023 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow
Obiekt: Droga w m. Trzciniec

Nr otworu badawczego:

Otwor nr 2

Marcinéw, (na wysokosci pélnocnego szezytu posesji nr 5)
w odleglosci 0,7 m od krawedzi wschodniej

w odleglosci 0,360 km od poczatku odcinka — drogi bitumicznej Brudzice —

Glgbokos¢ (przelot): 0,50 + 1,00 m
Okreslenie kruszywa: Piasek $redni (Ps) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy
Barwa: Bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25 -40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 % 2 0,0 100,0
1-2 # 1 1,6 98.4
0,5-1 # 0,5 17,1 81,3
0,25-0,5 ¥ 025 43,5 37,8
0,100-025 | # 0,100 26,3 115
0,063 - 0,100 | # 0,063 3.8 7
0 -0,063 < 0,063 7,7
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
7 awartoé¢ ziaren < 0,063 mm % 1.
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 0,0
Wskaznik piaskowy % 36
Wodoprzepuszczalnos¢ (wg Tablic m/dobg 55
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik roznoziarnistosci 4,4
dio = 0,085; deo=10,378
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) % 5,2
Badanie wykonat: WEASCICIEL INZ - DROG FADANIA L ASORATORYJNE
g Lol Tomasz Roke]

os. Okrzei 2 lok. 343, 97 460 Belchatow
tel. 503 408 822
NIP 769-182-90-72; RECTH 27131114

mgr inz. Tomasz Roze]
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INZ — DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatow, tel. 503 408 823

NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatow laboratorium: Zdzieszulice Gome 44A, 97-400 Betchatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO 7 OTWORU NR 2

Data badania:

27.03.2023 r.

Zleceniodawca:

JM Budownictwo Joanna Miynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow

Obiekt:

Droga w m. Trzciniec

Nr otworu badawczego:

Otwor nr 2

Marcinéw, (na wysokosci pélnocnego szezytu posesji nr 5)
w odleglosci 0,7 m od krawedzi wschodniej

w odleglosci 0,360 km od poczatku odcinka — drogi bitumicznej Brudzice —

Glebokos¢ (przelot): 1,00 + 2,50 m
Okreslenie kruszywa: Piasek sredni (Ps) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy
Barwa: Bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100.,0
2-10 ® 2 1,6 98.4
1-2 A | 1,6 96.8
0,5-1 # 0,5 15.1 81,7
0,25-0,5 # 0,25 41,7 40,0
0,100 - 0,25 # 0,100 29.5 10,5
0,063 - 0,100 | # 0,063 3.0 7.3
0-0,063 < 0,063 f e
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badaf
7awarto$¢ ziaren < 0,063 mm % T
7awarto$¢ ziaren > 2 mm % 1,6
Wskaznik piaskowy % 37
Wodoprzepuszczalnos¢ (Wg Tablic m/dobg 7,0
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik roznoziarnistosci 3.9
dio=0,094; deo = 0,370
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) % 4,8
Badanie wykonal: WEASCICIEL INZ - DROG FADANIA L4 30ORATORYJNE
_l s L, B it IT;:(masz Rotej
mgr inz. Tomasz Ro ] - : t;. .5:;;3409878;33 R

NIP 769-192-80-72; RECQCN 267131114
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INZ — DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatow, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatow

laboratorium: Zdzieszulice Goéme 44A, 97-400 Betchatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO 7 OTWORU NR 3

Data badania:

27.03.2023 r.

Zleceniodawca:

JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow

Obiekt:

Droga w m. Trzciniec

Nr otworu badawczego:

Otwoér nr 3

w odleglosci 0,7 km od poczatku odcinka — drogi bitumicznej Brudzice —

Marcinow
w odleglosci 0,7 m od krawedzi wschodniej
Glebokosé (przelot): 0,50 + 1,00 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pr) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Bezowa / jasnobezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 .25 0.0 100,0
10 - 25 ¥ 10 0,0 100,0
2-10 # 2 0,0 100,0
1-2 # 1 0,4 99,6
0,5-1 # 05 9,5 90,1
0,25-0,5 # 025 39,1 50,9
0,100 - 0,25 # 0,100 34,8 16,2
0,063 - 0,100 | # 0,063 3,6 125
0-0,063 < 0,063 12,5
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % j b 5
7Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 0,0
Wskaznik piaskowy % 30
Wodoprzepuszczalnos¢ (wg Tablic m/dobe | wartosé zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odezytania
z Tablic
Wskaznik roéznoziarnistosci 6,2
dio=0,050; deo= 0,308
Wilgotno$é¢ naturalna (ztozowa) % 4,9

Badanie wykonal:

INZ -DROG PADANIA LASORATORYJNE

WLASCICIEL Tomasz Roéej
"l . “,l( os. Okrzei 2 lok. 343, 87 400 Belchatow
evaliag tel, 503 408 823

mgr inz. Tomasz Roke] NIP 769-192-90-72; REGON 27131114

16



INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatow, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatow

laboratorium: Zdzieszulice Gérne 44A, 97-400 Betchatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO 7 OTWORU NR 3

27.03.2023 r.
JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow
Droga w m. Trzciniec

Otwor nr 3
w odlegloéci 0,7 km od poczatku odcinka — drogi bitumicznej Brudzice —

Data badania:

Zleceniodawca:
Obiekt:

Nr otworu badawczego:

Marcinow

w odlegloéci 0,7 m od krawedzi wschodniej

Glebokos¢ (przelot):

1,00 + 2,50 m

Okreslenie kruszywa:

Piasek drobny (Pd) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy z uwagi na niski wskaznik piaskowy

Barwa: Bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
10-25 # 10 0,0 100,0
2-10 & 2 34 96,6
1-2 # 1 3.8 92,8
0,5-1 # 0,5 9,0 83.9
0,25-0,5 # 0,25 26,3 57,6
0,100 - 0,25 # 0,100 40,8 16,8
0,063 -0,100 | # 0,063 Ti8 9,7
0-0,063 < 0,063 9,7
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 9,7
Zawarto$é ziaren > 2 mm % 3.4
Wskaznik piaskowy % 27
Wodoprzepuszezalnose (Wg Tablic m/dobeg 32
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik réznoziarnistosci 4,2
dio=0,065; deo = 0,273
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) % 6,8

Grunt zakwalifikowano do grupy noénoéci G2 — z uwagi na niski wskaznik piaskowy (zawartos¢
pytéw zblizona do piasku pylastego — 9,7%)

INZ - DROG FADANLA LASORATORYJNE
Tomasz RoZej
os. Okrzei 2 lok. 343, 87 460 Belchatow
tel. 503 408 823
NIP 769-192-50-72; RECTH 27131114 17

Badanie wykonal: WLASCICIEL

-i \Grvivnam
mgr inz. Tomasz Rozé]



INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Befchatow, tel. 503 408 823

NIP 769-192-90-72

REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatow

laboratorium: Zdzieszulice Gorne 44A, 97-400 Belchatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU

POCHODZACEGO Z OTWORU NR 4

Data badania:

27.03.2023 r.

Zleceniodaweca:

JM Budownictwo Joanna Mtiynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow

Obiekt:

Droga w m. Trzciniec

Nr otworu badawczego:

Marcinow

Otwor nr 4
w odleglosci

0,9 km od poczatku odcinka — drogi bitumicznej Brudzice —

w odlegloéci 0,7 m od krawedzi wschodniej

Glebokos¢ (przelot): 0,11 = 0,60 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pm) (zapylona pospotka) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Brazowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25 - 40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 #. 10 6,1 93,9
2-10 # 2 8.8 85,1
1-2 # 1 6,5 78,7
0,5-1 # 0,5 14,1 64,6
0,25-0,5 # 025 20,8 43,8
0,100 - 0,25 # 0,100 20,3 23,6
0,063 - 0,100 | # 0,063 5,1 18,5
0 - 0,063 < (0,063 18,5
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
7awarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 18,5
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 14,9
Wskaznik piaskowy % 25
Wodoprzepuszczalno$¢ (wg Tablic m/dobe warto$¢ zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odezytania
z Tablic
Wskaznik réznoziarnistosci 13,1
dio = 0,034; deo = 0,445
Wilgotnoé¢ naturalna (ztozowa) % 19 |

Badanie wykonat:

WEASCICIEL

t_ Yy ?vi L
mgr inz. Tomasz R

INZ - DROG FADANLA LASORATORYJNE
os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw

NIP 769-192-80-72; RECON 27131114

Tomasz RoZe]

tel. 503 408 822

18



INZ — DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatow, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatow laboratorium: Zdzieszulice Gérne 44A, 97-400 Belchatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO 7 OTWORU NR 5

27.03.2023 .
JM Budownictwo Joanna Miynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow

Data badania:

Zleceniodaweca:
Obiekt:

Droga w m. Trzciniec

Nr otworu badawczego: | Otwér nr 5
w odlegloéci 1,2 km od poczatku odcinka — drogi bitumicznej Brudzice —
Marcinow,
w odleglosci 0,6 m od krawedzi péinocnej

Glebokosé (przelot): 0,50 + 1,00 m

Piasek $redni (Ps) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy z uwagi na niski wskaznik piaskowy

Okreslenie kruszywa:

Barwa: Bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 e 1,3 98,7
1-2 i 2,3 96,4
0,5-1 # 05 17,6 78,7
0,25-0,5 # 0,25 37.7 41,1
0,100 - 0,25 # 0,100 28,2 12,9
0,063 - 0,100 | # 0,063 3.3 9,6
0 - 0,063 < 0,063 9,6
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
7awarto$é ziaren < 0,063 mm Y% 9,6
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 1.3
Wskaznik piaskowy % 33
Wodoprzepuszczalnose (wWg Tablic m/dobg 3,2
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik réznoziarnistosci 5,6
dio = 0,067; deso =0,376
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) % 6,0

Grunt zakwalifikowano do grupy no$nosci G2 —z uwagi na niski wskaznik piaskowy (zawartos¢
pylow zblizona do piasku pylastego — 9,6%)
INZ -DROG FADANLA LASORATORYJNE

Badanie wykonat: WEASCICIEL Tomasz Rote
= os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
lavmee Rl tel. 503 408 822

mgr inz. Tomasz Roz NIP 769-182-90-72; RECTN 267131114 19



INZ — DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatow, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatow laboratorium: Zdzieszulice Gorne 444, 97-400 Beichatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO 7 OTWORU NR 5

Data badania:

27.03.2023 r.

Zleceniodawca:

IJM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow

Obiekt:

Droga w m. Trzciniec

Nr otworu badawczego: | Otwér nr 5

w odleglosci 1,2 km od poczatku odcinka — drogi bitumicznej Brudzice —

Marcinow,
w odleglo$ci 0,6 m od krawedzi polnocnej
Glebokos¢ (przelot): 1,00 + 2,50 m
Okreslenie kruszywa: Piasek $redni (Ps) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy
Barwa: Bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25 -40 #. 23 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 0,5 99,5
1-2 # .1 2,0 97,5
0,5-1 # 05 14,1 83.4
0,25-0,5 # . 9,25 439 39,5
0,100 - 0.25 # 0,100 32,5 7,0
0,063 - 0,100 | # 0,063 2,0 5,0
0- 0,063 < 0,063 5,0
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 5,0
7Zawarto$é ziaren > 2 mm % 0,5
Wskaznik piaskowy % 38
Wodoprzepuszczalnosé (wg Tablic m/dobeg 11,2
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik réznoziarnistosci 32
dio=0,114; deo=10,367
Wilgotno$é naturalna (ztozowa) % 6,0
Badanie wykonal: WEASCICIEL INZ - DROG FADANIA L ASORATORYJNE

Z Tomasz Roze|
Vv Q\,,tzi os. Okrzei 2 lok. 343, 97 460 Belchatow
20)

mgr inz. Tomasz Ro tol. 503 408 823
NIP 769-182-50-72; RECZN X7131114
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