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Zadanie

Kategoria obiektu

Adres zamierzenia

Egzemplarz nr 1

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi dojazdowej do pdl potozonej na dziatce nr strona | 1
186 obreb Marcinéw oraz remont drogi gminnej

potozonej na dziatce nr 166 obreb Marcinéw o tqgcznej dlugosci
1469,5m

IV, XXV

dziatka nr ewid..dziatka 166, 186 obreb Marcindbw Gmina

budowlanego Sulmierzyce
Inwestor Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce
Spis zawartosci projektu CZESC 1. Projekt zagospodarowania terenu

Jednostka projektowa

Kody robét wg CPV

Data opracowania

CZESC II. Projekt architektoniczno - budowlany branzy drogowej
CzESC Il Informacja BIOZ

CZESC IV. Czesé formalno - prawna

CZESC V. Czesé rysunkowa

JM Budownictwo Joanna Mtynarska
ul. Szkolna 15d

97-400 Betchatow

tel. 535 935 150

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kwiecien 2023

Stanowisko

Specjalnosé

Imie i nazwisko iy
nr uprawnien

Podpis

Projektant

branza drogowa:

mgr inz. Krzysztof Haus
UAN.V.8388(42)89

Opracowata:

mgr inz. Joanna Mtynarska LOD/0294/OWOD/05
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CZESC V . Czesé rysunkowa:

1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, rys. nr 1,2

2. Przekréj konstrukcyjny, skala 1:50, rys. nr 3, 4,5
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1.

Opis techniczny

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego przebudowa drogi dojazdowej do pdl potozonej na dziatce nr
186 obreb Marcindw oraz remont drogi gminnej potozonej na dziatce nr 166 obreb Marcindw o tgcznej
dtugosci 1469,5m

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Przebieg drogi w planie
Projektuje sie remont jezdni drogi gminnej o dt. 1045,5m oraz przebudowe drogi wewnetrznej o dt. 365m
wg uktadu pokazanego na planie zagospodarowania terenu. Przebieg niwelety jezdni wyznaczyé przy
uwzglednieniu istniejgcych warunkdw terenowych dostosowujgc projektowane  wysokosci do
poziomdw istniejgcych drég na poczgtku i kohcu trasy oraz poziomu istniejgcych wjazddw bramowych
do posesji.

b) Rozebranie istniejgcych elementéw infrastruktury, roboty przygotowawcze, wykonczeniowe
Materiaty z rozbidrki jezeli Inwestor nie postanowi inaczej winien zutylizowaé Wykonawca na koszt
witasny. Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢é i powiadomic
odpowiedniego uzytkownika.

c) Konsirukcja jezdni
W ramach przebudowy drogi wewnetrznej w km 0+000 — 0+ 365 przewiduje sie:

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cmm SMA 8 KR 3 - 4;
- wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm AC16W;
- wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 8 cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa 0/63 gr. 15 cm
- wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym na miejscu gr. 20cm C 1,5/2
W ramach remontu drogi gminnej w km 0+000 — 1+104,5 przewiduje sie:
- wykonanie frezowania korekcyjnego
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm SMA8KR 3 -4 ;
- wykonanie warstwy wyrdwnawczo - wigzqcej z betonu asfaltowego AC 11S 75 kg/m2;
W miejscach gdzie krawedzie jezdni ulegty zniszczeniu remont bedzie polegat na odtworzeniu
istniejgcej konstrukcji. W tym celu przewiduje sie miejscowq rozbidrke istniejgcych krawedzi jezdni i
wykonanie ich remontu ztozonych z nastepujgcych warstw:
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm SMA 8 KR 3 - 4;
- wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego o gr. 6 cm AC16W;
- wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 gr. 8 cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa .0/63 gr. 15 cm
- wykonanie stabilizacji gruntu cementem gr. 15cm C 1,5/2 z betoniarni
Doktadna lokalizacja remontu krawedzi jezdni wg wskazah Zamawiajgcego, po uprzednim dokonaniu

frezowania korekcyjnego i oczyszczenia krawedzi jezdni.

JM Budownictwo
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Lokalne zadolenia i wybrzuszenia jezdni nalezy zlikwidowaé poprzez odpowiednio przeprowadzone
frezowanie korekcyjne oraz wykonanie warstwy wyréwnawczej, tak by zachowadé wtasciwe
odwodnienie jezdni i spadki poprzeczne.
Wszystkie mieszanki mineralno — bitumiczne nalezy wyprodukowaé bez dodatku destruktu. Przed
wykonaniem warstwy $cieralnej oraz warstwy wyrdbwnawczo - wigzgcej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i Strona | 4
skropi¢ jg kationowqg emulsjg bitumiczng C 60 B3 ZM. Potgczenie nowej nawierzchni jezdni na nalezy
wykonac¢ za pomocg wcinek technologicznych.
UWAGA: Nawierzchnie scieralnq nalezy uktadaé petnq szerokosciq na istniejgcej konstrukcji jezdni, bez
szwow technologicznych i tqczen poprzecznych.

d) Przyjeto nastepujgcy uktad warstw konstrukcyjnych pobocza
- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 z zamiatowaniem frakcjq
0/4 o tgcznej gr. 10cm
- nasyp z gruntu z dokopu (pospdtka 0/31,5)
Przed wykonaniem warstwy z kruszywa nalezy dokonaé $ciecia istniejgcego pobocza z nadaniem
(odtworzeniem) odpowiedniego spadku poprzecznego. Teren za poboczem nalezy zahumusowad i
obsiac frawq.

e) Zjazdy indywidualne do dziatek zabudowanych

Pokazane na planie sytuacyjnym zjozdy stuzg celom poglgdowym dla realizacji zamdwienia
publicznego zwigzanego z przygotowaniem dokumentacji przetargowe;j.
W ramach inwestycji projekiuje sie zjazdy do dziatek zabudowanych z kostki betonowej w kolorze
grafitowym.
Konstrukcja zjazdu:
- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15cm z betoniami
Projektuje sie obramowanie od strony jezdni i od strony bram kraweznikiem betonowym 15x22cm (PNEN
1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Krawedzie boczne nalezy
ograniczy¢ obrzezem betonowym 30x8cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(PN-EN 206-1)

f) Zjazdy indywidualne do dziatek niezabudowanych
W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy do dziatek niezabudowanych z kruszywa tamanego )/31.5
wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4.
- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm wraz z zamiatowieniem frakcjq 0/4
- Stabilizacja C 1,5/2 gr. 15 cm z betoniarni

g) Oznakowanie pionowe i poziome
Zaktada sie wykonanie docelowej organizacji ruchu.

h) Odwodnienie

Rozwigzania projektowe nie zmieniajg sposobu odwodnienia pasa drogowego.

JM Budownictwo
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oraz remont drogi gminnej potozonej na dziatce nr 166 obreb Marcinow
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Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm
z zamiatowieniem frakcjg 0/4

Pobocze gruntowe gr. 10 cm

T

Teren do humusowania i
obsiania trawg do granicy et

pE:3

0+000.00 do 1+104.50

— Warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm KR 3-4

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

- Warstwa wyréwnawczo-wigzaca AC11 W 75 kg/m2
- Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

— Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej
Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

— Istniejgca podbudowa

Pobocze gruntowe gr. 10 cm

| Teren do humusowania i
R obsiania trawg do granicy

| o5 | 075
pobocze pobocze

gruntowe

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

Pobocze gruntowe gr. 10 cm

Teren do humusowania i B
obsiania trawg do granicy e

1.75 | 1.75 | 075 | 05 |
K K 1 1 1
jezdnia jezdnia

pobocze pobocze
gruntowe

0+000.00 do 0+365.00

— Warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm KR 3-4

- Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2
— Warstwa wigzaca AC16 W gr. 6 cm

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2
— Podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 8 cm

— Podbudowa z kruszywa fr. 0/63 gr. 15 cm

— Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym na miejscu gr. 20cm

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

Pobocze gruntowe gr. 10 cm

— e Teren do humusowania i
""" o obsiania trawg do granicy
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Szczegot schodkowania warstw konstrukeyjnych
nawierzchni

SKALA 1:20

60

INWESTOR/ZAMAWIAJACY Gmina Sulmierzyce

98-338 Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1

JM Budownictwo
JEDNOSTKA PROJEKTOWA o JM BUDOWNICTWO Joanna Miynarska
A\ B 97-400 Betchatow, ul. Szkolna 15d

OBIEKT L . . L . . NR RYS.
Przebudowa drogi dojazdowej do pdl potozonej na dziatce nr 186 obreb Marcinéw

oraz remont drogi gminnej potozonej na dzialce nr 166 obreb Marcinéw

o tacznej diugosci 1469,5m 3
TEMAT: o N SKALA
Przekroje konstrukcyjne 1:50
Branza/Specjalno$¢ | Imig i nazwisko Nr uprawn’igh i Podpis DATA
specjalnos¢ marzec, 2023

Komunikacyjna/ | Projektowat:

drogowa mgr inz.Krzysztof Haus UAN.V.8388(42)89

Komunikacyjna/ Opracowat:
drogowa mgr inz.Joanna Miynarska LOD/0294/0WQOD/05




do granicy pasa
drogowego

ZJAZD Z KOSTKI W PLANIE DO ISTN. POSESJI

skala 1:50

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

- Kraweznik betonowy 15x22
na tawie betonowej (klasa C16/20) z oporem

2%

v
—

2%

Obrzeze betonowe 8x30
na tawie betonowe;j (klasa C16/20)

+4 +4 +4 +4
Ea BN | | | |
\
¥ 4 ¥ 4

100

dtugoé¢ wg. projektu zagospodarowania terenu

100

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ ZJAZD DO ISTN. POSES.I

Kraweznik betonowy 15x22
na tawie betonowej (klasa C16/20) z oporem

do granicy
pasa drogowego

r Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- Podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm
r Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15¢m z betoniarni

Kraweznik betonowy 15x22
na tawie betonowej (klasa C16/20) z oporem

jezdnia

zjazd uliczny

do granicy pasa
drogowego

ZJAZD Z KRUSZYWAI'W PLANIE DO ISTN. POSESJI

skala 1:50

- Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm wraz z zamiatowieniem frakcjg 0/4

- Stabilizacja C 1,5/2 gr. 15 cm z betoniarni
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100 dhugos¢ wg. projektu zagospodarowania terenu 100
INWESTOR/ZAMAWIAJACY Gmina Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
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JEDNOSTKAPROJEKTOWA !- e M BUDOWNICTWO Joanna Miynarska
\'d B 97-400 Belchatow, ul. Szkolna 15d

OBIEKT o ) . L ) o NR RYS.

Przebudowa drogi dojazdowej do pdl potozonej na dziatce nr 186 obreb Marcinéw

oraz remont drogi gminnej potozonej na dzialce nr 166 obreb Marcinow

o tacznej ditugosci 1469,5m 4
TEMAT: . SKALA

Zjazd gospodarczy 150
Nr uprawnien i DATA

Branza/Specjalnos$¢

Imie i nazwisko

specjalnos$¢

Podpis

marzec, 2023

Komunikacyjna/
drogowa

Projektowat:
mgr inz.Krzysztof Haus

UAN.V.8388(42)89

Komunikacyjna/
drogowa

Opracowat:
mgr inz.Joanna Miynarska

LOD/0294/0WQOD/05




Warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm KR 3-4

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

Warstwa wigzagca AC16 W gr. 6cm —|

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0/63 gr. 15 cm—

Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni 15 ¢cm

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm
z zamiatowieniem frakcjg 0/4

Pobocze gruntowe gr. 10 cm

Teren do humusowania i
obsiania trawg do granicy IR

0+000.00 do 1+104.50

— Warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm KR 3-4

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

- Warstwa wyréwnawczo-wigzaca AC11 W 75 kg/m2
— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

— Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej

— Istniejgca podbudowa

— Warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm KR 3-4

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

— Warstwa wigzgca AC16 W gr. 6¢cm

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0/63 gr. 15 cm

— Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni 15 cm

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm
z zamiatowieniem frakcjg 0/4

Pobocze gruntowe gr. 10 cm

Teren do humusowania i
obsiania trawg do granicy

7 7 7
4{ 0.5 4{ 0.75 4{ | 4{ | | 075 4L 0.5 L
pobocze pobocze jezdnia jezdnia pobocze pobocze
gruntowe gruntowe

Szczegot "A" Regulacja krawedzi jezdni

SKALA 1:20
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— Warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm KR 3-4

— Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

Warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm KR 3-4
Qczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2
Warstwa wigzaca AC16 W gr. 6cm

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0/63 gr. 15 cm —

Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni 15 ¢cm -

— Warstwa wyréwnawczo-wigzaca AC11 W 75 kg/m2
- Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

— Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej

— Istniejgca podbudowa

Przebudowa drogi dojazdowej do pdl potozonej na dziatce nr 186 obreb Marcinow
oraz remont drogi gminnej potozonej na dzialce nr 166 obreb Marcinéw
o tacznej diugosci 1469,5m

INWESTOR/ZAMAWIAJACY Gmina Sulmierzyce
98-338 Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1
JM Budownictweo
JEDNOSTKAPROJEKTOWA l. e JM BUDOWNICTWO Joanna Miynarska
A\ B 97-400 Betchatow, ul. Szkolna 15d
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