Legenda — Instalacje elektryczne
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o= t———=— Oprawa np. PHILIPS WT120C G2 L1200 1xLED40S/840 (4000 Im 28.5W) =3 - Rozdzielnica elektryczna
7 7 i Z———— Oprawa np. PHILIPS WT120C G2 L1200 1xLED27S/840 (2700 Im 20.5W)
4 3 : .
Podiqezye skretke UTP kat. 6 B D\ Oprawa np. PHILIPS RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC (3100 Im 25.0W) — Punkt elektryczno—logiczny /na Scianie — komputery/ — Oszt.
do sterownika, jedli wymagana - L a) gniazdo 2xRJ45 kat. 6 IP20 45x45 — 2szt.
CENTRALA WENT. T —
b @ o o BT S »Dw Oprawa np. PHILIPS RC132V G5 31_36_435/840 PSU W60L60 OC (3600 Im 29.0W) ww MNMMMM ﬁwmmﬁ m%ﬁzw@%mjzmmwﬂmmm@ \wawu 2szt.
. B : : €9 /0y 7 ) - .
o B PErE - % — Oprawa np. PHILIPS DN145C D217 1xLED20S,/840 (2100 Im 21.0W) aw EmN”o Omu;ﬂoé MTWSMS UM - WNM.
odfgczy¢ skretke at. ~— L o ) e) puszka osprzetowa 2—krotna p/t — 1szt.
me_ do sterownika, jesll wymagana | ;‘W 71— Oprawa np. Nowodvorski Lighting kinkiet grafit Haga 9710 (2x630 Im, G9 2x7.0W) f) ramka osprzetowa 4—krotna — 1szt.
S o [ Il M - Oprawa np. PRIOS kinkiet 9934034 antracyt (2x233 Im, 2x4.0W g) ramka osprzgtowa 2—krotna — 1szt.
6990 i | - i " ’
oSS0y | ) ) Tlf ! m_H_\ Oprawa np. PHILIPS RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC (3700 Im 26.0W) — Punkt elektryczno—logiczny /w posadzce — komputery/ — Oszt.
| \:\ | ) ) ) + akcesorium do montazu w GK: RC132Z G5 SMB—PLC a) gniazdo 2xRJ45 kat. 6 IP20 45x45 — 2szt.
2 .
b | L — Oprawa np. PHILIPS RC132V G5 31_36_43S/840 PSU W60L60 OC (3100 Im 22.0W) b) gniazdo wtyczkowe DATA 16A+N+PE IP20 45x45 — 2szt.
§ @l 0 I +" akcesorium do montazu w GK: RC132Z G5 SMB—PLC MW guiozdo wtyczkowe IBATNYPE P20 4545 — 2zt
X — AW all, ! D ol Qllk o_H_\ Oprawa np. PHILIPS RC132V G5 31_36_43S/840 PSU WB0L60 NOC (3700 Im 26.0W) Dokrywa pod wykiadzine /230x210x75 ). wym. zew. /245x225/ — 1szt.
Z € POZA ZAKRESEM B } + akcesorium do montazu w GK: RC132Z G5 SMB—-PLC
O} og| OPRACOWANIA 5% — Oprawa np. PHILIPS RS140B LED9—-32—/840 PSR PI6 WH (900 Im 11.0W) PEL3 — Punkt elektryczno—logiczny /na $cianie — TV/ — Oszt.
Reczny manipulator : M<< ) AW1 —_——— Oprawa np. Linia swietina LED 5050 RGB + BIALY a) gniazdo 2xRJ45 kat. 6 IP20 45x45 — 1szt.
WYr. P.POZ. h=t, 2 Wmms B3 \n:oﬁ dotykowy, zasilacz, mﬁm«osj%\ — cafoé¢ dzielic na odcinki nie dfuzsze niz 6m b) gniazdo wtyczkowe DATA 16A+N+PE IP20 45x45 — 2szt.
montowane w profilu we wnece/ na péice z piyty GK c) gniazdo wtyczkowe 16A+N+PE IP20 45x45 — 2szt.
h=1, i A —
, AWl — Oprawa np. EATON ROUNDTECH 200 OL P/T (200 Im 2.0W) d) ojawo RTV xw%os\w m@xm@ ﬁu; .
@ @lld c f z modutem awaryjnym 1h i certyfikatem CNBOP ww u:meo Omn@@ﬁoso mwx«oﬁjo u“ﬁ B gmNﬁ.
AW2g — Oprawa np. EATON ROUNDTECH 200 EL P/T (200 Im 2.0W) { o BALEE
AW1 o z modutem awaryjnym 1h i certyfikatem CNBOP mv ﬂmﬁxw anﬂwmﬁw«,\,\m m\x««wﬁﬂm B Amwﬁ.
- ca EW f AW4g _ Oprawa np. EATON ROUNDTECH 400 EL P/T (400 Im 2.0W) prze ,
@ z modutem awaryjnym 1h i certyfikatem CNBOP a1 o B o
. e - 2 m ><%WD AW5g _ Oprawa np. EATON ROUNDTECH 200 EH P/T (200 Im 2.0W) P4 mc3§. elektryczno—logiczny /w podtodze — suficie/ — Oszt.
POJ | P G O P z modufem awaryjnym 1h i certyfikatem CNBOP a) méoNao 2xRJ45 kat. 6 IP20 40x45 — 2szt.
=0,85m 7z modufem awaryinym 1h i certyfikatem CNBOP ¢) gniazdo wtyczkowe 16A+N+PE IP20 45x45 — 2szt.
@ yjny y !
€ m} k¥ : 2 @} np. EATON SAFELITE 250 + PANEL DS (196 Im 0.27W) d) gniazdo HDMI 22,5x45 — 2szt.
}{%) L Z4m z modufem awaryjnym 1h i certyfikatem CNBOP e) puszka podfogowa 8M 45x45 wym. zew. podst. puszki /328x230x78-128/, — lszt.
© 1 _@”w_ / np. EATON SAFELITE 250 + PANEL DS (196 Im 0.27W) wym. zew. /313x217/ pokrywa pod wykfadzine
z modufem awaryjnym i certyfikatem AC) S
2 Wi dut jnym 1h i certyfikatem CNBOP
5 0% el — Punkt elektryczny /na scianie/ — Oszt.
T Pl d - Wytgcznik pojedynczy 16A IP44 p/t a) gniazdo wtyczkowe DATA 16A+N+PE IP20 p/t — 2szt.
) Q/ — Wyfqeznik pojedynczy 16A IP20 p/t b) puszka osprzetowa 2—krotna p/t — 1szt.
_ H><<._ ><§l@ \Nw/ — Wyfqcznik podwdjny 16A IP20 p/t ¢) ramka .Omnﬂﬂoso 2—krotna — 1szt.
@ ® 2 2 2 ,n/ — Wytgeznik schodowy 16A IP20 p/t — Szafa teleinformatyczna
T ,m% — Wyfqcznik schodowy podwdjny 16A IP20 p/t UWAGI DO OSWIETLENIA AWARYJINEGO | EWAKUACU:
! @l k wm — Wytgcznik krzyzowy 16A IP20 p/t 1. W projekcie przyjeto nastepujqce tryby pracy opraw:
— oprawy awaryjne: praca na ciemno ;
] prawy awaryjne: “pr iemno’;
me — Wyfgeznik krzyzowy podwdjny 16A IP20 p/t — oprawy kierunkowe: “praca na jasno ;
2. Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
Awn — Wytgceznik zaluzjowy 10A IP20 p/t uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcgq
™ . ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych w gestii br. budowlanej;
4 - Gniazdo wtyczkowe 2x16A+N+PE IP20 p/t 5. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde dodatkowe
©3 0.3 @ ) Y — Gniazdo wtyczkowe 2x16A+N+PE P44 p/t urzgdzenie ppoz (gasnica), punkt pierwszej pomocy itp..
@ - Miejscowa szyna wyréwnawcza 4. Oprawy doswietlajgce urzgdzenia ppoz. montowaé na
— Gféwna szyna wyrdwnawcza wysokosci 2,5—-3m na wysiegniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno'.
5. Nie montowaé¢ opraw bezposrednio w poblizu Zrodef ciepta
Mu — Wypust kablowy 1—fazowy (3 przewodowy) i/lub chfodu (urzgdzenia HVAC);
M do zasilania odbiornika sifowego inst. na stafe 6. Rodzaj i typ piktogramdw oraz ostateczne miejsce montazu opraw
5 — Wypust kablowy 3—fazowy (5 przewodowy) kierunkowych nalezy ustalic w fazie wykonawstwa;
0.1. Korytarz do zasilania odbiornika sifowego inst. na state 7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad
) e osig drogi ewakuacyjnej;
WM xmmmNV\: © — Obwody rozdzielnicy RG UWAGA |
-9. agazyn — Obwody rozdzielnicy "TP-1" UWAGA |
0.4. Korytarz ® — Obwody rozdzielnicy "TP—P” 1. Lokalizacja punktdw elektryczno—logicznych zostata dobrana
- . . . na podstawie istn. aranzacji pomieszczer, w przypadku zmian
0.5. Kottownia koryto 2x FeZn400x60 -~ — Koryta kablowe w strefie sufitu podwieszanego znalezy lokalizacje oraz iloé¢ gniazd dostosowaé do aktualnego
0.6 Magazyn oleju /1 koryto dla instalacji elektrycznych, 2 dla niskoprqdowych/ zapotrzebowania.
0.7 M — Koryta kablowe w strefie sufitu podwieszanego 2. Projekt branzy elektrycznej zawiera jedynie zasilanie urzgdzen wentylacji
A agazyn /1 koryto dla instalacji elektrycznych, 2 dla niskoprqgdowych/ i klimatyzacji bez podfgczen automatyki oraz urzqdzen ich sterujgcych.
0.8. Korytarz %
09 >q.ow_<<C3 v_A — Kaseta klimatyzacji 360 st. wg branzy sanitarnej
0.10. Archiwum

° m — Kaseta/kratka wentylacyjna wg branzy sanitarnej
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