ZAYACZNIK NR 6

Roboty w zakresie studni kanalizacji deszczowej (lokalizacja studni zostala przedstawiona
na zatagczonych mapach):
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NR Zakres prac
1 zaasfaltowana
1A gorna czesc¢ studni — powyzej kregdw betonowych - do odbudowy wraz z wymiang zwienczenia
(56.1)
2 regulacja
3 odbudowa gornej czesci
(59.1)
4 montaz wiazu
5 odbudowa gdrnej czesci
6 bez zwezki, wstawi¢ ptyte odcigzajaca + pierscieh betonowy
7 wstawié¢ ptyte odciazajaca, wymiana od zwezki
8 studnia w chodniku- do pozostawienia
9 gorna czes¢ studni do wymiany + ptyta odcigzajgca
10 podbudowa do wymiany
11 wstawi¢ zwezke + dystans + plyta odcigzajgca
12
13 krag do wymiany
14 studnia ceglana, géra do odbudowy
15 wtaz do wymiany
16 wtaz do wymiany
17 studnia fi 1200 gtebokos$c¢ 2,2 m, + wymiana przykanalika

18 studnia ok

19 do weryfikacji w czasie prac ze wzgledu na brak mozliwosci otwarcia wtazu
20

21 wiaz zostawic
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23

24 zostawic

25 wtaz do wymiany

26 wtaz samopoziomujgcy — pozostawic¢ zabudowany

Roboty w zakresie wpustéw kanalizacji deszczowej (lokalizacja wpustéw zostata przedstawiona
na zatagczonych mapach):
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Zakres prac
regulacja
spoinowanie, regulacja, zostawiamy zwienczenie
spoinowanie, regulacja, zostawiamy zwienczenie
spoinowanie, regulacja, zostawiamy zwienczenie
przebudowa studzienki
przebudowa studzienki
studzienka do wymiany + przykanalik fi 160 4m PVC, zwiehczenie zostawic
studzienka do wymiany, zostawiamy zwiernczenie
podbudowa do wymiany, wymiana zwienczenia
podbudowa do wymiany, wymiana zwienczenia



W11 do wymiany 2 krgg, podbudowa do wymiany, zwiehczenie do wymiany
W12 zwienczenie do wymiany

W13 podbudowa + zwienczenie do wymiany

W14 wpust ok

W15 podbudowa do wymiany

W16 podbudowa do wymiany

W17 brak podbudowy

W18 krag do wymiany, regulacja, zwienczenie zostawic
W19 pierscien do wymiany, regulacja, zwienczenie zostawi¢
W20 wpust ok

W21 wpust ok

W22 do regulaciji

W23 krag do wymiany, zwienczenie zostawic, do regulaciji
W24 krag do wymiany, zwienczenie zostawic

W25 gorna czesc¢ do odbudowy, zwienczenie zostawi¢, przykanalik do wymiany (studzienka do
wymiany)



