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TEMAT : Projekt budowlany rozbudowy bUGyHKY Secjsinegal SACS
przy boisku sportowym o czes¢ przeznac ona na
Swietlice wiejskag 4 : <
LA,
R
KATERGORIA IX |
OBIEKTU:
INWESTOR: Gmina Barczewo
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
OBIEKT: Swietlica wiejska
na dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo gm. Barczewo
PROJEKTANT/ mgr inz. arch. Maciej Powazka =~ "~ ~

SPRAWDZAJACY: |upr.nr. 02/01/0OL %
mgr inz. arch. Katarzyna Boguszewska
upr.nr. K-11-7342-78/98 M

mgr inz. Sylwester Kuklinski @

upr.nr. WAM/0072/PWOK/0¢ <
mgr inz. Piotr Krawczynski /<
upr.nr. WAM/0192/POOK/09 \

inz. Karol Kunicki

upr.nr. WAM/0040/POOS/14 M
mgr inz. Maciej Karol

upr.nr. WAM/O149/PWOS/ 14 Jlor!

mgr inz. Jacek Kroélikiewicz
upr.nr. WAM/0176/PWOE/14

mgr inz. Krzysztof Gregorowicz
upr.nr. 148/90/0OI o%
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Oswiadczam (po zapoznaniu si¢ z ustawa Prawo Budowlane), ze niniejszy projekt —
projekt budowlany rozbudowy budynku socjalnego na $wietlice wiejska, budynek na
dz 630/2 obrgb Ramsowo gm. Barczewo zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacy-
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mi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Branza Projektant Nr uprawnien Podpis:
~
architektura| mgr inz. arch. Maciej Powazka 02/01/01_//—1/V
konstrukcja| mgr inz. Sylwester Kuklinski WAM/OOéZ/ -
' PWOK/0&
Instalacje - i WAM/0176/ ;
elekiryczne mgr inz. Jacek Kroélikiewicz PWOE/14 5)\&
: WAM/0040/
Instalacje | . . . Q@
sanitarne | "M% Karol Kunicki POOS/14
Branza Sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis:
architektura| Mdr in2. arch. Katarzyna K'yézggz' K\
Boguszewska
: N L WAM/0192/
konstrukcja| mgr inz. Piotr Krawczynski POOK/09 \W
Instalacje - .
oloktryonme | MOT inz. Krzysztof Gregorowicz | 148/90/01 T/
Instalacje - - WAM/0149/ L
sanitarne | 9" N< e PWOS/14 otéwo
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HITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektoéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Maciej Remigiusz Powazka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 02/01/0L,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0110.

Czionek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2019 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0110-96AB-YY39-E6D6-BB1D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Olsztyn, 9 stycznia 2001 r.

GPBK.IL.7131/2/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt I i 2, art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlanc /tckst jednolity Dz.U. 7 2000 r. Nr 106, poz.1126/ oraz § 4 ust. 1,2, 3§ §9 ust. 1 rozporzadenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawic samodzicinych funkgji
tcchnicznych w budownictwic /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/, dokumentéw stwierdzajacych posiadanie
wymagancgo przygotowania zawodowego i pozylywnego wyniku cgzaminu na uprawnienia budowlane

Pan MACIEJ POWAZKA

magister inzynier architekt
ur. 3 pazdziernika 1968 r. w Olsztynie

ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 02/01/0L

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE]

bprawmcma budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
stanowiy réwniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej tymi
uprawnieniami oraz do sporzqdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu,

Uprawnienia  budowlane do  kierowania robotami  budowlanymi ber ograniczen
w specjalnosci architcktonicznej stamowiy  podstawe do Kkicrowania caloécia budowy obicktu
budowlanego, z zastrzeienicm art. 42 ust. 4 w/w ustawy Prawo budowlane,

Od dccyzul ninicjszcj stuzy odwolanic do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo w tcrminic 14 dni
od dnia jcj dorgczenia, 7a posrednictwem Wojewody Warmirisko ~ Mazurskicgo

Otrzymuje i

1. Pan Maciej Powazka
10-437 Olsztyn
ul. Dworcowa 71/33

7 up ‘J’" g'r“fC}D"\r
U'u# 75 Lerszosi
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1. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego\'
ala
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz.arch. Katarzyna Jadwiga Boguszewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr K-I1I-7342-78/98,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0168.

Cztonek czynny od: 07-12-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2019 r, Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0168-31F1-34D4-63D1-221C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. K1-11-7342-T8/08

DECYZJA

Na padisawle azé. 13, ust. §, phi I, srt. 14, wsi. L, pkt 1 asiewy £ dsia
T kipsa 1004 ¥, - Praws budewlsne {Ta. U, Nr 80, pox. 414} oras § R, ust. 1,
rs;pnru.duuq-‘fxiﬁnfi Geoejiadarkl Priestricnne] i Budownistws 3 daits
10 graduis 1994 ¢. w sprawie samudsielnyeh Funkejl teehnicknydh W budow-
nickwie (P, ©. = §898 ¢. Ne 8, pex. 38), po vaospairvzentu waivika Pauxl
Katarsyny Boguszswsliled = duin 31.00.0806 ». :

_ nadaje _
Panji Katarzynie BOGUBZEWSKIEJS
or. dnia 17 gradnia 1070 r. w Byigomosy

uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosei
architektoniczne]j
bez ograniteczend

Uzasadsaienle
Remmia Bgramnacypnn, dzulyggen w oparcw o zarvsdeenie Ke 4698 Wapewmby  Bydguskiego
7 dnin 7 mupa 1938 ¢ w aprawie powolinin komiaji do oceny ordb ubiegnjgeveh sig o stwierdzenie
przygotowania mwaodowegn do petniens samodzislnych {unkon technicznych w budowiirtwue
uwprawnien budowlinveh © ustalenia dla nig regulnminy duslane: stwisedala periniboie praee
ww  wymagahege prawemn wyksstaleenia oraz praktvki zawodows konieezne) do uzryckana
upFawted budowlingch we winakowans apegalnaso.

Po uryskuni porytywnogo wyniky egxaminy - orzeklom jnk w sontongi.

Od ninejazsy decyzn preyalupgne odwotanie do Cldwnege Inspektorn Nadzoru Budowlneegn,
23 Tamm pasTednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyz)i.
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=00 b BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-XNS-RWG-NLY *

(
Pan Sylwester Jozef Kukliniski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0018/07
adres zamieszkania ul. Fiotkowa 7, 11-010 tegajny
jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:
Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmitisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
{‘ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

‘ocpis jest
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-M59-FQD-4D3 *

Pan Piotr Krawczynski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0168/05

adres zamieszkania Klebark Wielki 77, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnju 2019-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

( (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

“odpis jest
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/115/09 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI KRAWCZYNSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 07 sierpnia 1978 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0192/POOK/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzorn Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieré6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad orzekajgcy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski %\ «W
2. inz, Janusz Palmowski

3. mgr inz Bogumil Wierzchol&vski (H."o,,&,)og.k_

10-532 Olsztyn, Plac Kensulain Polskiega 1, teUfax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29.95  (c-mail) wam@uiibore.ol
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Pan Piotr Krawczyliski upowainiony jest :
I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Otrzymuje:; PRZEWODNICZACY
OKREGOWE. K WALIFIKACYJNEJ
1. Pan Piotr Krawczyriski

10-831 Olsztyn, ul. Siewna 38 §m
2. Okrggowa Rada Izby mgr ini. An &Qwskz
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Qlsztyn, dnia 15 grudnia 2009 r.

N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VGK-3D6-C85 *

Pan Karol Kunicki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0049/09

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 1, 11-010 Wéjtowo gm. Barczewo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-26 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(’ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
- elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe]j lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Pocpa jeat
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA -
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

=Ty i

SKI

WAM/OKK/U/34/14 Olsztyn. 23 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. I pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t,j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.l, § 12 pkt |
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm./, po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KAROL KUNICKI
inzynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 11 sierpnia 1979 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0040/POOS/14

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie !4 dni od dnia jej dorgczenia.
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Pan Karol Kunicki upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i-art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja

do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne.
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje: PRZEWODNICZACY

OKREGOWEJ KOMISJ! KWALIFIKACYJNES
Pan Karol Kunicki Warmifisko-Mazurskiej Okregowej Izby |

11-042 Giedajty. ul. Rolna 26 Intyniertw Budownictwa
2. Okrggowa Rada Izby mgr in2, Andr;Ej Stasiorowskt

]

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. a/a

Olsztyn. dnia 23 czerwca 2014 r,

as
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-KWV-RX9-QH6 *

Pan Maciej Korol o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0061/15

adres zamieszkania ul. Rataja 68, 10-260 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spemione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MACIEJ KOROL
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 16 maja 1981 r. w Olsztynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149 /PWOS/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czfonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

[

Sklad orzekajgcy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. mgr in2. Andrzej Stasiorowski Q\

2. dr inz. Zenon Drabowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz dﬂ
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Pan Maciej Korol upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

PRZEWODNICZACY
OKREGQWEJ KOMISJ! KWALIFIKACYJNES

Otrzymuje: Warmifisko-Mzaursiie] Okregowe lzby !
ot InZynjeréw Bodownictwa
1. Pan Maciej Korol
10-260 Olsztyn, ul. Rataja 68 mgr inZ. Aundpze dorowski
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-8TQ-DWR-VZL *

Pan Jacek Krélikiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0131/14

adres zamieszkania ul. G Narutowicza 23 b / 28, 10-581 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirfisko-Mazurskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

( {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. L.
Za zgo{nosc

z orygi m
oot Jacek Krolikjgwicz
R T
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WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt dc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JACEK KROLIKIEWICZ

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 11 maja 1970 r. w Biskupcu Reszelskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0176 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

o

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski [ ~——

2. dr inz. Zenon Drabowicz ﬁ

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz aﬁ.

Za zg noéc’
z orygifgsem
Jacek Kroli#Qewicz
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Pan Jacek Kroélikiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje:

L.

£

Pan Jacek Krélikiewicz

10-581 Olsztyn, ul. G. Narutowicza 23b/28

. Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

. afa

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.

PRZEWODNICZACY

OKREQOWEJ KOMISJI KWALIFIKACY.INEJ
Warmifisko-Maz j Okregowej Izby '
Buownictwa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-38X-A1W-LTH *

Pan Krzysztof Gregorowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0739/01

adres zamieszkania ul. Kanarkowa 14, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmitisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okregowe] lzby Intynierow
Budownictwa.

Za zgof{nosc
Z orygi em
Jacek Krolikpgwicz
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DECYZJA NR 22/17
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 778 z pézn. zm.), oraz zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 . poz. 23).

Po rozpatrzeniu wniosku Pani Pauliny Zalewskiej - Wéjcik, Kierownika Wydzialu Gospodarki
Nieruchomosciami i Rolnictwa wystepujacej w imieniu Wydzialu Gospodarki Nieruchomos$ciami
i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Burmistrz Barczewa

USTALA
warunki zabudowy

i. Rodzaj inwestycji: rozbudowa budynku zaplecza' sanitarnego boiska sportowego
o pomieszczenia ustugowe (§wietlica wiejska) wraz z przebudowa dachu na dzialce o nr ew.
630/2 w obrebie Ramsowo, gmina Barczewo — linie rozgraniczajace teren inwestycji okresla
zatacznik or 1 do niniejszej decyzji.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.
2.1.Uwarunkowania przestrzenne.
a) Dopuszcza si¢ rozbudowg budynku zaplecza sanitarnego boiska sportowego o pomieszczenia
ushugowe ($wietlica wiejska) wraz z przebudowg dachu.
b) Parametry planowanej inwestycji:
—  usytuowanie budynku: nie przewiduje sig zmian.
- maksymalna wysoko$¢ do okapu gtéwnej potaci dachowej: maks. 4,5 m od poziomu terenu przy
gléwnym wejsciu do budynku do okapu glownej potaci dachowe;j;
— dopuszczalna maksymalna wysoko§¢ poziomu posadzki parteru: nie wyznacza sig;
— dopuszczalna maksymalna wysoko§¢ budynku: maks. 8,5 m od poziomu terenu przy glownym
wejsciu do budynku do najwyzszego punktu kalenicy;
- dopuszczalna iloéé kondygnacji: maks. 2 kondygnacje nadziemne;
— dopuszczalne rodzaje dachéw dla gtownej potaci dachowej: dachy strome, dwuspadowe
o symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowych;
- dopuszczalne katy nachylenia dachow dla gtéwnej potaci dachowej: w przedziale 15° - 45°;
—  maksymalna szeroko§¢ elewacji frontowej budynku: maks. 25,0 m;
- kolorystyka i materialy w_elewacji: nalezy dostosowaé do materiatéw i kolorystyki elewacji
budynku gospodarczego objgtego rozbudows; '
— pokrycie dachéw: nalezy dostosowaé do materialéw i kolorystyki pokrycia dachowego budynku
gospodarczego objetego rozbudowa.
c¢) Dopuszcza sig adaptacje i niezbedne przebudowy wewnatrz budynku celem wykonania planowanej
inwestycji.
d) Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki budowlanej: min. 60/100.
e) Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej: maks. 15/100.
f) Nalezy speli¢ wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290), w rozporzadzeniu Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
2 dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
7 2012 1. poz. 462 z pézn. zm.), W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 1422).
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2.2.Linie zabudowy.

a) Nieprzekraczalna linia zabudowy — wyznaczona na przedhuzeniu istniejacej linii zabudowy na dzialce
o or ew. 631, zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1 do niniejszej decyzji.

b) Odleglosci od nieruchomosci sasiednich reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

2.3. Zagospodarowanie dziatki.
Pozostate warunki zgodne z rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 . poz. 1422).

3. Warunki wynikajgce z ochrony Srodowiska oraz dziedzictwa kulturowego.

3.1. Warunki wynikajace z ochrony $rodowiska.

a) Teren planowanej inwestycji polozony jest poza obszarami objetymi formami ochrony, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 2134).

b) Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialtywaé na
Srodowisko w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (t. j. Dz. U. 2 2016 r. poz.
71).

¢) Nalezy stosowac przepisy m. in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $Srodowiska
(t.j.Dz. U. 22016 1. poz. 672 z pézn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 469), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w §rodowisku (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 112).

3.2. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego.

a) Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego.

b) Zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
z2014 r. poz. 1446 z pézn. zm.), kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz Jest on zabytkiem, jest obowiazany: wstrzymagé
wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezyé odkryte przedmioty, zabezpieczyd, przy uzyciu
dostepnych $rodkéw, ten przedmiiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomié o tym
wladciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza
Barczewa.

4. Warunki obshugi w zakresie infrastruktury technicznej.

4.1.Zaopatrzenie w energie elektryczna; zalicznikowo z istniejacego przytacza do sieci energetyczne;j.

4.2. Zaopatrzenie w wodg: zalicznikowo z istniejacego przylacza do sieci wodociggowse;j.

4.3. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: do sieci kanalizacyjnej na warunkach okreslonych przez
dysponenta sieci. Do czasu uzyskania technicznych mozliwosci podiaczenia budynku do sieci
kanalizacyjnej dopuszcza sie odprowadzenie S$ciekéw do istnigjacego szczelnego zbiomika
bezodptywowego na $cieki. Z chwila wybudowania sieci wprowadza si¢ nakaz przylaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej i likwidacji szczelnego zbiomika bezodptywowego na $cieki.

4.4. Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachéw: powierzchniowo do gruntu w granicach
przedmiotowej nieruchomosci.

4.5.Ogrzewanie: indywidualne systemy z zastosowaniem technologii ekologicznych.

4.6. Odprowadzenie odpadéw statych: nalezy segregowac wedlug grup asortymentowych wywozonych
przez specjalistyczne przedsiebiorstwo.

5. Warunki obshigi komunikacyjnej.

5.1. Obstuga komunikacyjna: istniejacym zjazdem z drogi powiatowej o or 1483 N (dziatka o nr ew. 633)
poprzez drogg o nr ew. dziatld 632.

5.2.Miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wtasnosci
nieruchomosci.

6. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw os6b trzecich.
6.1.Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowaé w sposob nieutrudniajacy dostepu do drogi oraz
sieci, obiektow i urzadzen infrastruktury techniczne;j.
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6.2. Projektowana inwestycja nie powinna spowodowaé zacienienia pomieszczen W g&%@'ﬂf@ﬁkam
w stopniu wyzszym niz dopuszczonym przez § 13 ust. 1-3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktiry
2 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 1. poz. 1422).

6.3.Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmiany spltywu wod opadowych w celu skierowania ich na teren
sasiedniej nieruchomosci.

6.4. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wiasnoéci i uprawnieri 0s6b trzecich.

7. Niezbedne dokumenty i uzgodnienia.

71.W zakresie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia rozpoczecia budowy i zamiaru
wykonania robot budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe — naleZy
stosowaé przepisy ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 290).

7.2. W zaleznoéci od rodzaju inwestycji projekt budowlany wymaga uzgodnienia zgodnie z art. 28b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2016 1. poz. 1629).

UZASADNIENIE

Dnia 14.02.2017r. wplynat wniosek (wniosek z dnia: 14.02.2017 r.) zlozony przez Pania Pauline
Zalewska - Wojcik, Kierownika Wydziatu Gospodarki Nieruchomoéciami i Rolnictwa wystepujacej w
imieniu Wydzialu Gospodarki Nieruchomoéciami i Rolnictwa Urzgdu Miejskiego w Barczewie
o ustalenie warunkéw zabudowy dotyczacy rozbudowy budynku zaplecza sanitarnego boiska sportowego
o pomieszczenia ushugowe (§wietlica wiejska) wraz z przebudowa dachu na dziatce o or ew. 630/2 w

obrebie Ramsowo, gmina Barczewo.

Z uwagi na to, ze na przedmiotowym terenie nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z art. 59 ust. 1 nalezato ustalié¢ warunki zabudowy.

W wyniku przeprowadzonej analizy urbanistycznej stwierdzono, ze spelnione pozostaja przepisy
art. 61 ust 1 pkt. 1 —5 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) na dziatkach sasiednich istnieje zabudowa pozwalajaca na okreslenie wymagan dotyczacych
nowej zabudowy;

2) wnioskowany teren posiada dostgp istniejacym zjazdem do drogi powiatowej o nor 1483 N
(dzialka o nr ew. 633) poprzez drogg o nr ew. dziatki 632;

3) istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;

4) w celu spelienia warunku, iZ teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych na nierolnicze nalezy zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskaé niezbedne uzgodnienia,

5) zamierzenie budowlane jest zgodne z przepisami odrgbnymi.

Zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym proj ekt niniejszej decyzji sporzadzony zostal przez uprawnionego cztonka wiasciwej izby
samorzadu zawodowego urbanistéw. Decyzja jest zgodna z obowiazujacymi przepisami prawa ijest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Decyzja jest zgodna z obowiazujacymi przepisami prawa i jest kompletna z punktu widzenia cely,
ktoremu ma shuzyc.

Pouczenie:
Decyzj¢ niniejsza wydaje sie na czas nieokreslony.

Wrioskodawcy, ktoéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych W zwiazku z otrzymaniem decyzji.
Stwierdza sie wygasniecie decyzji w przypadku, gdy:
¢ inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe;
¢ dla niniejszego terenu uchwalony zostal plan migjscowy, ktérego ustalenia s inne niz
w wydanej decyzji, chyba ze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Lé
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Burmistrz Barczewa jest obowiazany, za zgoda strony, na rzecz ktérej decyzja niniejsza zostata
wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeseli przyjmuje ona wszystkie warunki
wydane w tej decyzji. Stronami w postepowaniu o przeniesienie decyzji sq jedynie podmioty, miedzy
ktérymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé wigcej niz
jednemu wnioskodawcy, doreczajac odpis decyzji do wiadomosci pozostalym wnioskodawcom
1 wiascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci.

g;yvo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium

Od niniejszej decyzji shuzy strf _
’em Burmistrza Barczewa, w terminie 14 dnj od dnia

Odwolawczego w Olsztynie, za posred
doreczenia decyzji. B

Zalgczniki: L

1. Mapa w skali 1:500 stanowi zatacznik &raficzny nr 1 do decyzji, ktéra otrzymuje inwestor, i ktdra
znajduje si¢ w aktach sprawy do zapoznania si¢ w Urzgdzie Miejskim w Barczewie.

2. Analiza urbanistyczna dla dziatki o or ew. 630/2 w obrgbie Ramsowo, gmina Barczewo stanowi

zalgcznik or 2 do decyzji.
3. Mapa do analizy urbanistycznej w skali 1:500 stanowi zalacznik graficzny nr 3 do decyzji.

Otrzymuja: ) _
1. Paulina Zalewska-Wéjcik — Kierownik Wydziali Gospodarki Nieruchomoéciami i Rolnictwa, w/m

2. Strony postgpowania wedhig rozdzielnika.
3. Ala.

Projekt decyzji sporzqd=it:
inz. urb. Wojciech Kwiatkowski
Kwalifikacje do wykonywania zawody preyznane przez Pélnocng Olrggowq [zbe Urbanistow

Nrwpisu: G-272/2010




FQ

10 25 50 m

AN
Poéwiadcza sig 2godnos¢ niniejsze] kopi 2 trescig materialu JEDNOSTKA UDOSTEPNIAJACA: STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
. panstwowego zasabu :;d“”“em i kartograficznego Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GD-PODGIK 6642.2 377 J01%
rgan prowadzacy pafsiwowy za .
geodezyjny 1 kantograficzny STAROSTA OLSZTYNSKI Wojewddziwo: warmirisko-mazurskie
MAPA ZASADNICZA Powiat: olsztyriski
Nazwa maienalu zasobu skala 1:500 Jednostka ewid.:  281401_§
identyfikator ewidencyjny Obrgb.: 0022
matenialu zasoby P.2814.2015.201 it ot sch: PL
] ] Ukiad wysokogciowy : Kronsztadt 86
Data wykonania kopii 2017-02-06 Dok aﬂlozkrawiem dane ewid ine riespelniajace
T B PO TN Y2 TG L ~wymagart okresionych-wro; dze e o b PR O s R
Zup, STAROSTY OLSZIVHSKIEGO] e iidenct onmten fonmanorea Sm:f‘g}iff :_.‘,‘;};;_‘“" ot
|m‘er.eprezei‘lﬁ;'af:‘gjd gfl;ao:o > Plac Baema 5
i i 10-516 OLSZTYN
w Wydzigle Geodezji Sporzagdzil(a): A_MIKOLA . 5.
n g. (g)
o w B 5%
g e &L N
of N\ B £8 B
N \ Q9 z5o 7
& 32
S o @
~ :8 . M
z el
= : IS TR
*ft y w:i® i ’6‘
o Pis i b
< E— ja it H P e
- %9 o N
Legenda: = o g i G
‘9“ B 2l w
—— Linie rozgraniczajgce teren inwestyciji g ZNAK: Z dnia: ::: ;;
8 Y
'3 ZALACZNIK NR 1 DO DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Y
AN _A Nieprzekraczalina linia zabudowy : DLA DZIALKI O NR EW. 630/2 W OBREBIE RAMSOWO, SKALA 1500
%_é GMINA BARCZEWO
«

INONXT7S70 VISOYVLS

92



STAROSTA OLSZ1YNoKI
Plac Bema §

10-516 0ls
Zatacznik opisowy nr 2 do decyzjio warunkach zabudowy d.l. st

do decyzji NR 22/17 Znak: BIOS.6730.17.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 10.03.2017r.

ANALIZA URBANISTYCZNA WYKONANA DLA DZIALKY O NR EW. 630/2
W OBREBIE GEODEZYJNYM RAMSOWO, GMINA BARCZEWO

Na podstawie przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagati dotyczacej nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164
poz. 1588) oraz przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1589).

Zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz.
1588), na kopii mapy zasadniczej Wyznaczono woko6t przedmiotowej dziatki granice obszaru
analizowanego w odleglodci nie mniejszej niz trzykrotna szeroko§é¢ frontu dziatki objetej wnioskiem
o ustalenie warunkéw zabudowy, nie mniejszej jednak niz 50 metrow.

Zgodnie z § 3, ust, 1 i 2 przytoczonego wyzej rozporzadzenia zostat wyznaczony obszar
podlegajacy analizie, ktorego granice pokazano na mapie w skali 1:500, stanowiacej czgsé graficzna

analizy.

1. LOKALIZACJA
Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Ramsowo posrdéd terendw
uzytkowanych rolniczo oraz w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej oraz ustugowej.

2. DOJAZD
Whioskowany teren posiada dostep istniejacym zjazdem do drogi powiatowej o nr 1483 N (dziatka
o nr ew. 633) poprzez droge o or ew. dziatki 632.

3. SASIEDZTWO ZABUDOWY
3.1.Na podstawie analizy terenu zlokalizowano w sasiedztwie zabudowg ushigowa, ktéra stanowi
kontynuacje funkcji dla zamierzenia inwestycyjnego.
3.2. Gabaryty budynkéw o funkcji ustugowe;j:
- usytuowanie budynku: gtéwna kalenica budynku w przyblizeniu réwnolegle lub prostopadle do
krawedzi jezdni drogi, z ktérej nastepuje wjazd na dziatke;
- wysoko§é budynku: maks. ok. 8,5 m;
- rodzaj i nachylenie dachéw dla gtéwnej potaci dachowej: dachy dwuspadowe o symetrycznym
kacie nachylenia potaci dachowych lub dachy jednospadowe;
- kat nachylenia dachu dla gtéwnej potaci dachowej: w wiekszoéci w przedziale 15°-45%;
- maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku: 35,7 m na dzialce o or ew. 20.
3.3. Linia zabudowy od linii rozgraniczajacej z droga o or ew. dziatki 632: wyznaczona w odlegtosci ok
6,0 m na dziatce o nr ew. 631.
3.4. Zagospodarowanie dziatki:
- stosunek powierzchni terenu biologicznie czynnego do powierzchni dziatki: min. ok. 60/100;
- stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki: maks. ok. 22/100 na dzialce
onrew. 997.

4. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE
Teren planowanej inwestycji poozony jest poza obszarami objetymi formami ochrony, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134).

UWARUNKOWANIA KULTUROWE
Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego.
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STAROSTA OLSZTYNSKI
. Plac Bema 5
6. W ZAKRESIE OCHRONY GRUNTOW ROLNYCH 10-516 Olszt
Dziafka o nr ew. 630/2 zgodnie z ewidencja gruntéw jest dziatka o powierzchni 0,18 kg, na ktorej
wystepujg, grunty klasy Bi, zatem nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych na nierolnicze.

7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

7.1. Energia elektryczna — tereny sasiednie sa uzbrojone w przylacza sieci energetycznej.
7.9.Woda — tereny sasiednie sa uzbrojone w przytacza sieci wodociagowej.

7.3. Odprowadzanie Sciekow —na obszarze wystepuja jedynie indywidualne rozwiazania.

7.4. Ogrzewanie — na obszarze wystgpuja jedynie indywidualne systemy zaopatrzenia w cieplo.

Projekt decyzji spor=qd=it:

in urb. Wojciech Kwiatkowski

Kwalifikacje do wykonywania -awodu przy=nane przez Pétnocnq Okregowq Izbg Urbanistéw
Nr wpisu: G-272/2010
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej | GD-1.6642.1.2679.2019

Nazwa miejscowosci Ramsowo

Jednostka ewidencyjna identyfikator 28 ~.Ao_ >

nazwa Gmina Barczewo
Obreb ewidencyjny identyfikator 0022
nazwa Ramsowo

Dziatka nr 630/2

Skala ma 1:500

ke 7.209.19.03.3.2

7.209.19.03.3.4

Nazwa ukltadu prostokatnych plaskich | 2000/21

wspbirzgdnych uktadu wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji | Kolor zielony

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych Mapa do celéw projektowych zostala

wplyw na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych | wykonana bez ustalania stuzebnosci
| w granicach projektowanej inwestycji*) gruntowych.

Data opracowania mapy 02.07.2019r.

PHU MARCIN MASALSKI
ul. Rubinowa 12 GEODETA WNIONY
10-698 OLSZTYN .. .

\p tel. 609 554 910 Soﬁswapa NQORWm%t
OIS REGON 261300747 ol eglfssadio
Wykonawca (nadruk lub pieczgtka fi zad ) or uprawnien i podpi$ geodety uprawnionego
*) Nalezy poda¢ skrétowy opis shuzebnosci gr +j wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a8 w przypadku kiedy nie
avkooano ustalanis oboiaten shzebaosciams - samisieié a4 informacie

ﬁ UWAGA:
1. Granice dzialek naniesione s na podstawie danych uzyskanych z pomiaréw bezposrednich

otrzymanych z PODGiK w Olsztynie
2.  Oznaczenie uzytkéw gruntowych opisane jest na podstawie aktualnej ewidencji gruntow.

3. Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych ulozonych i nie zgloszonych

do inwentaryzacji geodezyjnej. Obickty budowlane wymagajace pozwolenia na budowg podlegaja

geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obejmujgcej potozenie ich na gruncie.

\ 10
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Plac Bema 5

10-516 QOlsztyn
Eé!
opera tor
Numer P/19/058357 Miejscowos¢ Olsztyn Data 23-10-2019

7.1.

714

74.2

( h 713

7.14.
7.1.5.
7.1.6.

7.4.7.

7.2,

il

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: Budynek socjalny przy boisku sportowym - PPE 480037630117947506

Adres (Nr dzialki): Ramsowo
gm. Barczewo , dzialka numer 22-630/2

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12.5 KW (zwigkszenie mocy o: 6 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Barczewo [09]
Linia 15 kV BARCZEWO - BISKUPIEC [906]
Stacja SN/nn RAMSOWO WIE [0-0070]

Obwod nn WIES [0070-02]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] SL/Ramsowo dz. nr 630/2 [00700209/ZK1]

Miejsce dostarczania energil elektrycznej.

w zlaczu zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przytaczanej.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania W zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:

Wymieni¢ istnigjace zabezpieczenie przedlicznikowe 0 wartosci 16A w zlaczu kablowo-pomiarowym 00700209/ZK1
Zlokalizowanym przy granicy dzialek nr 630/2 i 631 na zabezpieczenie o wartosci 25A.

Wyposazenie urzadzen, instalacj lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Instalacje zalicznikowa przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy.

Wymagany stopieft skompensowania mocy biemej: g fi< 04

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

STAROSTA OLSZTYNSKI h
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Energa

operator

Miejsce zainstalowania:

Istniejace ziacze kablowo-pomiarowe 00700209/ZK1 zainstalowane przy granicy dzialek nr 630/2 i 631,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreglone sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.
Zapewnic selektywnosé dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zigczu,
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C,
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad Zwarciowy w sieci 0.317 kA

Rzeczywisty warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Barczewo
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przylaczenia;
Moc transformatora w stacji: 100 kVA.
Parametry obwodu do miejsca przytaczenia: AsXSn 4x50mm2 - 311m oraz YAKY 4x25mm2 - 78m.

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

A
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/ Energa

operator

Rodzaj urzadzenial/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowianego:

Jednokreskowy schemat zasilania w zakresie mocy przytaczeniowsj, uktadu pomiarowego i zabezpieczen nalezy uzgodnic w
Wydziale Ustug TOO Olsztyn oraz dokonat odbioru technicznego wybudowanych (przebudowanych) urzgdzen.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

UZytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oSwiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

b

Dyrektor Rejenu Duspyuug

w Olsztynig i

Bober Janusz %Cy ﬁ,

oPRACOWAL \/ ¥ ZATWIERDZIL
tel. 896121423

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-850 Olsztyn
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103603 Olsztym, 41 Metalowa 3pok.12

Biuro Geologiczne Plac el +48600248608
10-516 Olgzeen
_ Przemystaw Szuba e-mail: szuba.przemek@dmail.com

www.geolog.olsztyn.pl
Nr archiwalny:270-06.09.2019

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
na dziatce nr 630/2, obr. Ramsowo

gmina Barczewo
powiat olsztynski
woj. warminsko-mazurskie

ZLECENIODAWCA: PM PROJEKT Sylwester Kuklifiski
ul. Fiotkowa 7
11-010 Legajny

OPRACOWALI:
mgr inz. Lukasz Kaczkowski ﬂ

mgr Przemystaw Szuba

upr.geol MS.: VII-1590 mgr Pz
XI-035/POM upr. geol. X
XII-027/POM

Olsztyn, wrzesien 2019 r.

1
Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



SPIS TRESCI

I. Wstep i zakres prac

Il. Geomorfologia

lll. Opis budowy geologicznej

IV. Opis warunkéw wodnych

V. Ocena technicznych wtasnos$ci podtoza gruntowego
VI. Whnioski

SPIS ZAL ACZNIKOW
1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 (zat. 1)

2. Objasnienia znakéw i symboli (zat. 2.1 — 2.2)

3. Tabela parametréw geotechnicznych gruntéw (zat. 3)

4. Przekroje geotechniczne (zat. 4)

5. Karty otwordéw geotechnicznych (zat. 5.1 - 5.4)

Metryki otworéw wiertniczych dotgczono do egzemplarza archiwalnego.

Operat geodezyjny dotgczono do egzemplarza archiwalnego.

SPIS MATERIALOW POMOCNICZYCH
1. Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne
warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych Czesé 1 i Czesé 2.

2. Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

3. Norma budowlana PN — 81/B — 03020 ,Posadowienie bezposrednie
budowli”

4. Norma PN — 81/B — 04452 ,,Grunty budowlane, badania polowe”

5. Norma PN — 86/B — 02480 ,Grunty budowlane: okres$lenia, podziat,
symbole i opis gruntow”

6. ,Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wydawnictwa Komunikaciji

i tgcznosci, Warszawa 2007
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l. Wstep i zakres prac STARP

Niniejszg Opinig geotechniczng dla okreslenia warunkéw grufitowo-wodnych na
terenie dziatki nr 630/2, obr. Ramsowo, gmina Barczewo, pow: olsztynski,
woj. warminsko-mazurskie, opracowano na zlecenie: PM PROJEKT Sylwester Kukliriski

ul. Fiotkowa 7 11-010 Legajny.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkdw gruntowo - wodnych dla potrzeb
projektu budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego.

Zatgczona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500
opracowana zostata na podktadzie sytuacyjno — wysokosciowym dostarczonym przez
Zleceniodawce. Naniesiono na niej wykonane wyrobiska badawcze.

Prace polowe przeprowadzono we wrze$niu 2019 roku i wykonano:

- 4 otwory przy pomocy udarowego probnika przelotowego (RKS)
o $rednicy 50 mm do gtebokosci max 4,0 m p.p.t., tacznie odwiercono 16,0 m gruntu;

Nadzér prac polowych sprawowat uprawniony autor niniejszego opracowania, ktory
réwniez wytyczat wyrobiska badawcze metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu
do statych punktow w terenie.

Rzedne wysoko$ciowe wykonanych otworéw badawczych ustalono metodg niwelacji
technicznej, dowigzujgc pomiary do studni kanalizacyjnej o rzednej 140,02 m n.p.m.

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejszg Opinie geotechniczna.
Zawiera ona tekst z wnioskami oraz zatgczniki graficzne wymienione w Spisie
treSci. Opinie wykonano w pieciu egzemplarzach, z czego cztery otrzymat
Zleceniodawca, a jeden egzemplarz wraz z materiatami Zrédtowymi pozostat w
archiwum wykonawcy.

Il. Geomorfologia
Geomorfologicznie badany teren znajduje sie w obrebie wysoczyzny morenowe;j

falistej.

lll. Opis budowy geologicznej

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podifozu do gtebokosci 4,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe
zaliczane do holocenu i plejstocenu. Sg to: osady powierzchniowe w postaci nasypow
niebudowlanych i gleb (humus) (holocen) oraz grunty lodowcowe (plejstocen).

1IV. Opis warunkéw wodnych

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci silnych, ustabilizowanych
sgczen. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosciach od 2,3 m p.p.t.
do 3,4 m p.p.t. {j. na rzednych od 137,28 m n.p.m. do 136,32 m n.p.m.

Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50 cm
zaréwno w gore jak i dét. Okresowo, w czasie intensywnych opadéw deszczu, poziom
wody moze osiggng¢ wyzsze wartosci od przewidywanych.
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V. Ocena technicznych wiasnosci podioza qrunibweg_ Z SKI

Na podstawie wynikéw prac polowych w podiozu badaneg& j(—;t[epu?wy Zielono
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanieigeotechniczne,
warstwy geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zatgczonych przekrojach
geotechnicznych.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnosé, stan, konsystencie i domieszki. Stopien
zageszczenia (lo) gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu gruntu podczas
wbijania prébnika. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych (1)) okre$lono na
podstawie wateczkowania, oraz oporu gruntu podczas wbijania prébnika.

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw ustalono tzw.
metodg ekspercka, wspierajac sie parametrami podanymi w tabelach i wykresach
zawartych w normie PN-81/B-03020 i zestawiono w zafgczniku nr 3 Tabela
parametréw geotechnicznych.

Wydzielono dwa pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:

I Grunty powierzchniowe w postaci nasypdw niebudowlanych i gleb (humus)
(holocen);

Il Grunty lodowcowe (gQp4).
Ad I. Grunty powierzchniowe to:

warstwa IA — warstwa nasypéw niebudowlanych i gleb (humus) zbudowana z
piaskdw gliniastych préchnicznych, piaskéw gliniastych préchnicznych z domieszkg
gruzu ceglanego, glin piaszczystych z domieszkg gruzu ceglanego. Warstwe
zaliczono do gruntéw stabonosnych. Wystepuje na calym terenie badan,
bezposrednio od powierzchni terenu. Osigga maksymalng gtebokos$¢ zalegania do
1,6 m.

Ad II. Pakiet gruntéw lodowcowych to: grunty spoiste, nieskonsolidowane, grupa
konsolidacji B w stanie miekkoplastycznym, plastycznym i twardoplastycznym w
postaci glin piaszczystych i piaskdéw gliniastych. Dokonano nastepujacego rozdziatu
na warstwy geotechniczne:

warstwa lIA — wilgotne gliny piaszczyste przewarstwiane piaskami pylastymi, gliny
piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I,=0,55.

warstwa IIB — wilgotne gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwiane piaskami
gliniastymi o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1.=0,25.

warstwa lIC — wilgotne gliny piaszczyste z domieszkg zwiréw, gliny piaszczyste o
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1,=0,20.

warstwa IID — wilgotne gliny piaszczyste z domieszkg zwiréw o charakterystycznej
wartosci stopnia plastycznosci ,.=0,15.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty warstwy IA (nasypy niebudowlane i
gleby (humus)) nalezy uznaé za stabonos$ne. Pozostate grunty sg nosne z
uwzglednieniem gruntéw warstwy |lIA, ktére posiadajg stabsze parametry
geotechniczne w stosunku do pozostatych nosnych warstw gruntéw.

VI. Whioski

1. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
gruntéw holoceniskich w postaci nasypdéw niebudowlanych i gleb (humus)
(holocen) oraz grunty lodowcowe (plejstocen).
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Nawier_cone na obszarze badan grunty zalicgane:cdo, dwoch, \R)e}@'etéw
geologicznych: Plac Bema 5
Grunty powierzchniowe : 105 “11&“5”5’ n
a) nasypy niebudowlane — (grunty stabonosne), (warstwa lA);
Grunty lodowcowe :

a) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie miekkoplastycznym 1,=0,55

(warstwa llA);
b) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym 1,=0,25 (warstwa
lIB);
c) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym 1,=0,20
(warstwa lIC);
d) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym 1,=0,15
(warstwa lID).

2. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci silnych, ustabilizowanych

sgczen. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosciach od 2,3
m p.p.t. do 3,4 m p.p.t. tj. na rzednych od 137,28 m n.p.m. do 136,32 m n.p.m.

Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50
cm zarébwno w gore jak i dét. Okresowo, w czasie intensywnych opaddw
deszczu, poziom wody moze osiggng¢ wyzsze wartosci od przewidywanych.

3. Grunty warstwy A (nasypy niebudowlane i gleby (humus)) zostaty zaliczone do
gruntéw stabonos$nych. Obiekt nalezy posadowi¢ w sposéb bezposredni w
obrebie warstw nosnych gruntu. Nalezy uwzgledni¢ wystepowanie warstwy IIA i
wykona¢ stosowne obliczenia stanéw granicznych. W  przypadku
niekorzystnych wynikéw obliczent posadowi¢ obiekt na ptycie fundamentowe;.

W przypadku zaprojektowania poziomu posadowienia w obrebie gruntéw
warstwy |A, nalezy te grunty usungé i zastapi¢ zageszczong pospotka.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg gruntowg i uplastycznieniem.
W razie wystgpienia powyzszego przypadku warstwe uplastyczniong nalezy
usung¢ i zastgpi¢ chudym betonem

4. WartoSci obliczeniowe oporu granicznego podtoza - Rd, okresli€ mozna na
podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne i
parametréw geotechnicznych podanych w zatgczniku nr 3. Tabela parametrow
geotechnicznych.

5. Ostateczng decyzje co do sposobu posadowienia fundamentéw moze podjgé
wytgcznie projektant — konstruktor.

6. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
H,=1,00 m p.p.t.
7. Whioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac tacznie

z postanowieniem normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz postanowieniami
innych obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczacych posadowienia obiektow
budowlanych.
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8. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 Khietnia 2012r5,w \sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow cbudawlanych

kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest bféﬁﬁ-é%@ilsétmarunki
gruntowo-wodne sg proste. =

OPRACOWALI:

Przemyst
GEOL(

upr. geol. XI-035/POM
VIE1560

v Szuba

I-027/POM
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Biuro Geologiczne

! Przemystaw Szuba

Metalowa 3 pok.12 10-603 Olsztyn

OBIEKT: Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
budowlanych na dziatce nr 630/2, obr. Ramsowao, gm. Barczewo.
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TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA Data: IX.2019
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12511

Cel wydruku: pzd .
Sporzadzit(a): MIASTO GMINA BARCZEWO Danuta
porzadzi 5/1;1m //

OPRACOWAL: mgr inz. tukasz Kaczkowski
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WERYFIKOWAL: mgr Przemystaw Szuba
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a5

Plac B sma 5
GRLUNTY NASYPOWE OZNACZENIA WODY W WIERGENIG Olsztyn
-1-

nB[] nasyp budowlany [skiad]

nN[] nasyp niekontrolowany [skiad] " \(Nyinterpr(tetowangl max poziom wody gruntowej
piezometryczny]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME saczenia wody
H grunt préchniczny 2%<1cm<5%
Nm  namut 5%<1 cm <30%

T torf 30% < 1 cm piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie

wiercenia i rzedna

7.8

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/ nawiercany poziom wody

| e

Kw wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta s ami
KR rumasz s S otwar suchy
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki ; .
. OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWAN
z Zwir
'Z:g :g;;gl‘ll?;asty . penetrometr Hoczkowy (PP)
Pog pospétka gliniasta X $cinarka obrotowa (TV)
Pr piasek gruby drobnoziarniste niespoiste O sonda cylindryczna (SPT)
Ps iasek sredni P
Pd giasek drobny -I sonda $cinajgca obrotowa (VT)
Pn piasek pylasty e badania presjometrem (P)
Pg piasek gliniasty 2] rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
Hp gz: piaszczysty ZW - udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana
Gp glina piaszczysta drobnoziarnist ist SW — \zci;:(anaj
gn g:::: st obnoziarniste spoiste g $ B cifika R
— wkrecana
Gpz glina piaszczysta zwiezia &
Gz glina zwiezta
Gnz glina pylasta zwiezla
1 it piaszczys
. e INNE OZNACZENIA
In BB || — numer warstwy geatechnicznej
— podstawowe granice stratygraficzne
|A Bl — rzut projektowanego obiektu na przekrdj geotechniczny
A —~ numer obiektu, B - ilos¢ kondygnacji
A B
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORM Va [l - ilos¢ waleczkowan gruntu: A —w terenie
B — w labaratorium
Kr kreda  miode osady —  projektowany poziom posadowienia obiektu
Gy gytia  jeziorne
S - GENEZA GRUNTOW
D drewno gQp - grunty lodowcowe —  plejstocen
fgQp - grunty wodnolodowcowe — plejstocen
. liQp - grunty zastoiskowe — plejstocen
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW IQh - grunty bagienne — holocen
. . dQh - grunty deluwialne — holocen
; sr?zrg\ll?:rzsktl\,vienia wkiadk] aQh - grunty aluwialne — holocen
! na pograniczu

[1  wnawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace skiadu nasypu, rodzaju  pODZIAt GRUNTOW NIESPOISTYCH ZE WZGLEDU NA ZAGESZCZENIE
gruntéw organicznych, petrografii skat

A lu - luzny - 1bs0,33
4 tw it !
— - — \er n%czego szg - S$rednio zageszczony -~ 0,33 <p 0,67
52,74  rzedna otworu wiertniczego zg ~ zageszczony ~ 0,67 <l

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)

PODZIAL. GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE WZGLEDU NA SPOISTOSC

prébka o naturalnej wilgotnosci  (NW) ns - niespoisty - Ips1%

probka wody gruntowej (WG) ms — malospaisty - 1%<Ips10%
ss ~— Sredniospoisty — 10% <Ip $20%
2s - zwiezio spoisty — 20% <Ip <30%

OZNACZENIE STANU GRUNTU bs - bardzospoisty — 30% <Ip

o= 0,50 stopien zageszczenia
IL.=0,20 stopieri plastycznosci

WILGOTNOSC GRUNTU

mw - malowilgotny 0sSr<04
w — wilgotny 0,4 <Srs0,8
m — mokry 08<8rs1
nw - nawodniony

“ Zat.2.1
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10-516 Olsz
Ja

Zawartosc frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy

gruntéw wg PN-EN ISO 14688

Zawartos¢ frakcji [%]

Lp. Rodzaj gruntu Symbol Cl ) i (fr) Sa (f,) Gr (f)
1 | Zwir Gr do 3 0-15 0-20 [ 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr do 3 0-15 | 20-50 | 50-—80
3 | Piasek ze zwirem grSa do 3 0-15 50-80 | 20-50

(pospoika)
Piasek drobny F
4 | Piasek sredni M Sa do3 0-15 [ 85-100{ 0-20
Piasek gruby C
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do3 15-40 0-20 40 - 85
R clGr
(pospoika ilasta) :
Z_w:r pylasto- sasiGr
plaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospdlka ilasta)
7 P1a§ek pylasty ze grsiSa do 3 15-40 | 40-65 | 20—40
Zwirem grclSa
8 fz‘:sﬂi)’;;;"’y"’“’ O3 | do3 | 15-40 | 40-85 | 0-20
o i
g |Zwirilasty g%clSi 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem .
siGr
Glina saclSi 817 33.72 20-60
10 | Glina g’;?a“" .
oA sasiCl 1531 | 2565 20-60
ilasta

11 |pyd Si 0-10 72-100 0-20

12 | pylilasty clSi 8-20 65-90 0-20

13 il Cl 25-60 0-60 0-40

14 |il pylasty 5iCl 20-40 48-80 0-20

14 | Grunty rozne 10-30 | 2040 | 30-40 | 20-40

15 | Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40

zwietrzelin
10-30 | 40-60 30-60
16 | Grunty organiczne Or

ba
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

STAROSTA OLSZTYNOKI

2lacBema 5
HOLOCEN Piaski gliniaste préchniczne, gruzy ceglane 10- 5§|€€;§2m}@asw
PLEJSTOCEN |

zlodowacenie
pétnocnopolskie

~ gQp4

Piaski gliniaste, gliny piaszczyste

GRUNTY LODOWCOWE

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
| T

l — 08¢ irog | kat tarci modut ed(;m*et. stan gruntu stan gruntu
wilgotnosé gestosé | spéjnosé | kat tarcia modut. typ .
Nrwarstw' - turalna Wi % objetosciowa |[Cu™ kPa|wewnet. @™ é)d(’lf)sztatc:g Mot ’ gruntu rodzaj gruntu
\ | ° a kPa |, I,
!
. nN(PgH), nN(PgH+c),
1A GRUNTY SLABONOSNE nN(Gp+c), PgH
I
NIA 240 2,00 20,33 11,7 13000 | 18 000 - 0,55 B Gp/IPt, Gp
17,0 2,10 29,73 17,3 25000 | 33000 | - 0,25 B Gp, Gp//Pg
2 |
12,0 2,20 31,54 18,3 28000 | 37000 - 0,20 B Gp(+2), Gp
1ID 12,0 2,20 33,45 19,2 32000 | 42000 - 0,15 B Gp(+2)

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
3.WILGOTNE/ *NAWODNIONE

Zat. 3
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PRZEKROJ I-I

PRZEKROJ Il

STAROSTA OLSZ1YNoKI
Plac Bema 5
Ho,mpapo;mgn

1 2
139.72 139.77
m n.p.m. m n.p.m.
1405 0.00 0.00 140
g o050 nN(PgH+c) +
139 w GPIPr 139
8 h\J Gpl/Pg r
amT. et Gp(+2) .lmm
137 . Gp(+2) 137
il v i
136 34 Gp(+Z) 136
| Gt 4.0 Gt 4.0 i
135 135
_ 6.5m | ~_a £.5m W
1 2
, PRZEKROJ I1I-IlI ; : PRZEKROJ IV-IV .
139.77 139.58 139.72 139.48
m n.p.m m n.p.m. mn.p.m. m n.p.m.
140+ 0.00 0.00 140 i 0.00 0.00 .|._ 3
i ’ - i 7040 NN(PgH+c)
139 139 138 Poso nN(Gpe) [ 139
i i 1 7120 mem__u -
" » 138 4150 Fg/iFs 138
138 138 ] Gp(+2) |
137 137 1377 & 137
i i S Gp(+Z |
1361 138 136 34 . PHD) | g6
] i 1 G40 : ]
135 L 135 135— O_. A.O —135
| 13.0m | _ 13.0m _
2 3 1 4
Biuro Geologiczne Biuro OOO_OQEON_‘_Q _nvﬂN03<m*m<< Szuba Zat.Nr
Przemystaw Szuba Metalowa 3 pok.12, 10-603 Olsztyn 4
Data Nazwisko _uoam Skala
Opracowat IX2019 | mgrinz. t. Kaczkowski \ OPINIA GEOTECHNICZNA
Weryfikowat | IX.2019 | mgr. P. Szuba / ~ 1: %
Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Biuro geologiczne Przemystaw Szuba

ul. Metalowa 3 pok.12, Olsztyn 10-603

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNIGZNEGO. 01/, 1Y N 53 51
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STAROSTA OLSZTYNSKI

PM PROJEKT Sylwester Kuklinski Plac Bema 5

11-010 tegajny, Fiotkowa 7, kontakt tel.: 601 251 8581 0- 516 Olsztyn

NIP 7392597372 REGON 281628479

5

TEMAT : Inwentaryzacja budynku zaplecza sanitarnego boiska
sportowego

BRANZA: Architektura, konstrukcja
Gmina Barczewo

INWESTOR: Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

OBIEKT: Budynek zaplecza sanitarnego boiska sportowego

' na dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo gm. Barczewo
PROJEKTANCI: mgr inz. Sylwester Kuklinski

upr.nr. WAM/0072/PWOK/Q7

wrzesien 2019r.
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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,
- wizja lokalna i pomiary wiasne,
- inwentaryzacja geodezyjna, przez uprawnionego geodete,

. Zakres opracowania

Inwentaryzacja istniejgcego budynku zaplecza sanitarnego boiska sportowego, ktory
obecnie jest uzytkowany. Obecnie przedmiotowy budynek petni funkcje szatni,
umywalni dla lokainej druzyny pitkarskiej.

Inwentaryzacja techniczna opracowywana do wykorzystania do dalszych zamierzen,
jakim jest rozbudowa budynku zaplecza sanitarnego boiska sportowego o
pomieszczenia ustugowe (Swietlica wiejska) wraz z przebudowg dachu.

. Dane ogoine

Istniejacy budynek zlokalizowany na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym
630/2 w obrebie Ramsowo w gm. Barczewo.

Powierzchnia dziatki: 1800.00 m?

Powierzchnia zabudowy: 67.23 m?

Powierzchnia uzytkowa: 51.30 m?2

Kubatura: 228.25 m3

. Opis sytuacji

Budynek parterowy, jednobrylowy, wolnostojgcy. Caly budynek wystaje ponad
otaczajagcy teren. Od strony potudniowej znajduje sie gtéwne wejscie do budynku,
za$ zachodniej wejscie do pomieszczenia technicznego.

Roéznica wysokosci terenu dla catej dziatki réznica ta wynosi ok. 1,40m.

Dziatka na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek posiada bezpo$redni
dostep do drogi publicznej (droga powiatowa, dz. nr 633) poprzez zjazd na dziaice
nr 632. Wjazd na teren z drogi asfaltowej od strony potudniowo-wschodniej, teren

ogrodzony, czesciowo utwardzony od strony potudniowo-wschodnie;j.

£
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5. Opis budynku
5.1. Fundamenty
W trakcie inwentaryzacji nie dokonywano odkrywek i sprawdzenia posadowienia
budynku, na etapie prac budowlanych nalezy zweryfikowaé i skonsultowaé z
projektantem
5.2. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne z pustakéw wapienno-piaskowych o gr. 25cm, otynkowane od
wewngtrz tynkiem cementowo-wapiennym gr 1,0 cm, S§ciany zewnetrzne
konstrukcyjne ocieplone styropianem grubosci 12cm
5.3. Sciany dzialowe
Wewnetrzne Sciany dziatowe o gr 12 cm z cegly silikatowej na zaprawie wapienno-
cementowej, obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr 1,5-2 cm.
5.4. Stropodach
Konstrukcja dachowa drewniana jednospadowa o kacie nachylenia pofaci dachowej
do poziomu terenu wynoszgcym 9°. Dach pokryty papa wierzchniego krycia.
5.5. Posadzki
W trakcie inwentaryzacji nie dokonywano odkrywek i sprawdzenia posadzek w
budynku. Generalnie na warstwie gruntu, lub zuzlu wykonano podkiad z betonu.
Wyréwnane gtadzig cementowg oraz wykoriczono ptytkami ceramicznymi.
5.6. Stolarka
Stolarka zewnetrzna jako okna podwodjnie szklone w ramach PVC, czesciowo
otwierane. Zewnetrzne oraz wewnetrzne drzwi typowe, ptytowe.
5.7. Instalacja
Budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje elektryczng, wodociggows,

kanalizacyjna, c.o.,

opracowat :

mgr inz. Sylwester Kukliriski

mgr inz. Sylwester Kuklifiski
Uprawnienia budowlane do projektowapia
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczer w specjalnoéci
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. WAM/0072/PWOK/06
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Rozbudowa budynku zaplecza sanitarnego boiska sportowego
Projekt: 0 pomieszczenia ustugowe (swietlica wiejska) wraz z przebudowa dachu
Adres:  dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo
Zakres:
RZUT PRZYZIEMIA INWENTARYZACJA
Skala: Datq Imie i Nazwisko Nr.upr. Podpi: Rysunek Nr.
opr. |09.2019 |mgr inz. Sylwester Kukiinski IWAM/0072/ w 1

1:10
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ELEWACJA POENOCNA

ELEWACJA POEUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA

STAROSTA OLSZTYNSKI
Piac bema 5
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ELEWACJA WSCHODNIA

Rozbudowa budynku zaplecza sanitarnego boiska sportowego
Projekt: 0 pomieszczenia uslugowe (swietlica wiejska) wraz z przebudowa dachu
Adres:  dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo

Zakres:
FLEWACJE INWENTARYZACJA
Skala: Data Imie i Nazwisko Nr.upr. _uoamwm _d‘uc_.m_n Nr.
opr. |09.2019 AM/0072f
1:10 v
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Rozbudowa budynku zaplecza sanitarnego boiska sportowego
Projekt: 0 pomieszczenia uslugowe (swietlica wiejska) wraz z przebudowa dachu

Adres:  dz. or, 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo

Zakres:
RZUT DACHU INWENTARYZACJA
Skala: Data Imig i Nazwisko Nr.upr. Podpis Rysunek Nr.
ala: ”
._ . ‘_ O opr.|09.2019 |mgr in2. arch. Maciej Powqzka WAM nwwww A.m w




PM PROJEKT Sylwester Kuklifiski S 1+ /> T4 D15 21 YNGKI
3¢ Bema 5

11-010 tegajny, Fiotkowa 7, kontakt tel.: 601 25 g8 s
NIP 7392597372 REGON 281628479 B‘é “"iflszryn

TEMAT : Ekspertyza techniczna budynku zaplecza sanitarnego
boiska sportowego

BRANZA: Konstrukcja

Gmina Barczewo

INWESTOR: Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Budynek zaplecza sanitarnego boiska sportowego

OBIEKT: na dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo gm. Barczewo
PROJEKTANCI: mgr inz. Sylwester Kuklifski
upr.nr. WAM/OO?Z/PWOK/OG@

wrzesien 2019r.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 10-54 10 lsztyn

Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budynku opracowanie mgr inz. Sylwester Kukliriski z 09.2019r.

. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest ekspertyza stanu konstrukcji istniejgcego budynku, w
tym okreslenie mozliwosci realizacji zamierzenia polegajgcego rozbudowie budynku
zaplecza sanitarnego boiska sportowego o pomieszczenia ustugowe (Swietlica
wiejska) wraz z przebudowg dachu.

Ocenie poddano istniejgcy budynek zaplecza sanitarnego boiska sportowego, ktory
obecnie jest uzytkowany. Obecnie przedmiotowy budynek peini funkcje szatni,
umywalni dia lokalnej druzyny pitkarskiej.

Inwentaryzacja techniczna opracowywana do wykorzystania do dalszych zamierzen,
po przebudowie dachu obiekt w dalszym ciggu bedzie petnit funkcje budynku
zaplecza sanitarnego boiska sportowego. Zakres ekspertyzy obejmuje ocene stanu
konstrukcji przedmiotowego budynku. Analiza sporzadzona w oparciu o ocene

podczas wizji lokalnej.

Materialy, literatura i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy
Ekspertyze opracowano w oparciu o :

- ogledziny makroskopowe zewnetrzne i wewnetrzne obiektu,

- wykonana inwentaryzacje budowlana obiektu w zakresie niezbednym do oceny
stanu technicznego budynku

Normy budowlane:

- PN — 82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

- PN - 82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

- PN - 82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia,

- PN - 80/B-02010 Obcigzenia Sniegiem,

Literatura fachowa :
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- ,Porady techniczne przy remoncie budynkéw” — wydl. OWAQEJIT@BySp.z 0.0.
Warszawskiego Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa,

- ,Awarie konstrukcji betonowych i murowych” autor : Adam Mitzel, Wiestaw
Stachurski, Jan Suwalski,

- ,Remonty Budynkéw i Wzmacnianie Konstrukcji® autor : J.Thierry, Stanistaw
Zaleski,

- , Remonty Budynkéw Mieszkalnych” — Poradnik autorstwa, praca zbiorowa pod

kierunkiem doc. mgr inz. Stanistawa Zaleskiego.

. Ogledziny i opis badanych elementow budynku sytuacji

4.1.  Opis budynku

Budynek parterowy, jednobrylowy, wolnostojacy. Caly budynek wystaje ponad
otaczajacy teren. Od strony potudniowej znajduje sie gtowne wejscie do budynku,
za$ zachodniej wejscie do pomieszczenia technicznego.

Roéznica wysokosci terenu dla catej dziatki réznica ta wynosi ok. 1,40m.

Dziatka na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek posiada bezposredni
dostep do drogi publicznej (droga powiatowa, dz. nr 633) poprzez zjazd na dziaice
nr 632. Wjazd na teren z drogi asfaltowej od strony potudniowo-wschodniej, teren

ogrodzony, czesciowo utwardzony od strony potudniowo-wschodniej.

42. Ogledziny fundamentéw, scian zewnetrznych i wewnetrznych budynku
W trakcie inwentaryzacji nie dokonywano odkrywek i sprawdzenia posadowienia
budynku. Po wykonaniu wykopu pod projektowany obiekt nalezy zweryfikowa¢ stan
istniejgcy z zatozeniami do projektu.

Sciany zewnetrzne z pustakéw wapienno-piaskowych o gr. 25cm, otynkowane od
wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym gr 1,0 cm, $ciany zewnetrzne
konstrukcyjne ocieplone styropianem grubosci 12cm.

Ogledzinom poddano $ciany zewnetrzne budynku, zwracajgc gtéwng uwage na
ewentualne rysy, pekniecia, lub inne uszkodzenia materiatu pochodzace od $cian
fundamentu i $cian zewnetrznych oraz wewnetrznych. Nie stwierdzono peknie¢ ani
rys w §cianach zewnetrznych od ich wewnetrznej strony.

Wewnetrzne $ciany dziatowe o gr 12 cm z cegly silikatowej na zaprawie wapienno-
cementowej, obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr 1,5-2 cm.
Jak wyzej nie stwierdzono peknie¢ ani rys w $cianach.

b4
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Konstrukcyjnie elementy nosne sg zachowane w odé@vviékf@i@is%‘t%ﬁie, bez
znaczacego wplywu korozji, czy uszkodzen, zatem spetniajg swojg funkcje i
umozliwiajg dalsze uzytkowanie budynku. Wykoriczenie wspomnianych elementow
obiektu jest typowe dla sztuki budowlanej okresu realizacji budynku, czyli cechujg sie

niskg estetykg wykonania, nieréwnosciami.

43. Ogledziny stropodachéw

Podczas ogledzin nie stwierdzono ponadnormatywnych ugieé¢ konstrukcji. Elementy
bez wiekszych ubytkow. Nie stwierdzono $ladéw zawilgocenia/zagrzybienia,
miejscowo widoczne $lady zalania, przypuszczalnie powstate przez przecieki w
dachu. Nalezy je oczyscic¢ i nie dopusci¢ do dalszej korozji.

Wedlug analizy obliczer statycznych wynika, iz wytezenie konstrukcji jest znacznie

ponizej 80% nos$nosci konstrukciji.

44. Ogledziny posadzki

Nie dokonywano odkrywek i sprawdzenia posadzek w budynku. Generalnie na
warstwie gruntu, lub zuzlu wykonano podkiad z betonu. Wyréwnane gtadzig
cementowg oraz wykoriczono plytkami ceramicznymi. Jak opisane powyzej, ze
wzgledu na specyficzne warunki uzytkowania i okres uzytkowania posadzki wykazuja

znaczne zuzycie i nie odpowiadajg obecnym standardom estetyki.

4.5. Ogledziny pokrycia
Z uwagi na przeznaczenie dachu do przebudowy nie dokonywano oceny stanu

pokrycia.

46. Ogledziny stolarki
Stolarka zewnetrzna jako okna podwojnie szklone w ramach PVC, czesciowo
otwierane. Zewnetrzne oraz wewnetrzne drzwi typowe, ptytowe.

47. Ogledziny pozostatych elementow
Istniejace instalacje wewnetrzne nalezy pozostawi¢ bez zmian.

'L
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5. Whnioski koricowe
Pod wzgledem technicznym, ogéinym, nalezy stwierdzié, ze istniejgcy budynek jest w
dobrym stanie technicznym elementéw konstrukcyjnych, czesciowo o znacznym
zuzyciu elementéw wykonczeniowych, stolarki; aczkolwiek nadajace sie do
eksploatacji. Planowana inwestycja nie zmieni funkcjonalno$¢ budynku
Przewidywana przebudowa istniejgcego dachu nie wplywa na zmiane sposobu
uzytkowania, pehni role ujednolicenia dla projektowanej czesci.

opracowat :

mgr inz. Sylwester Kuklinski

Umgr Inz. Sylwester Kuklifski
Prawnienia budowlane do projektow.
i kierowania robotami budowilany,
bez ograniczen w specjainoci
N lgonstqucy;no-budowlanej
I ewid. \A-’AM/O(‘.’/:’/PWOK/OG
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dia budyniu Swietlica wiejsika nr
INTERsoft
GENERALNY DYSTRYBUTOR ArCAD{asoft

Budynek aceniany:

Nezwa chiskiy Bwiztlice wizjska Zdjecie budyrky

Adres obisgkty Ramsoap 8302

Calo s/ eS¢ budynku

Nezwainwestora GmiznBarcewo

Ares invesibl@ PlscRausmayi

Hod, misjstowost 11-010. Remsoaro

Powierzthnizuzyfowa o L

regulowansjtemp. (A, m9)

%ﬁm&mﬁ&, 000

Fowierzdhniznetto (P,. m9) ;

Fowierzrhnisukylowa £, mJ |..

Fowlerzchnizruchy (P m% .

Fowisrzdinizustugows (F,, m¥ | ..

Hubatura budynku (V' m

Imie i nazwis o Uprawnienia'pieczaia |Podpis Cata
Projektant: Syhvester Kuilidski 17.08.2011

Rameowo, 19084019
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uZytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczysty ch budowlanych
I-Pregredyiaanyme ngizne
: _— Wsp U wg WT 2014 Warung
LF\- Nezws pqzegfdy S}fn‘bcl Wsp. U, WJ‘:‘ n?-'q_ P M:’?f‘yé 5 Fdr"my
1 Scisna zewnetrzna sZ1 0,18 0.25 Tak
I Przegrodysiop =wnetzny
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp U, Wil | 1SR Lﬂa??ff% - ;N p:!:nﬁﬂé;
1 Strop zewngrzny STZ1 0.14 2.20 Tak
L. Preegrody podicg ns gunce
P Wsp.U, wg WT 2014 Waruns
Lp. Nezwa przegrody Symbel | Wsp U, [Win¥-K W ameeK] s pednicny
1 Podicga na gruncie PG 1 0.2 0.3 Tax
V. Pregrody$danyweanstzne
] . _— Wsp U, wg WT 2014 Warunex
e Nazua przegrody Symbel | Wsp. U, [Wim-ig Wil s penicny
1 Sciana wewnetrzna sSW 1 1,9€ 0.20 Nig
Parametry przegrod przezroczystych —|
Budynek referencyiny wgWT 2014
Powigrzchnia w2y owa ogrzewanego budyriu A - m:
Czes tr owe maxsymalng wacs & wshazniva EP ne potrzeby
ogrzew anis, wentylacji omz przygotowania cieplej wody EP. . €5.00 W/ “eroi)
wytcowe]
Czas fk owa mak symaina wartos & wskaznica EP na patrzety AEP 50.00 KWI{ms 2erek)
cswigtlenia - '
higksymalng wartos © ws¥ sfniv.a EP cres lajacego roczne
chliczeniowve zepotrzebowanie budyr u ng niecdnavising o
energie pierwctns do ogrzevanis, wen tylacji, chlodzenia, EP 11600 kYsIVEm Sseck)
przygotowanis cieple] wody uEytiowe| oraz oS wistlenia
Sprawdizenie warunku na EP
EP $Whi{méemi) EP, .. XWh{{mergd} Uwagi
- < 115,00 Warn nei nies peinicny

Wskaznik rocznogo zapolrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP (kWhi(m™roki]

-g“” uany tdyank

,100 150

200 (250

400 450

WEHga F anwee Sinipa

00 >500

mgr inz. Sylwester Kuklinski

i kierowania robotami budowlanymiy
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. WAN /072 PWOK 06

Uprawnienia budowlane do proiektowa%; .
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MUl Doden g g
1 b gy Skalo: Data Imig i Nazwisko Nr.upr.  |Podpis  |Rysunek Nr.
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Barczewo cutiuslow
LA(2Y KVLTUR
GKi0S$.6331.42.2019r
PM PROJEKT
Sylwester Kuklinski
ul. Fiolkowa 7
Legajny
11-010 Barczewo _

dotyczy : rozbudowy budynku socjalnego przy boisku sportowym o czg$¢ przeznaczong na

swietlice wiejska w Ramsowie gm. Barczewo.

W zwigzku z wystgpieniem w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania dziatki nr
630/2 w czgsci istniejacej kanalizacji deszczowej — UZGADNIAM sposéb przebudowy kanalizacji
deszczowej zgdnie z zatgcznikiem graficznym dotgczonym do wniosku. Informuje tez, ze po
wykonaniu zadania inwestycyjnego zmiany przebiegu kanalizacji deszczowej nalezy naniesé na

mapy zagospodarowania terenu po wezesniejszym wykonaniu geodezyjnego pomiaru

powykonawczego.
zup BUR ZA BARCZEWA
- tf %ﬁocki
IEROWNIK
Wydzial arkl Komunalnej
I Ochrony Srodowiska
Otrzymuja:
1.Adresat
2.a/a
Urzad Miejski w Barczewie Tel.: 895148439 www.barezewo.pl
Plac Ratuszowy 1 Fax: 895148562

11-010 Barczewo e-mail: umb{@barczewo.pl
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STAROSTA OLSZTYNSKI
PM PROJEKT Sylwester Kuklinski Plac Bema5
11-010 tegajny, Fiotkowa 7, kontakt tel.: 601 251 8685 1 c Olsztyn
NIP 7392597372 REGON 281628479

TEMAT : Projekt budowlany rozbudowy budynku socjalnego
przy boisku sportowym o czeS¢ przeznaczong na
swietlice wiejskg

BRANZA: Zagospodarowanie terenu

Gmina Barczewo

INWESTOR: Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Swietlica wiejska

OBIEKT: na dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo gm. Barczewo

PROJEKTANT/ mgr inz. arch. Maciej Powazka
SPRAWDZAJACY: |upr.nr. 02/01/0OL

mgr inz. arch. Katarzyna/Boguszewska %
upr.nr. K-11-7342-78/98
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. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- wizja lokalna i pomiary wiasne,

- mapa do celéw projektowych,

- decyzja o warunkach zabudowy nr 22/17 z 10.03.2017r.

. Zakres opracowania
Projekt zagospodarowania terenu dla dziatki nr 630/2 w obrebie Ramsowo gm.
Barczewo w czesci zwigzanej bezposrednio z projektowang rozbudows istniejacego

budynku socjalnego przy boisku sportowym o cze$S¢ przeznaczong na Swietlice

wiejska..

. Dane liczbowe

Powierzchnia dziatki: 1800 m?

Powierzchnia istniejgcej zabudowy: 67m?

Powierzchnia projektowanej rozbudowy: 102,9m?2

Powierzchnia zabudowy tacznie: 169,9m?

Powierzchnia uzytkowa projektowanej czesci : 85,44 m?

Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej: 49,7m?

Ogotem powierzchnia zabudowy i terenéw utwardzonych: 219,6m?

L.p. | Opis projektowanego elementu Projektowane Warunek wynikajgcy | rezultat
parametry z decyzji 22/17
1 Wysokos¢ okapu 3,38m <4,5m spetniony
2 | Wysoko$é budynku 4,39 < 8,5m spetniony
3 Liczba kondygnacii 1 <2 spetniony
4 Rodzaj dachu Dwuspadowy, | Dwuspadowy, spetniony
symetryczny symetryczny
Kat nachylenia dachu 15° 16-45° spetniony
Szerokos¢ elewac;ji 25m <25m spetniony
Stosunek pow.  Biologicznie | 88/100 >60/100 spetniony
czynnej
8 Stosunek pz do pow. dziatki 12/100 <15/100 spetniony
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4. Opis terenu 10-5 16:1(_Jlsztyn

Dziatka na ktérej projektowana jest rozbudowa stanowi czeS¢ nieruchomosci
przeznaczona do rekreacji jako boisko sportowe, ogrodzona, posiada bezposredni
dostep do drogi publicznej (droga gminna, dz. nr. 632).

Ponadto na terenie dziatki jest budynek socjalny przeznaczony jako szatnie dla

druzyn pitkarskich, wraz z pokojem sedziowskim.

5. Uzbrojenie terenu:

Dziatka objeta opracowaniem w chwili obecnej jest uzbrojona, na jej terenie

zlokalizowane s3 :

o sie¢ energetycznej

o sie¢ wodociggowa

¢ sje¢ kanalizacyjna

o sie¢ kanalizacji deszczowe;j.
W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowane jest czesciowe przebudowanie
przytgcza wody, tak aby dostosowac lokalizacje licznika, a czes¢ odcinka poziomego

stanowi¢ bedzie instalacje wewnetrzna.
Ze wzgledu na kolizje z kanalizacjg deszczowa konieczne jest przebudowanie
odcinka instalacji poprzez obwodowe prowadzenie wokét projektowanego obiektu.

6. Teren utwardzony
Obszar zainwestowania nie jest utwardzony. Zgodnie z przedstawiong w

dalszej czesci opracowania planszg zagospodarowania terenu, przewiduje sie
wykonanie 2 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, oraz utwardzone
dojscie bezposrednio do budynku $wietlicy. W celu uzyskania naturalnego charakteru
zagospodarowania teren utwardzony poprzez utozenie warstwy otoczakow.

7. Elementy matej architektury
Nie wystepuja
8. Smietnik
Nie projektuje sie dodatkowych pojemnikéw na $mieci, do wykorzystania

istniejgcy Smietnik w obrebie boiska sportowego.

9. Zielen
Zgodnie z w/w informacjami oraz danymi z poz. 3 na teren zielony

przeznaczono 88 % powierzchni dziatki
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Powierzchnie biologicznie czynng przewiduje sie wy{qcznie“,ljako trawiastg, lub

z roslinnosci obecnie wystepujacej na terenie nieruchomosci

10.0grodzenie
Teren obecnie ogrodzony, wraz z bramg wjazdowa.

11.Dostep os6b niepelnosprawnych
Zapewniony jest bezposredni dostep dla oséb niepetnosprawnych. Dojscie
nawierzchnig utwardzong do budynku od strony potudniowo-zachodniej jest o
nachyleniu jak spadek terenu, ponizej 2%. Wejscie do budynku o szerokosci 120cm.
Wewnatrz obiektu wszystkie pomieszczenia sg na tym samym poziomie, wiec
rowniez mozliwy jest bezposredni dostep do wszystkich pomieszczen. Jeden z
sanitariatdbw projektuje sie jako dostosowany do korzystania przez osoby z

ograniczong mozliwoscig ruchowa.

12.0bszar oddzialywania
Obszar inwestycji obejmuje wylacznie teren dziatki nr 630/2, w obrebie ktorej

sg zlokalizowane sieci, z ktérych projektowana jest przebudowa przytacza wody i
kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje sie lokalizacji $mietnika, wytworzone odpady
bedg usuwane do istniejgcych sSmietnikbw na terenie boiska sportowego.
Projektowana zabudowa jest niska, nie wplywa na zacienianie innych budynkéw. W
ramach rozbudowy budynku socjalnego planowane jest dobudowanie $wietlicy do
istniejgcej Sciany szczytowej, przez co konieczne jest zamurowanie jednego okna w
sanitariacie, natomiast w tym pomieszczeniu w $cianie podtuznej sg pozostate okna,
zatem nie ogranicza to naturalnego oswietlenia pomieszczen istniejgcych. W trakcie
realizacji rob6t nie przewiduje sie koniecznosci ingerencji na dziatki sgsiednie.
Wobec powyzszego nalezy stwierdzi¢, iz obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji zawiera sie w granicach dziatki i nie ma wptywu na sasiedztwo.
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a) Przestrzegac przepisow BHP podczas robét budowlanych i wykonczeniowych.

b) Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest
ITB.

¢) Roboty budowlane i rzemieslinicze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i normami pod nadzorem os6b uprawnionych.

projektowat : mgr inz. arch. Maciej Powazka

sprawdzit : mgr inz. arKg(atarzyna Boguszewska
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY BUDYﬁkU
ZAPLECZA SANITARNEGO BOISKA SPORTOWEGO O POMIESZCZENIE UStUGOWE
(SWIETLICE WIEJSKA) WRAZ Z PRZEBUDOWA DACHY,

dz.nr. 630/2 W MIEJSCOWOSCI RAMSOWO, GM. BARCZEWO
1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budynku i ekspertyza, opracowanie mgr inz. Sylwester Kuklinski z
09.2019r.,

- inwentaryzacja geodezyjna, przez uprawnionego geodete,

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku socjalnego przy boisku
sportowym o cze$¢ przeznaczong na $wietlice wiejska, wraz z przebudowg dachu
istniejacego budynku. Rozbudowa polegaé¢ bedzie na wydzielenie z przestrzeni za
pomoca przegréd pionowych wykonanych z pustakéw silikatowych grubosci 18cm
ocieplonych warstwg izolacji termicznej grubosci 20 cm zapewniajgcych odpowiedni
wspotczynnik przenikania ciepta oraz stropu zelbetowego i wiezby o konstrukciji
drewnianej nachylonej pod katem 15°. W zwigzku z tym w zakresie robot
budowlanych nalezy uwzgledni¢ konieczno$é zamocowania murtaty na istniejgcym
budynku, oraz wymurowaniu $ciany szczytowej. Ponadto konieczne bedzie w tych
miejscach uzupetnienie izolacji termicznej, wraz z wyprawag tynkarskg i
przemalowanie elewac;ji istniejgcej czesci.

Na projektowang $wietlice sktada sie czesci sanitarnej: toalety damska i meska
dodatkowo z wyposazeniem dla 0s6b niepetnosprawnych, przewidziano réwniez
zaplecze kuchenne, ktore w trakcie spotkan ma stuzyé do przygotowania cieptych
napojow i podgrzania gotowych positkéw. Gtéwng czes¢ obiektu stanowi sala zebran
jako $Swietlica dla miejskiej spotecznosci. Jako uzupetnienie przewidziano
pomieszczenie porzadkowe oraz przedsionek.

Obiekt uzytkowany sporadycznie na zebrania wiejskie, zgromadzenia lokalnie
dziatajgcych stowarzyszen, a takze spotkan kulturainych jak réwniez rodzinnych

mieszkancow wsi. W budynku nie przewiduje sie pobytu, ani statej pracy ludzi.
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Ogrzewanie pomieszczenh poprzez lokalne wytwarzanie ciepla 74 pomagea téchAologii
ekologicznych przy uzyciu grzejnikbw promiennikowo-konwekeyjnych o niskim
poborze pradu, oraz przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych dla cieptej wody.
Wentylacja pomieszczen grawitacyjna, przy uzyciu izolowanych rur typu spiro, w
nieuzytkowej cze$ci poddasza zgrupowane do prostopadtosciennych kanatow.
Powyzej dachu do wykonania lekka konstrukcja, z wykornczeniem tynkiem
cienkowarstwowym jak podstawowa elewacja.

Zaprojektowana zostata instalacja wewnetrzna ciepfej i zimnej wody, doprowadzona
do pomieszczenn sanitarnych, Zzrodiem cieptej wody jest w/w podgrzewacz
elektryczny. Do podgrzewnia gotowych positkéw w aneksie kuchennym projektowana
jest kuchenka elektryczna.

Instalacja elektryczna os$wietlenia wewnetrznego i gniazd wtykowych - — wg

opracowania branzowego.
. Dane ogédlne

Istniejagcy budynek zlokalizowany na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym
630/2 w obrebie Ramsowo w gm. Barczewo.

Powierzchnia dziatki: 1800.00 m?

Powierzchnia zabudowy: 67.23 m?

Powierzchnia uzytkowa: 51.30 m?

Kubatura: 228.25 m3

Zestawienie powierzchni uzytkowej:

pom. 1. - komunikacja : 9.78 m?

pom. 2. - WC damskie : 4.28 m?

pom. 3. — WC meskie/niepetnosprawny : 6.40 m?

pom. 4. — zaplecze kuchenne : 10,01 m?2

pom. 5. - pomieszczenie gospodarcze: 3.16 m?

pom. 6. - sala $wietlicy : 51.81 m?2
razem: 85.44 m?

. Opis elementéw budynku

4.1. Fundamenty
Projektuje sie fundamenty jako tawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne

wysokosci 30 cm oraz szerokosci 90 cm

%
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4.2. Sciany fundamenty 10-516 ¢

Projektuje sie Sciane zagtebiong pod poziomem gruntu z bloczkéw betonowych M15
na zaprawie cementowej M5, grubosci 24cm. Sciana ocieplono styropianem EPS-
100 gr. min 12cm. Sciany pokryte hydroizolacja w postaci dwéch warstw masy

bitumicznej na podktadzie gruntujgcym.

cztyn

4.3. Sciany zewnetrzne

4.4. Stropodach

Projektuje sie strop zelbetowy gr.18 cm, na wierzchu ktérego nalezy utozy¢ izolacje z
wetny minerainej gr.28cm, konstrukcje dachu stanowi wiezba z krokwi wysoko$ci
16cm, grubosci 7,5cm. Dach dwuspadowy, o nachyleniu 15° pokryty
blachodachowka w kolorze czerwonym, na membranie dachowej na otaceniu.

4.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Projektowane sg okna zewnetrzne z profili z PVC i przeszkleniem trzyszybowym o
wspoétczynniku przenikania ciepta minimum 1,1 W/m2K. Od strony zewnetrznej
dodatkowo ostoniete zaluzjami antywtamaniowymi.

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych z przeszkleniem trzyszybowym o
wspotczynniku przenikania ciepta minimum 1,5 W/im?K.

Drzwi wewnetrzne w ciggach komunikacyjnych réwniez z profili aluminiowych, o
szerokosci minimum 90cm, gdyz stanowg przejScie na drodze ewakuacyjnej.
Pozostate ptycinowe, osadzone w oscieznicach obejmujacych.

. Prace wykonczeniowe

5.1. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach projektowane sg oktadziny z piytek z gresu, wraz z
cokolikami.

5.2. Tynki i oktadziny $cian

Projektuje sie tynki wewnetrzne jako cementowo-wapienne. W pomieszczeniach
mokrych (WC, aneks kuchenny) do wysokosci 2,00m okiadzina z piytek
ceramicznych. Pozostate powierzchnie malowane farbami emulsyjnymi w jasnych
kolorach.

5.3. Okiadziny sufitow

We wszystkich pomieszczeniach Swietlicy zaprojektowano systemowe kasetonowe
sufity podwieszane, powyzej ktérych prowadzone sg instalacje wentylaciji.

8s
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6. Wyposazenie budynku .

Do funkcjonowania budynku planowane jest wyposazenie sali S$wietlicy w
podstawowy sprzet multimedialny do obstugi zebrar (nagto$nienie, rzutnik, laptop)
oraz stét wraz z krzestami. W aneksie kuchennym kuchenka gazowa, mikrofaléwka,
oraz stata zabudowa kuchenna.

Czeé¢ sanitarna wg aranzacji pomieszczen kompletnie wyposazona w biaty montaz.
Pomieszczenie gospodarcze wyposazony w regat metalowy do sktadowania lekkich

przedmiotéw uzytku biezgcego.

projektowat :

mgr inZ. arch. Maciej Powgzka
sprawdzit :

mgr inz. arch. Katarzyna %guszewska
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ANEKS PRZECIWPOZAROWY -1

DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO NA SWIETLICE WIEJSKA

DANE POZAROWE

z zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z dnia 30 lipca 2009 r.; Dz. U. 2009.119.998).

Lp. Wyszczegodlnienie Opis

1. Powierzchnia, wysokosé Budynek uzytecznosci publicznej, bez podpiwniczenia, jednokondygnacyijny,
nie przeznaczony na staty pobyt ludzi..

iliczba kondygnacji Powierzchnia uzytkowa catego budynku: 136,72m?

Powierzchnia zabudowy: 168,75m?
Kubatura: 410,16m?
Wysokos¢ : 4,3m, niski (N) - do 12 m wigcznie nad poziomem terenu lub
mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wigcznie, zgodnie z §
8 Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. wraz z pdZniejszymi zmianami.

2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych. | Budynek wolnostojacy, najblizszy sgsiadujacy budynek w odlegtosci 22m

3 Parametry pozarowe substancji Nie dotyczy.

palnych
4 Przewidywana wielkos¢ obcigzenia | Nie dotyczy
oghiowego
5 Kategoria zagrozenia ludzi, ZBII-J:yI/nek uzytecznosci publicznej zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi
przewidywana liczba 0séb w Przewidywana ilo$¢ oséb : do 30 os6b
poszczegdlnych pomieszczeniach i na
kazdej kondygnacji.
6 Ocena zagrozenia wybuchem Nie dotyczy.
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

7 Podziat obiektu na strefy pozarowe. | Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw N zaliczonych do

kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi:
= 10000 m?

W budynku znajduja sie jedna strefa pozarowa.

8 Klasa odpornosci pozarowej budynku | Klasa odpornosci pozarowej -,D":

oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéow

budowlanych

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw:
gléwna konstrukcja nosna — R30,
konstrukcja nosna dachu — bez wymagan,
strop — REI30,

sciana zewnetrzna — EI30(i¢>0)

$ciana wewnetrzna — bez wymagan,
przekrycie dachu — bez wymagan.

Wszystkie elementy, z ktérych wykonany jest budynek beda nie
rozprzestrzeniajace ognia.
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. Warunki ewakuacji, oznakowanie na Poziome c.lrogl e\.Ma'kuacyjl?e'. stanowia korytarze. Szérokbéé H@iiérﬁyghrdrog
ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 1,2m
potrzeby ewakuacji drog i Wysokos¢ drég ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2m, natomiast
. £ e . : wysokos¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia —2,0m.
pomieszczen, o$wietlenie awaryjne . iz . sy s . .
Dopuszczalna dlugos¢ dojsé ewakuacyjnych, od wyjscia z pomieszczenia na
oraz przeszkodowe droge ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku, mierzona wzdiuz osi
dojscia dla ZL Ill, wynosi:
*  przy jednym dojsciu - 12m,
Pionowe drogi ewakuacyjne: nie dotyczy
Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczerh na drogi ewakuacyjne sg zamykane
drzwiami i jego szerokos$¢ wynosi nie mniej niz 0,9 m.
Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.
Wymagane oznakowanie ewakuacyjne i pozarnicze zgodne z PN 92/N-
01256/01-02.
10 SPOSOb' e ppoz.. |ns.talac1| Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowg.
uzytkowych (wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
odgromowej itp.)
11 D A i Z
o.bér urza.dzen pr?.ecnwpozarowych Nie jest wymagane.
isa, sug, instalacja hydrantowa,
urzadzenia oddymiajgce.
12 Zaopatrzenie obiektéw w podreczny | Nie jest wymagane.
sprzet gasniczy, urzadzenia ratownicze
wraz z ich rozmieszczeniem.
13 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego | Sie¢ hydrantowa zewnetrzna — istniejgca.
gaszenia pozaru.
14 Drogi pozarowe. Drogi pozarowe zgodnie z § 12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
dnia 6 sierpnia 2009 r.) Dz.U.2009.124.1030

.8

Z uwagi na fakt, iz powierzchnia catego budynku jest ponizej dopuszczalnej wartosci wielkosci strefy
pozarowej, hie wymagane sg dodatkowe zabezpieczenia przeciw pozarowe, stad tez nie jest wymagane
uzgodnienie z rzeczoznawca ds. p.poz.

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Katarzyna Boguszewska

Opracowat:
mgr inZ. arch.



; SLTYRN
Plac Bema s o
10-5]1s5 QZNJ\:
«1-
r
W
izolowana obudowa aty | _Mu: _dan|=
komina wentylacyjnego konstrukcja dachu
yiacyineg vty z welny minerane] 28cm
y strop zelbetowy 18cm
kanaly wentylacyjne . m.mtmw. nk_gipsowy1,9cm
zgrupowa¢ pod pokryciem
2B = ‘< EE0y
22 T OO
(= % A 7, v/ (<
nmww & kratka wentylacyjna 3,00 s
N ¥ ¢100mm w stropiem Az
40
m =
(9 .\\\ T T \\\\\| 3
s s
= i
3 w“ o 820
[ P wyprawa_elewacyina
=t | o
77 Ok
ER R R Ao X
WNN e % 5 NNW dysperbit
WN\N NNW bloczek ..c&o:os M_..nﬁs
m,m& N tytki ceramiczne mwm/ Jsperbit
N N { iczn: NNy i betkowa
7///7// wylewka betonowa zbrojona siatkg bcm N///W/M/M -ofia
zolacja termiczna 12cm ) )
. zolacja_przeciwwilgociowa
budowa betonowa 10cm
podbudowa z kruszywa
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Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym
Projekt: 0 CZef¢ przeznaczona na Swietlice wiejska
Adres:  dz. nr, 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo

Zakres:

WIDOK ELEWACJI POPRZECZNYCH |ARCHITEKTURA

Skala: Data Imie i Nazwisko Nr.upr. \Wonv_w mwuc_.m_n Nr.

‘_ ‘_ O proj.|09.2019 |mgr inz. arch. Maciej Powqzka 02/01/0L

I \Va Yl
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K

8pr. |09.2019 |mgr in2. arch. Katarzyna wonconosaxolw /92
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PM PROJEKT Sylwester Kuklifiski Plac Bema 5

11-010 tegajny, Fiolkowa 7, kontakt tel.: 601 251858 10510 Ulsztyn

NIP 7392597372 REGON 281628479

TEMAT : Projekt budowlany rozbudowy budynku socjalnego
przy boisku sportowym o czeS¢ przeznaczong na
Swietlice wiejskag
KATERGORIA IX
OBIEKTU:
_ Gmina Barczewo
INWESTOR. Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
OBIEKT: Swietlica wiejska
na dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo gm. Barczewo
PROJEKTANT/ . -
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Sylwester Kuklinski %

upr.nr. WAM/0072/PWOK/07

mgr inz. Piotr Krawczynski ( TE f ( ((
upr.nr. WAM/0192/POOK/09
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY BUDYNKUO

CZESC PRZEZNACZONA NA SWIETLICE WIEJSKA,
dz.nr. 630/2 W MIEJSCOWOSCI RAMSOWO, GM. BARCZEWO

o

1. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem,
- wizja lokaina,
- inwentaryzacja budynku i ekspertyza, opracowanie mgr inz. Sylwester Kuklinski z
08.2019r.,
- inwentaryzacja geodezyjna, przez uprawnionego geodete,
- badania geotechniczne opracowane przez firme geologiczng Biuro Geologiczne

Przemystaw Szuba

1. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie, tawy 30x90cm z betonu C16/20,
zbrojone pretami podtuznymi 4@312mm A-llIN, oraz strzemiona @6mm St0S-b co
30cm, na podkiadzie z chudego betonu grubosci minimum 10cm.

Na tawie wykona¢ izolacje przeciwwodng z folii fundamentowe;.

Sciany fundamentowe z bloczka betonowego klasy C12/15, szerokosci 24cm,
murowane na zaprawie cementowej klasy M5.

Ze wzgledu na wystepowanie nasypu niekontrolowanego, grunty do rzednej -1,6m.
Nalezy wymieni¢ na pospétke. Ponadto, lokalnie wystepujg grunty stabonosne, ktére
réwniez przewidziano do wymiany — szczeg6ty w oparciu o badania geotechniczne,
oraz na podstawie oceny podioza w otwartych wykopie. Zaleca sie¢ nadzér geologa
nad pracami ziemnymi.

Sciany fundamentowe i fundamenty zabezpieczyé p.wilgociowo za pomoca

dwuwarstwowo nakfadanej masy bitumiczne;j.

2. Sciany nosne

Zaprojektowano $ciany nosne z bloczkéw silikatowych o wytrzymatosci na Sciskanie
16 MPa, szerokosci 18cm, murowane na zaprawe cienkowarstwowg klasy M5. W
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miejscu lokalizacji podciggu zaprojektowano rdzenie zelbetowe 18x30cm, zbrojone
pretami podiuznymi 4@12mm A-IlIN, oraz strzemiona @6mm St0S-b co 20cm.

. Podciagi, nadproza, wience

Na styku z istniejgcym budynku zaprojektowano podciag do oparcia stropu
monolitycznego. Podcigg o wymiarach 30x45cm, zbrojony goérg 4@12mm A-llIN,
dotem 3@12mm+2@20mm A-llIN, strzemiona czterociete @8mm, co 19cm.

Wieniec obwodowy 18x24cm, zbrojony pretami podtuznymi 4@312mm A-llIN, oraz
strzemiona @6mm St0S-b co 30cm.

Nadproza prefabrykowane, typu L19, o diugosci odpowiednio do szeroko$ci otworu

uwzgledniajgc poszerzenie dla rolokaset.

. Strop

Zaprojektowano strop monolityczny, gr.18cm, z betonu klasy C16/20, zbrojony
dwukierunkowo pretami @12mm A-llIN co 25cm, strop oparty na $Scianach
zewnetrznych oraz na podciggu rownolegtym do $ciany istniejgcego budynku.

. Dach

Konstrukcja drewniana z drewna klasy C24, dach w uktadzie krokwiowym o
nachyleniu 15°. Pozioma konstrukcje stanowig murtaty 14x14cm, zakotwione do
wienca za pomocg $rub fajkowych M12 w rozstawie co 1m. Krokwie 7,5x16cm w
rozstawie jak na rysunku. Potaczenia ciesielskie, montaz do specjalistycznych blach,

typu bmf.

. UWAGI KONCOWE

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg
budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczernstwa i higieny pracy, polskimi
normami i przepisami.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesé
projektu. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy
wykonac doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

9
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- Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne ilﬁkzaa;%nié winny
spetnia¢ normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
aprobaty).

- Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢é zamienione na

inne przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Opracowat: mgr inz. Sylwester Kuklinski

.nr. WAM/0072/PWOK/06
mgrp{ngr Sylwester Kukliﬁs%Kl

Uprawnienia budowlane do projektowania .
i kierowania robotami budowlany;
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyinc-budowlanej p

Nr ewid. WAL " WOK/

Sprawdzit: mgr inz. Piotr Krawczynski
upr.nr. WAM/0192/POOK/09

ogranicacn -\
WAM/O1YL P
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OBLICZENIA STATYCZNE
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.0. ZaloZzenia wstepne
— Dach jednospadowy, pokrytym blachodachowka,

— Pochylenie potaci dachowej a = 15°

— Obiekt zlokalizowany jest w IV strefie obcigzen $niegowych, | strefie ohcigzen
wiatrowych

— Obliczenia wykonano posfugujgc sie licencjonowanymi  programami
obliczeniowymi Rama 3D z firmy InterSoft, oraz Specbud

2.0. Zebranie obciazen dla potaci dachowej
2.1. Dach
Do zebrania obcigzen przyjeto wariant bardziej niekorzystny, tj. obcigzenie dachéwka

ceramiczna.

Wartos¢
L.p Opis oddziatywania char.
. kN/m?
1. Obcigzenie rbwnomierne $niegiem potaci dachu dwupotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 1,28
p.5.3.3 (strefa 4 -> sk = 1,6 kKN/m2, przyp.A, nachylenie potaci 15,0 st. -> 0,8, Ce=1,0,
Ct=1,0) [1,280kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem pola F potaci dachu dwuspadowego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.5 0,15
(strefa 1, A=300 m n.p.m. -> vb,0 = 22,00m/s, teren 1, co=1, ze=h=4,3 m -> cr=1,08,
wymiary dachu h=4,3 m, d=6,2 m, b=25,0 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa=15,0
st., theta=0 st. -> qp=0,75 kPa, cscd=1,000, cpe=0,15) [0,151kN/m2]

3. Roéwnomiernie roztoZzone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii H (dach bez 0,50
dostepu, z wyjatkiem zwykiego utrzymania i napraw) [0,400kN/m2]
4. Dachéwka ceramiczna 0,9
= 2,83
2.2 strop

- odc. technologiczne 0,5 kN/m2
- izolacja z weiny mineralnej gr 20cm: 1,2 kN/m3 x 0,20m = 0,24 kN/m?
- tynk : 19 kN/m3 x 0,02m = 0,38 kN/m?

3.0. Obliczenia dachu
Obcigzenia wg poz. 2.1.

Obcigzenia dla rozstawu 1,0m. Do dalszych obliczen przyjeto rozstaw krokwi 0,8m. Dach
krokwiowy.
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Nazwa profilu: P 160x75
Dhugos¢ preta: L=320m
Pole przekroju: A =120.00 cm?

2] Momenty bezwladnosci:

Jy =2560.00 cm* J,=562.50 cm*

vg | Wskazniki wytrzymatosci:

Wy =320.00 cm®| W, =150.00 cm®

Momenty bezwladnosci na
ty Jx=1588.19 cm?*
skrecanie:
Wskaznik wytrzymatosci na
X Wy =225.44 cm?
skrecanie:
Promienie bezwladnosci: iy=4.62 cm iz=2.17cm
Rodzaj drewna: Lite
Klasa drewna: C24
Wytrzymalosci obliczeniowe:
Sciskanie ze zginaniem:
0d Tnzd Tmpa 106 0.24  9.60
F gt T T O Taas P e 08 s
oy 'fa,o.d jm&d fm‘d A : :
g a g
o . 0.24 9.60
A e, el 106,024 70 290 _0402<1
kow S oy Ioos £ . 100-14.54 1662 16.62
at el i warunek spelniony
k, =10

Sprawdzenie statecznoSci gi¢tnej przy zginaniu:
“mf]/u: +".2=’1/|-a041|2 +|-2.215] = 1-216Tem ]

¥, =u = -0.060[cm ]

A"y=",""&, = 0.041[em ]

ﬁu,=u‘—ub’ = 1.155[cm ]

_ 7 7_ 7 7_
mm—VﬁuJ‘ +Au'_"/|0.04” +|].155| = 1.15651.280[0}” ]

Roznica przemieszczen wezta poczatkowego i koricowego:

ad=\d, —d|=0.116~0.000|= 0.216 [cm ] .
warunek spelniony

4.0. Strop zelbetowy
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Obcigzenia wg poz 2.2
Dodatkowo obcigzenie z belki kalenicowe;j : 4,23 kN/0,8m (rozstaw krokwi) = 5,29 kN/mb

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ abliczeniowa plyty leix = 8,83 m
Rozpietos¢ obliczeniowa plyty lery = 6,18 m
Grubosé plyty 18,0 cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu B20 (C16/20) — f« = 10,67 MPa, faa = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lliN (RB500) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow w przesle w kierunku x ddx = 12 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y day = 12 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z gory ptyty Cnomg = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z dotu plyty Cnomd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = 30 mm - jak dla stropéw (tablica 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,85 cm2/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm 0 As = 4,52
cmZmb (p = 0,32%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdx = 7,68 kNm/mb < Mrax = 25,29 kNm/mb  (30,4%)
Szerokosé rys prostopadiych: rysy nie wyznaczono (Mer > Mskx)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsdax = 18,76 kN/mb < Vra1x=79,36 KN/mb  (23,6%)
Kierunek y:

Przesilo:

Zbrojenie potrzebne As = 2,50 cmZmb. Przyjeto $12 co 25,0 cm 0 As = 4,52 cm?/mb (p = 0,29%)
Warunek nos$nosci na zginanie: Msay = 15,68 KNm/mb < Mray = 27,57 kKNm/mb  (56,9%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wiky = 0,245 mm <wim =0,3mm  (81,5%)

Podpora:

Warunek no$nosci na Scinanie: Vsay = 18,76 KN/mb < VRdiy = 85,03 kN/mb  (22,1%)
Ugiecie catkowite plyty:

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskk) = 26,99 mm < aim = 30,00 mm  (90,0%)

Warunek speiniony

5.0. Podciag 18x30cm
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Obcigzenie ze stropu (poz.4.0.)
- State: 5,12 kN/m?2 x 6,0m/2 = 15,36 kN/mb
- Uzytkowe: 0,5 kN/m? x 6,0m/2 = 1,50 kN/mb
Nazwa profilu: P 30x45cm
Dlugos¢ preta: L=617m
Klasa betonu: C16/20
Wytrzymato$¢ betonu: fea=11.43 MPa
z | |Pole przekroju: A =1350.00 cm?
Momenty bezwiadnosci: Jy=228150.00 cm* J,=101587.50 cm*
o | Wskazniki wytrzymatosci: W, = 10140.00 cm® W, =6772.50 cm®
. gm;e:loéé stali zbrojenia f,0=434.78 MPa
pvg’;t;:z;;z;l;jf stali zbrojenia fua = 434.78 MPa
Moment rysujacy Y: My = 19.32 kKNm
Moment rysujacy Z: Mcrz = 12.90 kKNm
Moment rysujacy przy skrecaniu: Ter = 12.96 KNm
- Zbrojenie podluzne #16, #12
Typ obliczers [ Obwiednia| (5" | oo | oese | | e | SR | EOR L |
MYy - -66.86 0.00 0.00 -66.86 0.00 0.79
My - -129.99 0.00 0.00 -129.99 0.00 0.97
M, - -120.36 0.00 0.00 -120.36 0.00 0.96
Zginat'xie zsila M- - -120.36 0.00 0.00 -120.36 0.00 0.96 s | 1257
osi1owg N* - -120.36 0.00 0.00 -120.36 0.00 0.96
N- - -120.36 0.00 0.00 -120.36 0.00 0.96
st - -129.99 0.00 0.00 -129.99 0.00 0.97
s - -129.99 0.00 0.00 -129.99 0.00 0.97
Skrecanie My ekstr™ 0.00 - - - - - - 0 |12.566
Zarysowanie sp** - -96.29 0.00 0.00 - - 0.54 0 0.00
sumarycznie przyjeto:| 8 12.57

- * - wymiarowanie na skrecanie rozpatrywane niezaleznie
- ** . obwiednia napre¢zen rozciagajacych na podstawie kombinacji charakterystycznej
- *¥*¥ _momenty obliczeniowe wyznaczone metoda "sztywnosci nominalnej"
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Nr 1 2 3 4 5 6 7 8
Z* [mm] 188 188 -188 -188 -188 -188 -188 -188
Y* [mm] -113 113 -113 113 -68 =23 23 68
d [mm] 12 12 12 12 16 16 16 16
Zbrojenie poprzeczne (#8, 2-ciete)
Typ c s Te4q VEdgy Vedz | V/VRamax Sy Sw s Szas Agwls
obliczen | OPWiednia| nag | Ny [kN] [%] [em] |[em]| [em] | [em] | [em?}/m
Vy,exstr 0.00 0.00 78.03 0.27 19.73 - 19.73
Scinanie
Vazekstr 0.00 0.00 84.27 0.29 19.73 - 19.73 20.00 5.10
Skrecanie My ekstr 0.00 0.00 78.03 0.27 19.73 - 19.73
UGIECIE
Zalozenia:

. dopuszczalne ugiecie w stanie zarysowanym ulim = L/250 = 24.68 mm
. maksymalne ugiecie sprezyste dla x = 3.09 m wynosi ue; = 5.78mm
. ugiecie w kierunku Y ueiy = 0.00[mm]

. ugigcie w kierunku Z: uez = 5.78[mm]

Warunek speiniony

6.0.

6.2.

Fundamenty
6.1.

Warunki gruntowo-wodne
Warto$ci parametréw geotechnicznych zostaly przyjete na podstawie badan podioza
gruntowego opracowanego przez firme geologiczng Biuro Geologiczne Przemystaw
Szuba. Poziom zwierciadta wody ustabilizowany na rzednej 2,3 m ppt, czyli ponizej
poziomu posadowienia. Do rzednej -1,6m ppt grunty stabonosSne z uwagi na
wystepowanie nasypu niekontrolowanego. Dopiero ponizej zalegajg gliny piaszczyste
o 1.=0,15+0,55.

Wymiarowanie fundamentow

- Obciazenia z dachu, reakcja wyznaczona za pomocg programu R3D3: 5,14 kN;

w przeliczeniu na 1mb tawy obcigzenie wynosi 5,14 kN/0,8m = 6,43 kN

- obcigzenie state ze stropu 5,12 kN/m? x 6,17m/2 = 15,80 kN/mb
- Uzytkowe: 0,5 kN/m? x 6,17m/2 = 1,54 kN/mb
- Obcigzenie $ciang zewnetrzna: 3,15m x(19 kN/m?3 x 0,18m + 12 kN/m3 x

0,02m) =11,53 kN/mb

%6
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- Obcigzenie $ciang fundamentows: 1,0m x(25 kN/m® x 0,24m) =6,0 kN/mb
- Obcigzenie zasypka uwzglednione w programie obliczeniowym
Pominieto ciezar izolacji termiczne;j.

Ogédtem: 46,44 kN/mb

Szerokos¢ tawy B [m] 0.90
Dlugosé¢ fawy L [m] 1.00
Wysokos¢ stopy Hy [m] 0.40
Szerokosé przekroju stupa b [m] 0.24
Wysoko$¢ przekroju stupa h [m] 0.24
Mimosréd e [m] 0.00
Mimosréd ey [m] 0.00
0.38 024 0.38
1 A Y  §

0

o

& X &

o o}

a

(=]

1.00 0.40

Klasa betonu C16/20
Ciezar objeto$ciowy betonu [kN/m?] 24.00

Sprawdzenie nosnoSci podloza na wyparcie gruntu spod fundamentu.
Warunki "z odplywem"
Dodatkowe obcigzenia podtoza:
Cigzaru fundamentu (catkowity):
G, =, 7,=0.36 - 24.00 =264 ]

Cigzar gruntu nad fundamentem:
@, = 9.99 [knv |

V=N, + (GG, )=65.73 #1.35 - (8.64 +9.99 )= 90.88[kN |

Obliczeniowa wartos¢ obciazenia E)odloza:_
G niekorgystne

Obcigzenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, warto$ci momentéw bez
uwzglednienia nieosiowego dzialania sit pionowej):
V=N, +G, +G, =480 +8.64 +9.99 = 67.32[kN ]

Mo =M, +H_ -h=000+000  0.40= 0.00[kNmn ]

75
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M =M, +H, - }5=000+0.00 - 0.40= 0.00[k¥n |

= 2 7 _ 2 P
A=Y Hy +H, =V 000" +000 = 0.00[kw ]

Mo~ Vo or 0.00-0.00 - 48.69
e — 3

3 v, 67.32

Mimosrdd obcigzen:

=10.00| <03 - B= 0.27[m ]

Warunek spelniony
Muteu Voor 0.00+000 . 48.69

¢ = =10.00|<03 - L= 0.30[m ]

I v, 67.32
Warunek speliony
Sprowadzone wymiary fundamentu

B'=B-2 -e_=090-2 - 0.00= 0.90[m ]
L'=L-2 -e =1.00-2 - 0.00= 1.000m ]
A'=B’ . [7=090 - 1.00= 0.90[,* ]

Jednostkowy op6r graniczny podloza
R
% .
2= N, by s, i g N, by s i #05 Y BN b os i =000 1300 - .00 - 134 - 1.00+

22.00 - 5.26 - 1.00 - 1.28 - 1.00+0.5 - 22.00 - 0.90 - 2.77 . 1.00 - 0.73 - 1.00 = 167.83[kPa]

q — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

R
R=—=22%_ 157 50 ]
R

Warunek obliczeniowy:
V =90.88 <R = 107.89kN

Warunek nosnosci na wyparcie spetniony.
Osiadania pierwotne = 0.109 cm
Osiadania wtérne = 0.061 cm

Osiadania catkowite = 0.170 cm

Przyjeto posadowienie bezposrednie, tawa szerokosci 90cm, C20/25, zbrojenie stal A-IIIN,

4#12mm, strzemiona @6mm co 30cm
Ze wzgledu na wystgpowanie nasypu niekontrolowanego podioze do glebokosci 1,6m nalezy

wymienié¢ na pospotke
Opracowat: mgr inz. Sylwester Kuklinski
upr.nr. WAM/0072/PWOK/06

mgr inz. Sylwester Kuklifski
Uprawnienia budowlane do projektowas kl’
i Kierowania robotami budowlanymiC |}
bez ograniczen w specjaino$ci
konstrukcyyno-budowlanej

Nrewid. Wa? 10T IPWOK/06
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Krawczynski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1 Podstawa prawna

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekstujednolicony: Dz. U. z 2003r. nr
207, poz. 2016 z p6Zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

2 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegél-
nych elementéw budynku

Kompletny zakres prac zawarty jest w poszczegdinych projektach branzowych.

Przy realizacji rob6t budowlanych gléwne prace budowlane to:

* wykonanie wykopow

» wykonanie prac zelbetowych (fawy, stropy)

e zamurowanie otworéw okiennych

* montaz pokrycia stropodachu

* wymurowanie $cian nosnych

* wymurowanie $cianek dzialowych, wykonanie posadzek

* roboty wykonczeniowe $cian zewn¢trznych i wewnatrz pomieszczen

* wykonanie drég i parkingéw

* uporzadkowanie terenu i zieleni

3 Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga wystapi¢ w trakcie realizacji rob6t budowla-
nych w nastepstwie: upadku z wysokosci powyzej 5 m, uderzenia ciezkimi przedmiotami, za-
sypaniem wykopu, przygnieceniem elementami konstrukcyjnymi, porazenia pradem.

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystagpieniem do robodt szczegélnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba

przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, wskazujgc przed-

miot zagrozenia i §rodki, jakie nalezy przedsiewziag¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowa¢ nast¢pujgce zagadnienia:

» zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

* konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

» zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,

* konieczno$é wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

* zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw i dota-

czy¢ ja do dziennika budowy.

5 Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecz-
nej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen, nalezy:

wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy szczeg6lnego zagrozenia,

zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

zapewni¢ bezposredni nadzdr nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi,

stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej,

zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych,

zapewni¢ sprz¢t ratunkowy,

kontrolowa¢ wlasciwe stosowanie sprzg¢tu budowlanego

L ] [ 2 L ] ® [ ) [ ] L]
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UWAGI KONCOWE.

Analizg niniejszego opracowania mozna przeprowadzaé lacznie z projektami architektonicz-

nymi, technologicznymi, dokumentacja geologiczng i innymi zwigzanymi.

* w czasie realizacji obiektu zwroci¢ nalezy uwage na wlasciwe parametry wytrzymalosciowe
materiatéw budowlanych stosowanych do wbudowania.

* podloze pod posadzkami wykonaé wg wytycznych zawartych w projektach architektonicz-
nych.

» wbudowywane drewno winne by¢ suche, zabezpieczone srodkami ochrony biologicznej i og-
niowej

» na styku drewno, mur, Zelbet zastosowaé przekladki izolacyjne

» realizacje¢ obiektu mozna zlecié tylko firmie budowlanej posiadajacej odpowiednio wyszkolo-
ny zespot pracownikow i pod nadzorem osoby posiadajacej whasciwe kwalifikacje i upraw-
nienia budowlane.

* w czasie prowadzenia rob6t montazowych nalezy zwréci¢ szczegblng uwagena zacho-wanie
warunkow bezpieczenstwa montazu elementow

* prace prowadzi¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, projektami wykonawczymi in- nych
branz

» wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ,,Technicznych warun-
kéw wykonania i odbioru rebét budowlano — montazewych”, odpowiednich instrukcji
np. ITB, zgodnie ze specyfikacja techniczng.

* Zwraca si¢ uwage na prawidlowe wigzania murowane, polgczenia ze $ciankami dziatowymi

* przed wykonaniem $cian dzialowych zapozna¢ si¢ z zasadami wykonywania polaczen ze
stropami, $cianami no$nymi (uwzgledniajac mostki akustyczne !)

W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach

technicznych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia spo-

sobu rozwigzania technicznego. .

W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po zakonczeniu ro-

bot opracowaé dokumentacje powykonawczg branz z zachowaniem odpowiednich przepiséw

prawa budowlanego.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie, przed rozpo-
cz¢ciem budowy, planu bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Projektowal:
mgr inz. Sylwester Kuklinski

mer inz. Sylwester Kukliniski
Uprawnienia budowlane do projektowani
i kierowania robotami budowlany, ’
bez ograniczeri w specjainos$ci

konstrukcyjno-budowlanei
Nrewid. Was«nn n/D\Veé)K/O6
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Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym

Projekt: © cZeS¢ przeznaczona na Swietlice wiejska

1.
2
3 je dane i wymi ¢ na miej budowi )
: N_nia i wymiary a.ﬂ_%“ ..gw‘sa ___“_ ﬂﬂo..a " _&..u_%a_i. _ oy >Ma_wau . dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo
& Vo ety rosos s e oo o podoatia o G3/10 (810) g 10em. BETON C16/20 % RZUT FUNDAMENTOW ARCHITEKTURA
z u SE.q_.an uswwa i fundamentowych zua“w___ bandzo sﬁﬁ %iw_o.& sig Z gruntomi ....__us wykopu. - STAL A-llIN (BSt500S) /ozn. #/

undomenty chroni¢ rZemarzaniem. 0 pozostawit %: mentéw w okresie vﬂd—.h:.»«uzﬂ—.—_ 3
M~§ ENﬂ.__.ENn:ma =Q(u.um vﬂlw._ a\omlq%uuon.c wynosi q .cvo__:. md..>_l xozm._-ﬂ OWAWWOMV m\ ONm:u.m&m\ Skala: Data Imie i Nazwisko Z_..:_u_.. 30&03 w%u::or Nr.
10. 2 wzgledu na ?ugﬁw« nasypu ﬂgﬂn_o:eae_ nalezy isgag vymiang gruntu. ’ 1:10 proj409.2019 |mgr inz. Sylwester Kuklinski >x owm y ﬂ _A 1
11. tawy fundamentowe, wysokosci 30cm, wykona¢ z betonu C16/20, zbrojenie 4§12mm, strzemiona #8mm . spr- 09,2019 [mgr in2. Piotr Krawczynski wx wmb ) Aﬁ.\ &y.
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Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym
Projekt: o cze§¢ przeznaczona na Swietlice wiejska

Adres:  dz. nr, 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo

UWAGL
Zakres:
1 . 5 BETON C16/20
3. Wazystide dane i wymiary nalezy zweryfikowat na miejscu na budowie. A-0 (St0S) /ozn. @/ ie i i
STAL KONSTR. S235 | S355 Skalo: | _[Poto |7 T Momvieko ko
' ‘_ . \_ O proj409.2019 |mgr inz. Sylwester Kukiinski K2
. spr. [09.2019 |mgr in2. Piotr Krawczynski
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Projekt instalacii sanitarnych budvnku z opisem technicznym

spis rysunkéw wchodzacych w sktad projektu budowlanego:

S1 - Instalacja kanalizacji sanitarnej rzut skala 1:100

S2 - Instalacja centralnego ogrzewania rzut skala 1:100

S3 - Instalacja wodna rzut skala 1:100

S4 - Przebudowa instalacji deszczowej zewnetrznej skala 1:500

1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Woda zimna bedzie doprowadzana do wszystkich przyboréw przewidzianych w pro-

jekcie do zaworu czerpalnego w pomieszczeniu WC (ze ztgczkg do weza), oraz do sasied-
niej nie objetej projektem czesci lokalu.
Zasilanie w wode przewidziano z istniejgcego przytacza. Podczas rozbudowy budynku przy-
tacze nalezy najpierw zakreci¢ a nastepnie odpowiednio wyprowadzi¢ do $rodka budynku.
Przejscie pod tawg nalezy wykonaé w rurze ostonowej stalowej. Licznik nalezy zainstalowa¢
w przedsionku WC. Licznik nalezy zamontowaé na konsoli. Przed i za licznikiem zamonto-
wagé zawory odcinajace. Bezposrednio za licznikiem zainstalowaé zawér antyskazeniowy a
nastepnie filtr siatkowy. Dobrano wszystkie elementy zestawu wodomierzowego o $rednicy
1cal.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji zimnej wody nalezy wykonaé w wylewce posadzki
(poziom). W zwigzku z tym Ze z tej instalacji bedzie zasilona druga przylegta cze$é budynku
(niepodlegajgca przebudowie) zaprojektowano gtéwne rozprowadzenie o $rednicy
DN32x3,0. Z tej $rednicy nalezy wykona¢ trojniki do poszczegéinych odgatezien instalacji.
Wszystkie rury w posadzce nalezy wykona¢ o $rednicy DN 20x2,25. Podejscia pod przybo-
ry sanitarne mozna wykonaé o $rednicy DN 16x2,0 (zastosowaé odpowiednie redukcje).
Catos¢ instalacji izolowana termicznie. Rury $rednicy do 22 milimetréw izolowa¢ piankg gru-
bosci 2cm (lambda 0,035). Rury o $rednicy do 35mm izolowa¢ piankg grubosci 3cm.

Istniejgcy instalacje w nieprzebudowywanej czesci budynku poddaé ptukaniu i dezyn-
fekciji. Istniejgcy zestaw wodomierzowy podtgczy¢é do nowej instalacji. przej$cie w $cianie
wykona¢ jako szczelne i trwale elastyczne (w rurze ostonowej). rura ostonowa winna by¢
wieksza niz rura wodociggowa o minimum 1cm.

Rozprowadzenie cieptej wody réwniez przewidziano w posadzce. Zrédtem zasilania
bedzie zaprojektowany kompaktowy pojemnos$ciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 80Ii-
tréw i mocy znamionowej 1500W. Rozprowadzenie rur do przyboréw wykonaé w posadzce
stosujgc srednice rur 20x2,25. podejScia do poszczegdinych przyboréw wykonaé o $rednicy
DN 16x2,0 stosujgc grubosci izolacji jak dla wody zimne;j.

Po wykonaniu obydwu instalacji podda¢ je probie cisnienia. Po pozytywnie przepro-
wadzonych prébach cato$é przeptukaé i wykonaé bakteriologiczne badanie wody. Dopiero
po pozytywnie przeprowadzonych prébach i badaniu mozna przystagpi¢ do odbioru instalacji
oraz jej urzytkowania.

Materiaty
Bojler - na ciepta wode pojemnosci 150litréw z grzatkg o mocy minimum 1500 W,

zbiornik emaliowany i ocieplony (produkt referencyjny Biawar WE.150.81)

o
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Rury i ksztaltki - stosowac tylko atestowane produkty. Rury!skiadajd sie:z'3 warstw
polietylenu sieciowanego, pfaszcza aluminiowego oraz powioki ochronnej z polietylenu.
Przez trwate zespolenie poszczegdinych warstw rury PEX/AI/PE tacza w sobie najlepsze
cechy typowe zardéwno dla tworzyw sztucznych, jak i dla metalu. £.3czenie na ksztattki zaci-
skowe badz zgrzewane.

Mocowanie przyboréw wykona¢ na listwy bateryjne uzbrojone. Materiat listwy z mo-
sigdzu badz stali szlachetnej

Izolacja cieplna z pianki polietylenowej o lambdzie mniejszej niz 0,035. Dla rur zim-
nych uzywac¢ koloru niebieskiego dla przewodéw cieptych czerwonego. Pianke miedzy sobag
skleja¢. Na ksztattkach stosowaé wiekszg srednice izolacji bgdz typowe ksztattki, tak by izo-
lacja byta ciagta.

Stosowac¢ armature w kolorze chrom/polysk z rozstawem kréécéw 150mm z gtowicg
ceramiczng. Perlator musi by¢ wymienny.

2. Instalacja kanalizacyjna

Poziomy prowadzi¢ pod posadzka parteru. Rurociagi uktada¢ ze spadkiem wskaza-
nym na rysunkach min. 1,%. Stosowaé rury PVC kielichowe z uszczelkg gumowa. Instalacje
za ustepami wykonaé o Srednicy 110mm. Na odcinku od witgczenia do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej do ustepéw poziomy wykona¢ z rury $rednicy 160mm. Uwaga potozenie istniejg-
cej kanalizacji sanitarnej jest orientacyjne nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig jej przesuniecia.
dlatego wykonanie wigczenia nalezy rozpoczaé od doktadnych ogledzin. Na koncu instalaciji
nalezy wykonaé napowietrzenie pionu (za ostatnig umywalka) pion wyprowadzi¢ ponad
dach.

Podejscia pod poszczeg6ine przybory (za wyjatkiem ustepéw) wykonaé z rur $redni-
cy 50mm. stosujgc w tym celu redukcje za kolanem. Rury $srednicy 50mm ukrywa¢ w bruz-
dach sciennych pionowych.

Materiaty

Rury PCV powinny byé gtadkie srednic okreslonych w projekcie. dla $rednic 160 i
110 stosowac rury przeznaczone do ukfadania w ziemi (pomarariczowe) o minimalnej gru-
bosci Scianki 3,2 lub wiekszej.

Stosowa¢ umywalki ceramiczne nascienne koloru biatego o minimalnym wymiarze
w rzucie 40x35cm. z syfonem i korkiem spustowym

Stosowacé ustepy kompaktowe stojgce ceramiczne koloru biatego z deskg wolno
opadajgca z duroplastu. Cafos¢é asortymentu przed zakupem uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto wykonano przyjmujac usredniajac zapotrzebo-
wanie w ilosci 100W na 1m?* W projekcie zatozono wykonanie instalacji elektrycznej grzejni-
kowej. Dobory grzejnikéw zaplanowano z zapasem z uwagi na to iz budynek bedzie czesto
wychtadzany i bedzie istniata konieczno$¢ jego szybkiego dogrzania do parametréw normo-
wych.

Stosowa¢ grzejniki nascienne z konwektorem elektrycznym, bezpiecznikiem ter-
micznym oraz termostatem. Grzejnik musi posiadaé funkcje obnizenia temperatury w po-
mieszczeniu do +7 +10st podczas dtuzszej nieobecnosci uzytkownikéw obiektu. Nastawy
temperatury grzejnika z doktadnoscig do 0,5 st.
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4. Instalacja kanalizacji deszczowej zewnetrzna ~1-

W zwigzku z projektowang rozbudowsg budynku zaistniata koniecznosé przebudowy
instalacji deszczowej. Przebudowywana instalacja stuzy odwodnieniu boiska i przebiega na
kolejne dziatki. Instalacje ta nalezy przebudowaé zgodnie z rysunkiem K4. Obej$cie jest za-
projektowane wokét budynku z rus PCV §r 160mm ze $rednim spadkiem okoto 0,5%. Nad
rurami wykona¢ obsypke a pod nimi zasypke grubos$ci 2x15cm. z piasku ptukanego. Teren
po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego wyréwnac i odpowiednio zagescic. Istnieja-
cg nawierzchnie trawiasta odtworzy¢.

Materiatly
Rury PCV powinny by¢ gtadkie $rednic okreslonych w projekcie. Stosowaé rury prze-

znaczone do uktadania w ziemi (pomarariczowe) klasy SN 8 o minimalnej grubos$ci §cianki

4,7 lub wiekszej.
Stosowac studnie z pokrywami DN 400 z obcigzeniem do 7,5 ton. zabezpieczone
przed kradziezg. Studnie z kinetami z polipropylenu odpornymi na $rodki chemiczne i wyso-

kie temperatury.

koniec opisu

v
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Instalacja kanalizacji sanitarnej—rzut
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Rozbudowa budynku zaplecza sanitarnego boiska
sportowego o pomieszczenia ustugowe ($wietlica

wiejska) wraz z przebudowq dachu
Adres: dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo

1. Wpiecie do istn. kanalizacji wykonac przy pomocy tréjnika oraz dwéch nasuwek dwukielichowych
2. Catos¢ instalacji w gruncie wykona¢ z rér PVC, do ustepéw srednicy 9160, za ustepami 9110 _zmﬁo_aoho _AO:Q_mNQO.mm mn:mﬁagm.mlnc.ﬂ
3. Podejscia pod przybory sanitarne w $cianach wynokan¢ z rur 950 —
4. Wykonac zasypke i obsybke kanalizacji zgodnie z opisem technicznym _INAZWISKO PODPIS SKALA _DATA
5. Ze wzgledu na brak mozliwosci doktadenj inwentaryzaciji instalacji istniejacej dopuszczalne sq korekty trasy dinz. Karol Kunicki
6. Calos¢ uktadac ze spadkiem od 1,5% do 1% vmﬁmﬂ%&#. ﬁi\%oﬂo\noom\I @Q 1:50 10.2019
7. Poziomy podano w stosunku do zera architektonicznego budynku ) .

SPRAWDZIL: | mgr inz. Maciej Korol nﬁ.

nr. upr. | WAM/0149/PWOS/14 %\g
~ |STADIUMI RYS.NR.
OPRACOWAL: | mgr inz. Piotr Krawczynski /rﬁ% m m.—
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Uwagi:

Podtqczenie grzejnikéw elektrycznych zgodnie z projektem branzy elektryczne;
Zastosowac grzejniki konwektorowe nascienne z funkcjq EKO (patrz opis techniczny)
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Rozbudowa budynku zaplecza sanitarnego boiska
sportowego o pomieszczenia ustugowe (swietlica

wiejska) wraz z przebudowq dachu
Adres: dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo

Instalacja centralnego ogrzewania—rzut

2. Kazdy grzejnik z wbudowanym termostatem i requlacjq temperatury - -
3. Grzejniki mocowa¢ w najzimniejszym miejscu pomieszczenia, nie zakrywaé NAZWISKO PODPIS SKALA_DATA
4. Montaz grzejnikéw od 20 do 80 cm. nad podtogq. PROJEKTOWAL :f inz. Karol Kunicki B
S. Moc grzejnikéw dobrano z zapasem z uwagi na koniecznos¢ szybkiej korekty temperatury pomieszczen nr._upr. | WAM/0040/P00S/14 1:50 110.2019

SPRAWDZIL: | mgr inz. Maciej Korol

nr. upr. i%z\_o:m\_u%mm}% &Q\.\/\Qﬁs
A IUM} RYS.NR.
OPRACOWAL: | mgr inz. Piotr Krawczyniski Zgz w mN
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skala 1:100
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Uwagi:

1. Rury wodne prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz posadzce patrz opis techniczny

2. Rury izolowa¢ ciepinie izolacjq z piany poliuretonowej grubosci okreslonej w opisie technicznym

3. Stosowac rury PE i PEX/AL/PE w systemie zgrzewanym, bqdz zaciskowym z powlkoa antydyfuzyjng

4. Istniejqca lokalizacja wodomierza bez zmian, podtqczenie instalacji do istniejgcego boilera grzewczego

5. Rury srednicy 25x2,5 stosowac do trujnika w posadzce fazienki dla niepetnosprawnych rury $rednicy 32x3,0
stosowa¢ za wodomierzem do miejsca rozdziqtu na dwie instalacje

Rozbudowa budynku zaplecza sanitarnego boiska
sportowego o pomieszczenia ustugowe (Swietlica

wiejska) wraz z przebudowq dachu
Adres: dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo

Instalacja wodna—rzut

NAZWISKO PODPIS SKALA  DATA

PROJEKTOWAL ;| inz. Karol Kunicki .

nr. upr. | WAM/0040/P00S/14 % 1:50 110.2019
SPRAWDZIL: | mgr inz. Maciej Korol

ar. upr. WAM/0149/PWOS/ 14 v

2 V.l {
STADIUMJ RYS.NR.

OPRACOWAL: fmgr inz. Piotr Krawczyniski m wu
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej dotyczacego rozbudowy budynku zaplecza
sanitarnego boiska sportowego o pomieszczenia uslugowe (Swietlica wiejska) wraz
z przebudowa dachu dz. nr 630/2 obr. Ramsoweo gm. Barczewo

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie inwestora,
1.2.  Wytyczne inwestora,
1.3.  Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.

2.1.  Przebudowa wewngtrznej linii zasilajace;j,

2.2. Rozdzielnica RB2,

2.3. Instalacja gniazd roboczych i ogrzewania,

2.4. Instalacja o$wietleniowa

2.5.  Ochrona przeciwprzepigciowa i przeciwporazeniowa,
2.6. Uwagi koncowe.

3. Zasilanie budynku

Niniejszy obiekt posiada czynny uktad pomiarowy PPE: 480037630117947506,
z zabiezpieczeniem przedlicznikowym 3x16A, moc przytgczeniowa 6,5 kW. Uktad pomiarowy
zainstalowany jest w zlaczu kablowo-pomiarowym nr [00700209/ZK1], ktére to zlgcze
umieszczone jest przy granicy dz. 630/2 i dz. nr 632 (droga dojazdowa). Ze ziagcza wychodzi wilz
zalicznikowy kablem YKY 5x10 mm? o dtugosci 42m do rozdzielnicy bezpiecznikowej w budynku
oznaczonej na projekcie RB1.

4. Przebudowa wewnetrznej linii zasilajacej

Na potrzeby zasilania rozbudowanej czgsci budynku projektuje sie:

a) Zwickszenie mocy przylaczeniowej do 12,5kW zgodnie z wydanymi warunkami
przylaczenia znak P/19/058357 z dnia 23-10-2019r poprzez wymiane zabezpieczenia
przedlicznikowego z 3x16A na 3x25A oraz wymiane bezpiecznikdéw mocy w RBK0O z 3x32A na
3x40A.

b) Przy wejsciu do istniejacej czesci budynku na trasie istniejgcego wlz-tu zalicznikowego
posadowi¢ zlgcze kablowo rozdzielcze wg rys. E-06. Zlgcze wyposazy¢ w rozigcznik izolacyjny
0 obcigzalnosci 63A wraz z wyzwalaczem (cewka wybijakowa), wylgcznik instalacyjny dla
zabezpieczenia obwod6éw zasilajagcych wyltaczniki PWP1 i PWP2 oraz roztaczniko-bezpiecznik
RBK 00 ze zwierkami ZI00 160A. Ztgcze nalezy uziemi¢ ukladem uziomowym o rezystancji nie
wigkszej niz R<10Q.

c) Z istniejacej rozdzielnicy RB1 zlokalizowanej na korytarzu w istniejacej czesci budynku
wycofaé istniejacy wlz YKY 5x10mm? i po skréceniu podigczyé do rozlgcznika izolacyjnego
w zlaczu ZK. Rozlgcznik izolacyjny z cewka wybijakowg pelnié bedzie funkcje wytgcznika p.poz
dla obiektu. Nastgpnie do zaciskow odejsciowych RBK 00 podigczy¢ i zasili¢ kablem YKY
5x10mm? rozdzielnice RB1 i projektowang RB2 wg rys E-01.

A1y
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Projekt budowlany instalacji elekirycznych zwigzany z rozbudowg zaplecza ﬁnitgmg@' lg' Swietlice wiejska 3

d) Ze zlacza wyprowadzi¢ przewod HDGs 3x1,5mm? w ziemi w rurze peshla $22mm na
Scianie na uchwytach systemowych EI30 i polaczy¢ przyciski PWP1 i PWP2.

S. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje elektryczne wykona¢ w ukladzie TN-S. Instalacje oswietleniowa wykonaé
przewodami YDY, 3 i 4 x 1,5mm’, a obwody gniazd wtykowych przewodami YDY, 315 x
2,5mm?. Przewody ukladaé p/t (pod plytami kartonowo-gipsowymi w rurach z tworzywa
sztucznego np. typu Peschla- trudnozapalne) z osprzetem. Gniazda wtykowe z bolcem
ochronnym instalowa¢ na wysokosciach od poziomu posadzki j. n.

- 0,3m w pom. swietlicy oraz korytarzu ,

-1,Ilm w pom. kuchni,

- 1,3m wpom. WC (gniazda ogdlnego przeznaczenia szczelne)

W przypadku dostosowania instalacji dla os6b niepelnosprawnych 1aczniki instalacyjne i
gniazda wtykowe nalezy zainstalowa¢ nie nizej niz 0,6 m i nie wyzej niz 1,2 m nad
poziomem podlogi.

Instalacje elektryczng w lazienkach nalezy wykonywa¢ bez puszek rozgateznych.

Instalujagc gniazda wtykowe w lazienkach nalezy zachowaé bezwzglednie odleglosé
minimum 0,6m od obrzeza wanny, kabiny natryskowej oraz od przyboréw gazowych.
Oprawy zastosowa¢ wg indywidualnych potrzeb Inwestora (speiniajgce wymagania PN oraz
posiadajagce znak bezpieczenstwa CE). Na $cianach konstrukcyjnych w trakcie
wykonywania prac budowlanych nalezy przygotowaé¢ miejsca pod puszki na osprzet
(wylaczniki, puszki rozgalezne).

Szczegély zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie osprzetu,
lokalizacja wypustdw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach. W projekcie nie
precyzowano typow zastosowanego osprzetu, a jedynie jego podstawowe parametry,
stosowny dobér przy udziale wykonawcy instalacji elektrycznej lezy po stronie
uzytkownikow.

W lazienkach i na $cianach zewnetrznych budynku zastosowaé oprawy i osprzet
instalacyjny szczelny o IP 54 lub wyzszym. W miejscach narazonych na bezposrednie
dzialanie deszczu stosowaé oprawy i osprzet instalacyjny szczelny o IP 65.

6. Instalacja tréjfazowa.

Instalacj¢ 3-fazowa stanowi obwdd dla zasilenia puszki 3-faz. kuchenki elektrycznej.
Obwdd ten wykona¢ przewodem YDYp 5x2,5mm?. Obwdd sitowy w kuchni nalezy
zamontowac¢ na wysokosci ok. 0,5m nad posadzka i zakonczy¢ puszka hermetyczng o IP 44
w celu pdZniejszego podiaczenia kuchenki elektryczne;.

7. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne pelni ono réwnoczesnie funkcje oéwietlenia kierunkowego
zrealizowano  przy  pomocy  typowych  opraw  os$wietleniowych  wyposazonych
w bezobstugowe akumulatory wigczajace automatycznie lampe w razie przerwy w doptywie pradu
elektrycznego. Czas dzialania o$wietlenia awaryjnego dostosowany do czasu istniejgcego
w budynku tj. 2 godziny. Do opraw nalezy doprowadzi¢ dodatkowa zyle w przewodzie omijajgca
wylacznik, dla kontroli napiecia. Przewiduje si¢ montaz dodatkowej kostki zaciskowej w oprawach
awaryjnych pozwalajacej na wylgczenie oswietlenia awaryjnego na rozdzielnicy. Oprawy
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oswietlenia awaryjnego powinny by¢ oznaczone z6ttym pasem o szer. 2cm, a puszki rozgaleZne
powinny by¢é pomalowane wewnatrz zoOltg farbg. Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodem
kabelkowym typu YDY 2,5 mm?® Obwody sterownicze przewodem kabelkowym typu YDY 2x1,5
mm?®. Cala instalacja wykonana przewodami miedzianymi w powloce z polwinitu typu YDY.
Oswietlenie zatgczane bedzie z rozdzielnicy gléwnej. Zgodnie z zaleceniem Producenta, co trzy lata
nalezy wymienia¢ akumulatory w lampach os$wietlenia ewakuacyjnego. Natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 Ix. Rozmieszczenie opraw awaryjnych
przedstawiono na rys. nr E-03.

8. Instalacja gniazd ogrzewania

Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami 750V typu YDY 3x2,5 w tynku z osprzetem
hermetycznym w pomieszczeniach wilgotnych. Zastosowané gniazda wtyczkowe 1-faz. z bolcem
ochronnym. Obwody zasilajagce gniazdka wtyczkowe nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielni
bezpiecznikowej wylacznikami réznicowo-pragdowymi z czionem nadpragdowym RCBO.
Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rys. nr E-02.

Bezposrednio z RB2 wyprowadzi¢ linie zasilajgce przewodem YDY 3x2,5mm? do kazdego
z gniazd osobno. Przewod6éw nie prowadzi¢ w rurkach w posadzce tylko po $cianach i przykryé
warstwg tynku min Smm.

Gniazda ogrzewania elektrycznego montowa¢ na wysokosci 0,5 m od posadzki.

9. Polaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniu WC Meskim nalezy ulozy¢ lokalng szyn¢ miejscowych potaczen
wyrownawczych obejmujacg stalowe rury wod.-kan, i urzadzenia elektryczne. Polaczenia nalezy
sprowadzi¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW, szyne i przewody wyréwnawcze obudowaé
korytem 250x60mm. Polgczenia wykonaé nalezy przewodem LY 16mm? do ktérego nalezy
podiaczyé wszystkie przylacza instalacji sanitarnych, czesci metalowe urzadzen elektrycznych jak
rowniez obudowe i szyny ochronne PE projektowanej i istniejacej rozdzielnicy. Szyne
wyréwnawcza polaczy¢ z uziemieniem ochronnym budynku. Szyny nalezy uktadaé na $cianach na
wysokosci 0,3 m. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ R< 10 Q.

10. Ochrona p/porazeniowa.

Nalezy zastosowaé $rodki ochrony wg PN-HD 60364-4-41 samoczynne wylgczanie
zasilania poprzez zastosowanie wylacznikéw nadmiarowo-pragdowych, jako ochrona przy
uszkodzeniu (dotykiem posrednim) i podstawowa dla ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz
jako uzupehienie ochrony podstawowej wytaczniki réznicowo-pradowe. Srodki ochrony nalezy
sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

Uklad sieciowy TN-S. Przewéd ochronny musi mieé izolacje koloru zielono-zéitego.
Przewody ochronne PE z poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy przylaczy¢é do wspdlnego
zacisku uziemiajacego rozdzielnicach bezpiecznikowych. W pomieszczeniu kotlowni przewiduje
si¢ wykonanie instalacji wyro6wnawczej. Polgczenia wyr6wnawcze nalezy realizowac poprzez GSU
gléwna szyne uziemiajacg potaczong tasmg FeZn 30x4 mm z uziomem fundamentowym budynku.
Do szyny nalezy przylaczyc¢:

- przewody ochronne PE
- rurociggi wod-kan, c.o (wykonane z rur metalowych)
- metalowe elementy konstrukcyjne i wszelkie masy metalowe (kotly, zbiorniki, silniki, itp.)

My
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- uziom fundamentowy (przewody odgromowe)

Wodomierze, zawory oraz wszelkie urzadzenia pomiarowe w instalacjach wykonanych z rur
metalowych nalezy (zbocznikowaé) stosujac mostki i obejmy dajgce trwale potgczenie odcinkdow
rur w miejscach montazu urzadzen pomiarowych. W lazience wykona¢ lokalne polgczenia
wyréwnawcze przewodem DY 4 mm’ p/t i przylgczyé wszystkie metalowe rury i urzadzenia
(grzejniki, wanny, brodziki) oraz zaciski ochronne PE w rozdzielnicy RB1 i RB2.

Uklad sieciowy TN-S.

11. Ochrona przepieciowa.

Jako ochrong przepigciowa zastosowaé ochronniki drugiego i trzeciego stopnia typu
DEHNventhil. Ochronniki zainstalowa¢ w ZK na budynku i rozdzielnicy bezpiecznikowej RB
zgodnie ze schematami.

W przypadku stosowania bardzo czulych urzgdzen elektronicznych nalezy zastosowaé
ochronniki pierwszego stopnia ograniczajgce napigcie udarowe do 1,5kV.

10. Wylaczniki przeciwpozarowe PWP1 i PWP2

Projektuje si¢ 2 szt. PWP polaczonych z cewka wybijakows gléwnego wylacznika pradu
znajdujagcym si¢ w ZK przy budynku przewodem niepalnym. Przewdd niepalny ukiadaé w
systemach koryt lub uchwytach spelniajacych warunek odpornosci ogniowej E90. Rozmieszczenie
PWP pokazano na rys. E-03.

11. Ochrona od perazen

Projektuje si¢ ochrong wg PN-HD 60364-4-41 czyli: samoczynne wylgczanie zasilania
poprzez wylaczniki nadmiarowo-pradowe jako ochrona przy uszkodzeniu i izolowanie czesci
czynnych jako ochrong podstawowa. Natomiast ochron¢ uzupetniajgcg nalezy zrealizowaé poprzez
urzadzenie ochronne rdéznicowoprgdowe (RCD) o znamionowym pradzie r6znicowym
nieprzekraczajagcym 30 mA. Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢é po
wykonaniu montazu.

Uklad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny musi mie¢ izolacje koloru zo6ito-zielonego.
Przewody ochronne PE z poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy przytaczy¢ do wspolnego
magistralnego przewodu ochronnego ulozonego w szybie instalacyjnym. Magistralny przewod
ochronny wyprowadzi¢ ze zlgcza kablowego i tablicy gléwnej RG.

12. Instalacja odgromowa

Postugujac si¢ opisami w PN-EN 62305-1;2008, PN-EN 62305-2;2008 zasadami okreslenia ryzyka
stwierdza si¢, ze dla projektowanego obiektu i przyjetych w zakresie instalacji elektrycznej
rozwigzan, ryzyko powstania strat na skutek uderzenia pioruna jest nast¢pujace:

oznaczenie | okreslenie wartos¢ wskaznika
R budynki administracyjne 0,10
V4 wyposazenie typowe dia budynkéw ustugowych 0,01
K konstrukcja wykonana z materiatéw trudno zapalnych 0,01
n liczba ludzi w obiekcie pow.1na 10m? 2
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m potozenie obiektu - pozostate obiekty

N gestos¢ powierzchniowa wytadowarn dla szer. geogr. >51°30" 1 8x10°*

A powierzchnia rownowazna zbierania wyladowari 7714

p prawdopodobieristwo wywolania szkody przez wyladowanie 0

W wskaznik zagrozenia piorunowego 5,55408x10°

Ocena: 5,55408x10°> 5x107 - ochrona odgromowa jest niezbedna.

UWAGA; PRZY ADAPTACJI PROJEKTU KAZDORAZOWO NALEZY SPRAWDZIC
ELEMENTY RYZYKA UWZGLEDNIAJAC LOKALNE WARUNKI I PRZEWIDYWANY
SPOSOB WYKORZYSTANIA OBIEKTU ORAZ INNE POTENCJALNE , OKRESLONE W
NORMIE , MOZLIWOSCI STRAT.

Podstawowe cechy elementéw instalacji odgromowej przedstawiajg si¢ nastepujgco:

Z godnie z PN-EN62305-3;2009 zastosowane urzadzenie piorunochronne k1. IV skiada¢ bedzie si¢
z nastepujgcych elementow:

1. Zwodéw pionowych i poziomych dachowych wykonanych z drutu FeZn 28m, ulozonych na
obcigznikach spoczywajgcych na dachu.

2. Przewodow odprowadzajacych wykonanych z drutu FeZn ¢8m, taczacych zwody dachowe
poziome z przewodami uziemiajgcymi.

3. Przewod6w uziemiajgcych z ptaskownika FeZn30x4mm,

4. Uziomu pionowego z pretéw FeCu ¢17,5mm wbitego na glebokosci 0,6m od zacisku pret
bednarka w odleglosci od $cian zewnetrznych 1,0m lub z uziomu fundamentowego z ptaskownika
FeZn30x4 ulozonego pod lawami fundamentowymi budynku w podkiadzie z suchego betonu lub
bezposrednio w gruncie.

Prace rozpoczagé od zapoznania si¢ z warunkami pracy. Na przebudowanym dachu
trasowac i uklada¢ zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce. Zwody poziome umiescié na
obcigznikach rozmieszczonych na dachu. Wykona¢ instalacje dla kazdgo z kominéw i polgczy¢ tak
jak pokazano na rysunku E-1. Uziemienie instalacji wykona¢ jako pionowe z pretow FeCu @ 17,5
mm o dhugosci 1,5m skrecane.

13. Uwagi konicowe

13.1. Po wybudowaniu projektowanych urzadzef nalezy przeprowadzié préby i pomiary
odbiorcze.

13.2.  Wykona¢ trwate opisy tablic bezpiecznikowych i obwodow elektrycznych.

13.3. Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z BHP, przepisami normy PN-HD 60364 i PN-HD
364-4-481, PN-76/E-05125

13.4. Roboty elektryczne wykonaé zgodnie z wytycznymi i w uzgodnieniu z inwestorem.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Krdlikiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEIPQWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRA N W SPEUALNOSCI
INSTALACYINE] W ZAKRESIE SIECI, AGL | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROEN ETYCZNYCH
Nr ewidencyjny: WAM/01 WOE/ 14
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14. Obliczenia
14.1. Moc szczytowa Ps = 15 kW

14.2. Prad obliczeniowy

R — 22,6A
* MB.U,-cosp 7

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A

143. Sprawdzenie na obcigzalno$é pradem wlz YKY 5x 10mm?

a) 11=22,6,1A <I,=25A<I=75A warunek spelniony
b) <1,451,
1,6x1,<1,45I, 40A<108,7A warunek spelniony

144. Spadek napigcia dla YKY 5x 10mm? [=42 m

100-P-1

AU, =
* s U2

spadek obliczony dla YKY 5x 10mm?> AU=0,74 % (dopuszczalny 4%) warunek spelniony

istniejacy wlz- YKY 5x 10mm’ spelnia warunki obcigZenia i spadku napigcia.

ROBOTAMI BUDOWLANYM! BEZ 0G
INSTALACYINE) W ZAKRESIE SIECIy
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTR ERGETYCZNYCH
Nr ewidencyjny: WAM/OTW6/PWQE/14
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejno$é realizacji.
- przygotowanie podioza pod projektowane przewody instalacji elektrycznej,
- wytyczenie tras ukladanych przewodow,
- ukladanie przewodéw i mocowanie,
- przygotowanie podloza pod projektowane tablice rozdzielcze
- instalowanie tablic rozdzielczych
- przygotowanie podioza pod osprzet elektryczny
- montowanie osprzetu na scianach i sufitach
- montowanie instalacji uziemiajacej,
- wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji
przewodéw
- wykonanie pomiaréw skuteczno$ci zerowania.

2. Elementy budowlane, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi.
Najwigksze zagrozenia, ktére moga wystapié przy realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
wynikaja ze specyfiki nastgpujacych rob6t budowlanych:
- prac na rusztowaniach, drabinach stwarzajacych szczeg6lnie wysokie ryzyko
upadku z wysokosci, a takze spadania z gory ciezkich przedmiotow;
- uzywanie elektronarzedzi

3. Przewidywane zagroZenia wystgpujgce podczas realizacji zadania.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Porazenie pradem Obshuga . .
Wysoka 0.4 kV elektronarzedzi Roboty instalacyjne
Porazenie pradem Roboty montazowe
Wysoka pra Czynne instalacje Uruchamianie
04 kV . ..
instalacji

4. Spos6b instruktazu pracownik6w przed przystapieniem do realizacji zadania.

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty elektroinstalacyjne powinni posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla
okreslonego stanowiska oraz wazne §wiadectwo lekarskie
o dopuszczeniu do okreslonej pracy, a takze przejs¢ przeszkolenie w zakresie BHP oraz ewentualne szkolenia
specjalistyczne.

Nalezy poinformowa¢ i pouczy¢ pracownikow jak wykonywa¢ instalacje elektryczne w poblizu czynnych
przewodéw, kabli elektrycznych, utozonego wodociagu oraz sporadyczne wystapienia istniejacych kabli
telefonicznych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z realizacji zadania w
strefie zagrozenia lub ich sasiedztwie zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacj¢ w przypadku wystapienia
zagrozenia.

- obowiazek udokumentowania dopuszczenia do eksploatacji sprzetu
podlegajacego przepisom o dozorze technicznym

- zakaz udost¢pniania sprzg¢tu osobom niepowolanym do jego obstugi

- wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obstugi i konserwacji

- miejsce rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ 0s6b postronnych

- przestrzeganie szczegétowych przepiséw bhp okreslonych dla
poszczeg6inych rodzajéw robot

- robét nie wykonywa¢é po zapadnigciu zmroku lub zlej widocznodci,

- pomiary elektryczne wykonywaé w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami
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do wykonywania pomiarow,

- po zakonczeniu rob6t, uporzadkowac miejsce prac instalacyjnych.

BIORAC POWYZSZE POD UWAGE STWIERDZA SIE, 17 DANA INWESTYCJA MOZE STWORZYC ZA-
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GROZENIE DLA ZDROWIA I ZYCIA CZEOWIEKA NALEZY OPRACOWAC PLAN BIOZ

Opracowat:

mgr inz. Jacek Kroélikiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PR

ROBOTAMI BUDOWLANYM) BEZ OGRENICZEN W SPECIALNDSCI
INSTALACYINE) W ZAKRESIE SIEG \
ELEKTRYCZNYCH | ELEKT
Nr ewidencyjny: WAM/OWN76/PWOE/14
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Material jm | ilosé
1. | Ziacze ZK kablowo-rozgalezne szt. 1
2. |Kabel YKY 5x10mm? m 18
3. | Rozdzielnia podtynkowa 56 polowa szt. 1
4. | Wylacznik rénicowo-pradowy 25A 3faz szt. 3
5. | Wylacznik rénicowo-pradowy 16A 1faz RCBO szt. 10
6. |Rozlacznik izolacyjny 63A szt. 1
7. | Rozlacznik FR 63A szt. 1
8. | Ogranicznik przepigc szt. 1
9. | Przewdd YDY 3x1,5mm? m 300
10. |Przewod YDY 3x2,5mm? m 400
11. | Przewdd YDY 5x2,5mm? m 14
12. | Rura ochronna Arot DRV$50 m 10
13. |Bednarka FeZn 30x4 m 50
14. | Pret pomiedziowany ,,Galmar” $17,2 1=3 m szt. 24
15. | Drut FeZn ¢8 m. 110
16. | Gniazda 1fazowe pod tynkowe szt. 26
17. | Oprawy szt. 29
18. | Wigczniki szt. 12
19. | Materialy pomocnicze

A
STAROSTA OLSZ1 v Nonl s



@ ® A I
Q 2500 v
: 971 1529 i
. . 220 29, VA R
3 595 7'5 865 138 / \\\y*\,
3 182 116, 553.5 . 116 N 184 N 116 -, 2485 M \ ¢ /
. ’ i \
\ \ /
O 01) (o) N
<O | |
2% S SIE
e Z Z Z y 4 7 I IS ISIIIIIIIS = i
Z— — — (] 1 ®
= 4 / 3 Hp=80cm Hp=90cm
*
I 1425 9gl2 140 s 236 ¥ 121 179 " 121 : 208 ]
‘ 205 S U1 )
é r " Pom. gosp. |
/ / Al 865
otwér okienny do, =er £ 3,08m; P=3,16Fﬂ 5 o /\
zgmurowanig = . VLo A 865
: Z20(:=nmi; R i B = =
o
© L // // : WC Mstte/NaeBe%nospraw \ , Sala $wietlicy . o
© 1 3 - B o @
= arstwa_styropionu do / S 2 190+30 Q L 6 }
demontaz a D Q| N
N h=3,00m P5=64 2 0 |\ 00m P=###H
- 271 [ [ gsq | i //
f'_:t Komunikacja \
N AN
T (1) o . \
g) WC Damskie — N N
i 90 =t 1=3,00m; P=9,78m2
2 (9 Has \BLJ
306 ¢ % 141}, 130 [ 236 121 179 b 121 208 N\_J
h=3 qu P=4. 28m% 4 ) Hp=90cm ng=QOcm
. <« e e e @
O pags ™5 o
/ 2 ? N
A -+ & QR ; A A
/ NF S HE i
obszar przyziemig ni i |~ |
objety opracowaniem Vi \ /6_2 1 |
{ )
/ (01) (o1
13, 465 o130 256.5 " Nrg P 184 R A 248.5 .
_ 3L, 306 28 271 iB 865 £58
| 617 883 29,
i 971 1529 +
et 2500 Oﬁ
Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym
Projekt: © CZeS¢ przeznaczona na Swietlice wiejska
Adres:  dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo
Zakres:
RZUT PRZYZIEMIA ARCHITEKTURA
Skala Datg Imig  Nazwisko Nr.upr. Podpis Rysunek Nr.
Ip— oroj.|09.2019 |mgr inz. arch. Maciej Powqzka 02/01/0L AN 1
1:100 - K—ii—7342] {
spr. |09.2019 |mgr inz. arch. Katorzyno Beguszewska’_78/g§ ] /L




rura spustowa
$100mm

rynng
#125mm

05% | 05%
|
B
05% | 05%

obszar istniejqgcego

dachu objety
opracowaniem

\MO_,SQU stowa

#100mm

\ ‘:xpnq

“8125mm

Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym
Projekt: © czeS¢ przeznaczona na Swietlice wiejska

Adres:  dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo

Zakres: i
!
RZUT DACHU ARCHITEKTURA |
Data Imie i Nazwisko Nr.upr. Podpis Rysunek Nr.
Skala:
P hOproj. 09.2019 |mgr inz. arch. Macie] Powqzka 02/01/CL A s 2
| 3 (B
~ spr. |09.2019 |mgr inz. arch. Kctarzyna Boguszewsk*ﬁ}%?é%“z ![A

LSS



i / s I

L2 ol
. _-_“ l\\ o
] & > |

ks | I a

Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym

Projekt: © czeSé przeznaczona na Swietlice wiejska
Adres:  dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo
“Zakres: !
|
WIDOK ELEWACJI PODEUZNYCH ARCHITEKTURA |
Skl Data Imie i Nazwisko Nr.upr. Paodpis Rysunek Nr.
1 P proj|09.2019 |mgr inz. arch. Maciej Powaqzka 02/01/0L = 4
IR spr. |09.2019 |mgr inz. arch. Kotarzyna Boguszewsko_;g7gg42 ‘l./\

jz}.



2540

b

5 &

IS
“

Rozivudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym
Projekt: O cmgS¢ przeznaczona na Swietlice wiejska

Adres:  dz. mr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo

drewno lite C24 Tokren:

krokwie 7,5/16em | RZUT WIEZBY ARCHITEKTURA |

murtata 14x14cm

i Data Imig i Nazwisko Nr.upr. Podpis Rysunek Nr.|
| ! Skala: N K3 |
,1 .4 O proj09.2019 |mgr inz. Sylwester Kuklifski g@g{%gz \&3
2T OU— - : WAM/C192/ P
spr. |09.2019 |mgr inz. Piotr Krawczynski POOK /09 dﬁvr/"’




)\ PPN PN NI PP PP RPN RN PR RPN PR P e e eI e I IeIrIIe I I RIIIORTEY
000000 00000 0000000000000 0000000000000000000000000000000
» ar

OO0O000000000O000O00000 BO0OO000O0000000000OO0O0 DOO0O0OCEOOO00O0000000000000O -
l b . ‘ ‘ L ‘ ‘ 0“~‘A“.A‘A‘A“‘A “ l h l . ‘ 0 4 BOLAA0000000000000000000004 k. DR ""0 .'l'l'""l’l'l'.""’l""'6"'0'5’5"’.'.’0'0'6'
.

/ Il W i

/ V4 4

obszar przyziemia ni/

objety opracowaniem

Istniejqca RB1

otwér okienny do,

//(/

il

Gn—-0grz/01 Gn-0grz/02

&

arstwo styroplonu do
demontaz

u

Gn—-0grz/04
I

3
Gn—0Ogrz/05

Gn—0grz/06

L
Gn— Ogrz/O

Gn—Ogrz/07 Gn—Okérrz./OS

Gn—0grz/09 Gn—0grz/10

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000¢

DO00000000000OOOOOOOOOOOOO00OCNOOOOOO
k.“‘bb‘b..“‘“‘b‘l“ll‘l‘b‘.l“““.

0040040 00000000000 0000000000000 08800000000000000000000000000000000400000000000000008008080008000000s

-

 ——
BO000000OOO0CO0OO0000N000NO OOOOOOOOO00000000000000000000Y
B0000000000000000000 00000000000 000000000000000000000000

L

ALy
RZUT PRZYZIE'MIA

B3 L.

Rozbudowa budynku zaplecza sanitarnego boiska sportowego
Projekt: 0 pomieszczenia ustugowe (&wietlica wiejska) wraz z przebudowa dachu

Adres:  dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo

Zakres:

Instalacja gniazd ogrzewania |ELEKTRYCZNA

e i i upr.  |Podpi .
Skala: Data Imie i Nazwisko Nr.upr. odpu\\ Rysunek Nr
110 proj.|09.2019 |mgr inz. Jacek Kr6likiewicz AM/0178/PHOE/ 14 23\(( E-02
spr. [09.2019 |mgr inz. Krzysztof Gregorowicz 148/90/0L Aﬁ?\»
7




""" O IR NI IR P PP PPN P IR P PO e 00 r e e e e eeoneoosroorsoresereeseteeosesseereserey
BA000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000080000

OOOO000OOO00OOOO0000000CO0 DO00000000OOO0000 D00 000
;‘A.A.A‘A‘.“‘A‘A‘.‘A‘A‘A‘A....‘.‘A.A‘A‘A.A‘.‘.‘.‘.‘,.-‘ QA0 0000000000000 000000 6,‘""" U

A T VAN >

otwdr okienny do,
zgmurowani

=

Z Z

arstwa styropianu do
demontaz,

obszar przyziemia ni
objety opracowaniem

PIPIIIITIIIIIIPIIIPIIOIOIOY

BOO0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
BB 000000000000000000000000000000 0000000000 0000000000000 0000008000000 000000000 V0 0 0000000000600

400000000000 00000000004

0 DOOOOUOOONOOOOOOOCTOO0000000000000
00“"l‘lllt5.6.‘6‘066““55‘5!‘6‘“

RZUT PRZYZIEMIA

Rozbudowa budynku zaplecza sanitarnego boiska sportowego
Projekt: o0 pomieszczenia uslugowe (éwietlica wiejska) wraz z przebudowa dachu

Adres:  dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo

Zakres:
Instalacja Oswietleniowa ELEKTRYCZNA
Skala: Data Imie i Nazwisko Nr.upr. Pod;&‘s Rysunek Nr.

spr. |09.2019 |mgr inz. Krzysztof Gregorowicz 148/00/0L

proj.[09.2019 |mgr inz. Jacek Krélikiewicz WAM/0178/PWOE/14 2
1:100 ‘}& E-03
Ve
7




N3

Schemat Ideowy Rozdzielnicy RB2

%]

" |

STAROST

[ia
=
S

) 1

R,
LD

FJZN\'
10-516 01

~1

DMIBZOY

g E°
X < N e .
suznpumem swepomsg | o | 9 ma”sm\ WG XS AGK \\ ® MaM BIUB[ISIMSO
I3
t B>
g &
N e, .
o X M3Z dIUB|}2IMS
2UZIBUMaZ BIUBBIMSQ | o W%Jf WG X AGK 2 00 Ius}dImMsQO
3
o @
~ & ™
ol & - w f =S P~ zibpo—u
fmozoy | wuloziy | & ..Illxmﬂﬁsc WS A0A g {_ 01/2i60-u9
3
i
©0 i ™
A - 4 - 4 z.60—u
Amozoy | Nulezig & ) Mﬂm Y AUWG'ZXE AQA ¥ N mo\ 0 9
33
o @
0 ey ™
g W sl B m_" 0 . I g0/2460-u9
Amozoy | Nulezio o~ mﬂ.m”.o( WG'ZXE ATA \\ e
3
32
C ™
L o . e > I £0/2460-u9
Amozoy | yufozig | N m@ LWWG'ZXE ATA % N
<
3
Da
) C N
zi60—u
916G . .T.lez w .a> . » m @O“N(_OOICO
omozoy | mufeziy | % JUWGZXG AGA L1 GO 0—-ug
N
oo
o e o
b U — & =~ +0/z160—u9
mozoy | wulozsy | & Hﬂbps,\ JIWG'ZXE AGA % N /
3
32
& m_u _wv«
¢ Ju il s} =~ ¢0/z2160-u9
Amozoy | wulozsg | Mﬂ.E JWGZXE AGA % N
33
3a
o @
g E° 2
n ~l BA—
Z - > 20/z460—u9
fmozoy | wulozisg | & Mﬂwﬂ\ JMWG'ZXE AGA L N
<
32
o @®
o MF m
o A q 5
| Ju % - 10/2460-u9
Awozoy | wuleziy | o 4&%( JUWG'ZXE AGA Pd N
332
faul--}
OMIoZOY
7 Ju "mqo @ WWGZXE AQA % 90/MS—u9
= 4 1\ -
DOII}OIMS 9200q0J DPZOIUG = + — . S0/MS-u9
¥0/MS—U9
=¥
MS —
| Ju "mqo ~ N WWGZXE ATA L Wﬂ ¢0/MS—u9
DOIJOIMS 8200G0J DPZONY | w3 ¢ NﬂWA ' NO“BWICO
. L0/ MS—U9
M
S8
w o < -
© =
4 o
o & -3
<+ n 3 3
Amopbidomodiuzos Nuzobjhm & a &
) . "
i AWGZXE ATA = p< LO/Io9H-U9
= N 10/6d—u9
(=]
8290q0J ‘ub "dsob wod ! |oH | i
Q3
M O
)
- - WWG'ZXE AGA x
£ W a * : e  co/si-us
3290q0J 0pZOILY DIUYDNY | -
23
o
- M
= WWGZXE AQA
¢ z == %3 _
2270q0) opzowg owyony | o r mﬂWA1 < 20/3-u9
38
v o
L - e MWGZXE ATA — P
3290Q0J OPZOY DIUYINY | ® mﬂWA { 10 /M—u9
mw WG zx
owsuom suysoz | $2 mﬂﬁ JUWGZXG  AQA r==N D.m
L o™
M <
23 :
7] r < -
© =
< t o s
Amopbidomodiuzgs Nuzobhm &
3 g
~ = m M
[ 2
le MWG'ZXE AGK =N W« y |
anfswoq QM 920040s 0pzowg | %1 . L0/A0OM—-u9
S =<
[ E=4
(%) M
un nEED.Nxﬂ AQA —R\ Vﬂ
aDISBN OM 920040J opzowy | S » Nﬂ.WAl 1 L0/WOM—UD
o3
F b WWg'ZEe AQ x
T AGA .
(o) safog | 2 = w0 _ ~ — 10/60-u9
28
[V Nas) .'A -
" = .
Q
o
. T = gy o
Amopbidomooiuzos NiuzobjAm " ~ m
< 3 @
~N ~
& =2 " 4l .
ol | =
by >
2|5 o
e g
P S c
3 g8
g| 1k :
- > ] 2
3
" = WG oA | N i A7
8 WZ ‘foid z amompispod o% ~ S -
3 onmiec s 3 3 | n o MWD
3 m_ A/__w dm. N ¥x0Zuzed Wn\
2 > =z
M T [)
[} a =z
oS5 (=)
- c
Z =
g% 23 5 52
R §R= . = 235
lo | & §28&%S o 55| [lomezid/ifz 9s011/dA]
= = = CHek L2 NN 2 auzJpdumaz Apomqq

Rozbudowa budynku zaplecza sanitarnego boiska sportowego

) wraz z przebudowa dachu

swietlica wiejska
dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo

(

o pomieszczenia uslugowe

Projekt:
Adres:

ELEKTRYCZNA

Podg{s
N

Rysunek Nr.

/

x| E-04

Q
14

Zakres:

Schemat Rozdzielnicy RB2

[WAM/Q176/PWOE/ 14,
148/90/0L

i
&
-
z
z

N

9

=z

y| 8

21| e

RS

= |5

T | =

O

211

2 3 »

20| R

g p

o [ 3] x

z 0 .

N N

. L] L

IR

E|EE

o |o

o |o

m i [

o | o

o|o|o

=z

°la

G|

g O
m

7; R

i




— R<100 —— R<10Q R 190 —— STAROSTA OLSZT © <1

przesuniecie zwodu o0 1,5m Plac Ba
okno na elewagiji RZUT DACHU-INST. ODGROMOWA
/K nr 1 & |ZK nr 2 /K nr 3 <;
e S e e o D I . 5y e e e s T e e
_____________ .
S e e e B e B T ol Tttt e O Y S
B - W
N . : Rozek 1=0,4m
ey . |
| - - 2 |
| (.
|
| | Lo |
N : o : : \ ., Drut FeZn @8mm N
P 1 I 1 = : 44
| | Lol |
| I Lo |
| l . | . |
| : io J : : ej fJ | Zacisk krzyzowy
- N |
| | b |
| | Lo |
L e e Tt 1 J
L ___________________ L ___________________________________________ -r— - - - - - = = = -
®
g ZK nr 6 ¢ |ZK nr 5 K nr 4| @
s P g T T T it e
e R< ‘] OQ - R<" OQ R< '] OQ U Adres: dz.pom‘. 630/2 obre:u‘Ramso(v;T gul:L Bar:zs:wz RS S

Instalacja odgromowa ELEKTRYCZNA

Skala: Data Imie i Nazwisko Nr.upr. POdpR Rysunek Nr.

proj.|09.2019 |mgr inz. Jacek Krdlikiewicz [Waw/0178 /PWOE/ 14 E 05

1:100— il L.

T e v T Ul I AR T N




STAROSTA UL>L1 1ol 5
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
=

3 ‘K RB1 RB2Z

h b
™\ [[R8K 00

i\\
A= Mg \/
NE

4

[PEN_ N

i——‘z‘ess:é\A

| || o
HDGs 3x1,5mm?
C =
©
PWP 1 i 2
Wyposazenie dodatkowe

4 Listwa PEN 1szt.
S Roztqgcznik RBK 00 z zwierkami ZI 0O 1szt.
2 Zab. PWP 1 i 2 6A 1szl.
1 Roztqcznik izolacyjny 63A z wyzwalaczem v

Rozbudowa budynku zaplecza sanitarnego boiska sportowego
Projekt: 0 pomiumniznuﬂu:u‘ (swietlica 'el:j.;h) wraz z przebudowa dachu

Adres:  dz. mr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo

|~ Zakres:
Ztgcze kablowe ZK ELEKTRYCZNA

Skala:

1:10

Doto Imig i Nozwisko INr.upr. Pod‘\ Rysunek Nr.
~

proj.|09.2019 |mgr inz2. Jocek

roj.| el ikiewi E-06
spr. |09.2019 |mgr inz. Krzysztof Gregorowicz 1aa/s0/0 &

7 S



A3)

4

STAROSTA OLSZTYNSKI
Plac Bema 5

1 6 Olsztyn
Ist. ZK 00700209 /ZK1 — o0 — ]

= i
rTriT1 |

sl==.1Nl
1,

IR EEN

agin

440

kwh

440

EtimatT 3p25A

e
YKY 5x10mm

o

fo

RBK 00
3x40A
1730

(AKX -4x28mm |=78m

Sprawdzono uktad- T
2QLGN0sCl 2 1oz niaimi : Wi przyietymi

w Olsztynie

Uzgodnienie nr .......ciceesee¥eanees

MM@;@W#{@MM ..... oy do M6led | H

MI(Q. 3{91@4 o zfpn roziiczajacych
4 Czes¢ kablowa ztqcza 1szt.
3 |Czes€ pomiarowa zfqcza 1szt.
2 |Zab. wyfqcznik nadmiarowo—prqdowy 1szt.
1 Roz{qczniko—bezpiecznik RBK 00 1szt.

Proje: © pomieszezenia ustugowe (fwietlica wiejsks) wrex z presbudows dachu
sdres:  dx. nr. 830/2 obreb Ramsows, gm. Baresews
I Zokres:

mer inz. Jacek Krélikiewicz
JPRAWNIEN:A BUDOWLANE DO PROJEKTQWANIA | KIEROWANIA zeqczc lcab lwo —-p > e [ELEKTRYCZNA
R0BOTANI BUDOWLANYM! BEZ OGRAY NW S?EUALNOS(‘ omiarow

NE) W ZAKRESIE SIECI WQWACA URZADZE! St | [Oote i 1 Nazwioko 3 ey

LEXTRYCINYCH | ELEXTROENIRGETYCIRYCH Lo 00 2019 fmgr 1. Jocsk E-07
¢ epioencviny: WM/ D (FWOE/4 : 557 108.2018 jmgr s Kraysztof Gragorowiez —




