PM PROJEKT Sylwester Kuklinski

11-010 tegajny, Fiotkowa 7, kontakt tel.: 601 251 858

NIP 7392597372 REGON 281628479

EGZ.NR.1

TEMAT : Projekt wykonawczy rozbudowy budynku socjalnego
przy boisku sportowym o cze$¢ przeznaczong na
Swietlice wiejskag
KATERGORIA IX
OBIEKTU:
_ Gmina Barczewo
INWESTOR. Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
OBIEKT: Swietlica wiejska
na dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo gm. Barczewo
PROJEKTANT/ . o
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Sylwester Kukliriski

upr.nr. WAM/0072/PWOK/07 , —_ Kuklinski

pez 0graniczeh "\ T yowlane]
konstrukeyin; ESPWO

Nr ewid. V.




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY BUDYNKU
ZAPLECZA SANITARNEGO BOISKA SPORTOWEGO O POMIESZCZENIE USLtUGOWE
(SWIETLICE WIEJSKA) WRAZ Z PRZEBUDOWA DACHU,
dz.nr. 630/2 W MIEJSCOWOSCI RAMSOWO, GM. BARCZEWO

1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja budynku i ekspertyza, opracowanie mgr inz. Sylwester Kukliriski z
09.2019r.,

- inwentaryzacja geodezyjna, przez uprawnionego geodete,

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku socjalnego przy boisku
sportowym o czeS¢ przeznaczong na Swietlice wiejska, wraz z przebudowg dachu
istniejagcego budynku. Rozbudowa polegaé¢ bedzie na wydzieleniu z przestrzeni za
pomocg przegrod pionowych wykonanych z pustakéw silikatowych grubosci 18cm
ocieplonych warstwa izolacji termicznej grubosci 20 cm zapewniajacych odpowiedni
wspotczynnik przenikania ciepta oraz stropu Zelbetowego i wiezby o konstrukcji
drewnianej nachylonej pod katem 15°. W zwigzku z tym w zakresie robo6t
budowlanych nalezy uwzgledni¢ konieczno$§¢ zamocowania murtaty na istniejgcym
budynku, oraz wymurowaniu $ciany szczytowej. Ponadto konieczne bedzie w tych
miejscach uzupetnienie izolacji termicznej, wraz z wyprawg tynkarskg i

przemalowanie elewag;ji istniejacej czesci.

3. Opis elementéw budynku

3.1. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie, tawy 30x90cm z betonu C16/20,
zbrojone pretami podtuznymi 4@12mm A-llIN, oraz strzemiona @6mm St0S-b co
30cm, na podktadzie z chudego betonu grubosci minimum 10cm.

Na tawie wykona¢ izolacje przeciwwodng z folii fundamentowe;.

Sciany fundamentowe z bloczka betonowego klasy C12/15, szeroko$ci 24cm,

murowane na zaprawie cementowej klasy M5.



Ze wzgledu na wystepowanie nasypu niekontrolowanego, grunty do rzednej -1,6m.
Nalezy wymieni¢ na pospétke. Ponadto, lokalnie wystepuja grunty stabonos$ne, ktére
rowniez przewidziano do wymiany — szczeg6ly w oparciu o badania geotechniczne,
oraz na podstawie oceny podioza w otwartych wykopie. Zaleca sie nadzér geologa
nad pracami ziemnymi.

Fundamenty zabezpieczyé p.wilgociowo za pomocg dwuwarstwowo nakiadanej

masy bitumiczne;.

3.2. Sciany fundamenty

Projektuje sie Sciane zagtebiong pod poziomem gruntu z bloczkéw betonowych M15
na zaprawie cementowej M5, grubosci 24cm. Sciana ocieplono styropianem EPS-
100 gr. min 12cm, do poziomu terenu zabezpieczone folia kubetkowa, a powyzej
wyprawa z zywicznego tynku mozaikowego, np. w kolorze brgzowym . Sciany
pokryte hydroizolacja w postaci dwéch warstw masy bitumicznej na podktadzie

gruntujgcym.

3.3. Sciany zewnetrzne

Zaprojektowano $ciany no$ne z bloczkoéw silikatowych o wytrzymatosci na $ciskanie
15 MPa, szerokosci 18cm, murowane na zaprawe cienkowarstwowg klasy M5. W
miejscu lokalizacji podciggu zaprojektowano rdzenie zelbetowe 18x30cm, zbrojone
pretami podtuznymi 4@12mm A-llIN, oraz strzemiona @6mm St0S-b co 20cm.
Ocieplenie Scian plytami ze styropianu EPS 100 o wspétczynniku A<0,044 W/mK,
grubosci 20cm, mocowanymi na klej oraz kotkami do styropianu. Od zewnatrz
zaprojektowano wyprawe cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w
masie w kolorze jasno bezowym.

Miedzy istniejgcym budynkiem, a nowo projektowanym wykonaé¢ dylatacje przy
zastosowaniu systemowej listy dylatacjne;j.

3.4. Podciagi, nadproza, wience

Na styku z istniejgcym budynku zaprojektowano podciag do oparcia stropu
monolitycznego. Podciagg o wymiarach 30x45cm, zbrojony gérg 4@12mm A-lIIN,
dotem 3@12mm+2@20mm A-IlIN, strzemiona czterociete @8mm, co 19cm.

Wieniec obwodowy 18x24cm, zbrojony pretami podiuznymi 4@12mm A-llIN, oraz
strzemiona @6mm St0S-b co 30cm.

Nadproza prefabrykowane, typu L19, o dtugosci odpowiednio do szeroko$ci otworu

uwzgledniajgc poszerzenie dla rolokaset.



3.5. Stropodach

Projektuje sie strop Zzelbetowy gr.18 cm, z betonu klasy C16/20, zbrojony
dwukierunkowo pretami @10mm A-llIN co 20cm, na wierzchu ktérego nalezy utozy¢
izolacje z weiny mineralnej gr.28cm. Konstrukcja drewniana z drewna klasy C24,
dach w uktadzie krokwiowym o nachyleniu 15°. Poziomg konstrukcje stanowig
murtaty 14x14cm, zakotwione do wierica za pomocg $rub fajkowych M12 w rozstawie
co 1m. Krokwie 7,5x16cm w rozstawie jak na rysunku. Potaczenia ciesielskie,
montaz do specjalistycznych blach, typu bmf. Dach dwuspadowy, o nachyleniu 15°
pokryty blachodachéwka w kolorze czerwonym, na membranie dachowej na

ofaceniu.

3.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Projektowane sg okna zewnetrzne z profili z PVC i przeszkleniem trzyszybowym o
wspotczynniku przenikania ciepta minimum 1,1 W/m2K. Od strony zewnetrznej
dodatkowo ostoniete zaluzjami antywtamaniowymi.

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych z przeszkleniem trzyszybowym o
wspoétczynniku przenikania ciepta minimum 1,5 W/m2K.

Drzwi wewnetrzne w ciggach komunikacyjnych réwniez z profili aluminiowych, o
szerokosci minimum 90cm, gdyz stanowag przejscie na drodze ewakuacyjnej.
Pozostate ptycinowe, osadzone w oscieznicach obejmujgcych.

. Prace wykonczeniowe

4.1. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach projektowane sg oktadziny z ptytek z gresu, wraz z
cokolikami.

4.2. Tynki i okladziny Scian

Projektuje sie tynki wewnetrzne jako cementowo-wapienne. W pomieszczeniach
mokrych (WC, aneks kuchenny) do wysokosci 2,00m okfadzina z pilytek
ceramicznych. Pozostate powierzchnie malowane farbami emulsyjnymi w jasnych
kolorach.

4.3. Okladziny sufitéw

We wszystkich pomieszczeniach $wietlicy zaprojektowano systemowe kasetonowe
sufity podwieszane, powyzej ktérych prowadzone s3 instalacje wentylacji.



5. Wyposazenie budynku
Do funkcjonowania budynku planowane jest wyposazenie sali $wietlicy w
podstawowy sprzet multimedialny do obstugi zebran (nagto$nienie, rzutnik, laptop)
oraz stot wraz z krzestami. W aneksie kuchennym kuchenka gazowa, mikrofaléwka,
oraz stata zabudowa kuchenna.
Cze$¢ sanitarna wg aranzacji pomieszczer kompletnie wyposazona w biaty montaz.
Pomieszczenie gospodarcze wyposazony w regat metalowy do sktadowania lekkich
przedmiotéw uzytku biezacego.

projektowat :

mgr inz. Sylwester Kuklinski

mgr 1nz. Sylwester Kukhinski
Uprawnienia budowlane do projeklowania .
i kierowania robotami budowlan
bez ograniczen w specjaino$ci
konstrukcyjno-budowlanej
Nrewid. WA "X /06
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BETON PODKEAD. C8/10 (8 10)
STAL A-IlIN /RB 500 W/
STAL A-0 /St0S/
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liczbaw
NAZWA ELEMENTU szt nrpreta $rednica diugoéé alimahcié Dlugoéé ogéina

stal

adka

stal | zebrowa A-0 A-lIN

na
o] | el | Gl | Gz | {ml | (m |

[] 12
1 12 37,70 4 150,80
tAWA 1 3 12 1,20 8 9,60
90x30cm 8 12 0,80 10 8,00
2 6 110 126 138,60
Diugoéé ogélna [m]| 138,60 | 168,40
masa 1 mb preta [kgl| 0,222 0,838
masa pretéw [kgl| 30,77 | 149,54
masa catkowita {kg} 180,31
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Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym
Projekt: 0 czef¢ przeznaczona na Swietlice wiejska
Adres:  dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo
“Zakres: PROJEKT
FUNDAMENTY — PRZEKROJE WYKONAWCZY
Skala: Data Imie 1 Nazwisko Nr.upr. _uonmw Rysunek Nr.
AM/0072F riw 1

1:20
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BETON C16/20 (B 20)

BETON PODKEAD. C8/10 (B 10)
STAL A-lIN /RB 500 W/
STAL A-0 /St0S/

OTULENIE ZBROJENIA - 5,0 cm

RDZEN 18x30cm

1

2 kpl
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#6co 20cm /A-0/

5 25
4512 4
#6co20cm
NAZWAELEMENTU |  szt. ¢rednica diugose | "Y1 prugost ogsina
nrpreta . elemencie 8 e
stal
stal | iebrowa A-0 A-llIN
godka | _na
[mm} | [mm] [m] szt] {m} [m}
8 12
; 4 12 4,50 4 36,00
RDZEN 2 5 6 0,86 23 39,56
Dlugosé ogéina [m)| 39,56 36,00
masa 1 mb preta [kg)| 0,222 0,888
masa pretow [kgl) 8,78 31,97
masa calkowita [kg] 40,75
mb 42,6
M12 L=30cm
murlata
14x14cm
#6icodlem e
L=74em -
13
" liczbaw
NAZWA ELEMENTU szt nrpreta $rednica diugo$¢ elemencle Diugoié ogblna
stal
stal | zebrowa A-0 A-IlIN
gladka na
[mm) | [mm) [m) [szt} [m] [m]
8 12
6 12 42,60 4 170,40
WIENIEC 1 8 12 0,80 10 8,00
7 6 0,74 23 17,02
Diugo$t ogélna{m]| 17,02 | 178,40
masa 1 mb preta [kg]| 0,222 0,888
masa pretéw [kgl| 3,78 158,42
masa catkowita [kg} 162,20

NADPROZA PREFABRYKOWANE:

2L18 L=180cm, 12

szt.

Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym
Projekt: o czedé¢ przezmaczonq na Swietlice wiejska

Adres:  dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo

Zokres: PROJEKT
PARTER — PRZFEKROJE WYKONAWCZY

Skala: Data Imie i Nazwisko Podpis[ Rysunek Nr.

projJ09.2019

mgr in2. Sylwester Kuklinski

gr.upr.
)AM/0072f
woksoe| D
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przekrdj A-A
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NAZWA ELEMENTU szt. nr preta $rednica diugoée n__”“nsum Diugoéé ogéina
— stal no_””_im A0 A-lIN A-BIN
#8c019m gladka na
L=124cm (mm) | fmm] { fm] | [sz] | [m] | (m] | [m] |
2#16 z ,
* : oo |+ T e e e
#8co!Som 2 12 8 HHNa 66 81,84 -
-t Diugoéé ogdina [m)} 81,84 59,70 | 2520 |
Y masalmbpretalkgl| 0,395 | 0,888 | 1579
u\ 12 @ 1 masa pretéw [kgll 32,33 | 5301 | 39,79
masa catkowita [kg} 125,13
NADPROZA PREFABRYKOWANE:
2L19 L=180cm, 12 szt.
Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym
BETON Q.m\Nc Aw Nov Projekt: ©0 cze4¢ przeznaczona na Swietlice wiejska
Adres:  dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo
BETON PODKEAD. C8/10 (B 10) el ST
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M._->_- >|O \ MﬁOM\ Skala: Data Imig i Nazwisko _zrcv_‘. Podpjs Rysunek Nr.
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objety opracowaniem _ NAZWAELEMENTU | st |nrpreta|  érednica | dlugost o___nﬂ”u:un Dtugost ogoina
_ stal ﬁwn_iu A0 A-llIN
dka na
_ [mm] | fmm) [m) {szt) _ﬂ_ A.M_
i 13 10 1,85 56 103,60
14 10 8,88 31 275,28
15 10 6,00 31 186,00
STROP 1 16 0 6,30 73 459,90
17 10 2,27 90 204,30
18 10 4,38 29 127,02
6 6,30 14 88,20
Dlugod€ogélnam]| 88,20 | 1356,10
masa 1 mb preta{kgll 0,222 0,617
a&uﬁﬁxm_ 19,58 | 83671
QOSAO \>I=_Z\ . masa catkowita [kg] 856,29
@ (17) Lazzem @ 13,20 moa stropu @
o Nem = +3,02 ddt stropu
~
- Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym
Projekt: 0 cze8¢ przeznaczona na Swietlice wiejska
UWAG: Adres:  dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo
Zakres:
1. Wszystiie wymiary podano w cm. BETON C16/20 PROJEKT
2 Reapatyot 1z 2 iy ykani | bdoni._ . - STAL A-llIN (BSt5008S) /ozn. #/ STROP PARTERU - ZBROJENIE WYKONAWCZY
. Wzntde done i wymiary nolty zwenfiowad no migecu o budowie. . ___ zbrojenie gorne A-0 (St0S) /ozn. @/ - Data [imie 7 Nozwioko Nrupr. [Podgie | Rysumek .
N_u_wo‘_az_m Qo_zm STAL KONSTR. 5235 i S355 proj$09.2019 |mgr in2. Sylwester Kukiiski AM/0072 4Q A.
1:10 WOK/06
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LEGENDA:

1.
2.

3.

=~

PLYTY IZOLACJI TERMICZNEJ sciany - wg projektu.
PRAWIDLOWO WYKONANE DOCIEPLENIE
(USYTUOWANIE PLYT IZOLACYJNYCH) w narozach
otworéw. Plyty izolacyjne nalezy przyklejaé tak

aby ich potaczenia nie byly usytuowane

na przediuzeniu krawedzi otworu.

WZMOCNIENIE NAROZY - DODATKOWA SIATKA
z widkna szklanego, o wymiarach:

min 20 cm. X min 35 cm.

OTWOR OKIENNY.

RAMA OKNA.

Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym

Projekt: O CZze#¢ przezmaczona na Swietlice wiejska

Adres:  dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo
Zakres:
PROJEKT
ZBROJENIE NAROZNIKOW WYKONAWCZY
Skala: Data lmig i Nazwisko _z_..cv_.. _uon_wwm Rysunek Nr.
1:10 Proj.| 09.2019 |mgr inz. Sylwester Kuklinski j_\%m%\ /\v. 6
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LEGENDA:
1. PLYTY STYROPIANOWE 50 cm. x 100 cm.,
grubos¢ plyt - wg projektu.
2. KOLKI (LACZNIKI MECHANICZNE) Z TRZPIENIEM
PLASTIKOWYM - do mocowania plyt styropianowych.
Typ kotkéw (tacznikow mechanicznych) dobrany
- wg projektu w zaleznosci od rodzaju podtoza,
wielkoéci obciaZen, grubosci izolacji. Kotki (faczniki
_ mechaniczne) nalezy kapslowac kapslami styropianowymi.
3. DLAPLYT STYROPIANOWYCH stosowaé
6 kotkéw na 1 m2.
< 4. PLYTY ZWELNY MINERALNEJ 50 x 100 cm.,
grubosé plyt - wg projektu.
5. KOLKI (LACZNIKI MECHANICZNE) Z TRZPIENIEM
STALOWYM - do mocowania plyt z wetny minerainej,
wbijane lub wkrecane.
~ Typ kotkéw (tacznikéw mechanicznych) dobrany
wg projektu, w zaleznosci od rodzaju podioza,
wielkosci obcigzen, grubosci izolacji. Kotki (faczniki
mechaniczne) nalezy kapslowac kapslami z weiny mienralnej.
. DLAPLYT Z WELNY MINERALNEJ stosowac
8 kotkéw na 1 m2.
. W STREFIE KRAWEDZIOWE. - kotki mocowa¢ co 25 cm.
. a- ODLEGLOSC KOLKOW OD KRAWEDZI SCIANY
a =min. 5 cm - dla betonu,
a =min. 10 cm - dla muru.
9. KRAWEDZ (NAROZNIK) SCIANY.
10. d - GRUBOSC PLYT IZOLACJI TERMICZNE..

@
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25,25 ,25 ,25 ,25 ,
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ZALECENIA DOTYCZACE OSADZANIA KOLKOW:

- Dokiadnie wywiercié otwor, minimum 1 cm. glebszy niz dtugosé¢
ﬂ MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT STYROPIANOWYCH 4 kotka (kotek musi byé dobrze osadzony w $cianie nosnej)

- Kolek lekko wbié, tak aby talerzyk byt zlicowany z powierzchnig plyty
- Kolek nalezy zakapslowaé kapsiem styropianowym /z weiny mineralnej

UWAGE:
Wymiary podano w centymetrach.

SZCZEGOL LACZNIKA
SKALA 1:50

tynk

styropianowy

izolacja termiczna

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nie posiadajace jednostek podane w cm.

2. Diugos¢ i $rednica tacznikéw mechanicznych zaleza od rodzaju
materiatu §ciennego i termoizolacyjnego. Ich liczba wynika z Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym
wysokosci i poloZenia (plaszczyzna $ciany, krawedz ). Mocowanie Projekt: o czeS¢ przeznaczona na swietlice wiejska

wykonywane jest przed wykonaniem warstwy zbrojonej . Nalezy Adres:  dz. mr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo

zastosowaé réwnomierny rozstaw kotkow. &akren: PROJEKT
MOCOWANIE MECHANICZNE PEYT | WYKONAWCZY
Skala: Data Imie i Nazwisko Nr.upr. vo%mv Rysunek Nr.

1:25 proj]08.2019 |mgr inz. Sylwester Kuklinski E&mwmmv 0 7
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Uszczelnienie dylatacji pionowych tasma
dylatacyjng - wypelnienie profilem PVC

1. Sciana konstrukcyjna

2. Zaprawa klejgca do izolacji termicznej

3. lzolacja termiczna

4. Zaprawa zbrojaca do siatki

5. Siatka z widkna szklanego

6. Systemowy preparat gruntujacy pod tynk
cienkowarstwowy

7. Tynk cienkowarstwowy minerainy

8. Listwa dylatacyjna z siatkq typu "E" - plaska

9. Uszczelka maskujgca - ptaska

10. Sznur dylatacyjny polipropylenowy

Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym
Projekt: 0 czeS¢ przeznaczona na Swietlice wiejska

Adres: dz. nr. 630/2 obreb Ramsowo, gm. Barczewo

Zakres: PROJEKT

DYLATACJA WYKONAWCZY

Skala: Doata Imig i Nazwisko Er.upr. Podpi[s Rysunek Nr.
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LEGENDA:

1. 2 x prefabrykowana belka nadprozowa typ L19.

2. Poduszka pod belke prefabrykowang z zaprawy cem.
o grub. min. 2,0cm. marki min. M7 wg PN-90/B-14501
z podktadka z blachy 150x200x2mm.

3. Sciana wewnetrzna, murowana, na zaprawie
cienkowarstwowej gr. 25cm.

4, Zaprawa cem.-wap. marki min. M7 wg PN-90/B-14501

5. Warstwa tynku.
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AGI:

Wszystkie wymiary nie posiadajace jednostek podane w
cm.
Diugo$é belek z uwzglednieniem warunkéw podparcia
dla konkretnego otworu ustalono na rzutach kondygnacii,
Rzedna wysoko$ci nadproza nalezy ustali¢ w stosunku
do reperu wysokosciowego podanego w pomieszczeniu,
w zaleznos$ci od typu otworu przyjetego w projekcie.
W celu uzyskania wiasciwego poziomu posadowienia
belek nadprozowych nalezy docinaé bloczki z
uwzglednieniem - poduszki z zaprawy cem. z podkiadka
z blachy o gr. min. 2,0-4,0cm.
Pod belke nadprozowa nalezy wykona¢ poduszke z
zaprawy cementowej grubosci min. 2,0cm marki min.M7
wg PN-90/B-14501.
Jako oparcie belek nadprozowych nalezy stosowac
do wyboru:
1. Podkiadke z blachy 150x200x2 mm. na zaprawie cem.
marki M7 wg PN-90/B-14501 lub
2. Podmurowanie ceglg ceramiczng petng k.15
w miejscu oparcia (1-3 warstwy) na zaprawie cem.
marki M7 wg PN-90/B-14501.
Wymiary podano w centymetrach.

Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym
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OBUDOWA WENTYLACJI

Obrébki blacharskie

w||||11||1||fnuta|w\ \ \ Wiatroizolacja
] L Plyta OSB gr. 2x12,5 mm
1 a( / Styropian gr. 40 mm
VIH H|A \ Wyprawa elewacyjna gr. 10 mm
aim T \
s MM /
1 H /
‘TH H N
T N \\ |
u B \

Wiatroizolacja

Piyta OSB gr. 2x12,5 mm
Styropian gr. 40 mm
Wyprawa elewacyjna gr. 10 mm

Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym
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Skala: Data Imig i Nazwisko Nr.upr. Podpis Rysunek Nr.
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Oznaczenie w projekcie Dt Dt D1 D2 DZ1 o1

/// /// ///
|Schemat 4 .m H :

\\ \\ \\

\\ \\ \\
\\ \\ \\
A A AN 7 7 B
Szerokos¢ w Swietle muru 100 110 100 130 130 123
Wysoko$¢ w éwietle muru 208 208 208 218 218 183
Wymiary w $wietle o§cieznicy 80x200 100%200 90x200 90+30%210 90+30x210 121x181
Orientacja L L L P P 4
llo§é 1 1 2 1 1 PVC
Fuamaw bezpieczne bezpieczne /- bezpieczne bezpieczne zwykte / bialy
Kolor jasny dab jasny dab jasny dgb szary szary
Samozamykacz - - o tak tak
Rodzaj PVC PVC
Drzwi z podcigciem Drzwi z podcigeiem Drzwi z podcigclem . .
Wymagania dodatkowe iewnym o iewnym o nawiswnym o Dwus_ éai:muﬂ:m. Umn%“__mwxo_u._%_ﬁm.
powierzchni normoweyj. | powierzchnl normowej. | powierzchni j. td

Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym
Projekt: 0 czes¢ przezmaczona na swietlice wiejska
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ZESTAWIENIE DREWNA

PRZEKROJ DEUGOSC DEUGOSC Z ILOSC [ OBJETOSC
ELEMENT. GRUBOSC | WYSOKOSC | PROJEKTOWANA ZAPASEM
[cm] [om] [m] [m] [st] Im]
krokiew 7.5 16 3,05 4,35 68 3,546
murlata 14 14 | 2540 27,94 2 1,095
RAZEM 4,6






