PM Projekt Sylwester Kuklinski tegajny ul. Fiotkowa 7 11-010 Barczewo

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa inwestycji : Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na boisku sportowym o cz??? przeznaczon? na ?wietlic? wiejsk?
Adres inwestycji :  dz. nr. 630/2 obr?b Ramsowo, gm. Barczewo
Inwestor : Urzad Miejski Barczewo
Adres Inwestora :  pl. Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Sporzadzit kalkulacje :  mgrinz Sylwester Kuklinski
Data opracowania : 0 23.12.2019
Stawka roboczogodziny :
NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cccvveereriniiiiiiee e % R, S

ZYSK [Z] o % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Koszt zakupu [KZ] .......cooviiiiiiiiiiiicec, % M+Z(M)

VAT [V] o % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M)+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Ogodlem wartosc kosztorysowa robét zt
Slownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

23.12.2019



RAMSOWOW3.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Projekt zagospodarowania terenu 630/2
1|KNR-W 2-01 0212- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3
d.102 m3 na odktad w gruncie kat.lll
Budynek 38*2.3*1.4 m3 122.360
Budynek 70*0.5 m3 35.000
NhAadnil, ")l:*n.A m’l 10909
Teren-utwardzony—65%0.6 ma 39-000
RAZEM 206.360
\z-w Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 ———
d.1|02 dktad w gruncie kat.llI //
Chodnik m3 10.000
Teren utwardzony.— 'm3————39.000
— RAZEM :
T3HKINR2-214-0401-03 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.IV bez na- |m2 L
d.1 Vv'oyN
20 2 20.000
— 'RAZEM | ——20.000]
WW Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- m2 //
d.1 W |
Chodnik+Teren 49.7 m?2 49.700
utwardzony
] RAZEM __—49.700]
& KNR 2-31 0114-03 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grub.po za- m2
d.1 \LL geszcz. 8 cm
Teremmutwardzony  |39.7 m?2 39.700/
RAZEM— 39.700
6|KNR 2-31 01 12’94\ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy |m2
d.1 cm grub.po zageszcz.
w /
Teren utwardzony  |poz.5 m2 39.700
RAZEM 39.700
7|KNR AT-03 0304-02 |Nawierzchnia z kostki.brukowej betonowej gr. 6 cm uktadaria mecha- |m?2
d.1|analogia nicznie na podsypce ce towo-piaskowej
Chodnik+Teren poz.4 m2 49.700
utwardzony
P RAZEM 49.700
8|KNR 2-31 0402-04 |tawa pod kraweznikibety,ﬁporem m3
d.1
40*0.08 m3 3.200
RAZEM 3.200
9|KNR 2-31 0403-03 |Kraweznikitsetonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.1 cem,piaskowej
m 40.000
NRAZEM 40.000
10 W—OZ Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- |m
d.1 in piaskiem
21+21+38 m 80.000
RAZEM 80.000
2|Fundamenty
11|KNR 2-02 1101-01 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2
(2¥(15.09+0.45+5.09))*0.9*0.1 m3 3.713
RAZEM 3.713
12|KNR-W 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szer. do 1.3 m m3
d.2|03
poz.11*10*0.3 m3 11.139
RAZEM 11.139
13|KNR-W 2-02 0259- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.2|02 ty zebrowane
0.14954 t 0.150
RAZEM 0.150
14 KNR-W 2-02 0259- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - pre- |t
d.2|01 ty gtadkie
0.03077 t 0.031
RAZEM 0.031
15|KNR-W 2-02 0101- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|06
38*0.24*1.0 m3 9.120
RAZEM 9.120
3|Posadzka i podbudowy
16|KNR 2-02 1101-07 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.3
(51.82+34.93)*0.2 m3 17.350
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RAZEM 17.350
17|KNR 2-02 1101-01 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3
(51.82+34.94)*0.1 m3 8.676
RAZEM 8.676
18| KNR-W 2-02 0504- |Pokrycie papa termozgrzewalng jednowarstwowg m?2
d.3|01
(51.82+34.94)+((24+30)*0.2) m?2 97.560
RAZEM 97.560
19|KNR-W 2-02 0608- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na |m?2
d.3|03 wierzchu konstrukcji na sucho gr. 12cm
(51.82+34.94) m?2 86.760
RAZEM 86.760
20|KNR 2-22 1003-01 |Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na ostro m?2
d.3
poz.19 m2 86.760
RAZEM 86.760
21|KNR 2-22 1003-03 |Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm m2
d.3
poz.20 m2 86.760
RAZEM 86.760
22|KNR 0-12 1118-01 |Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg zwyktg |m?2
d.3
poz.21 m2 86.760
RAZEM 86.760
23|KNR 2-02 1105-03 |Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogow.terakotowych 100x100mm m
d.3
12.64+8.93+10.30+13.38+7.32+29.28 m 81.850
-(1.3"2+1.00+1.10+1.00+0.97) m -6.670
RAZEM 75.180
4| Konstrukcja scian i stropu
24/KNR 9-01 0102-01 |Sciany z blokéw SILKA M18 ocieplane ptytami styropianowymi z wypra-|m?2
d.4|analogia w3 cienkowarstwow3.
36*3 m?2 108.000
-(1.21%1.81*5+1.3*2.2) m?2 -13.811
RAZEM 94.189
25|KNR 9-01 0104-01  |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m?2
d.4|analogia
9.61*3 m?2 28.830
-(1.3*2.18+1*2.08+1.1*2.08) m?2 -7.202
RAZEM 21.628
26|KNR 9-01 0105-02 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m?2
d.4|analogia
(2.26+5.95+3.06)*3 m?2 33.810
-(1*2.08)*2 m?2 -4.160
RAZEM 29.650
27|KNR 2-02 0208-01 |Rdzen zelbetowe m3
d.4|analogia
0.18"0.3*4*3 m3 0.648
RAZEM 0.648
28|KNR-W 2-02 0259- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.4/02 ty zebrowane
0.064 t 0.064
RAZEM 0.064
29|KNR-W 2-02 0259- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- [t
d.4|01 ty gtadkie
0.018 t 0.018
RAZEM 0.018
30|KNR 2-02 0210-01 |Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8 m3
d.4
Wieniec 42.670.18*0.24 m3 1.840
Podciag poz. 5.0 6*0.45*0.30 m3 0.810
RAZEM 2.650
31|KNR-W 2-02 0259- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.4/02 ty zebrowane
0.159+0.093 t 0.252
RAZEM 0.252
32|KNR-W 2-02 0259- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.4|01 ty gtadkie
0.0038+0.033 t 0.037
RAZEM 0.037
33|KNR 2-02 0126-05 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.4
1.8*12 m 21.600
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RAZEM 21.600
34|KNR 2-02 0216-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm ptaskie m?2
d.4
33.85+51.82 m?2 85.670
RAZEM 85.670
35|KNR 2-02 0216-05 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy m2
d.4 grub.plyty
Krotnos¢ = 3
poz.34 m2 85.670
RAZEM 85.670
36|KNR-W 2-02 0259- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.4/02 ty zebrowane
0.837 t 0.837
RAZEM 0.837
37|KNR-W 2-02 0259- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.4|01 ty gtadkie
0.020 t 0.020
RAZEM 0.020
38|KNR 2-02 0408-03 |Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy  |m3
d.4 nasyc.
3.546 m3 3.546
RAZEM 3.546
39|KNR 2-02 0407-02 |Murtaty m3
d.4 drew
1.095 m3 1.095
drew
RAZEM 1.095
5|Odwodnienie
40(KNR 2-02 0508-06 |Rynny dachowe prostokgtne w rozw.35cm - z blachy ocynkowane;j m
d.5
25.5*2 m 51.000
RAZEM 51.000
41|/KNR 2-02 0510-02 |Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowane;j m
d.5
4*3 m 12.000
RAZEM 12.000
6/Zamurowanie otworu okiennego
42|KNR-W 4-01 0304- [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.6|01 cementowo-wapiennej cegtami
0.86*0.9*0.26 m3 0.201
RAZEM 0.201
43 Rozbidrka istniejacej warstwy styropianu kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|Stolarka
44|KSNR 7 0701-05 Okna PVC m?2
d.7
o1 1.21*1.81*5 m?2 10.951
RAZEM 10.951
45|KNR-W 2-02 1040- |Drzwi PCV dwuskrzydtowe m?2
d.7|02
DZ1 D2 1.3*2.18*2 m?2 5.668
RAZEM 5.668
46| KNR-W 2-02 1027- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe m2
d.7|02
DzZ1 D2 1.00*2.08*3+1.10*2.08 m?2 8.528
RAZEM 8.528
8|lzolacje i tynki
47|/KNR 2-02 0601-01 |lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na gorgco poziome z|m?2
d.8 lepiku smotowego lub asfalt.
38*1*2 m?2 76.000
RAZEM 76.000
48|KNR 2-02 0609-10 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na |m?2
d.8 zaprawie
(38-6)1.2 m?2 38.400
RAZEM 38.400
49|KNR 2-02 0609-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt wetny mineralnej poziome na|m?2
d.8 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
97 m?2 97.000
RAZEM 97.000
50/KNR 2-02 0609-04 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.8 wierzchu konstr.na sucho - kazda nast.warstwa
poz.49 m2 97.000
RAZEM 97.000
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51/KNNR-W 3 0207-02 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowa- |m?2
d.8 niem powierzchni
poz.48/1.2 m2 32.000
RAZEM 32.000
52|KNR 2-02 0902-01 |Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich, wyk.reczn. m2
d.8
36.3*3-(1.21%1.81*5+1.3*2.2) m?2 95.090
RAZEM 95.090
53|KNR 2-02 0902-04 |Tynki zewn.zwykte kat.lll na osciezach o szer.do 30cm wyk.recznie m2
d.8
(1.21*2+1.81*2)*0.20*5+(1.3+2.18+2.18)*0.2 m?2 7.172
RAZEM 7.172
54/KNR 2-02 0609-10 |lzolacje cieplne gr. 20cm z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie  |m?2
d.8
poz.52 m2 95.090
-(1.21%1.81*5+1.3*2.2) m?2 -13.811
RAZEM 81.279
55|KNR 2-02 0801-02 |Tynki wewn.zwykte cementowo-wapienne wykon.mechanicznie na m2
d.8 $cianach
pomieszczenie nr1  |12.64*3-(1.3*2.18*2+1*2.08+1.1*2.08) m?2 27.884
pomieszczenie nr2  [8.93*1.00 m2 8.930
pomieszczenie nr3  {10.30%1.00 m2 10.300
pomieszczenie nr4  [13.38%1.00 m2 13.380
pomieszczenie nr5 |7.32*3-(0.97*2.08) m2 19.942
pomieszczenie nré  |29.29*3-(1.21%1.81*4+1.3*2.18) m?2 76.276
glify 5*(1.21+1.21+1.81+1.81)*0.13 m?2 3.926
RAZEM 160.638
56|KNR 2-02 0822-06 |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15cm m?2
d.8
pomieszczenie nr2 |8.93*2.00-(1.0*2.08) m?2 15.780
pomieszczenie nr3  (10.30*2.00-(1.1*2.08) m2 18.312
pomieszczenie nr4  [13.38*2.0-(1*2.08+0.97*2.08+1.21*1.81) m2 20.472
RAZEM 54.564
57|KNR 2-02 0801-04 |Tynki wewn.zwykte cementowo-wapienne wykon.mechanicznie na stro- |m2
d.8 pach
pomieszczenie nr1  |9.78 m2 9.780
pomieszczenie nr2 [4.28 m2 4.280
pomieszczenie nr3  |6.40 m2 6.400
pomieszczenie nr4  [10.01 m2 10.010
pomieszczenie nr5 |3.16 m2 3.160
pomieszczenie nr6 [51.82 m2 51.820
RAZEM 85.450
58| KNR AT-09 0802-02 |Blachodachowka z blachy powlekanej m2
d.8
199 m?2 199.000
RAZEM 199.000
59|KNR AT-09 0101-03 |Lacenie - rozstaw fat 25 cm m?2
d.8
199 m?2 199.000
RAZEM 199.000
60|KNNR 2 0507-01 Pokrycie dachéw membrang dachowa m2
d.8
199 m?2 199.000
RAZEM 199.000
61|KNR 2-02 0617-01 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dyla- |m
d.8 tac.PCW szer.115mm '0'
3+3 m 6.000
RAZEM 6.000
62 Obudowy wentylacji szt
d.8
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
63|KNR 2-02 1505-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.8 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.55+poz.57 m2 246.088
RAZEM 246.088
64| KNNR 2 1405-03 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi m2
d.8
poz.52 m2 95.090
RAZEM 95.090
9|Pierwsze wyposazenie
65 Pierwsze wyposazenie kpl.
d.9
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kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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