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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)
Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:
- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
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- planowany zakres prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
niedziela, 30 czerwiec 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zgodnie z dokumentacjg techniczng

-2

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 8030 Uzytkownik: Pracownia Inzynierii Drogowej mgr inz Piotr Kowalczyk



PRZEDMIAR
Przebudowa istniejacych miejsc postojowych wraz z jezdnig manerwowg budynek PSONI przy ul. Podhalafnskiej w m. Rabka Zdr6j.KST

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Przebudowa istniejacych miejsc postojowych wraz z jezdnig manerwowa budynek PSONI przy ul.
Podhalanskiej w m. Rabka Zdrdj
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 D-01.01. |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1./0112-02 01 pod nawierzchnie placéw postojowych
1
0,08 ha 0,08
RAZEM 0,08
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-01 |D-01.02. |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1./0108-01 01
2
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
3|KNR 2-01 |D-01.02. |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng  |szt.
d.1./0101-03 01 (8r. 26-35 cm)
2
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR-W 4- |D-01.02. |Mechaniczna rozbiorka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych - [m3
d.1./01 0212-06 |03 $cianki czotowe, obudowy wlotéw i wylotéw przepustow.
2
1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50
5/KNR 2-31 |D-01.02. |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych |m2
d.1./0815-02 04 z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2|analogia
140,0 m?2 140,00
RAZEM 140,00
6/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-06 04
2
58,0 m?2 58,00
RAZEM 58,00
7/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1./0806-02 04 wej
2
217,0 m 217,00
RAZEM 217,00
8/ KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1./0806-08 04 piaskowej
2
90,0 m 90,00
RAZEM 90,00
9|KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- m?2
d.1./0802-04 04 chanicznie
2
285,0 m?2 285,00
RAZEM 285,00
10/KNR 4-051 |D-01.02. |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm |kpl.
d.1./0411-03 04 bez osadnika i bez syfonu
2
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
11|KNR 4-04 |D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2|analogia
98,0 m3 98,00
RAZEM 98,00
12|KNR 4-01 |D-01.02. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1./0108-20 04 konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
2|analogia Krotnosé = 4
98,0 m3 98,00
RAZEM 98,00
1.3 Roboty ziemne
13|KNR 2-01 |D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./0206-01 01 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyta-
3|0214-03 dowczymi na odlegto$¢ 4 km - POD JEZDNIE MANEWROWA, CHOD-
NIK, POBOCZA
577,9*0,71+152,0*0,41 m3 472,63
RAZEM 472,63
1.4 Odwodnienie - kanalizacja deszczowa
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
14/KNNR 1 D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./0206-03 01 m3 w gruncie kat. I-1l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
4/0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi - dow6z materiatu na zasyp
kanalizaciji
59,0 m3 59,00
RAZEM 59,00
15/KNNR 11 D-03.02. |Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = m3
d.1./0501-05 01 0,98
4
10,5 m3 10,50
RAZEM 10,50
16/KNNR 4 D-03.02. |Kanaly z rur PP SN 8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03 01
4
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
17|KNNR 4 D-03.02. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05 01
4
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
18/KNNR 4 D-03.02. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm  |stud.
d.1./1414-05 01 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokosé 3 m
4
2,0 stud. 2,00
RAZEM 2,00
19/KNNR 4 D-03.02. |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.1./1424-02 01 syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
4 - wpust z rusztem klasy D400
2,0+1,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.5 Modernizacja jezdni manewrowej i poboczy
20|KNNR 6 D.04.01.01|Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1./0103-03 gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
476,7 m?2 476,70
RAZEM 476,70
21|KNR 2-31 |D.08.01.01|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1./0403-04 cementowo-piaskowe;j
5
195,0 m 195,00
RAZEM 195,00
22|KNR 2-31 |D-08.01. |tawa pod krawezniki z oporem i $ciek 0,13m3/m - beton C25/30 m3
d.1./0402-04 01
5
195,0*0,13 m3 25,35
RAZEM 25,35
23|KNNR 6 D.04.04.01|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysa- |m?2
d.1./0112-02 dzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubo$¢ 40cm ( 50 MPa) -
5|analogia DOLANA WRATSWA PODBUDOWY POD JEZDNIE
Krotnosé = 1,6
476,70 m?2 476,70
RAZEM 476,70
24/KNNR 6 D.04.04.02|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo |m?2
d.1./0113-05 C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (160 MPa) -
5|analogia GORNA WRATSWA PODBUDOWY POD JEZDNIE
Krotnosé = 2
462,70 m?2 462,70
RAZEM 462,70
25|KNR 2-31 |D.05.03. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.1./0511-04 05.D ce piaskowej - NAWIERZCHNIA JEZDNI MANEWROWEJ
5
462,70 m?2 462,70
RAZEM 462,70
26| KNNR 6 D.08.03.01|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
d.1./0404-03 ny wypetnione piaskiem
5
126,0 m 126,00
RAZEM 126,00
27|KNR 2-31 |D.08.03.01|tawa pod obrzeze z oporem 0,02m3/m - beton C16/20 ms3
d.1./0402-04
5
126,0*0,02 m3 2,52
RAZEM 2,52
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28/KNNR 6 D.04.04.02|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo |m?2
d.1./0113-05 C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 30cm (120 MPa) -
5|analogia GORNA WRATSWA PODBUDOWY POD POBOCZE,
Krotnosé = 3
148,0 m?2 148,00
RAZEM 148,00
29|KNR 2-31 |D.05.03. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.1./0511-04 05.D ce piaskowej - NAWIERZCHNIA POBOCZY
5
148,0 m2 148,00
RAZEM 148,00
30|KNNR 6 D.05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0308-01 05.D bosci 4 cm (warstwa wigzaca) - proj. grubos¢ 8cm AC 16W
5 Krotnosé = 2
37,0 m?2 37,00
RAZEM 37,00
31|KNR AT-03 |D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.1./0202-02 01 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
5 kg/m2
37,0 m?2 37,00
RAZEM 37,00
32|KNNR 6 D.05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0309-02 05.B bosci 4 cm (warstwa Scieralna) AC 11S - proj gr. 4 cm
5
37,0 m?2 37,00
RAZEM 37,00
33|KNNR 6 D-06.03. |Nawierzchnie poboczy z drobnego ozdobnego zwiru pomiedzy krawez- |m?2
d.1./0204-01 01 nikiem a zielehcem szer. 40cm - warstwa o gr. po uwatowaniu 10 cm
5|analogia
65,5 m2 65,50
RAZEM 65,50
1.6 Modernizacja miejsc postojowych
34/KNNR 6 D.04.01.01|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1./0103-03 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
128,70 m?2 128,70
RAZEM 128,70
35/KNR 2-31 |D.08.01.01|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce m
d.1./0403-04 cementowo-piaskowej
6
38,50 m 38,50
RAZEM 38,50
36|KNR 2-31 |D-08.01. |kawa pod krawezniki z oporem 0,12m3/m - beton C25/30 m3
d.1./0402-04 01
6
38,50*0,12 m3 4,62
RAZEM 4,62
37/KNNR 6 D.04.04.01|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysa- |m?2
d.1./0112-02 dzinowego (naturalnego) o CBR>25% proj. grubos¢ 40cm ( 50 MPa) -
6/|analogia DOLANA WRATSWA PODBUDOWY POD MIEJSCA POSTOJOWE
Krotnos¢ = 1,6
128,70 m?2 128,70
RAZEM 128,70
38/KNNR 6 D.04.04.02|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo |m?2
d.1./0113-05 C90/30 stabilizowane mechanicznie), proj. gr. 20cm (160 MPa) -
6/|analogia GORNA WRATSWA PODBUDOWY POD MIEJSCA POSTOJOWE
Krotnosé = 2
125,20 m?2 125,20
RAZEM 125,20
39|KNR 2-31 |D.05.03. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.1./0511-04 05.D ce piaskowej barwy czerwonej - NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJO-
6 WYCH
125,20 m?2 125,20
RAZEM 125,20
1.7 Regulacja wysokosciowa zjazdow
40|KNNR 6 D-04.08. |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym |m3
d.1./0107-01 04 zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (dostosowanie do nowej
7 niwelety drogi istniejgcych zjazdow)
38,0"0,10 m3 3,80
RAZEM 3,80
41/KNNR 6 D-08.04. |Regulacja zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.1./1106-01 01
7|analogia
38,0 m?2 38,00
RAZEM 38,00
1.8 Elementy bezpieczenstwa, Oznakowanie
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42|/KNNR 6 D.07.02.01|Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segrega- |m?2
d.1./0705-02 cyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
8
26,0 m?2 26,00
RAZEM 26,00
43|/KNNR 6 D.07.02.01|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01
8
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44/KNNR 6 D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-  |szt.
d.1./0702-04 macyjne o pow. do 0.3 m2
8
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.9 Roboty Wykoniczeniowe
45/KNR 2-31 |D.10.10.02| Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
9
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
46|KNR 2-31 |D.10.10.02| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.1./1406-04
9
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
47/KNNR 1 D.09.01.01|Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizacje warstwg humusu gr. 10 cm. |m?2
d.1./0507-01
9
58,0 m2 58,00
RAZEM 58,00
48/ KNNR 1 D.09.01.01|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.1./0501-01
9
58,0 m?2 58,00
RAZEM 58,00
49 D-03.02. |Odwodnienie liniowe - koryto betonowe 25x30cm z kratg zeliwng klasy |m
d.1.|analiza in- |01 D400 na tawie betonowej zgodnie z zaleceniami producenta
9|dywidualna
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
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