1. Zakup SZAFKI DLA UCZNIÓW – ILOŚĆ - 120 SZTUK

Wraz z ustawieniem w pomieszczeniach szkoły 
 Jednodrzwiowa szafka szkolna.Szafki ubraniowe MSum typu S wyposażone są w: 

- dwie półki na książki 

- półkę na buty 

- 2 haczyki umieszczone na boku półki do zawieszania ubrań 

- wizytownik do samodzielnego przyklejenia na drzwi 

- ogranicznik otwarcia drzwi, kąt otwarcia drzwi 90˚ 

- zamknięcie zamkiem na klucz lub na kłódkę 

- inne opcje zamknięcia – na specjalne zamówienie 

Drzwi, wieniec dolny i górny, pólka na książki- wykonane z blachy 0,8 mm. Boki, ściana tylna, ściana środkowa, listwa czołowa – wykonane z blachy 0,6 mm. Półka na kapelusze i buty- wykonana z blachy 0,5 mm. 

Szafa wykonana z zimnowalcowanej blachy lakierowanej proszkowo.

 Wymiary: 1450 x 300 x 500 [mm] 

Szafki szkolne można ustawiać: 

- bezpośrednio na posadzce 

- na cokołach (od szaf WSU) - całkowita wysokość na cokołach wynosi 1590 mm 

- na podstawach (od szaf WSU) - całkowita wysokość na podstawach wynosi 1840 mm 

· na specjalne zamówienie mogą być wykonane na skośnych nogach - całkowita wysokość na nogach wynosi 1590 mm
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2 Dostawa  plotera ZSP nr 2
Specyfikacja plotera

3 Typ drukarki: 
8 kolorów – 60 cali/1524 mm
Technologia druku: 
8 kolorów zintegrowanych (12 układów na głowicy drukującej × 1 głowica drukująca)
Rozdzielczość drukowania: 
2400 x 1200 dpi
Liczba dysz: 
18 432 dysze (1536 dysz x 12 kolorów), Cztery kolory główne (C, M, Y, MBk) rozmieszczone symetrycznie na głowicy drukującej
Odstępy dysz: 
600 dpi x 2, obejmuje system wykrywania i kompensacji niedziałających dysz
Dokładność linii: ±0,1% lub mniej, wymagana regulacja przez użytkownika. Środowisko drukowania i nośniki muszą być zgodne z używanymi przy regulacji. 

Wymagany papier dla zastosowań CAD: papier zwykły, kalka kreślarska CAD, papier powlekany, tylko matowy film półprzezroczysty CAD.
Objętość kropli atramentu: 
minimalnie 4 pl na kolor
Pojemność zbiornika:
w sprzedaży: 160 ml/330 ml/700 ml, w dołączonym zestawie startowym: 330 ml (C, M, Y, MBk),190 ml (PC, PM, Bk, GY)
Typ atramentu: atramenty pigmentowe – czarny, czarny matowy, błękitny, purpurowy, żółty, fotograficzny błękitny, fotograficzny purpurowy, szary
Kompatybilność z systemem operacyjnym: 
Microsoft Windows 32-bitowy: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitowy: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2, Apple Macintosh: OSX 10.7.5–10.11
Języki obsługi drukarki: SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (w wersji 1.7), JPEG (w wersji JFIF 1.02)
Interfejsy standardowe: Złącze USB A: drukowanie bezpośrednio z pamięci USB dla plików JPEG/PDF, Złącze USB B: wbudowane Hi-Speed USB 2.0,Ethernet: 10/100/1000 base-T, Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Standardowa pamięć: 3 GB
Dysk twardy: 320GB
Typ nośnika (rozmiar strony A0) 
Tryb drukowania: czas drukowania
Papier zwykły (rozmiar strony A0) 
Szybki: 00:55 min, Standardowy: 02:51 min
Papier powlekany (rozmiar strony A0) 
Szybki: 1:35 min, Standardowy: 02:51 min
Błyszczący papier fotograficzny (rozmiar strony A0) Szybki: 2:58 min, standardowy: 4:46 min
Podawanie i odbiór nośników: Papier w rolce: dwie rolki, ładowanie z przodu, odbiór z przodu

Arkusze: ładowanie od przodu, odbiór z przodu (podawanie ręczne przy użyciu dźwigni blokującej materiał)
Szerokość nośnika: Papier w rolce: 203,2-1524 mm, Arkusze: 203,2–1524 mm
Grubość nośnika: Rolka/arkusze: 0,07–0,8 mm
Minimalna długość drukowania: 203,2 mm
Maksymalna długość drukowania: Rola papieru: 18 m (w zależności od systemu operacyjnego i aplikacji), Arkusze: 1,6 m
Maksymalna średnica rolki nośnika: 
170 mm
Rozmiar osi nośnika: Średnica wewnętrzna roli: 2 cale/3 cale
Marginesy obszaru zalecanego: Papier w rolce: góra: 20 mm, dół: 3 mm, bok: 3 mm, Arkusze: góra: 20 mm, dół: 20 mm, bok: 3 mm
Marginesy obszaru wydruku: Rola papieru: góra 3 mm, dół 3 mm, bok 3 mm

Rola papieru (druk bezmarginesowy): góra 0 mm, dół 0 mm; bok 0 mm

Arkusze: góra: 3 mm, dół: 20 mm, bok: 3 mm
Pojemność podajnika: Papier w rolce: możliwość automatycznego przełączania dwóch rolek

Arkusze: 1 arkusz
Moduł odbierania nośników w rolce: Dwukierunkowy moduł odbierania rolek umożliwia nawijanie powierzchni druku wewnątrz lub na zewnątrz rolki
Szerokość drukowania bez marginesów (tylko rolka): 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 cali, 14 cali, 17 cali, 24 cale, 36 cali, 42 cale, 44 cale, 50 cali, 54 cale, 60 cali, 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 cali, 16 cali, 30 cali, 300 mm
Maksymalna liczba dostarczonych wydruków: Położenie standardowe: 1 arkusz

Położenie płaskie: poziomo A2, poniżej 10 arkuszy błyszczącego papieru, poniżej 20 arkuszy papieru powlekanego (z wyłączeniem mocno zwiniętego papieru)
Zasilanie: Prąd przemienny 100–240 V (50/60 Hz)
Pobór mocy: Podczas pracy: maks. 113 W, Tryb gotowości: maks. 1,8 W,Wyłączone: maks. 0,5 W
Środowisko pracy: Temperatura: 15–30℃ Wilgotność względna: 10–80% (bez skraplania pary wodnej)
Przepisy: Europa: znak CE, Niemcy: znak TUV, Rosja: EAC, Inne kraje: certyfikat CB
Certyfikaty w zakresie ochrony środowiska:
Międzynarodowy program Energy Star (WW), dyrektywa RoHS
Zawartość opakowania: Drukarka, 1 x głowica drukująca, 1 x kaseta konserwacyjna, 3-calowy uchwyt tuby papieru, przewód zasilający UE, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, podręcznik instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa i środowiska standardowego, oprogramowanie użytkownika, skrócona instrukcja obsługi i arkusz regulacji głowic drukujących
Dołączone oprogramowanie: Sterownik drukarki, wtyczka drukowania dla oprogramowania Office
Elementy opcjonalne: Moduł rolek, 2/3-calowy uchwyt rolki
2. Dostawa  laptopa Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Kępnie 
3. Dostawa regałów do składnicy akt  Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Kępnie zgodnie z zestawieniem 

4. Dostawa mebli  do gabinetów  Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Kępnie zgodnie z zestawieniem

5. Dostawa rega łow do bibloteki ZSP nr 2 zgodnie z zestawieniem 

