OBROBKA BLACHARSKA

W KOLORZE RAL 3003
OCYNKOWANA | MALOWANA
PROSZKOWO

CZESC ISTNIEJ ACA - BUDYNEK SWIETLICY

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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Niniejszy projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ustawg o prawie autorskim

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Wszelkie kopiowanie, powielanie, .odstgpowanie
dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze
pozbawienia wolnosci, ograniczenia wolnosci, albo grzywny / M - PROJEKT /
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UWAGA:

PRZY ZAMOWIENIU DREWNA NALEZY ZAtOZYC NADDATEK
MIN 30 CM / ELEMENT.

-DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY C 27 -
DREWNIANE IMPREGNOWAC POZAROWO ORAZ
OWADOBOJCZO

-ELEMENTY £ACZYC ZE SOBA ZA POMOCA WREBOW
CIESIELSKICH ORAZ £ ACZNIKOW MECHANICZNYCH

WIATROWNICA - TASMA STALOWA OCYNKOWANA
MOCOWANA ZA POMOCA WKRETOW KONSTRUKCYJNYCH
DO KROKWI.

ROZWIAZANIA ELEMENTOW POKRYCIA DACHOWEGO:

1. POKRYCIE DACHOWE - PAPA PAPA IZOBIT SUPER W-PYE
250 S53 SBS CZERWONA LUB INNA ROWNOWAZNA.
GRUBOSC MIN. 5,00 MM OSNOWA - WEOKNINA
POLIESTROWA.

2. RYNNY | RURY SPUSTOWE - RYNNY 0100, RURY SPUSTOWE
080 OCYNKOWANE | MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE
RAL 3003.

3. OBROBKI BLACHARSKIE MALOWANE PROSZKOWO

W KOLORZE RAL 3003

4. WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO - OD GORY:

- PAPA TERMOZGRZEWALNA Z ZASYPKA,

-PAPA PODK LADOWA TERMOZGRZEWALNA,

- PAP PODKLADOWA ,

- PLYTA OSB GR MIN 18 MM,

- BOAZERIA DREWNIANA - MALOWANA BAJCA VIDARON
LAKIEROBEJCA DEKORACYJNO-OCHRONNA W KOLORZE
NATURALNEGO DREWNA

CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU:

. POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 58,75 m2
. POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 58,75 m2

. KUBATURA - 178,62 m3

. ILOSC KONDYGNACJI - |

. KATEGORIA OBIEKTU - VIII

. SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWE - 5,12 m2
. SZEROKOSC ELEWACJI BOCZNEJ - 11,48 m2
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UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKAJACE ODEBRAC WPISEM

DO DZIENNIKA BUDOWY.

ZMIANY ROZMIESZCZENIA URZADZEN | ELEMENTOW
WYPOSAZENIA KONSULTOWAC Z KIEROWNIKIEM BUDOWY

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY ZGLOSIC ICH ROZPO-
CZECIE DO PPINB W POWIECIE OPOLSKIM.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT - OBIEKT WYTYCZYC
GEODEZYJNIE.

RYSUNKI ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI W ZAKRESIE
PRZYZIEMIA ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE Z RYSUNKAMI
| OPISEM BRANZY SANITARNEJ W ZAKRESIE PRZELOZENIA
ODCINKA PRZYLACZA CISNIENIOWEGO KANALIZACJI
SANITARNEJ.

ROOTY ZIEMNE | PRZYLACZENIOWE WYKONYWAC POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH - KIEROWNIK BUDOWY
ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH | SANITARNYCH.

M-PROJEKT

inz. arch. Macioszek Mateusz
45-256 Opole, ul. A. Dambonia 147/8

mobile.: +48 60012384
email.: mprojekt@macioszek.hub.pl
NIP 9910076424, REGON 160304003

gﬁém;\ BUDOWA WIATY W SOLECTWIE

MASOW, GM. LtUBNIANY

46-024 tUBNIANY, UL. OPOLSKA 104
JEDN. EWID. 160909_2 OBREB 0093 tUBNIANY
DZ. NR 448/8 KM 1

UL. OPOLSKA

INWESTOR | GMINA LUBNIANY
46-024 LtUBNIANY
UL. OPOLSKA 104

KATEGORIA OBIEKTU - XVl

ZESPOt. PROJEKTOWY

PROJEKTOWAL: MGR INZ ARCH JERZY SUPRUNIUK
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OPRACOWAL:  INZ ARCH MATUSZ MACIOSZEK
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