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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Podstawa opracowania

Plan sytuacyjno — wysokosciowy
Uzgodnienia z Inwestorem

Zapisy planu miejscowego dla wsi Maséw

P w0 NP

Obowigzujgce przepisy techniczno — prawne

Il Opis zagospodarowania dziatki

1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budowa wiaty w konstrukcji drewnianej przy
budynku Swietlicy Wiejskiej w m. Maséw gm. tubniany, na terenie placu publicznego przy
Swietlicy.

Projektuje sie obiekt z dachem jednospadowym, krytym papg. Konstrukcja obiektu
— drewniana malowana farbami w kolorze naturalnego drzewa.

W ramach planowanej inwestycji nie projektuje sie wykonania nowych przytgczy.

Z wyjatkiem przetozenia istniejgcego odcinka kanatu ttocznego kanalizacji sanitarnej.

Przetozenie kolizji zwigzanych ze zmiang przebiegu przytgcza kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej— poza zakresem opracowania, na podstawie warunkéw

przytgczeniowych wydanych przeZ administratora sieci tj: Plada Spoétka z 0.0.

Wijazd istniejgcy od strony drogi powiatowej - ul. Opolskiej; bez zmian projektowych.
Miejsca postojowe — przy dziatce wzdtuz drogi powiatowej oraz na wydzielonej dziatce

stanowigcej parking publiczny — bez zmian projektowych.

2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na dziatce w jednostce ewidencyjnej - 160909 2

Obreb 0093 Lubniany, dz. nr 448/8 km 1, ul. Opolska 57.




Dziatka zabudowana jest budynkiem Swietlicy wiejskiej oraz matym budynkiem
gospodarczym i matg wiatg drewniang.

Teren dziatki porosniety fragmentarycznie zielenig niskg — ozdobng i nawierzchnig
trawiasta.

Parkingi istniejgce — bez zmian projektowych, przy dziatce inwestycyjnej, przy drodze

powiatowej oraz na dziatce 506/131 (parking publiczny do obstugi dziatki Swietlicowe)).

3 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Planowana inwestycja — jej realizacja wigze sie ze zmianami w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu poprzez:

- wykonanie zadania podstawowego — budowy wiaty przy budynku Swietlicy,

- wykonanie utwardzonego dojscia i utwardzenie terenu pod wiatg.

- przetozenia istniejgcego odcinka sieci kanalizacyjnej na dziatce, wg odrebnego

opracowania ( w projekcie technicznym ).

4 Przewidywane rozbiorki

Przewiduje sie rozbidrke istniejgcych utwardzen na terenie dziafki.

5 Przeznaczenie terenu wg ustalen warunkéw zabudowy / planu miejscowego

Teren Inwestycji jest objety planem zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR
XVI1/113/16 RADY GMINY LUBNIANY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Masow.
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Zgodnie z zapisami planu miejscowego dziatka oznaczona jest jako 6 M — przeznaczenie

1) podstawowe — zabudowa mieszkaniowa i ustugi; 2) uzupetniajgce — obiekty
i urzgdzenia towarzyszgce, zielen, altany, zadaszenia, wiaty. 2. W ramach przeznaczenia
terenow, o ktéorych mowa w ust. 1: 1) dopuszcza sie nastepujgce kierunki zmian
i uzupetnien zabudowy: a) adaptacje istniejgcej zabudowy z mozliwoscig dokonywania
remontow, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy przy zachowaniu warunkoéw techniczno-
budowlanych, b) dopuszcza sie zmiane sposobu uzytkowania istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej w cato$ci lub czesci na zabudowe ustugowg a zabudowe gospodarczg na
mieszkaniowg lub ustugowa, c) budowa nowych budynkdw mieszkalnych, ustugowych wraz
Z budynkami i urzgdzeniami towarzyszgcymi w lukach zabudowy, na wtérnie wydzielonych
dziatkach, d) forma architektoniczna nowych budynkéw, budynkéw przebudowywanych
i rozbudowywanych nie moze istotnie odbiega¢ od formy budynkéw na dziatkach
sgsiednich a w szczegdlnosci nalezy zachowac taki sam rodzaj dachu i kierunek gtownej
kalenicy a réznice szerokoSci elewacji frontowej i wysokosci dolnej krawedzi dachu nie
mogg przekracza¢ 15%, (...) 5) linia zabudowy: a) na dziatkach gdzie plan okresla
usytuowanie budynku mieszkalnego na dziaftce nalezy zlokalizowaC zgodnie z planem;
gdzie plan nie okre$la budynki nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci 8 m od krawedzi jezdni
drogi KDZ i 6 m od krawedzi jezdni drogi KDD, b) dla budynkéw pozostatych
— nieprzekraczalna, okre$lona elewacjg frontowg budynku, o ktérym mowa w lit. a, c)
w przypadku rozbudowy budynku mieszkalnego nalez zachowac istniejgcg linie zabudowy

od frontu dziatki; od pozostatych granic nalezy zachowac odlegtosci budynkéw zgodnie



Z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych; 6) dopuszcza sie sytuowanie
budynkéw ustugowych, gospodarczych, gospodarczo-garazowych, garazy | wiat
w odlegtosci od 1,56 do 3 m od granicy dziatki oraz przy granicy dziatki; 7) wskazniki
zagospodarowania dziatki budowlanej: a) powierzchni zabudowy — min.: 5%; max 45%,
b) powierzchnia biologicznie czynna — min. 25%, c) intensywnoSc¢ zabudowy: min. 0,1, max
0,6, 8) wymagana liczba miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych w granicach
dziatki: a) nie mniej niz 2 miejsca parkingowe w przypadku lokalizowania usfug, ustala sie
obowigzek zapewnienia w granicach dziatki miejsc postojowych dla pojazdow klientow
wedtug ustalen § 44, ale w ilosci nie mniej niz 2, c¢) forma realizacji miejsc do parkowania
samochodéw — na dziatce w miejscu wydzielonym | zagospodarowanym na ten cel jako
parking otwarty, garaz wbudowany, garaz samodzielny;, dopuszcza sie parkowanie
wytgcznie samochodow osobowych i matych samochoddéw dostawczych(...) 10) obstuga
komunikacyjna — zjazdami indywidualnymi odpowiednio z drogi przy ktorej dziatka jest
potozona: KDZ, KDD. 3. Ustalenia w zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania
zabudowy | ftadu przestrzennego: (...) 3) budynki towarzyszgce (gospodarcze,
garazowe, altany, wiaty): a) wysokosc¢: do 4 m, a w przypadku dachow wysokich do 5
m, b) forma architektoniczna budynkéw garazowych i gospodarczych powinna
nawigzywa¢ do formy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziafce,
pozostalych dowolna, c) usytuowanie na dziafce: jako wolnostojacy, wbudowany,
przybudowany do budynku mieszkalnego, w przypadku dobudowy wystroj
zewnetrzny, kolor elewacji i materiat pokrycia dachu jak w budynku mieszkalnym, d)
dopuszcza sie usytuowanie przy granicy dziatki sasiedniej, w tym jako
przybudowany do takiego budynku na dziatce sasiedniej, w przypadku przylegania
do siebie budynkéw gospodarczych i garazy bezposrednio przy granicy dziaftki,
obowigzuje dostosowanie przylegajacych do siebie obiektow w zakresie wysokosci,
kubatury i uksztattowania pofaci dachowych, e) geometria dachéw - dach
nawigzujgcy forma i materiatem pokrycia do budynku mieszkalnego Iub do
przybudowywanego budynku, dopuszczalny pfaski, albo jednospadowy
o nachyleniu potaci pod katem do 20, dla altan forma dachu dowolna orientacja
kalenicy budynkéw gospodarczych i garazy wolnostojgcych rownolegta bgdz prostopadta
do najwyzszej lub najdtuzszej kalenicy budynku mieszkalnego zlokalizowanego na
tej samej dziatce; 4) kolor elewacji i dachow: a) dla budynkéw mieszkalnych i mieszkalno-
ustugowych elewacje Scian zewnetrznych budynkow tynkowane w odcieniach bieli i kolorow
pastelowych, dopuszcza sie elewacje lub ich fragmentow z drewna, klinkieru, gresu,
kamienia i jego imitacji, wyklucza sie pokrycie Scian zewnetrznych budynkow materiatami z
tworzyw sztucznych (winyl, PVC), b) dla budynkéw towarzyszgcych jak budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na tej samej dziatce, c) dla budynkéw ustugowych: dowolny,

d) kolor dachéw: odcienie koloru czerwonego, dopuszczalny grafitowy (...).



6 Istniejgca zabudowa

Dziatka zabudowana jest budynkiem Swietlicy wiejskiej . Teren inwestycji
w catosci ogrodzony i zagospodarowany. Na dziatce znajduje sie mata wiata drewniana

oraz urzgdzenia zabawowe i funkcyjne.

7 Komunikacja

Teren Inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi — drogi powiatowej; ul. Opolskiej.

8 Uzbrojenie techniczne terenu

Teren inwestycji wyposazony w przylgcz wodociggowy, energetyczny oraz przytgcz
kanalizacji sanitarnej. Brak kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzane sg na
teren dziatki — grunty chtonne ( piaszczyste ), wody z wiaty bedg rowniez odprowadzane na

teren dzialki.

Wg projektu technicznego projektuje sie przebudowe przytgcza sieciowego kanalizacji

sanitarnej technicznej.

1] Opis zagospodarowania dziatki

1 Projektowana zabudowa

Wijazd istniejgcy od strony drogi powiatowej - ul. Opolskiej; bez zmian projektowych.
Miejsca postojowe — przy dziatce wzdtuz drogi powiatowej oraz na wydzielonej dziatce

stanowigcej parking publiczny — bez zmian projektowych.

2 Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

terenu

Odnoszac sie bezposrednio do zapisow planu miejscowego w zakresie ograniczen
i zakazow stwierdza sie, ze projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu

w catosci spetnia wymagania wynikajgce z dokumentu planistycznego.



Wytyczne mpzp Ustalenia projektowe Spetnienie
warunku
Zabudowa mieszkaniowa i Budowa wiaty na terenie swietlicy — Spetnia
ustugowa terenu ustug publicznych i
rekreacyjnych
Forma dachu ; Projektowany dach jednospadowy o | Spetnia
dopuszczalny ptaski, albo kacie nachylenia 5 st
jednospadowy o nachyleniu
potaci pod katem do 20, dla
altan forma dachu dowolna
Miejsca postojowe Istniej ace na parkingu publicznym na | Spetnia
dziatce 506/131
Bezpieczenstwo pozarowe Nie dotyczy Spetnia
Zasady fadu przestrzennego | Zrealizowane Spetnia
Zasady ochrony dziedzictwa | Nie dotyczy Nie dotyczy
kulturowego i zabytkow oraz
pomnikéw przyrody
Obstuga komunikacyjna - dostep do drogi publicznej Spetnia
dostep do drogi publicznej bezposrednio z drogi powiatowej —
ulicy oposliej
Obstuga w zakresie Nie dotyczy. Projektuje sie jedynie Spetnia
infrastruktury technicznej przetozenie sieci przytgcza kanalizacji
sanitarnej
3 Usytuowanie obiektu na dziatce, ze wzgledu na warunki pozarowe

Hydrant ppoz na
projektowanego obiektu.

sieci wodociggowej w odlegtosci mniejszej niz 75 m od Sciany

4 Analiza naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

Nie dotyczy.




5 Przytgcz obiektu do sieci

Nie dotyczy.

Wg projektu technicznego projektuje sie przebudowe przytgcza sieciowego kanalizacji
sanitarnej technicznej.

Przytacze kanalizacji sanitarnej. Projektuje sie przebudowe przytacza (rurocigg ttoczny)
ze wzgledu na kolizje z projektowang zabudowa. Przebudowa bedzie polegata na
wybudowaniu nowego rurociggu i wtgczeniu z jednej strony do istniejgcej przepompowni,
a z drugiej podtgczeniu do koncowki istniejgcego rurociagu;

a) Rurociggi kanalizacji sanitarnej. Rurociag ttoczny 40PEHD SDR 26.

b) Studzienki. Istniejgca przepompownia.

6 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki:

Bilans terenu;

powierzchnia catkowita dziatki 817,00 m2
powierzchnia zabudowna istniejgcym budynkiem swietlicy i zabudowania | 94.09 m2
gospodarcze

powierzchnia zabudowana istniejgcg wiatg 9,05 m2
istniejgce utwardzenia ( do rozbiorki ) 26.60 m2
powierzchnia zabudowy projektowang wiatg 58,75 m2
projektowane dojscia / utwardzenia 97,04 m2
powierzchnia zielona i tereny rekreacii 616,82 m2
powierzchnia biologicznie czynna 75,50 %
powierzchnia biologicznie bierna 24,50 %
intensywnosc¢ zabudowy 0,31

7 Ukfad zieleni

Projekt nie zawiera opracowania w zakresie ksztaltowania zieleni. Zagospodarowanie
dziatki w tym zakresie pozostawiono do rozwigzania Inwestorowi. Dziatka w znacznym

stopniu z powierzchnig zielong — trawiasta.

8 Ochrona konserwatorska




Inwestycja zlokalizowana poza terenami ochrony konserwatorskiej, na terenie Inwestycji
nie znajdujg sie obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkow lub do rejestru zabytkow.
Nie wystepujg stanowiska archeologiczne ani pomniki przyrody.

9 Zagrozenia dla zdrowia i higieny uzytkownikow obiektu i ich otoczenia

Zastosowane w projekcie rozwigzania oraz technologie wnoszenia obiektu, wyroby
budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe, technologie ekploatacji i materiaty
ekploatacyjne przewidziane do stosowania nie powinny mie¢ ujemnego wptywu na zdrowie
uzytkownikow i otoczenie. Stosowanie zasad higieny oraz jej przestrzeganie nalezy do
uzytkownikow i zarzgdcy obiektu.

Wszystkie wbudowane materiaty uzyte do budowy obiektu a nastepnie do jego eksploatacii
powinny posiadac stosowne atesty i certyfikaty i powinny by¢ dopuszczone do stosowania.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

i kartami technologicznymi.

10 | Wystepujgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéw i ich otoczenia

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ zawartych
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrw  w sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Nie wymagana jest zatem decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgcych wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow. Nie dotyczy. Projektowane rozwigzania nie majg na to wptywu.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy. Projektowane

rozwigzania nie majg na to wptywu.




C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw. Projektowana rozbudowa nie wptynie na
ilos¢ wytwarzanych odpadow  Odpady w ilosci okoto 100 kg / miesigc zbierane sg

selektywnie.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem

odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

W trakcie realizacji inwestycji — rob6t budowlanych uzywany bedzie standardowy sprzet
mechaniczny, nie powodujgcy wiekszego zaktocenia akustycznego niz standardowe
maszyny i urzadzenia w gospodarstwach domowych. Roboty budowlane prowadzone

bedg w godzinach 8 — 16 w dni robocze.

11 Parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, w tym

Zzapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Teren inwestycji posiada utwardzong nawierzchnie utwardzong brukowg — dla ruchu
pieszego. Dojazd pozarowy dla projektowanej Inwestycji nie jest wymagany.
Wode do gaszenia pozaru zapewnia hydrant ppoz. usytuowany w odlegtosci mniejszej niz

75 m na sieci wodociggowej.

12 Informacja o obszarze oddziatywania

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty ktore dotyczy:

a. przestaniania. Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzgdzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna
zarowno w odniesieniu do terendow zabudowanych jak i niezabudowanych. W przyjetych
rozwigzaniach projektowych brak jest zjawiska przestaniania obiektdw.

b. zacieniania. Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia
minimalnych wymagan w zakresie zacieniania, jest niezbedna w odniesieniu do terenow
zabudowanych. Analiza zacienienia w odniesieniu do terenéw niezabudowanych jest
uzalezniona od szczegdlnych, indywidualnych uwarunkowan lokalizacji. W przyjetych
rozwigzaniach projektowych brak jest zjawiska zacieniania obiektow:

zacieniania innych obiektéw.




1. uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong
w MPZP  warunki wielkosci zabudowy oraz bilans terenu - wg. przyjetych rozwigzan
projektowych = 0,31.

2. Warunki pozarowe — zachowane. Odlegtosci od granic nieruchomosci, sgsiednich
obiektow oraz przyjete rozwigzania projektowe nie powodujg wystgpienia zagrozen
pozarowych.

3. Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu - odniesienia szczegétowe do przepisu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

* Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie - przestanianie
— warunek spetniony.

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych - warunek spetniony.

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na
odpady zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku
odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi moze
powodowac ograniczenie mozliwosci zabudowy sgsiedniej dziatki; - warunek spetniony.

* Rozdziat 6, Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dziatki
(co do zasady — z zastrzezeniem § 31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odlegtosci
studni od:

a) osi rowu przydroznego — 7.5 m

b) budynkdw inwentarskich, siloséw, zbiornikow szczelnych itd. - 15 m

c) do najblizszego przewodu kanalizacji rozsgczajgcej dla Sciekow wstepnie oczyszczonych
biologicznie — 30 m

d) do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat hodowlanych, do najblizszego przewodu
kanalizacji rozsgczajgcej dla sciekow bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola
filtracyjnego — 70 m, powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki jak
réwniez sytuowanie na dziatce obiektow budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy,
zbiorniki szczelne, kanalizacja rozsgczajgca itd. jak wyzej — limituje odlegto$¢ studni na
sgsiedniej dziatce, - warunek spetniony — do sieci gminnej wodociggowej poprzez
istniejgcy przytgcz. Warunek spetniony.

* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekie — poprzez istniejgcy przytacz
do sieci kanalizacji sanitarnej. Warunek spetniony.

* Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci
zgodne z WT czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

oraz od miejsc gromadzenia odpadow przy braku warunku odnosnie odlegtosci od granicy



dziatki moze powodowaé ograniczenia w zakresie zabudowy sasiedniej dziatki
— nie dotyczy

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catfosci na dziatce inwestora.

Obszar oddziatywania wskazano rowniez w czesci graficznej projektu zagospodarowania
terenu — rysunek PZT 1.

Wskazany obszar oddziatywania obiektu budowlanego to teren, gdzie ucigzliwosci
zwigzane z przedsiewzieciem mieszczg sie w granicach norm okreslonych przez przepisy

prawa.

13 Kategoria geotechniczna:

Kategorie geotechniczng gruntu okreslono na podstawie dokonanych odkrywek
gruntowych:

- podioze gruntowe w miejscu projektowanej budowy zbudowane jest do gtebokosci
1,00 — 1,10 m gruntéw piaszczystych, nosnych,

- fundamenty projektowanej wiaty posadowic nalezy ponizej strefy przemarzania tj. 1,0 m
p.p.t

- do rozpoznanej gtebokosci 1,10 m p.p.t. nie osiggnieto statego zwierciadta wody

gruntowe;.

Kategoria geotechniczna |, grunty przydatne do posadowienia projektowanej wiaty.
W przypadku wystgpienia w trakcie robét ziemnych innych ni z rozpoznane gruntow, w tym
niekontrolowanych gruntow nasypowych — nalezy dokonac ich wymiany.

Warunki gruntowe w podtozu okresla sie jako proste - woda gruntowa nie zagraza
pracom ziemnym.

Projektowane posadowienie  budynku nie spowoduje zadnych niebezpiecznych

odksztatcen i osiadan gruntu.

Projektowat: mgr inz. arch. Jerzy Supruniuk 61/90/Op

inz. arch. Mateusz Macioszek 06/OPOKK/2015
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego; BUDOWA WIATY W SOLECTWIE

MASOW, GM. LUBNIANY

46-024 LUBNIANY, UL. OPOLSKA 104
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Kategoria obiektu XVIII

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budowa wiaty w konstrukcji drewnianej przy
budynku Swietlicy Wiejskiej w m. Masdéw gm. tubniany, na terenie placu publicznego przy
Swietlicy.

Projektuje sie obiekt z dachem jednospadowym, krytym papg. Konstrukcja obiektu
— drewniana malowana farbami w kolorze naturalnego drzewa.

W ramach planowanej inwestycji nie projektuje sie wykonania nowych przytgczy.

Z wyjatkiem przetozenia istniejgcego odcinka kanatu ttocznego kanalizacji sanitarnej.

Przetozenie kolizji zwigzanych ze zmiang przebiegu przytgcza kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej — poza zakresem opracowania, na podstawie warunkéw

przytgczeniowych wydanych przez administratora sieci tj: Plada Sptkéa z o.0.

Wijazd istniejgcy od strony drogi powiatowej - ul. Opolskiej; bez zmian projektowych.
Miejsca postojowe — przy dziatce wzdtuz drogi powiatowej oraz na wydzielonej dziatce

stanowigcej parking publiczny — bez zmian projektowych.

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na dziatce w jednostce ewidencyjnej - 160909 2

Obreb 0093 Lubniany, dz. nr 448/8 km 1, ul. Opolska 57.



Dziatka zabudowana jest budynkiem $wietlicy wiejskiej oraz matym budynkiem
gospodarczym i matg wiatg drewniana.

Teren dziatki poros$niety fragmentarycznie zielenig niskg — ozdobng i nawierzchnig
trawiastsg.

Parkingi istniejgce — bez zmian projektowych, przy dziatce inwestycyjnej, przy drodze

powiatowej oraz na dziatce 506/131 (parking publiczny do obstugi dziatki swietlicowe;j).

Kategoria obiektu - XVIII.

2 Przeznaczenie i program uzytkowy

Obiekt projektowany — wiata stuzy¢ bedzie spotkaniom lokalnej spotecznosci i stanowic
bedzie uzupetnienie istniejgcej funkcji rekreacyjno sportowej przy budynku swietlicy.

Wiata bedzie wykorzystywana sezonowo na organizowane uroczystosci wiejskie, stanowi¢
réowniez bedzie dodatkowg atrakcje terenu, na ktérym zlokalizowane sg urzgdzenia

zabawowe i sportowe.
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3 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

powierzchnia zabudowy - 58,75 m2

powierzchnia uzytkowa - 58,75 m2

kubatura - 178,62 m3

ilos¢ kondygnac;ji — |

kategoria obiektu - VI

szerokos¢ elewaciji frontowej - 5,12 m2

szerokosc¢ elewacji bocznej - 11,48 m2

4 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

1. Forma i funkcja obiektu:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budowa wiaty w konstrukcji drewnianej przy
budynku Swietlicy Wiejskiej w m. Maséw gm. t.ubniany, na terenie placu publicznego przy
Swietlicy.

Projektuje sie obiekt z dachem jednospadowym, krytym papg. Konstrukcja obiektu
— drewniana malowana farbami w kolorze naturalnego drzewa.

Obiekt projektowany — wiata stuzy¢ bedzie spotkaniom lokalnej spotecznosci i stanowié

bedzie uzupetnienie istniejgcej funkcji rekreacyjno sportowej przy budynku swietlicy.
2. Dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:
Projektuje sie budynek w prostej formie architektonicznej nie stanowigcy dominanty

w przestrzeni inwestycji na rzucie prostokata, w konstrukcji drewniane;.

Brytg wiaty ,przyklejona” do budynku swietlicy.

5 Opinia techniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkow
gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwos$ci
przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia
zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej

obiektu budowlanego i mozliwosci znaczgcego oddziatywania tego obiektu na srodowisko.




Kategoria geotechniczna |, grunty przydatne do posadowienia projektowanej wiaty.
W przypadku wystgpienia w trakcie robot ziemnych innych ni z rozpoznane gruntéw, w tym
niekontrolowanych gruntow nasypowych — nalezy dokonac ich wymiany.

Warunki gruntowe w podfozu  okresla sie jako proste - woda gruntowa nie zagraza
pracom ziemnym.

Projektowane posadowienie  budynku nie spowoduje zadnych niebezpiecznych
odksztatcen i osiadan gruntu.

Dokonujgc analizy posadowienia istniejgcych fundamentéw oraz analizy podtoza
gruntowego mozna stwierdzi¢, ze istniejgce fundamenty zaprojektowano witasciwie w

stosunku do wystepujgcych uwarunkowan gruntowych.

6 Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Projektowana inwestycja nie storzy barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych
zaréwno z niepetnosprawnoscig ruchowg, jak rowniez intelektualng. Posadzke / podtoze
zaprojektowano na wysokosci 2 cm ponad istniejgcym terenem. Nie wystepujg zadne
bariery architektoniczne. Wiata przystosowana jest dla potrzeb 0séb z niepetno sprawno

scig ruchowg i intelektualng.

7 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie.

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ zawartych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewziec
mogagcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Nie wymagana jest zatem decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsiewziecia.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgcych wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

Sciekow. Nie dotyczy. Projektowane rozwigzania nie majg na to wptywu.




b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy. Projektowane

rozwigzania nie majg na to wptywu.

C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow. Projektowana rozbudowa nie wptynie na
ilos¢ wytwarzanych odpaddw, poniewaz zmienia sie jedynie uktad i proces technologiczny
wykonywanych czynnosci, a nie zwieksza sie produkcja. Odpady w ilosci okoto 50kg

/ miesigc zbierane sg selektywnie — wg stanu istniejgcego.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdécen, z podaniem

odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

W trakcie realizacji inwestycji — robot budowlanych uzywany bedzie standardowy sprzet
mechaniczny, nie powodujgcy wiekszego zakitdcenia akustycznego niz standardowe
maszyny i urzgdzenia w gospodarstwach domowych. Roboty budowlane prowadzone

beda w godzinach 8 — 16 w dni robocze.

8 Ingerencja w zielen i drzewostan

Projektowana inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu pod kgtem zieleni.

Planuje sie fragmentaryczne usuniecia terendw zielonych — trawnikow.

9 Rozwigzania chronigce srodowisko i zdrowie ludzi

Nie przewiduje sie przeprowadzania zadnych procesow produkcyjnych, technologicznych,
lub innych w ktérych przetwarzano by surowce komponenty Srodowiska.

Zastosowane — projektowane technologie wznoszenia obiektu wiaty , wyroby budowlane,
materiaty i elementy wykonczeniowe, technologie eksploatacji i materiaty eksploatacyjne
przewidziane do stosowania nie powinny mie¢ ujemnego wptywu na zdrowie uzytkownikow.
Wszystkie wbudowane materiaty na etapie budowy, jak rowniez elementy eksploatacyjne
obiektu powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty
i certyfikaty. Ich wbudowanie, montaz i eksploatacja powinny by¢ zgodne z zawartymi
instrukcjami.

Wytwarzane podczas eksploatacji s$cieki ptynne kierowane bedg do odpowiednich

i przystosowanych sieci kanalizacji sanitarne;.




10 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowane obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Przytgcza do obiektu — nie projektuje sie.

11 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Projektowany budynek to wiata.

W ramach realizacji przedsiewziecia nie powstanie lokal uzytkowy i mieszkaniowy.

12 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.
13 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych

zrodet energii oraz pompy ciepfa.

Analiza Mozliwosci Racjonalnego Wykorzystania Energii powinna zawierac:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami
dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw,

b) dostepne nosniki energii,

c) warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych,

d) wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

e) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia
w energie,

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy dla planowanego przedsiewziecia.




14 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzagdzen, ktére
automatycznie  regulujg  temperature  oddzielnie ~w  poszczegodlnych

pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewania

Nie dotyczy dla planowanego przedsiewziecia.

15 Dane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslono wg wymagan:

[1]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

[2]. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych
i terendw (Dz. U. NR 109, poz. 719).

[3]. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. NR 124, poz. 1030).

[4]. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. z 14 12 2015 r., poz. 2117).

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii;

powierzchnia zabudowy - 58,75 m2

powierzchnia uzytkowa - 58,75 m2
kubatura - 178,62 m3

ilos¢ kondygnaciji — |

kategoria obiektu - VIII

szerokosc¢ elewacji frontowej - 5,12 m2

szerokosc¢ elewacji bocznej - 11,48 m2




Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg zachowanie bezpieczehstwa uzytkowania
obiektu.Elementy drewniane wiaty pomalowane $rodkami do zabezpieczenia

przeciwpozarowego np. FOBOS M2L.

16 Rozwigzania materiatowe

1. Fundamenty:

BETON C20/25 (B25)

BETON PODKLADOWY C8/10 (B10)

STRZEMIONA STAL KLASY A
0 (St0S)

PRETY STAL KLASY A
Il (34GS)

OTULINA MIN. 25 MM

STOPA ST

STOPA ZELBETOWA MONOLITYCZNA. WYLEWANA NA BUDOWIE C20/25

WYMIAR 80x80 x30 CM. STOP E WYKONAC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU (
C10) GR 10 CM. ZBROJRNIE STOPY - SIATKA #12 DOLEM, CO 10 CM

PRETY UKLADANE KRZYZOWOSTOPE ZABEZPIECZYC PRECIWWILGOCIOWO
POPRZEZ GRUNTOWANIE | DWUKROTNE SMAROWANIE PREPARATEM ABIZOL
R+P LUB INNYM ROWNOWAZNYM TRZPIEN TZ 1 ULOZONY OSIOWO WZGLEDEM
STOPY ST1

STOPA ST 2
STOPA ZELBETOWA MONOLITYCZNA. WYLEWANA NABUDOWIE C20/25

WYMIAR 80x80 x30 CM. STOP E WYKONAC NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU (
C10) GR 10 CM.ZBROJRNIE STOPY - SIATKA #12 DOLEM, CO 10 CM

PRETY UKLADANE KRZYZOWOSTOPE ZABEZPIECZYC PRECIWWILGOCIOWO
POPRZEZGRUNTOWANIE | DWUKROTNE SMAROWANIE PREPARATEM ABIZOL R+P
TRZPIEN TZ 1 ULOZONY MIMOSRODOWO DO OSI STOPY

TRZPIEN TZ1
TRZPIEN ZELETOWY MONOLITYCZNY WYKONYWANYNA BUDOWIE Z BETONU
C20/25.ZBROJENIE - 4 # 12, ODGI ETE W STOPIE FUNDAMENTOWEJ.STRZEMIONA
06 CO 20 CM.




TRZPIEN ZABEZPIECZYC PRECIWWILGOCIOWO POPRZEZGRUNTOWANIE |
DWUKROTNE SMAROWANIE PREPARATEM ABIZOL R+P LUB INNYM
ROWNOWAZNYMTRZPIEN TZ 1 ULOZONY MIMOSRODOWO DO OSI STOPY ST2.

- GORNA POWIERZCHI E TRZPIENIA WYKONAC NA

GLADKO. POZIOM HORNY TRZPIENIA LICOWACZ POZIOMEM KOSTKI BRUKOWE.J.

- W PRZYPADKU WYSTAPIENIA GR. NIEKORZYSTNYCHPO WYKONANIU ROBOT
ZIEMNYCH NALEZY WYKONAC FRAGMENTARYCZNA WYMIANE GRUNTU

- STOPY ST2 | TRZPIEN T1 STOPY ST2 ODDYLATOWACOD ISTNIEJ ACYCH
FUNDAMENTOW BUDYNKU SWIETLICY.

ELEMENTY DREWNIANE - PRZY ZAMOWIENIU DREWNA NALEZY ZArOZYC
NADDATEK MIN 30 CM / ELEMENT.

- DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY C 27

- DREWNIANE IMPREGNOWAC POZAROWO ORAZ OWADOBOJCZO

- ELEMENTY tACZYC ZE SOBA ZA POMOCA WREBOW  CIESIELSKICH ORAZ
£ ACZNIKOW MECHANICZNYCH

- WIATROWNICA - TASMA STALOWA OCYNKOWANA MOCOWANA ZA POMOCA
WKRETOW KONSTRUKCYJNYCH DO KROKWI.

ROZWIAZANIA ELEMENTOW POKRYCIA DACHOWEGO:

1. POKRYCIE DACHOWE - PAPA PAPA IZOBIT SUPER W-PYE 250 S53 SBS
CZERWONA LUB INNA ROWNOWAZNA. GRUBOSC MIN. 5,00 MM OSNOWA -
WEOKNINA POLIESTROWA.

2. RYNNY | RURY SPUSTOWE - RYNNY 0100, RURY SPUSTOWE 080 OCYNKOWANE
| MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 3003.

3. OBROBKI BLACHARSKIE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 3003

4. WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO - OD GORY:

- PAPA TERMOZGRZEWALNA Z ZASYPKA,

- PAPA PODK LADOWA TERMOZGRZEWALNA,

- PAP PODKLADOWA ,

- PLYTA OSB GR MIN 18 MM,

- BOAZERIA DREWNIANA - MALOWANA BAJCA VIDARON LAKIEROBEJCA
DEKORACYJNO-OCHRONNA W KOLORZE NATURALNEGO DREWNA



NAWIERZCHNIA BRUKOWA:

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GR 6 CM. KOSTKA BEZFAZOWA, KOLOR
CZERWONY.PRZY OBRZEZU | BUDYNKU ROLKA Z KOSTKI W KOLORZE SZARYM

- ZASYPKA BAZALTOWA GR 3 CM

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA £tAMANEGO 0/31 GRUBOSCI 15 CM, ZAG ESZCZONA
DO 1d=098

- WARSTWA ODSACZAJACA - PIASKOWA GR 10 CM- GRUNT RODZIMY

Projektowat: mgr inz. arch. Jerzy Supruniuk 61/90/0Op

inz. arch. Mateusz Macioszek 06/OPOKK/2015




INFORMACJA NA TEMAT
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia BUDOWA WIATY W SOLECTWIE
budowlanego; MASOW, GM. LtUBNIANY

46-024 LUBNIANY, UL. OPOLSKA 104

Adres obiektu budowlanego : | JEDN. EWID. 160909_2 OBREB 0093 LUBNIANY
DZ. NR 448/8 KM 1, UL. OPOLSKA 57

Imie nazwisko i adres Inwestora (IGMINA LUBNIANY
46-024 L UBNIANY
UL. OPOLSKA 104

Kategoria obiektu XVIII

Projektowat: mgrinz. arch. Jerzy Supruniuk 61/90/0OP,
45-256 Opole, ul. A. Dambonia 147/8

Opracowat: inz. arch. Mateusz Macioszek 06/OPOKK/2015,
45-256 Opole, ul. A. Dambonia 147/8



USTALENIE DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKOW — SYSTEM GOSPODARCZY.

- czas trwania budowy : powyzej 30 dni;
-jednoczesne zatrudnienie : powyzej 6 pracownikow
- zakres robdt: powyzej 30 osobni.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wiata rekreacyjna na terenie publicznym, przy budynku Swietlicy wiejskiej w m. Maséw.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce fundamenty obiektu, wykopy.

Prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczego6lnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci -

bedg wystepowac.

1. Robotnicy bedg wyposazeni w odziez ochronng, rekawice, okulary ochronne w zaleznosci od
potrzeb.
2. Urzadzenia elektryczne na budowie podtgczy uprawniony elektryk.
3. Dziatka, na ktorej bedg prowadzone roboty budowlane jest potozona w terenie z dogodnym
dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru awarii lub innego zagrozenia.
4. Przed przystapieniem do robét z udziatem dzwigu — wyznaczone zostang strefy bezpieczne.
5. Zaplecze socjalne dla pracownikow - pracownikow — kontenery socjalno — szatniowe.
6. Prace przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuija.
7. Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuja.
8. Prace prowadzone w poblizu linii  wysokiego napiecia lub  czynniki linii
komunikacyjnych - nie wystepuja.
9. Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow - nie wystepuja.
10. Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuja.
11. Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
- nie wystepuja.
12. Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
- nie wystepuja.

13. Prace wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych - nie wystepuja.



14. Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementdéw prefabrykowanych

- nie wystepuja.

Poinformowanie pracownikéw o zasadach BHP na stanowisku — budowa. Omoéwienie sposobu
prowadzenia robdt rozbiorkowych. Ustalenie kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych etapow.

Opracowanie szczegotowego planu gromadzenia odpaddw rozbidrkowych.

Zakres przepisow BHP majgcych zastosowanie przy robotach budowlano

- instalacyjnych na projektowanej budowie.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisow zwigzanych z obstugg urzadzen
budowlanych takich jak:

- elektronarzedzia,

- rusztowanie zewnetrzne warszawskie lub ramowe

- maszyny do obrébki stali (szlifierki, gietarki, nozyce),

- maszyny i urzgdzenia do mocowania blach (wkretarki, wiertarki),

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenistwom  wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

Nie przewiduje sie robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Teren budowy jest wygrodzony przed dostepem os6b nie zaangazowanych w procesy

budowlane oraz oznakowany tablicami informacyjnymi.

NA PODSTAWIE INFORMACJI ZAWARTYCH POWYZEJ ZACHODZI POTRZEBA
OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projektowat: mgr inz. arch. Jerzy Supruniuk 61/90/0Op

inz. arch. Mateusz Macioszek 06/OPOKK/2015




Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Nazwa zamierzenia budowlaneqo;

BUDOWA WIATY W SOLECTWIE
MASOW, GM. LUBNIANY
46-024 LUBNIANY, UL. OPOLSKA 104

Adres obiektu budowlaneqo :

JEDN. EWID. 160909_2 OBREB 0093 LUBNIANY
DZ. NR 448/8 KM 1, UL. OPOLSKA 57

Imie nazwisko i adres Inwestora

GMINA LUBNIANY
46-024 LUBNIANY
UL. OPOLSKA 104

Kategoria obiektu XVIII
Spis zawartosci 1. Uzgodnienie Plada sp z o.0.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

[ERN
N




Kopie zaswiadczen wiasciwej izby samorzadu zawodowego i kopie uprawnien

projektanta

Nazwa zamierzenia budowlaneqo;

BUDOWA WIATY W SOLECTWIE
MASOW, GM. LtUBNIANY
46-024 LUBNIANY, UL. OPOLSKA 104

Adres obiektu budowlaneqo :

JEDN. EWID. 160909_2 OBREB 0093 LUBNIANY
DZ. NR 448/8 KM 1, UL. OPOLSKA 57

Imie nazwisko i adres Inwestora

GMINA LUBNIANY
46-024 LUBNIANY
UL. OPOLSKA 104

Kategoria obiektu

XVIII




OSWIADCZENIE
projektanta dotyczgce mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do

istniejgcej sieci cieptownicze;j

zadanie:
Nazwa zamierzenia BUDOWA WIATY W SOLECTWIE
budowlanego; MASOW, GM. LtUBNIANY

46-024 LUBNIANY, UL. OPOLSKA 104

Adres obiektu budowlanego : JEDN. EWID. 160909_2 OBREB 0093 LUBNIANY
DZ. NR 448/8 KM 1, UL. OPOLSKA 57

Imie nazwisko i adres Inwestora |GMINA LUBNIANY
46-024 LUBNIANY
UL. OPOLSKA 104

Kategoria obiektu XVII

Ja nizej podpisany(a), oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku
- Kodeks karny (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128), ze: brak jest mozliwosci podtgczenia
na dziatce nr 347/16 km 6 obreb Zakrzow do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z
2019 roku, poz. 755 z p6zn. zm.).

Brak sieci cieptowniczej na terenie objetym opracowaniem projektowym.

Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

mgr inz. Pawet Tkaczynski
OPL/I0240/POOS/06



