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UKEAD KOSTKI BRUKOWEJ - MIEJSCE POD WIATA | DOJ SCIE OD

STRONY ULICY. SKALA 1:100

Niniejszy projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ustawg o prawie autorskim

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Wszelkie kopiowanie, powielanie, 0dstepowanie
dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze
pozbawienia wolnosci, ograniczenia wolnosci, albo grzywny / M - PROJEKT /
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ZESTAWIENIA ILOSCIOWE:

NAWIERZCHNIA BRUKOWA

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

GR 6 CM. KOSTKA BEZFAZOWA, KOLOR CZERWONY.
PRZY OBRZEZU | BUDYNKU ROLKA Z KOSTKI

W KOLORZE SZARYM

- ZASYPKA BAZALTOWA GR 3 CM

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31 GRUBOSCI
15 CM, ZAG ESZCZONA DO 1d=098

- WARSTWA ODSACZAJ ACA - PIASKOWA GR 10 CM

- GRUNT RODZIMY

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKAJACE ODEBRAC WPISEM

DO DZIENNIKA BUDOWY.

ZMIANY ROZMIESZCZENIA URZADZEN | ELEMENTOW
WYPOSAZENIA KONSULTOWAC Z KIEROWNIKIEM BUDOWY

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY ZGLOSIC ICH ROZPO-
CZECIE DO PPINB W POWIECIE OPOLSKIM.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT - OBIEKT WYTYCZYC
GEODEZYJNIE.

RYSUNKI ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI W ZAKRESIE
PRZYZIEMIA ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE Z RYSUNKAMI
| OPISEM BRANZY SANITARNEJ W ZAKRESIE PRZELOZENIA
ODCINKA PRZY£ACZA CISNIENIOWEGO KANALIZACJI
SANITARNEJ.

ROOTY ZIEMNE | PRZYLACZENIOWE WYKONYWAC POD
NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH - KIEROWNIK BUDOWY
ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH | SANITARNYCH.

1. OBRZEZE 8x30x100 = 46,80 MB
2. KOSTKA BRUKOWA SZARA = 10.80 M2

3. KOSTKA BRUKOWA CZERWONA = 86,60 M3

M-PROJEKT

inz. arch. Macioszek Mateusz
45-256 Opole, ul. A. Dambonia 147/8

mobile.: +48 60012384
email.: mprojekt@macioszek.hub.pl
NIP 9910076424, REGON 160304003

?ﬁém BUDOWA WIATY W SOLECTWIE

MASOW, GM. LtUBNIANY

46-024 LUBNIANY, UL. OPOLSKA 104
JEDN. EWID. 160909_2 OBREB 0093 tUBNIANY
DZ. NR 448/8 KM 1

UL. OPOLSKA

INWESTOR | GMINA LtUBNIANY
46-024 tUBNIANY
UL. OPOLSKA 104

KATEGORIA OBIEKTU - XVIII

ZESPOt PROJEKTOWY

PROJEKTOWAL: MGR INZ ARCH JERZY SUPRUNIUK

61/90/0P

OPRACOWAL:  INZ ARCH MATUSZ MACIOSZEK
06/0POKK/2015
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