COKOL. ODSADZKOWY

OK. 3-5CM

CZESC ISTNIEJ ACA - BUDYNEK SWIETLICY

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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CZESG PROJEKTOWANA

16

Niniejszy projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ustawg o prawie autorskim

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie
dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze
pozbawienia wolnosci, ograniczenia wolnosci, albo grzywny / M - PROJEKT /

200

FOLIA KUBELKOWA
8 DO WYKONANIA NA CALEJ SZEROKOSCI

SCIANY - NA GLEBOKOSCI POSADOWIENIA
FUNDAMENTOW WIATY.

@

T SEUPY KOTWIC DO ISTNIEJACEJ SCIANY
KOTWAMI - SZPILKI GWINTOWANE
M 14, KOTWAMI CHEMICZNYMI.
WYKONAC DWA KOTWIENIA / SLUP NA
WYSOKOSCO 0,30 M 12,20 M NAD POZIOMEM
POSADZKI

+/-0,00
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370

1148

4

+K__NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

GR 6 CM. KOSTKA BEZFAZOWA, KOLOR
CZERWONY.

PRZY OBRZEZU | BUDYNKU ROLKA Z KOSTKI
W KOLORZE SZARYM

OBRZEZE 8x30x100 W KOLORZE SZARYM
NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

PROJEKTOWANE ELEMENTY DREWNIANE:

LP | OZNACZENIE ELEMENTU |PRZEKROJ[CM 2] | DLUGOSC [MB] | ILOSC [SZT]
1 St 1-StUP 16x16 2,70 4
2 St 2-StUP 16x16 3,10 4
3 PL 1 - PLATEW 16x20 11,48 2
4 Pt 2 - PLATEW 16x16 5,00 4
5 M1 - MIECZ 12x12 10 18
6 K1 - KROKIEW 10x20 15 18
PODBITKA
7 DREWNIANA GR 18 MM x 58 m2
PLYTA OSB
8 GR 18 MM x 58,00 m2
WIATROWNICA STALOWA
9 BEDNARKA OCYNKOWANA x 32 mb

CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU:

N o o M Dd

. POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 58,75 m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 58,75 m2
KUBATURA - 178,62 m3

ILOSC KONDYGNACJI - |

KATEGORIA OBIEKTU - VIII

SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWE - 5,12 m2
SZEROKOSC ELEWACJI BOCZNEJ - 11,48 m2

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY ZANIKAJACE ODEBRAC WPISEM

DO DZIENNIKA BUDOWY.

ZMIANY ROZMIESZCZENIA URZADZEN | ELEMENTOW
WYPOSAZENIA KONSULTOWAC Z KIEROWNIKIEM BUDOWY

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY ZGtOSIC ICH ROZPO-
CZECIE DO PPINB W POWIECIE OPOLSKIM.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT - OBIEKT WYTYCZYC
GEODEZYJNIE.

RYSUNKI ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI W ZAKRESIE
PRZYZIEMIA ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE Z RYSUNKAMI
| OPISEM BRANZY SANITARNEJ W ZAKRESIE PRZELOZENIA
ODCINKA PRZYLACZA CISNIENIOWEGO KANALIZACJI
SANITARNEJ.

ROOTY ZIEMNE | PRZYLACZENIOWE WYKONYWAC POD
NADZOREM 0SOB UPRAWNIONYCH - KIEROWNIK BUDOWY
ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH | SANITARNYCH.
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inz. arch. Macioszek Mateusz
45-256 Opole, ul. A. Dambonia 147/8
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NAZWA

zomia | BUDOWA WIATY W SOLECTWIE

MASOW, GM. LtUBNIANY

46-024 LUBNIANY, UL. OPOLSKA 104
JEDN. EWID. 160909_2 OBREB 0093 t UBNIANY
DZ. NR 448/8 KM 1

UL. OPOLSKA

GMINA LUBNIANY
46-024 tUBNIANY
UL. OPOLSKA 104

INWESTOR

KATEGORIA OBIEKTU - XVIII

ZESPOt. PROJEKTOWY

PROJEKTOWAL MGR INZ ARCH JERZY SUPRUNIUK
61/90/0OP

OPRACOWAL:  INZ ARCH MATUSZ MACIOSZEK

06/0POKK/2015

ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA

RZUT PRZYZIEMIA

® | ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA
Bicouan | PROJEKT TECHNICZNY
Bttoumen | 1: 100 3| KWECER 20217 w58 [ PT2




