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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
CZESC
INSTALACJE SANITARNE

1. Przytgcze kanalizacji sanitarne;.
2. Prowadzenie robot ziemnych.
3. Informacja dotyczgca bioz.

ZALACZNIKI
a) Oswiadczenie projektanta

b) Zaswiadczenie i uprawnienia
¢) Warunki techniczne odbioru sciekow

SPIS RYSUNKOW

S-0. Projekt zagospodarowania terenu — przytgcze kanalizacji sanit.
S-1. Profil przytgcza kanalizacji sanitarnej



Opole 8 wrzesnia 2021r.

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane
Dz.U 2020 poz.471 art. 34 ust. 3d pkt.3 oswiadczam, Ze:

Projekt zagospodarowania terenu:

- przytgcze kanalizacji sanitarnej,

w Masowie

dz. nr 448/8 km 6

obr.0093 Masow j.ew. 160905_2 tubniany

sporzadzony dla
Gminy Lubniany
ul. Opolska 57 46-024 t.ubniany

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy przytgcza kanalizacji sanitarnej w Masowie dz. nr 448/8.

Przed przystgpieniem do uktadania rurociggéw na zewnatrz budynku nalezy najpierw dokonaé
odkrywek istniejgcego uzbrojenia w miejscach kolizji celem ustalenia rzeczywistych rzednych.
Uktadanie rurociggéw kanalizacyjnych rozpoczynaé od montazu przepompowni i St1.

Przy wykonywaniu przylgczy stosowac sie do ustalen zawartych w uzgodnieniach.

1. Przytacze kanalizacji sanitarne;.
Projektuje sie przebudowe przytgcza (rurocigg ttoczny) ze wzgledu na kolizje z projektowang
zabudowa. Przebudowa bedzie polegata na wybudowaniu nowego rurociggu i wigczeniu z jednej
strony do istniejgcej przepompowni, a z drugiej podtgczeniu do koncdwki istniejgcego rurociggu.

a) Rurociggi kanalizacji sanitarne;j.
Rurociagg ttoczny 40PEHD SDR 26.

b) Studzienki.
Istniejgca przepompownia.

2. Prowadzenie robot ziemnych.

- Wykopy pod rurociggi wykonywac koparka, a w miejscach kolizji recznie pod nadzorem
uzytkownikéw istniejgcych uzbrojen podziemnych.

- Szeroko$¢ pasa robét przyjmowacd 3-5.0m, w zalezno$ci od zagtebienia. Przestrzen tg nalezy
zagrodzi¢ przed dostepem oséb trzecich i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi o tresci
“GLEBOKIE WYKOPY”,

Tablice o wymienionej treSci zamontowac trwale na ogrodzeniu pasa roboét.

- Pas robdt wykorzystac¢ dla potrzeb sktadania urobku z wykonanego wykopu oraz montazu
(taczenia) rur przewodowych polietylenowych.

- Wykop wykona¢ na gtebokos¢ ok. 10cm wiekszg od podanych na profilu rzednych osi <dna>
rurociggu.

- Rurociagi uktada¢ w zageszczonej podsypce gr 10cm, obsypce i zasypce (10cm) z piasku

- Podsypke i obsypke stosowac réwniez dla studzienek

- Po przysypaniu rurociggu zasypka wykona¢ probe cisnieniowg. Przed probg nie zasypywac
miejsc potgczen.

- Préba cisnieniowa dla przytgcza wody

- Préba cisnieniowa dla rurociggéw kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych

- Po probie ci$nieniowej na zasypce utozy¢ tasme znacznikowg o szerokosci 0.2m. Uzyta tasma
powinna mie¢ wtopiong podwdjng wkiadke stalowg. Tasme wyprowadzi¢ odpowiednio do
skrzynek zabezpieczajgcych trzpienie zawordw odcinajgcych, przy scianach budynkoéw, przy
studzienkach

- Minimalne odlegtosci pionowe od pozostatego uzbrojenia przy skrzyzowaniach: 20cm miedzy
zewnetrzng powierzchnig rurociggu wodnego lub rury ostonowej od innego uzbrojenia

- Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z Rozp. Min. Inf. Z 6.02.2003r w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. 47/2003 poz. 401.



3. Informacja dotyczagca bioz.
a) Zakres robét objetych opracowaniem:

b) Przytagcze kanalizacji sanitarne;j
Kolejnosé wykonywania j.w..

b) Wykaz istniejgcych obiektow.
Na dziatce znajduje sie budynek Swietlicy.

c) Elementy zagospodarowania moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
brak

d) Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.
- mozliwo$¢ przysypania ziemig z wykopu - wykopy o gtebokosci przekraczajgcej 1,5m -
zabezpieczenie: rozkop lub szalunki wg kierownika budowy <robdét>

e) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania roboét
szczegolnie niebezpiecznych.
Przy wykonywaniu zadania mogg wystgpi¢ prace zaliczane do szczegdlnie niebezpiecznych:

- roboty ziemne — mozliwos¢ przysypania robotnikow

Przed kazdym przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy przeprowadzic¢
instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MGiP z dnia 27 lipca 2004r w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr
180/2004 poz. 1860), w szczegodlnosci uwzgledniajac:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikédw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw nalezy potwierdzi¢ pisemnie.

f) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom.

Teren prowadzonych robot zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robét budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie
dla pracownikéw w zakresie objetym planem prac zgodnie z RMI z dnia 6.02.2003r.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazdw mechanicznych, porazenia prgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowacC przewidziane przy
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania robét codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwic¢ sposdb prowadzenia robét, wystepujgce i mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonow i
adresOdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz
Srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne s$rodki gasnicze (gasnice proszkowe, koce
gasnicze).

Uktad komunikacyjny zapewnia utrzymanie drég umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia przez okres prowadzonych robét.

- Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z Rozp. Min. Inf. Z 6.02.2003r w sprawie bezpieczenhstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. 47/2003 poz. 401.
Dla zakresu robo6t objetego opracowaniem jest wymagane sporzgdzanie planu bioz.
Projektant mgr inz. Pawet Tkaczynski



