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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy sieci wodociggowej rozdzielczej w rejonie miejscowosci

Wréblewo i Cmachowo, gmina Wronki w granicy pasa drogowego drogi wojewoédzkiej nr 182

1.0. Podstawa opracowania

Projekt sporzgdzono na podstawie nastepujgcych dokumentow i materiatow :

- umowa z Inwestorem,

- zaktualizowane mapy do celoéw projektowych w skali 1: 500,

- wizja terenowa,

- warunki techniczne L.dz. 1263/2018 z dnia 27.04.2018r.

- wykaz dziatek oraz podmiotéw ujawnionych w bazie danych ewidenc;ji gruntéw i budynkéw
uzyskany od Starosty Szamotulskiego,

- opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo- wodne w miejscu projektowanej budowy sieci
wodociggowej rozdzielczej — opr. Man Geo Kazmierz, wrzesien 2018r.

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji znak GMGIiPP.6733.12.2018.AS z dnia 26.06.2018r.
wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy odcinka sieci wodociggowej
rozdzielczej w rejonie miejscowosci Wréblewo i Cmachowo, gmina Wronki w granicy pasa drogowego
drogi wojewddzkiej nr 182 Miedzychdd — Wronki — Piotrowo — Czarnkéw — Ujscie ( dziatka o nr ewid. 9
obreb 0024 Wréblewo oraz dziatka o nr ewid. 173 obreb 0004 Cmachowo ) .

Projekt ten nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektem budowy sieci wodociggowej rozdzielczej w rejonie

miejscowosci Wréblewo i Cmachowo, gmina Wronki ( dziatka o nr ewid. 23 obreb 0024 Wréblewo

oraz_dziatki o nr_ewid. 287, 155, 286, 161 obreb 0004 Cmachowo ) dla ktérego o zgtoszenie /

pozwolenie na budowe Inwestor wystapi do Starosty Szamotulskiego.

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza dostarcza¢ bedzie wode na potrzeby bytowo -
gospodarcze i p. poz. dla istniejgcej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej i ustugowej w/w terenu.
Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur PE100RC dn160 x 9,5 mm wykonywang metodg przewiertéw

sterowanych ( z rur warstwowych — min. dwuwarstwowych ).

taczna dlugosé sieci wodociggowej rozdzielczej dn 160 x 9,5 mm PE100RC SDR 17 PN10 w

granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 182 : L = 256,8 m.

W opracowaniu okreslono sposob wigczenia projektowanych sieci do istniejacych sieci
wodociggowych, $rednice i zagtebienie projektowanych rurociggéw, zastosowane materiaty, elementy
uzbrojenia oraz technologie budowy.

Projekt budowlany w petni ujmuje elementy projektu wykonawczego.



3.0. Stan prawny terenu

Projektowane sieci wodociggowe oraz przytgcza zlokalizowane bedg na terenach dziatek bedacych

we wiasciwosci WZDW w Poznaniu oraz Skarbu Panstwa.

4.0. Charakterystyka geologiczna terenu

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski Kondrackiego (1998r.), teren objety
opracowaniem, potozony jest w podprowincji Pojezierza Potudniowobaltyckiego (315),w dwdch
makroregionach. Pétnocna czesé¢ gminy potozona jest w makroregionie Pradolina Torunsko -
Eberswaldzka z mezoregionem Kotlina Gorzowska (315.33), potudniowa w obrebie makroregionu
Pojezierze Wielkopolskie z mezoregionem Pojezierze Poznanskie.

Od powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypu niebudowlanego wykonanego z piasku drobnego
z domieszka zwiru, kamieni, piasku drobnego prochnicznego, humusu oraz piasku sredniego, w stanie
luznym lub $rednio zageszczonym oraz nasypu niebudowlanego wykonanego z gliny lub pytu
piaszczystego z domieszkami utworéw piaszczystych i zwiru, o stanie konsystencji plastycznej lub

miekkoplastyczne;j..

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujgcych w podtozu, wydzielono cztery
grupy gruntow.
W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego i wytrzymato$ciowego, wyodrebniono

warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje nasypowe grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono dwie warstwy

geotechniczne.

WARSTWA la — nasyp niebudowlany wykonany z piasku drobnego z domieszkg zwiru, kamieni,
piasku drobnego préchnicznego, humusu i piasku $redniego, suchy, mato wilgotny i wilgotny, w stanie
luznym i Srednio zageszczonym oraz wykonany z gliny z domieszkg zwiru i piasku $redniego lub z
pytu piaszczystego z domieszkg piasku drobnego, wilgotne, o stanie konsystencji plastycznym lub

miekkoplastycznym.

WARSTWA |b — nasyp budowlany wykonany z piasku drobnego, suchy, w stanie s$rednio

zageszczonym, o uogolnionym stopniu zageszczenia ID = 0,60.

Grupa Il — obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste wodnolodowcowego. Wydzielono dwie

warstwy geotechniczne.

WARSTWA lla — piaski pylaste i piaski drobne, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym, o

uogolnionym stopniu zageszczenia ID = 0,50.

WARSTWA lIb — piaski $rednie, nawodnione, w stanie srednio zageszczonym, o uogélnionym stopniu

zageszczenia ID = 0,50.
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Grupa lll — obejmuje czwartorzedowe grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. Grunty te oznaczono

symbolem konsolidacji B. Wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

WARSTWA llla — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, przewarstwione piaskiem drobnym oraz gliny
piaszczyste na granicy piaskéw gliniastych z domieszkg Zzwiru, wilgotne, o stanie konsystencji

plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL = 0,35.

WARSTWA llIb — piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste z domieszkg zwiru przewarstwione piaskiem
drobnym, wilgotne, o stanie konsystencji twardoplastycznej i uogélnionym stopniu plastycznosci IL =
0,16.

Warunki gruntowe w podtozu budowlanym zostaty sklasyfikowane jako proste.

Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci wodociggowej wynikajgcg ze stopnia skom-
plikowania konstrukgcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych zakwalifi-
kowano do pierwszej kategorii geotechnicznej wedtug rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektdéw budowlanych ( Dz. U.2012.0.463 ).

5.0. Opis techniczny przyjetych rozwigzan

5.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem charakteryzuje istniejgca zabudowa mieszkaniowa.
Drogi wojewddzka nr 182 posiada nawierzchnie asfaltows.

Teren uzbrojony jest w kable telekomunikacyjne i napowietrzne linie energetyczne.

5.2. Forma, funkcja i zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym, wybudowanym pod ziemia.

Funkcja projektowanej sieci wodociggowej sprowadza sie do rozprowadzenia wody wzdtuz
istniejgcych uktadow komunikacyjnych.

Budowa sieci wodociggoweji umozliwi i zapewni ciggtos¢ dostaw odpowiedniej jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze oraz wymagane cisnienie u
odbiorcéw i na cele zabezpieczenia p.poz terenu wsi Wréblewo i Cmachowo.

Projektowana sie¢ wodociggowa jest siecig rozdzielczg przewidziang do dostawy wody o minimalnym
ciSnieniu na wyptywie w punkcie czerpalnym u odbiorcy 0,2 MPa.

Dla ochrony przeciwpozarowej wymagana wydajno$¢ wodociggu powinna wynosi¢ : Q p.poz.= 5,0
dm?/s dla jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 2000 wg tabeli nr 1, L.p. 1 w zatgczniku do
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U.
2009.124.1030)

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ wydajno$¢ nie mniejsza niz 5,0 dmd/s i
cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.

Sieci wodociggowe zaprojektowano przy zachowaniu warunkéw okreslonych w przepisach
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002.75.690 z pézn. zmianami).
Srednice wodociggu przyjeto zgodnie z ,Warunkami technicznymi” wydanymi przez PK we Wronkach

Sp. zo.0.



5.3. Trasy sieci wodociagowych
Sie¢ prowadzona jest w poboczu drogi wojewddzkie;j .
Trasa sieci przedstawiona jest na projekcie zagospodarowania terenu ( rys. nr 2 ).

Wyznaczenie tras przewodow wodociggowych nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

5.4. Wiaczenie do istniejacej sieci
Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;:
» do istniejgcej sieci wodociggowej w225 w miejscowosci Wroblewo w wezle W1 poprzez tréjnik
kotnierzowy T DN150/150 oraz potgczenia kotnierzowego do rur dn225;
> do istniejgcej sieci wodociggowej w150 w miejscowosci Cmachowo w wezle W24 poprzez

tréjnik kotnierzowy T DN150/800 oraz potgczenia kotnierzowe do rur DN150;

5.5. Przewody wodociggowe

Sie¢ wodociggowag budowang metodg bezwykopowg ( przewiertem sterowanym ) zaprojektowano z
rur warstwowych ( minimum dwuwarstwowych ) dn160 x 9,5 mm PE 100 RC, SDR 17, PN 10.

Rury warstwowe do uktadania metodg bezwykopowg musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN
12201-1:2012 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —Polietylen
(PE ). Czes¢ 1 : Postanowienia ogdlne” oraz dodatkowo spetniaC wymagania specyfikacji PAS
Publicity Avaliable Specyfication) 1075 :2009 — 04 — Rury z polietylenu ( PE 100 RC ) dla
alternatywnych technik uktadania : Wymagania techniczne i badanie.

Na odcinku od wezta W15 do wezta w16 zgodnie z decyzja WZDW siec wodociggowg rozdzielcza
wykonac w rurze ostonowej dn225 PE100 o diugosciL =21,0m .

Zastosowane do budowy sieci rury powinny posiadaé atest ( ocene) Panstwowego Zaktadu Higieny
zezwalajgcy na wykorzystanie do budowy rurociggéw przesytajacych wode do picia i na potrzeby

gospodarcze.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Do wytgczania sekcji odcinkéw wodociggdw i hydrantéw w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych
na sieci zaprojektowano zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknigciem
emaliowane lub epoksydowane wewnetrznie. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy nr kat. 025 A (dla H =
1500 ) i skrzynki uliczne nr kat. 857 W wg PN - M - 74081 : 1998.

W celu zabezpieczenia terenu pod wzgledem p.poz. w rejonie zabudowy przewidziano nierdzewne
hydranty nadziemne DN 80 wg PN-EN 1074-6: 2009 Armatura wodociggowa- Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce -- Czes¢ 6: Hydranty.

Hydranty umieszczono na sieci przy zachowaniu odlegto$ci wg Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ( Dz.U. 2009.124.1030 ). Hydranty montowa¢ w
granicach pasow drogowych.

Zasuwy odcinajgce hydranty powinny znajdowac sie w potozeniu otwartym.

Dla skrzynek wszystkich zasuw zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym nalezy wykona¢ obudowe
betonowg o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,20 m nadajgcg sie do recznej rozbiorki lub brukiem.



5.7. Montaz rurociggéw i ksztattek

Potaczenia rur PE nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego.

Katy zatamania dla wodociggéw z PE dn160 projektuje sie przy pomocy tukéw gietych. Pozostate katy,
katy brakujgce lub nadmiarowe od typowych dla rur PE mozna wykonaé przy wykorzystaniu
plastycznych wiasciwosci materiatu uzytego do budowy wodociggu poprzez tuki giete o promieniu
giecia ,R” ktérych minimalne wartosci wynoszg :

- dla temp. otoczenia + 20° C - R = 25 dn

- dla temp. otoczenia + 10° C - R =35 dn

- dla temp. otoczenia 0° C - R =50 dn

Struktura Scianek rur i ksztattek powinna byc¢ jednolita.

Rury ksztaitki powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Do montazu armatury i uzbrojenia stosowacC nalezy ksztaltki wykonane z Zzeliwa sferoidalnego —
zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej, nakladanej metodg proszkowg min.250 pm,
O cisnieniu nie mniejszym niz PN 10.

Wigczenia do istniejgcej sieci nalezy wykonaé za pomocg kotnierzy specjalnych .

Do potaczen kotnierzowych stosowaé uszczelki dopuszczone do kontaktu z woda pitng, do potaczeh
kotnierzowych stosowaé $ruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej lub ocynkowane. Sruby i

nakretki ocynkowane zgodnie z PN-EN 12329.

Bloki_oporowe
Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje sie

zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.

Betonowe bloki oporowe nalezy wykonac jako zabezpieczenie przy trojnikach, tukach, zasuwach i
hydrantach.

Szerokos¢ bloku oporowego nie powinna by¢é mniejsza niz odlegtos¢ Scian wykopu od Scianki
przewodu. Blok powinien opiera¢ sie o grunt nienaruszony.

Wysokos¢ bloku oporowego nalezy przyjg¢ 50 — 60 cm wyzszg od srednicy przewodu z zatozeniem,
ze srodek wysokosci bloku znajdowac sie bedzie na poziomie osi przewodu, co osiggnie sie poprzez
zagtebienie fundamentu bloku.

Mozna stosowac bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. Bloki nalezy wykonac¢ z betonu
zwyktego klasy C 8/10 wg PN-EN 206+A1:2016-12.

5.8. Ochrona antykorozyjna rur i ksztattek
Wszystkie ksztaltki zeliwne i armatura sg emaliowane lub epoksydowane fabrycznie. W przypadku

uszkodzenia powtoki nalezy jg uzupetni¢ wg zalecen producenta.

5.9. Wymagania dla elementéw uzytych do budowy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” bgdz posiadaé
deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejskg lub Polska Normg a w przypadku ich braku poprzez
posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie

zgodnie z wymaganiami zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach :



- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2017 poz.1226 ),

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U 2016 poz.1570),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U 2016
poz. 1966 z pdzn. zmianami ),

- rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i rady ( UE ) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
wdrazajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych ( Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L 88 ),

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez

dostawce. Wymagania ogdélne”,

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 - ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez

dostawce. Dokumentacja wspomagajgca”.

- wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowych posiadajgce kontakt z wodg do

picia powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

5.10. Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem
Trase wodociggu wybrano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia.
Skrzyzowania wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem wykonywaé przy zastosowaniu zabezpieczeh w
zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.
Odlegtosci poziome sieci wodociggowej rozdzielczej powinny wynosic :

- od linii energetycznych kablowych — 0,25 m + Srednica rurociggu dla U < 30 kV oraz 0,5 m +

Srednica rurociggu dla 30 kV <U <110 kV

- od linii energetycznych stupowych ( krawedz fundamentu stupa ) — 0,7 m

- od linii teletechnicznych kablowych — 0,5 m.
W rejonie skrzyzowan lub zblizen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie pracy
sprzetu mechanicznego ( koparki, dzwigu ). Strefa zagrozenia wynosi 30 m liczgc prostopadle od osi
linii elektroenergetycznej w kazdg ze stron.
Przed przystgpieniem do rob6t w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy dokonac
przekopow probnych ( odkrywek ) w celu ich doktadnej lokalizacji.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
sposobem recznym i pod nadzorem witasciciela uzbrojenia. Istniejgce kable energetyczne Ilub
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ potéwkami rur PCV Dz 110 na dtugosci co najmniej 1,5 m —
po 0,75 m od osi skrzyzowania mierzgc prostopadle od wodociggu. Zabezpieczen nie demontowacé-
pozostawi¢ na stale.
Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potgczy¢ z istniejgcymi koncowkami.
Przy zblizeniach podtuznych z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym rurociagi nalezy wykona¢ metodg
przecisku sterowanego lub zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie przez podwieszenie .
Wszystkie wykopy nalezy szalowac co uniemozliwi powstawanie odtamow gruntu i uszkodzenia.
W trakcie realizacji robo6t nalezy przestrzegaé zalecen innych uzytkownikdéw uzbrojenia zawartych w

opinii narady koordynacyjnej, ktére stanowig integralng czesé wytycznych wykonawczych.
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Kolizje poziome i pionowe z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonaé z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w N-SEP-E-004:2003 dla kabli elektroenergetycznych, rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie ( Dz.U. 2005.219.1864 z p6zn.

zmianami ) dla kabli telekomunikacyjnych.

5.11. Oznakowanie trasy wodociagu

Znakowanie wodociggu ( armatura i uzbrojenie ) w terenie wykonaé¢ nalezy zgodnie z PN-B-09700 :
1986.

W celu lokalizacji przebiegu sieci w wykopach otwartych nad wodociggiem na zasypce ochronnej z
piasku o grubosci 30 cm utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng koloru biato — niebieskiego o szerokosci
200 mm z zatopiong wktadkg metalowg. Konncéwki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.
Poczatek i koniec przewiertéw sterowanych nalezy oznakowaé za pomocg stupow i tabliczek.

Teren wokoét zamontowanego uzbrojenia umochi¢ elementami betonowymi nadajgcymi sie do recznej
rozbiérki lub brukiem o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,20 m.

Tabliczki z oznaczeniami armatury i uzbrojenia nalezy montowac¢ na stupkach metalowych z rur lub
profili zamknietych stalowych, ocynkowanych powleczonych igielitem mrozoodpornym w kolorze
niebieskim. Stupki nalezy wyposazy¢ w kapturki ochronne. Dopuszcza sie oznakowanie na stupkach
betonowych. Dla oznakowania armatury odcinajgcej i hydrantéw na sieci stosowaé stupki wysokie,
natomiast przejscia przewiertami sterowanymi oznakowac nalezy na stupkach niskich.

Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu C 12/15.

Zabrania sie mocowania tabliczek do ogrodzen posesiji i Scian budynkow.

5.12. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przez okres 12 godzin (od czasu osiggniecia ci$nienia
préby), hydraulicznie stosujgc dwa manometry sprezynowe M 160 o zakresie 0 - 1,6 MPa, za$
wielkos¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01MPa ( 0,1 kG/cm? ).

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly a zasuwy
catkowicie otwarte. Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Ztgcza rur powinny by¢ odkryte.

Cisnienie probne nalezy stosowac :

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa : pp = 1,5 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa,

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr wyzszym niz 1 MPa : pp = pr + 0,5 pr 1 MPa,

- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych : pp= 2 pr lecz
nie mniejsze niz 1 MPa.

Po wykonaniu catosci robét nalezy wykonacé probe szczelnosci catego przewodu na cisnienie pp = pr.
Pozostate wymagania wg PN - B - 10725 : 1997.

Sie¢ wodociggowa po wykonaniu robdt i pozytywnej probie szczelnosci a przed jej oddaniem do
eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac i zdezynfekowac.

Ptukanie i dezynfekcje nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :

- ptukanie wstepne — 10 krotny przeptyw

- dezynfekcja wtasciwa — 3 krotny przeptyw
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- ptukanie wtérne — 2 krotny przeptyw.

Po piukaniu wstepnym mozna przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Jezeli woda po
przeptukaniu nie bedzie odpowiadata pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddéw wodociggowych.

Ptukanie wstepne nalezy przeprowadzi¢ w celu usuniecia wszystkich ewentualnych zanieczyszczenh

mechanicznych, ktére mogg sie znalez¢ w nowo utozonych przewodach. Przy starannym uktadaniu {j.
montazu rur bez zanieczyszczeh wewnatrz, mozna ograniczy¢ czas ptukania wstepnego a tym samym
zaoszczedzi¢ znaczne ilosci wody. Wstepnie przyjeto 10 — krotny przeptyw wody. Zaznaczyé nalezy,
ze ptukanie wstepne nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyptywie wody przezroczystej i
bezbarwnej. Zatozono ptukanie metodg przeptywowg przy predkosci przeptywu 1,0 m/s.
Doprowadzenie wody z istniejgcego wodociggu poprzez zamontowanie i otwarcie zasuwy.
Odprowadzenie wody poprzez hydrant do beczkowozéw ( odwéz wody beczkowozami ).

Na wyptywie wody z ptukania przez hydrant nalezy zamontowa¢ wodomierz wzglednie inny miernik
natezenia przeptywu ( kryza, zwezka venturiego itp. ) , ktéry pozwoli na ustalenie natezenia wyptywu

ilosci wody zuzytej do ptukania.

Dezynfekcja witasciwa

Po uzyskaniu wladciwych efektdow ptukania wstepnego mozna przystgpi¢ do dezynfekcji rurociggu.
Dezynfekcja wtasciwa ma na celu usuniecie zanieczyszczen organicznych i bakteriologicznych.
Dezynfekcje zatozono podchlorynem sodu ze stanowiska przewoznej chlorowni wyposazonej np. w
chlorator C-53.
Przyjeto dawke chloru w ilosci 50 g CI/m3 . Jest to maksymalna dawka stosowana przy dezynfekgji
rurociggéw. Powinna ona gwarantowaé¢ obecno$¢ chloru w ilosci 30 mg Cl/dm?3 po 24 godz. kontakcie.
Chcac otrzyma¢ mozliwie najkrétszy czas napetniania rurociggu woda nachlorowang przyjeto
maksymalng wydajno$¢ chloratora i stosowanie 3 % podchlorynu sodu. Przy powyzszych warunkach
wydajnos¢ chloratora wynosi :

180 x 3 = 540 g chloru / godz./1 chlorator

czyli przeptyw wody przez stanowisko do chlorowania wyniesie :
Q =540 g Cl/h : 50 g/m? = 10,8 m3/godz.

Na rurociggu doprowadzajgcym wode do stanowiska chlorowania nalezy zamontowa¢ wodomierz dla
okreslenia ilosci doptywajgcej wody.

Przyjeto nastepujgcy schemat dezynfekcji :

- dwukrotne napetnianie i opréznianie woda nachlorowang rurociggu,

- napetnianie rurociggu woda nachlorowanag, przetrzymanie przez okres 24 godz. i zrzut wody.

Dechloracja
Woda z zawartoscig wolnego chloru nie moze by¢ odprowadzana do kanalizacji. W zwigzku z tym

konieczne jest przeprowadzenie dechloracji pozostatego w wodzie chloru. Do dechloracji zastosowany
zostanie tiosiarczan sodu czysty pieciowodny Na2SsOs + H20 w postaci 10 % roztworu.

Na zwigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g tiosiarczanu sodu pieciowodnego.
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Urzadzenia i materiaty do przeprowadzania dechloracji :

- instalacja do dechloracji,

- szkto i odczynniki niezbedne do oznaczenia stezenia wolnego chloru w wodzie,

- tiosiarczan sodowy pieciowodny.

Instalacje do dechloracji ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. W czasie napetniania rurociggéw wodg z
chlorem nalezy przygotowaé¢ roztwor. Z chwilg rozpoczecia zrzutu wody nalezy rozpoczaé
dawkowanie roztworu tiosiarczanu.

Natezenie przeptywu odczyta¢ na wodomierzu zamontowanym na wyptywie wody a stezenie wolnego
chloru oznaczy¢ w pobranej probce wody.

Znajac natezenie wyptywu i stezenie wolnego chloru w wodzie ustali¢ dawke tiosiarczanu wg

zataczonej tabeli :

Natezenie wyptywu [ m3/godz. ]

Stezenie  wolnego

chloru mg Cl/dm? 9.0 18.0 27.0 54.0
10 15 30 45 90
20 30 60 90 180
30 45 90 135 270
40 60 120 180 360
50 75 150 225 450

Podane w powyzszej tabelce dane dotyczg 10 % roztworu tiosiarczanu sodowego przy natezeniu
wyptywu w cm3/min.

Na poczatku procesu dechloracji nalezy czesto sprawdzaé stezenie wolnego chloru w wodzie i
korygowa¢ dawke tiosiarczanu. Proces dechloracji nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggly az do
zakonczenia dezynfekcji rurociggu.

Zwraca sie uwage na zapewnienie obstugi laboratoryjnej w czasie prowadzenia dezynfekcji i
dechloracji.

Produktami dechloracji sg chlorki i siarczany. W zwigzku z powyzszym woda po dechloracji bedzie
wzbogacona w stosunku do wody wodociggowej uzytej do dezynfekcji o siarczany i chlorki.

Stezenie siarczandw i chlorkéw na odptywie po dechlorac;ji :

- siarczany- 80 mb SO4/dm?3

- chlorki — 70 mg Cl/dm3

Bedzie duzo nizsze od dopuszczalnego dla wéd do celéw pitnych i na potrzeby gospodarcze. Woda

po dechloracji nie bedzie zawierata wolnego chloru.

Ptukanie wtérne
Dla ptukania wtérnego zatozono dwukrotny przeptyw wody przez dezynfekowany rurocigg. Ptukanie

wtorne przeprowadzi¢ jak ptukanie wstepne.
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Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania wtérnego, w przypadku gdy rurocigg i urzgdzenia nie bedg
oddane natychmiast do uzytku nalezy zapewni¢ minimalny przeptyw aby nie dopusci¢ do wtérnego
zakazenia.

Ptukanie prowadzi¢ w godzinach nocnych i przy pogodzie bezdeszczowe;.

Nalezy zachowaé szczegodlng ostroznos¢ podczas pobierania prob wody do oznaczenia wolnego
chloru. Nie wolno wchodzi¢ do studni. Probe nalezy pobiera¢ naczyniem zamontowanym na linie .
Pracownicy zatrudnieni przy chlorowaniu i dechloracji ubrani powinni by¢ w ubrania ochronne, reka-
wice, okulary ochronne i buty gumowe.

Nalezy przeszkoli¢ i zaznajomi¢ z warunkami BHP wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy
chlorowaniu i dechloracji.

Obstuga i eksploatacja urzgdzen do chlorowania musi by¢ zgodna z DTR tych urzgdzen.

6.0. Roboty ziemne

Organizacja roboét

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét Wykonawca powinien opracowaé i zatwierdzi¢
projekt organizacji ruchu zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystgpi¢ z
wnioskiem o pozwolenie na zajecie terenu podajac :

- lokalizacje budowy,

- termin rozpoczecia i zakoriczenia robét,

- imie, nazwisko i adres kierownika robat,

- uzgodnienie z wlascicielem terenu i zarzgdcg infrastruktury ( WZDW w Poznaniu ),

- zobowigzanie o wykonaniu robét odtworzeniowych nawierzchniowych i renowaciji terenu.

Prace przygotowawcze

Przed wykonaniem robét wykonawca dokona indywidualnej analizy i podzieli proces budowy
sieci na etapy, dostosowujac go do warunkéw lokalnych , pogodowych oraz wiasnych
zasobow technologicznych oraz sprzetowych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewoddw i obiektow sieciowych, organizacjg i oznakowaniem robdét, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z
wykopow itp.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ wlascicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym
terminie rozpoczecia robét.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewow, nasadzen
oraz ogrodzen przed uszkodzeniem. Nalezy réwniez zdjg¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby

nie wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nizej.

Wykopy
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736 : 1999.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metoda, organizacja robét i odwodnieniem na czas budowy.
Wykopy otwarte projektuje sie w miejscach wykonania weziébw wodociggowych, komor startowych

i komor odbiorczych dla przewiertu sterowanego .
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Dla pozostatych odcinkéw sieci nalezy wykona¢ metodg przecisku sterowanego z przewiertem

pilotazowym z ciggtg kontrolg kierunku oraz spadku.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub

biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w sposOb zapewniajgcy ich bezawaryjng eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem, w poblizu budynkdéw, budowli i drzew

wykonywacé recznie.

Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ przekopy probne. W przypadku nie

zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z Inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy

tok postepowania.

W celu umozliwienia ruchu kotowego i przej$¢ pieszych umiesci¢ nalezy pomosty z poreczami na czas

trwania robot.

W poblizu wykopow nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i ogrodzenie w celu ostrze-

zenia pieszych i pojazdéw o prowadzonych robotach.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na :

- bezpieczng odlegtos¢ ( w pionie i poziomie ) od przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone,
wczesniej nie zinwentaryzowane badz inne ( np. niewypaty, zabytki ) nalezy to miejsce
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora i odpowiednie stuzby i instytucje.

Na gtebokosciach i miejscach, w ktérych w projekcie wskazano przebieg istniejgcego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzic ciggta obserwacje odspajania gruntu,

- przy wykonywaniu wykopow umochionych o $cianach pionowych nalezy stosowac¢ elementy
obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzié ciggta kontrole stanu obudowy. W szczegdlnoSci
rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu ). Nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w trakcie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszcza-

nia stopniowo rozbierac.

Odwodnienie wykopoéw

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i srednie mozna odwadnia¢ igtofiltrami co 1 m
jednoczesnie po obu stronach wykopu g 50 mm wptukiwanych w rurach ¢ 150 mm z obsypka
Zwirowa.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdéw nalezy zadbac o to, aby nie doszto do
niepozgdanego odptywu oraz obnizenia poziomu wéd gruntowych.

Wody z odwodnienia wykopdw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami PE lub

stalowymi do ciekéw powierzchniowych.
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Czas pompowan bedzie okreslony powykonawczo gdyz zalezy on nie tylko od warunkow

geologicznych ale takze od sezonowych wahan wéd gruntowych.

Przygotowanie podtoza

Ukfadanie przewodéw wodociggowych wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego z strefie osypki ochronnej rury wodociggowe;j.
Zaleca sie posadowienie w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich, natomiast
w celu wykorzystania nasypow niekontrolowanych nalezy je wybrac¢ lub wzmocni¢ wtasciwosci nosne
gruntu poprzez zastosowanie geowtdkniny.

Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego piasku.
Wymagane jest podioze wyprofilowane w obrebie kata 90° stanowigce fozysko nos$ne rury

wodociggowej. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnaé wytgcznie piaskiem.

Podsypka i obsypka

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek , zwir lub pospétka. Wykonanie
podsypki i osypki przyjeto z materialu dowiezionego. Materiat na podsypke zwirowg powinien by¢
czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny Zwir naturalny, pospoétka.

Materiat na podsypke piaskowg powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawieraé nie mniej niz 90 %
frakcji przechodzacej przez sito 5mm i nie wiecej niz 10 % przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz
stopieh zageszczalnosci 0,2 .

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg zatwierdzonego
sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpo-
wiednim nachyleniu.

Minimalna grubos¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub najwiekszymi nieréwno-
$ciami dna powinna wynosi¢ 15 cm.

Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesung¢ ani nie uszkodzi¢
rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu utoZzenia rurociggu i ztgczy przez Inspektora i po pomysinej wstepnej probie
szczelnosci, kazde zagtebienie pod ztgcze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i dokta-
dnie ubi¢, do uzyskania takiego wspétczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.
Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury. Na tak wykonanej
warstwie osypki nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru biato — niebieskiego szer. 200 mm z
wtopiong wkfadka metalowa.

Zasypywanie wykopéw
Zasypka wykopow wykonana w 100 % z gruntu dowiezionego.

Zasypywanie wykopow powinno odbywac sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym
zageszczaniem.

Powyzej zsypywac wykop zgeszczajgc warstwami grunt.
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7.0. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z decyzjg Zarzadcy drogi.

Sie¢ prowadzona jest w poboczu drogi wojewddzkie;.

Montaz weztéw technologicznych oraz komér przewiertowych wykonany w wykopach otwartych.
Odtworzenie pobocza nalezy przyjg¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejgcej nawierzchni i z
dostosowaniem do istniejgcych spadkow i istniejgcej nawierzchni na wtgczeniu.

Gorna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywac sie z gérng powierzchnig nawie-
rzchni istniejgce;.

8.0. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia

i niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Burmistrza Wronek.

9.0. Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla srodowiska

9.1. Oddziatywanie inwestycji

Projektowana inwestycja zgodna jest z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowana budowa sieci wodociggowej ma na celu poprawe jako$ci gospodarki wodnej oraz rozwoj

gminy Wronki. Projektowane sieci wodociggowe znaczgco poprawig niezawodnos¢ dostaw wody {j.

zostanie zapewniona ciggtos¢ dostaw wody o odpowiednich parametrach na cele bytowo —

gospodarcze mieszkancow oraz na cele zabezpieczenia p.poz. oraz rozwdj budownictwa

mieszkaniowego i ustug.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

( Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ) oraz rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz.U. z 2016r. poz. 71)

projektowana inwestycja — sie¢ wodociggowa rozdzielcza nie zostata ujeta w § 3 ust. 1 pkt. 68

cytowanego rozporzgdzenia i nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na

srodowisko oraz nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Zastosowane materiaty i armatura zagwarantujg szczelnosé¢ systemu dzieki czemu uniknie sie

zanieczyszczenia wody pitne;.

Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddziatywanie na stan zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego objawi sie jedynie w fazie realizacji. Wptyw ten powodowany bedzie przez:

- zwiekszong emisje zanieczyszczeh gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw
pracujacych na budowie,

- zwiekszong ilo$¢ pytdw, zwigzang z prowadzeniem prac rozbiérkowych, transportem i wykorzystywa-
niem na budowie materiatow sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw na terenie budowy,

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakoriczeniem prac inwe-

stycyjnych.

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowg, zrédtem hatasu bedzie pracujgcy na budowie

sprzet:
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- do robét ziemnych, drogowych - koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki, spycharki,

- do robdt instalacyjnych - koparki, Zzurawie samochodowe, samochody dostawcze, spawarki,
zgrzewarki, urzgdzenia przewiertowe,

- do prac transportowych - samochody samowytadowcze, samochody dostawcze, zurawie
samochodowe.

W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krétkotrwatym wystepowaniem w rejonie zabudowy

mieszkaniowej poziomu dzwieku o wartosciach 70-75 dB(A). Po zakonczeniu budowy poziom hatasu

powrdéci do stanu obecnego.

Wierzchnia warstwa gleby humusowej bedzie zdejmowana i magazynowana oddzielnie na wybranych

miejscach odktadczych. Pozwoli to po zakohczeniu prac ziemnych (zasypaniu wykopdw) na uzycie jej

do rekultywacji warstwy powierzchniowej. Ziemia z wykopow wywozona bedzie na ustalone w miejsca

wskazane przez Inwestora.

Przyjete rozwiania projektowe ograniczajg zmiane stosunkéw wodnych na terenie objetym inwestycja.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia Srodowiska.

9.2.Bilans odpadéw z fazy budowy

Odpad z fazy budowy to ziemia pozostata z wykopdw po zasypaniu rurociggéw.

Wywoz ziemi z wykopodw w trakcie wykonywania robot nastgpi w miejsca ustalone przez Inspektora
nadzoru i Wykonawce robdt. Nadmiar ziemi po zasypaniu wykopéw nalezy zagospodarowac.
Realizowana inwestycja nie wprowadza do $rodowiska zadnych szkodliwych substancji i energii.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczeciem ) nalezy uregulowaé stan
formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.

Realizowana inwestycja nie wprowadza do srodowiska zadnych szkodliwych substancji i energii.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych ( na 30 dni przed rozpoczeciem ) nalezy uregulowaé stan
formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

1/ w fazie realizacji przedsiewziecia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy uwzglednié
ochrone gleb, w ty w szczegdlnosci gospodarke warstwa humusowa,

2/ w projekcie przyjeto takie rozwigzania ktére ograniczajg zmiane stosunkéw wodnych do rozmiaréw
niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia,

3/ realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego oraz
pogorszenia jakosci wod gruntowych,

4/ zasieg leja depresji spowodowany wykonywaniem wykopow budowlanych nie wykroczy poza
granice dziatki na ktérej realizowane beda roboty budowlane,

5/ projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcych drzew.

10.0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu zamknie sie w obrebie granic dz. o nr ewid. 9 (obreb 0024 Wréblewo )
oraz dz. o nr ewid. 173 (obreb 0004 Cmachowo ) i nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na dziatki

sgsiednie.
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11.0. Uwagi koncowe
- przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ na budowie przyjete rzedne, przepusty i diugosci i ewen-

tualne zmiany nanies¢ do projektu,

- w przypadku gdy rzedne istniejgcych sieci nie sg znane ( wodocigg, kable elektryczne, telekomuni-

kacyjne ) a sieci kolidujg z projektowang siecig wodociggowa, istniejgce sieci nalezy przetozy¢,

- przed zasypaniem utozonych sieci wodociggowych dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji.
Trasa sieci wodociggowej podlega réwniez geodezyjnemu wytyczeniu.

- w trakcie realizacji robét nalezy przestrzegaé zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach opinii z narady koordynacyjnej ktére stanowiong integralng cze$é wytycznych
wykonawczych,

- projektowane sieci wykonac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami, instrukcja-

mi stosowania materiatéw, wyrobow budowlanych i urzgdzen okreslonych przez producentow,

- wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane do budowy sieci wodociggowych

powinny spetnia¢ wymagania art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” oraz posiada¢ atest PZH.

- w przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie nalezy ten fakt zgtosi¢
do projektanta,

- wszystkie roboty wykonywac¢ przy zachowaniu wymaganych przepiséw BHP dla robdt ziemnych i
montazowych obowigzujgcych aktualnie w przedsigbiorstwie wykonawczym oraz przepisach
panstwowych jak Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. 2003r.,nr 47, poz. 401 ).

- prace zwigzane z dezynfekcjg rurociggdéw i dechloracjg chloru nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu
wymaganych przepisow BHP okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
Srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw ( Dz.U. z 1994 r. Nr 21 poz. 73 )

- odbiory sieci wodociggowych dokona¢ nalezy na podstawie niniejszego projektu, PN — B — 10725 :
1997 r., warunkéw technicznych.
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IV. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW / dia zakresu w drodze wojewédzkiej nr 182 /

Lp. Nazwa materiatu Je_dn. llos¢
miary

1 2 3 4

1 Rura polietylenowa PE 100RC, SDR 17, PN 10 dn 160 x 9,5 mm m 256,8
2 Rura ostonowa dn225 PE100 m 21,0
3 Tasma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biato — niebieska z wtopiong wkfadkag m 25,0

metalowg
4 Hydrant p.poz. nadziemny DN 80 mm, gtebokos$¢ zabudowy H = 1500 mm szt 1
5 Zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem, szt 1
kotnierzowe DN 80, PN 10

6 Obudowa do zasuw DN 80 , sztywna, gtebokos¢ zabudowy H = 1500 szt 1

7 Skrzynka uliczna do zasuw sztywna szt 1

8 Ptyta fundamentowa o wym. 0,5x0,5x0,1 m z betonu C 20/25 szt 1

9 Ptyta podkfadowa betonowa @ 390/ @ 115, h =- 70 mm szt 1
10 | Obudowa betonowa skrzynki o wym. 0,5x0,5x0,2 m z betonu C 16/20 szt 1
11 | Trdjnik kotnierzowy T 150/80 szt 1
12 | Kréciec dwukotnierzowy FF, DN 80 ;L =1000 mm szt 1
13 | Kolano kotnierzowe ze stopkg N, DN 80 szt 1
14 | Potgczenie kotnierzowe do rur PE dn 160/ DN 150 szt 2
15 | tuk 90°/dn 160, PE 100, SDR 17 szt 1
16 | Stupki oznacznikowe wysokie z profili stalowych powlekanych igielitem lub betonowe szt 1
17 | Tabliczki do znakowania armatury - hydranty szt 1
18 | Tabliczki do znakowania armatury — zasuwy szt 1
19 | Materialy pomocnicze Jak : uszczelki, Sruby, nakretki, podktadki wg potrzeb szt wg potrzeb

Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw sg przykfadowe i maja na celu wyigcznie
wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systeméw i elementéw wykonawczych oraz dostaw
urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan materiatléw, urzadzen i armatury
dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania
standardu jakosSciowego nie gorszego niz przywofany w projekcie.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Jednostka ewidencyjna : 302408_5 Wronki
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1. Zakres roboét

Projektowany obiekt budowlany objety jest zakresem nastepujacych robot :

- organizacja i zabezpieczenie placu budowy wedtug potrzeb,

- dowdz materiatéw do budowy wodociggow,

- roboty ziemne : zdjecie humusu, wykopy, rozbiérka istniejgcych nawierzchni,

- roboty przewiertowe,

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

- budowa sieci wodociggowej wraz z probami szczelnosci,

- dezynfekcja rurociggdw i dechloracja wody,

- zasypanie wykopow i zageszczenie urobku,

- roboty odtworzeniowe nawierzchni,

- zrekultywowanie , wyréwnanie i przywrécenie do pierwotnego sposobu uzytkowania uzytkéw rolnych
i rowow,

- uporzadkowanie terenu po budowie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajduja sig :

- ulice i drogi o nawierzchni asfaltowej,

- ogrodzenia, parkany,

- infrastruktura techniczna na ktéra sktadajg sie : kable telekomunikacyjne, energetyczne nn i Wn,

napowietrzne linie energetyczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi sg: czynne pasy drdg, istniejgca infrastruktura oraz prace przy zastosowaniu $rodkéw
chemicznych — podchlorynu sodu, chloru i tiosiarczanu sodowego uzywanych w procesach
dezynfekgciji rurociggéw i dechloracji wody.

W terenie nie stwierdzono w momencie wykonywania projektu innych zagrozen ze strony istniejgcych

elementéw zagospodarowania terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji obiektu

W czasie realizacji obiektu mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia :

- zagrozenia zwigzane z dechloracjg wody i dezynfekcjg rurociggéw — zatrucie, poparzenia,
- zagrozenia ze strony czynnego ruchu po drogach przylegtych do terenu budowy,

- niekontrolowany spadek materiatdow do budowy rurociggéw ze srodkéw transportu,

- uszkodzenie czesci dzwigowych do roztadunku materiatow ze srodkéw transportu,

- zagrozenie upadku materiatéw ze $rodkéw transportowych na pracownikow,

- uszkodzenie ciata narzedziami do robot ziemnych,

- upadek pracownikéw do otwartego wykopu,

- przysypanie urobkiem lub przez niekontrolowane zasypanie sie wykopu,

- uszkodzenie ciata przez maszyny do robét ziemnych i przewiertowych,
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- uszkodzenie istniejgcej infrastruktury przez pracownikéw lub urzgdzenia do robét ziemnych i stwo-
rzenie przez to zagrozenia,

- uszkodzenie przewoddw elektrycznych maszyn i urzgdzen,

- uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu elektronarzedzi,

- oparzenia od elementéw grzejnych urzadzenh do zgrzewania rur PE,

- uszkodzenie ciata przez maszyny do zgrzewania rur PE poprzez kleszczenie w szczeki sitownika
badz uszkodzenie cisnieniowych elementoéw sitowych i elektrycznych maszyny,

- powstanie fadunkow elektrycznosci statycznej na powierzchni rur,

- zagrozenia podczas wywozu nadmiaru gruntu na sktadowisko wykonywane sprzetem do robét

ziemnych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
budowlanych

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27.VI1.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.
2004.180.1860 z pdzniejszymi zmianami ).

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robét na budowie powinien uzyskac
szczego6towy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia a takze skale i
miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz
mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze
poinstruowani na temat zastosowania srodkow i zasad bezpieczehstwa, ktére majg na celu
wyeliminowanie powstawania sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze :

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpie-
cznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpie-
czajgce przed skutkami zagrozen ( siatki, bariery ),

- pasy drég nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac na czas budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- tam gdzie to jest technicznie mozliwe — roztadunek materiatéw i narzedzia przy wykopach nalezy sto-
sowacé srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami,

- budowa musi by¢é wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru. Sprzet musi by¢ tatwo do-
stepny i prosty w uzyciu,

- w pasie drogowym , po ktérym poruszajg sie srodki transportu, nalezy zapewnic¢ uzytkownikom budo-
wy bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne,

- strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane,

- pracodawca musi zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego

personelu,
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- pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do punktu
pomocy medycznej,

- srodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne,

- adres i numer pogotowia ratunkowego, strazy miejskiej, strazy pozarnej, policji, pogotowia energety-
cznego, powinny by¢ umieszczone w widocznym miejscu,

- otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byto fatwo rozpo-
znawalne i widoczne,

- wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone,

- nalezy zapewnié bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Zejscia do wykopdéw o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m nalezy wyposazy¢ w drabiny rozstawiane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20,0
m jedna od drugiej,

- drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymale i prawidtowo konserwowane,

- wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, fgcznie z ich czesciami, elementa-
mi, kotwami i podporami muszg by¢ wtasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate
stosownie do wykonywanych czynnosci, wtasciwie zainstalowane i uzytkowane , utrzymywane w
stanie zapewniajgcym sprawnosc¢, sprawdzane i poddawane okresowym kontrolom zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami oraz obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych
pracownikow,

- na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do
innych celdéw,

- pojazdy przeznaczone do przewozenia materiatbw muszg by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym
sprawnosc,

- kierowcy i operatorzy pojazdow i maszyn przeznaczonych do rob6t montazowych, ziemnych i prze-
wozenia materiatdbw muszg by¢ specjalnie przeszkoleni,

- instalacje, maszyny i wyposazenie musza byé utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc¢
oraz obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw,

Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod ciSnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- w wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjg¢ wtasciwe Srodki ostroznosci takie
jak : stosujgc wiasciwg podpore scian wykopu, zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku oséb,
materiatéw i przedmiotoéw do wykopu, zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub
zasypania,

- przed rozpoczeciem wykopow nalezy podjgé dziatania majgce na celu zidentyfikowanie lub zmi-
nimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju
podziemng infrastrukturg komunalnag,

- sterty ziemi, materiatéw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu,

- wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnié
co najmniej dwie osoby. Do takich prac nalezg : prace przy dezynfekcji rurociggéw, prace
spawalnicze, ciecie gazowe, oraz prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzenh
elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem,

- wptyw elektrycznosci statycznej powstajgcej na rurach PE mozna zniwelowacé przez zwilzanie rury i

obtozenie jej wilgotna tkanina,
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- ptyta grzewcza zasilana napieciem 220V musi posiadaé uziemienie, zabrania sie podtgczania ptyty
grzewczej do gniazda wtykowego nie wyposazonego w sprawny bolec uziemiajacy,

- w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu podczas wykonywania rob6t
ziemnych nalezy niezwiocznie przerwac prace i ustali¢ z jednostkg zarzgdzajgcg danym uzbrojeniem
dalszy sposob wykonywania robét,

- jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikaciji,
przerywa sie dalsze prace i zawiadamia osobe nadzorujgcg roboty ziemne,

- pracownicy muszg by¢é wyposazeni w srodki ochrony takie jak : kaski ochronne , odziez ochronng,
muszg mie¢ zapewniong cieptg odziez przy wykonywaniu robét w okresie jesienno — zimowym, oraz
znac instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen,

- na stanowisku pracy powinna znajdowac¢ sie apteczka pierwszej pomocy,

- niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych wykonywanie robo6t pod czynnymi
napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

- niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow lub maszyn bezposrednio

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

7.0. Uwagi koncowe

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy :

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz.U. 2003.169.1650 z p6Zzn zmianami ).

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkoéw chemicznych do uzdatniania wody
i oczyszczania sciekow ( Dz.U. 1994.21.73 ).

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003.47.401 ),

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dz.U. 2001.118.1263 ),

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 2004.180.1860 z p6zn. zmianami ),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U.2000.40.470 ),

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010.109.719)

- dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczgcg wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych Ilub ruchomych
budowach ( 6sma szczegotowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1. dyrektywy nr 89/391/EWG ).



