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Przedsigbiorstwo Komunalne Spétka z o0.0. we Wronkach podaje nastepujace warunki do
projektowania rozdzielczej sieci wodociagowej w rejonie miejscowosci Wréblewo i Cmachowo ;
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Wigczenie do sieci wodociggowej w m. Wréblewo: do istniejacej sieci wodociggowej dn 225
mm,

W poblizu miejsca wlaczenia zlokalizowaé Zasuwy; zaprojektowad wyprowadzenie trzpienia
zasuwy do poziomu terenu.

Sie¢ wykonaé z rur PE zgrzewanych, na ciénienie min. 1,0 Mpa (PN 10), a nad rurociggiem
utoiyé tasme ostrzegawczg z przewodem sygnalizacyjnym. .

Gtebokos¢ przykrycia przewodu wodociggowego: 1,4 - 1,6 m.

Przejscia przewodu wodociggowego pod drogami, rowami i placami utwardzonymi oraz w
miejscach, gdzie bezposredni dostep do przewodu z powierzchni tereny jest niemoiliwy,
wykonaé w rurze ostonowej.

Na sieci zlokalizowa¢ studnie pomiarowg z przeptywomierzem umozliwiajgcym pomiar
przeptywu wody w obu kierunkach, z mozliwoscig lokalnego odczytu (wyswietlacz) i przekazu

przeptywomierza.

Hydranty przeciwpozarowe rozmiescic i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Na koricowych odcinkach wodociggu umieéci¢ hydranty ppoz. w cely umozliwienia jego
ptukania,

W razie koniecznoéel zamontowaé na sieci automatyczne Zawory napowietrzajgco -
odpowietrzajace.

miejscach o mozliwie tatwym dostepie.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci w planie od zabudowy, innych przewodéw i urzadzen,
zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przy projektowaniu sieci nalezy zwréci¢ UWage na zachowanie jednolitodci stosowanych
materiatéw oraz przewidzianych w odpowiednich technologiach potgczer i ksztaltek,

Zasuwy na sieci wodociggowe] oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkie materiaty majace kontakt z woda Pitng muszg posiadaé aprobatg Paristwowego
Zakfadu Higieny.
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Nr KRS 0000183868, Sad Rejonowy Poznaf — Nowe Miasto | Wilda w Poznanlu,
IX Wydzial Gospodarezy Krajowago Rejestru Sqdowego
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Stosowana' armatura musi byé odpowiednio zabezpleczona antykorozyjnie (pdﬁtbk-l
epoksydowe),

oraz wykonaé geadezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
W razie koniecznogci nalezy uzyskaé zgode na lokalizacje sieci od wiadcicieli dziatek i drég.
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