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PROJEKTOWAŁA

mgr inż. Justyna Markowicz

upr. nr WKP/0125/POOS/07

Sieć wodociągowa rozdzielcza

w miejscowości Wróblewo, gm. Wronki

1 : 500

NAZWA

ZADANIA

SPRAWDZIŁ

OPRACOWAŁ
mgr inż. Tomasz Bednarczyk

Sieć wodociągowa rozdzielcza

- dz. o nr ewid. 23 - obręb 0024 Wróblewo

- dz. o nr ewid. 287, 155, 286, 161- obręb 0004 Ćmachowo

mgr inż. Maciej Pospieszny

upr. nr WKP/0393/POOS/17

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach

             ul. Ratuszowa 3,  64 - 510 Wronki

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100RC, PN10

L=21,2 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100RC, PN10

L=95,4 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100RC, PN10

L=116,7 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100, PN10

L=4,9 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100, PN10

L=99,9 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100, PN10

L=268,2 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100, PN10

L=41,3 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100, PN10

L=94,3 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100, PN10

L=8,0 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100, PN10

L=4,0 m
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HP3

HP4

DW 182

DW 182

DW 182

sieć wodociągowa rozdzielcza dn160x9,5 PE100 SDR17, PN10; L=77,8 m

rura osłonowa  dn225 x 13,4 PE100 SDR17, PN10;  L=75,0 m

/ przejście przewiertem /

UWAGA:

1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń, przewodów

    i kanałów podziemnych które nie zostały odnalezione w czasie

    inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Dokładne rzędne istniejącego uzbrojenia należy ustalić metodą

    przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie i ewentualnie wprowadzić

    korektę pod nadzorem projektanta.

3. Skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnym i elektroenergetycznymi

    wykonać zabezpieczając kabel przed uszkodzeniem rurą dwudzielną

    Ø110PVC na długości co najmniej 1,5 m- po 0,75 m od osi skrzyżowania

    mierząc prostopadle do rurociągu.

4. Zabrania się pracy sprzętu mechanicznego pod i w pobliżu

    napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz w pobliżu istn.

    budynków, budowli technicznych i istn. uzbrojenia podziemnego.

5. Hydranty p.poż. należy lokalizować w pasach drogowych / poza pasem jezdni/

    w odległości poziomej min. 5,0 m od budynków.

6. Minimalne przykrycie wodociągu 1,5 m p.p.t. licząc od wierzchu rury przewodowej.

7. Długości sieci opisano bez potrącania długości wbudowanej armatury i kształtek.

287

Z150

PROJ. SIEĆ  WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA OBJĘTA

ZGŁOSZENIEM/POZWOLENIEM DO WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OZNACZENIA

dn160 PE

PROJ. SIEĆ  WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA

PROJ. HYDRANT P.POŻ. NADZIEMNY DN80

WĘZŁY / PUNKTY / CHARAKTERYSTYCZNE

SIECI WODOCIĄGOWEJ

HP1

Z150

PROJ. ZASUWA WODOCIĄGOWA

W20

GRANICA DZIAŁKI

NUMER DZIAŁKI

23

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100RC, PN10

L=21,9 m ;

r.osłonowa dn225PE100;L=21,0 m
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