
72,30

70,70

W4

72,60

71,00

W5
72,85

71,25

W6

73,00

71,40

W7

72,50

70,90

W8

72,20

70,40

W9

71,40

69,60

W10

68,20

66,60

W11

ZAKŁAD  USŁUG  TECHNICZNYCH

PROSBED s.c.

Oś. Słowackiego 22/9          64 - 980 Trzcianka

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1

NAZWA

    RYSUNKU

SKALA

DATA

NR RYS.

03/2019

PROJEKTOWAŁA

mgr inż. Justyna Markowicz

upr. nr WKP/0125/POOS/07

1 : 500

SPRAWDZIŁ

OPRACOWAŁ
mgr inż. Tomasz Bednarczyk

mgr inż. Maciej Pospieszny

upr. nr WKP/0393/POOS/17

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100RC, PN10

L=16,7 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100RC, PN10

L=37,9 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100RC, PN10

L=63,9 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100RC, PN10

L=104,8 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100RC, PN10

L=38,3 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100RC, PN10

L=80,9 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100RC, PN10

L=128,0 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100RC, PN10

L=82,6 m
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HP1

HP2

OZNACZENIA

1844 P

1844 P

DW 182

71,10

69,50

W1

72,10

70,50

W2

72,20

70,60

W3

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100RC, PN10

L=10,6 m

rura osłonowa stal. 323,9x5,4

L= 8,6 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100RC, PN10

L=14,6 m

sieć wodociągowa

Ø160x9,5 PE100RC, PN10

L=42,9 m
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2xZ150

dn160 PE

PROJ. SIEĆ  WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA

PROJ. HYDRANT P.POŻ. NADZIEMNY DN80

WĘZŁY / PUNKTY / CHARAKTERYSTYCZNE

SIECI WODOCIĄGOWEJ

HP1

Z150

PROJ. ZASUWA WODOCIĄGOWA

W1

GRANICA DZIAŁKI

NUMER DZIAŁKI

23

67,80

66,00

W12'

INWESTOR

OBIEKT

kat. XXVI

Sieć wodociągowa rozdzielcza

w miejscowości Wróblewo, gm. Wronki

NAZWA

ZADANIA

Sieć wodociągowa rozdzielcza

- dz. o nr ewid. 23 - obręb 0024 Wróblewo

- dz. o nr ewid. 287, 155, 286, 161 - obręb 0004 Ćmachowo

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach

             ul. Ratuszowa 3,  64 - 510 Wronki

UWAGA:

1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń, przewodów

    i kanałów podziemnych które nie zostały odnalezione w czasie

    inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Dokładne rzędne istniejącego uzbrojenia należy ustalić metodą

    przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie i ewentualnie wprowadzić

    korektę pod nadzorem projektanta.

3. Skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnym i elektroenergetycznymi

    wykonać zabezpieczając kabel przed uszkodzeniem rurą dwudzielną

    Ø110PVC na długości co najmniej 1,5 m- po 0,75 m od osi skrzyżowania

    mierząc prostopadle do rurociągu.

4. Zabrania się pracy sprzętu mechanicznego pod i w pobliżu

    napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz w pobliżu istn.

    budynków, budowli technicznych i istn. uzbrojenia podziemnego.

5. Hydranty p.poż. należy lokalizować w pasach drogowych / poza pasem jezdni/

    w odległości poziomej min. 5,0 m od budynków.

6. Minimalne przykrycie wodociągu 1,5 m p.p.t. licząc od wierzchu rury przewodowej.

7. Długości sieci opisano bez potrącania długości wbudowanej armatury i kształtek.
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KOMORY PRZEWIERTOWE

PROJ. SIEĆ  WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA OBJĘTA

ZGŁOSZENIEM/POZWOLENIEM DO WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
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