RZEDNA TERENU

OBSYPKA
PIASKOWA

GtEBOKOSC
WYKOPU

y v 15¢cm
A A

H- WG PROFILU

RZEDNA OSI
RURY

DNO WYPROFILOWAC

W PODSYPCE PIASKOWEJ < 90°

SREDNICA WEW.
RUROCIAGOW

SZEROKOSC "S" WYKOPU W GRUNCIE [m]

SUCHYM

MOKRYM

50 - 150

0,90

1,00

200

1,00

1,10

250

1,05

1,15

Os. Stowackiego 22/9

ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH
PROSBED s.c.

64 - 980 Trzcianka

INWESTOR

Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. we Wronkach

ul. Ratuszowa 3, 64 - 510 Wronki

NAZWA
ZADANIA

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza
w miejscowosci Wréblewo, gm. Wronki

OBIEKT
kat. XXVI

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza
- dz. o nr ewid. 23 - obreb 0024 Wréblewo

- dz. o nrewid. 287, 155, 286, 161- obreb 0004 Cmachowo

NAZWA
RYSUNKU

PRZEKROJ WYKOPU

PROJEKTOWALA

mgr inz. Justyna Markowicz
upr. nr WKP/0125/POOS/07|

OPRACOWAL

mgr inz. Tomasz Bednarczyk

03/2019

SPRAWDZIL

mgr inz. Maciej Pospieszny
upr. nr WKP/0393/POOS/17|
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