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OPIS  TECHNICZNY  
 
Remont poboczy drogi gminnej nr 102211E na działkach nr 204 i 172 obręb 

Krzesin gm. Kutno. 

 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA  

- umowa o prace projektowe  

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

- ustawa o drogach publicznych 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej                                    

z dnia 02.03.1999  r. 

- obowiązujące w tym zakresie normy i katalogi 

- uzgodnienia z Inwestorem  

- pomiary i oględziny własne w terenie 

- mapa do celów opiniodawczych 

 

II. OPIS STANU ISTNIEJ ĄCEGO 

 
Początek remontu poboczy to teren kolejowy działka nr 168/3 w obrębie 

Krzesin gm. Kutno. 

Koniec remontu poboczy to pas drogowy drogi krajowej nr 92 działka nr 249 w 

obrębie Krzesin gm. Kutno. 

Orientacyjna długość całkowita odcinka drogi przy której będą remontowane 

pobocza to  ok. 1553,50 mb. Droga przy której będą remontowane pobocza ma 

na całym odcinku nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości i w różnym 

stanie technicznym. Natomiast pobocza przy tej drodze są odcinkami w bardzo 

złym stanie technicznym ze względu na budowę pod nimi infrastruktury 

technicznej.  

Teren pod względem wysokościowym charakteryzuje się spadkami podłużnymi. 

W otoczeniu drogi znajdują się działki rolnicze częściowo zabudowane. 
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W okolicach pasa drogowego znajduje się wodociąg gminny, kable telefoniczne 

i energetyczne oraz napowietrzna linia energetyczna. 

 

III. PROJEKTOWANE POBOCZA  

 
Na całym odcinku remontu w zależności od ilości miejsca zastosowane będą 

pobocza szerokości  od 0,00 do 0,75 m. Spadek poboczy – 6%.  Pobocza będą 

wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.   

 

IV. KONSTRUKCJA POBOCZY  

 
Przyjęto następujace konstrukcje poboczy: 

− pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

0-31,5 gr. 10 cm  

− podbudowa pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego  

mechanicznie 0-63 gr. 15 cm 

− korytowanie i profilowanie istniejącego podłoża 

Nawierzchnia poboczy jest nawierzchnią typową o konstrukcji zgodnej z 

konstrukcją podaną w załączniku 4 do Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2.03. 1999 r. 

 

V. REMONTY CZ ĄSTKOWE NAWIERZCHNI  

 
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej wykonywane będą jedynie przy 

uszkodzeniach krawędzi jezdni przy wykonywaniu poboczy w następujący 

sposób : 

- obcięcie krawędzi ubytku w nawierzchni piłą mechaniczną z nadaniem 

regularnych kształtów,  

- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę,  

- ogrzanie bitumu, skropienie podbudowy i ścian naprawionego miejsca,  
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- 1) ubytek o głębokości średnio 10cm – należy wypełnić masą ścieralną 

asfaltobetonową o gr. 10cm, pozostałą głębokość ubytku należy uzupełnić 

klińcem kamiennym o frakcji 4 -16mm,  

- 2) ubytek o głębokości do 4 cm – należy wypełnić masą ścieralną 

asfaltobetonową takiej grubości warstwy, która po zagęszczeniu wyrówna 

poziom łaty z poziomem jezdni,  

- poszczególne warstwy uzupełnienia ubytków należy zagęszczać, powierzchnię 

górnej warstwy miejsca naprawy oraz połączenia między nowo układaną a 

istniejącą warstwą nawierzchni asfaltowej skropić bitumem i zasypać 

kruszywem,  

- przy remontach cząstkowych nawierzchni asfaltowych mocno spękanych 

(rakowizn) naprawa polega na skropieniu spękań emulsja bitumiczną i 

posypaniu grysem. 

Beton asfaltowy powinien mieć uziarnienie dostosowane do głębokości 

uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i 

zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w mieszance betonu 

asfaltowego powinny się mieścić w przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości 

uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować 

odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane 

oddzielnie o dobranym uziarnieniu i właściwościach fizyko-mechanicznych, 

dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni. 

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy 

odpowiadające wymaganiom podanym w PN-EN- 130 43:2004 [1]. 

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe 

emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, 

K1-65, K1-70 odpowiadające wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy 

remoncie cząstkowym nawierzchni obciążonych ruchem większym od średniego 

należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe 

klasy K1- 65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3]. 

Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, 

wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
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VI. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz 

utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi upoważnionemu 

przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia, uzgodniony z zarządem 

drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 

postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 

przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

 

VII. ODWODNIENIE  

 
Wody opadowe z nawierzchni spłyną powierzchniowo do istniejących 

odbiorników w terenie. Ponieważ są to ilości nieznaczne więc nie stanowią one 

zagrożenia podtopienia terenu. W niektórych przypadkach istnieje konieczność 

oczyszczenia i przeprofilowania istniejących rowów. 

 

VIII. POZOSTAŁE CZYNNIKI  

 
Ochrona środowiska wynikająca z projektowanych robót. 
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Remont poboczy nie wprowadza istotnych zmian z funkcjonowaniu istniejącego 

środowiska, ponieważ zlokalizowana jest na istniejącym i użytkowanym pasie 

drogowym. Wobec powyższego nie zachodzi konieczność stosowania 

dodatkowego zabezpieczenia istniejącego środowiska przed zanieczyszczeniami 

powietrza, wody i roślin. 

 

IX. UWAGI KO ŃCOWE 

 
Wszystkie prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania                 

i odbioru robót budowlanych”. 

Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu                     

i stosowania w budownictwie. 

Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż. pod kierunkiem 

osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed przystąpieniem do 

robót ma obowiązek przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zwany „planem bioz”.   

 

                                                                       Opracował : 
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Informacja o zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
1. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
 Projektowane elementy Zagospodarowania terenu nie stwarzają 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska pracy tak, 
aby nie doszło do kolizji. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować ze 
stanowiskami pracy ludzi, składowiskami materiałów budowlanych, dróg 
dojazdowych i komunikacji wewnętrznej. Stanowiska pracy sprzętu usytuować 
tak, aby była możliwa ich bezpieczna praca bez ryzyka stworzenia zagrożenia 
dla zdrowia i życia ludzi. 
 
2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych. 
 
Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót przygotowawczych                                    
i rozbiórkowych: 
  - uszkodzenie ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski materiałów, 
  - niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy 
koparki i sprzętu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiórek. 
 
Przy wykonywaniu wykopów mogą pojawić się następujące zagrożenia: 
- niebezpieczeństwo wpadnięcia pracownika do wykopu, 
- wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu. 
 
Podczas prac rozbiórkowych mogą nastąpić zagrożenia: 
- możliwość skaleczenia się piłą mechaniczną i innym sprzętem używanym przy 
rozbiórce, 
 
Przy budowie podbudowy i nawierzchni: 
  - niebezpieczeństwo nie zachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy 
sprzętu mechanicznego. 
 
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Każdy pracodawca zgodnie z art. 237§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 
– Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm), nie może dopuścić do pracy 
pracownika, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny być prowadzone 
przez brygady wykwalifikowanych pracowników.  
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Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejść odpowiednie szkolenie 
wstępne i szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy 
wykonawczej powinni posiadać niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo 
przed przystąpieniem do poszczególnych robót powinni dostać dokładnie 
instrukcje od kierownika budowy odnośnie bezpiecznego sposobu realizacji 
robót. 

Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem Kierownika Budowy 
lub brygadzisty. Podczas realizacji prac należy wszystkich pracowników 
zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej. Na placu budowy zastosowane 
również powinny być zbiorowe środki bezpieczeństwa – wyłączenie fragmentu 
drogi z ruchu kołowego, oznakowanie robót budowlanych, wydzielone 
bezkolizyjne stanowiska pracy sprzętu i ludzi itp.  
 
Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
 
4. Środki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz                     
w strefach niebezpiecznych na placu i w ich pobliżu zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 
 
- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego, 
- wyłączenie części jezdni z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót, 
- oznaczenie stref niebezpiecznych, 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi, 
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów, 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 
- nadzór kierownika budowy i brygadzisty, 
- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej, 
- jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia - nie zachodzi potrzeba montażu 
oświetlenia, 
- jeżeli prace będą prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montażu 
oświetlenia, 
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót. 
 

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oznakowanie robót i 
ciągłe monitorowanie stanu technicznego oznakowania.  
 

Ponadto praca z maszynami stosowanymi na budowie stwarza 
specyficzne i ciągłe zagrożenie. W związku z powyższym przy wykonywaniu 
robót przy użyciu maszyn należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice 
ostrzegawcze, a każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce 
pracy maszyny w porze nocnej należy prawidłowo oświetlić, a maszynę 
wyposażyć w światła ostrzegawcze. Przy obsłudze maszyn i urządzeń mogą 
pracować tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.   
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Wszystkie niezbędne środki potrzebne do produkcji w miarę możliwości 
dowożone powinny być środkami transportu na bieżąco. Materiały dowożone na 
bieżąco należy składować w miejscach nie kolidujących ze stanowiskami pracy 
sprzętu i ludzi. Na budowie nie stosować preparatów niebezpiecznych dla ludzi. 

 
 
  

                                                                                                  Opracował : 
 
 
 

 


