KONSPROJEKT

inz. WIESLAWA KOLENDA

Turkowice 46, 62-700 Turek

tel. 609 553 996, email: kolendaw@poczta.onet.pl
NIP: 668-120-89-56, REGON: 311450260

PROJEKT BUDOWLANY
ZAWIERA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W WIETCHININIE, GMINA TUREK

Adres GMINA TUREK, WIETCHININ

i kategoria obiektu budowlanego DZ. NR EWID. 343/3, 343/5
KATEGORIA OBIEKTU IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej GMINA TUREK 302708_2

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego WIETCHININ 0020

Nr dziatek ewidencyjnych DZ. NR EWID. 343/3, 343/5

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora |GMINA TUREK

oraz jego adres UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
CZESC FORMALNO - PRAWNA PROJEKTU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Zakres Imie Specjalnos¢ Data Podpis
opracowania | | nazwisko Numer uprawnien oprac/
Sbraw
PROJEKTANCI
mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011 12/2023
Architektura | lwona Rylska uprawnienia budowlane do proj. bez

ograniczen w specj. architektonicznej
Projektant

mgr inz. arch. Nr 6/ZPOIA/OKK/2022 12/2023
Kacper Michat Kolenda uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej do

Projektant sprawdzajacy projektowania bez ograniczen

inz. nr uprawnier: WKP/0050/POOK/10 | 12/2023
Konstrukcja | Wiestawa Kolenda do projektowania bez ograniczen
w specj. konstrukcyjno-budowlane;
Projektant
inz. nr uprawnien: GP.7342/195/94 12/2023
Janusz Kolenda uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen

Projektant sprawdzajacy w specj. konstrukcyjno-budowlanej

Data opracowania: Grudzien 2023r. EGZ. nr 5



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa projektu 1
Spis zawartosci projektu 2
I. CZESC FORMALNO-PRAWNA 4
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami | 5
wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnief budowlanych potwierdzona za zgodno$¢ 6
z oryginatem przez sporzadzajacego projekt z kopig zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego
Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI/TERENU 17
Czes$¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki/terenu 18
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 19
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki/terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych 19
przeznaczonych do rozbiorki
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki/terenu 19
4. Zestawienie powierzchni 20
5. Informacje i dane o ograniczeniach w zabudowie, ochronie konserwatorskiej, wptywie eksploatacii 20
gbrniczej, zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlno$ci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym 21
zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami technicznymi
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego | 23
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 23
Czes¢ rysunkowa do projektu zagospodarowania dziatki/terenu 25
1. Projekt zagospodarowania terenu  rys. Z-1, skala 1:500 26
2. Mapa do celdw projektowych 1 : 500 27
lil. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 28
Czesc¢ opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego 29
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego 30
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 30
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, | 31
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien
lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaler miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, aw przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych
4. Ekspertyza techniczna 33
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 34
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku) | 34
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o | 34
prawach 0sdb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 22012,
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych — (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego)
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej | 34
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktoérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osoby starsze
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na Srodowisko i jego | 35

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
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10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych | 36
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy
energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na  energii
z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

o0 odnawialnych zrédtach energii (dz. u. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta
- (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgacego budynku)

1. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie regulujq | 37
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;,
zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz. u. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) — (w stosunku do budynku)

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych | 37
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu 37

14. Informacje 0 zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej | 41
w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (dz. u. z 2020 r. poz. 961)

15. Uwagi ogdlne 41

Czes¢ rysunkowa do projektu architektoniczno-budowlanego 42

1. Rzut parteru — rozbudowa i przebudowa rys. A-1a 43

2. Rzut parteru — stan projektowany rys. A-1b 44

3. Rzut potaci dachu rys. A-2 45

4. Przekroj pionowy A-A rys. A-3 46

5. Przekrj pionowy B-B rys. A-4 47

6. Elewacja frontowa i boczna rys. A-5 48

7. Elewacja tylna i boczna rys. A-6 49

8. Rzut parteru - Inwentaryzacja rys. A-7 50

9. Rzut potaci dachu - Inwentaryzacja rys. A-8 51

10. Przekréj pionowy A-A - Inwentaryzacja rys. A-9 52

1. Elewacje budynku 1 - Inwentaryzacja rys. A-10 53

12 Elewacje budynku 2 — Inwentaryzacja rys. A-11 54

IV. DOKUMENTY: OPINIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA, INFORMACJA BIOZ 55

1. | Informacja do planu BIOZ 56
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust.3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (). Dz.U. z2021r.,,
poz.2351 ze zmianami), oSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pn.: ,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W WIETCHININIE, GMINA TUREK” z lokalizacja w miejscowosci Wietchinin, gmina
Turek, na nieruchomosci o nr ewid. 343/3, 343/5 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

ARCHITEKTURA
Sprawdzajacy: Projektant:

KONSTRUKCJA
Sprawdzajacy: Projektant:

Grudzien 2023 r
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA
|.dz. 30 /WP - OIA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA - OKK /UpB / 66 /2011

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 53 / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inz. arch. lwona Rylska

urodzona 10 wrzesnia 1980r..

corka Mieczystawa

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

—

O/
~ =/ Przewodniczacy Wielkopolskiéj/Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
TR &) | Andrzej J. Nowak
N A \ architekt
Stronalz2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 356, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http:/fwielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisiji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  ElZbieta Buchholz-Walenciak

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Cztonek Komisii: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz e
(podpis)

6. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanislaw Mikotajczak ..o, Ail.L
(podpis)

7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska ,ﬁuﬂ“/ ............
{podpis)

8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski N
(podpis)

9. Czlonek Komisii: mgrinz. arch.  Szymon Weyna '

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

Otrzymuija:

1) arch. lwona Rylska 60-461 Poznar, ul. Augusta Emila Fieldorfa 1 m37

2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa

strona 2 z 2
61-772 Poznan. ul. Stary Rynek 356. Tel./fax: (061) 855 08 46, 852 00 20, E-mail: wiclkopolskai@izbaarchitektow.pl

Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okrgegowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Rylska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/53/2011,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0870.

Czlonek czynny od: 24-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-06-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0870-2296-4732-789B-EADD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektédw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwa Okregowa 1zba Architektéw RP.
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IZBEA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE) FOLSKIE]

FACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: JOKK/ZPOIAZ022 Szczecin 10.06.2022 r.

DECYZJA nr 6/ZPOIA/OKKI2022

Na podstawie art. 24 wst 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz indynierdw budownictwa (L. Dz. U. z 2019r. poz.1117) w zwigzku = arl. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1860r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2021 r., poz. 736 ze zm) oraz art,
12 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994y, - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

stwierdza sie, 2e

Pan mgr inz. arch. Kacper Michat Kolenda
ur, 10 lutego 1996 r. w Turku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w ci architektoniczne| do jektowani iczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calodcl tadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od powyisze) decyzji przysiuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacying] lzby Architekitw RP za
pesrednictwern  Okregowe| Komis)l Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowe] izby Architekidw RP,
‘w lerminie 14 dni od dnia doreczenia decyzjl.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JMA:

Roten Amrawts  Kegyichd Morski  PobBach  Rysesnd Dlugopobi Huqramn'?n Fansuns Lisch  Domés Srumidsla  Anng Domzabks
Prowwoinezscy  VCHOrIEs NIy AT

Vadude & st ol /

1. arch. Kacper Michat Kalenda

2.Ghdwny Inspekior Nadzomn Budostanegs
3. ZPOIARP

4. a'a

TO-436 Seceecin, ul. Jazicllogskn 934 Tel fa: 91 434 464, NIP: 851-27-70-194  E-mail: zachodnio pomorskaiizhasrchitekiow pl
Regon: 0174663950042 Konto: PRCBP [ OSeczecin Ne 89 1000 4795 0000 0202 0003 7558 Wipe/sachodmiopomorska iamp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kacper Michal Kolenda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6 /ZPOIA/OKK/2022,

jest wpisany na liste czlonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0922.

Czlonek czynny od: 23-11-2022 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-06-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0922-64B9-Y312-1C76-A6ES

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-75/09/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Wieslawa Maria Kolenda

inzynier
1

Kicrunc

urodzona dnia 25 marca 1963 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0050/POOK/10

s Daadawni
Budownictwo

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy j
Okregowe]j Komisji Kwaljfikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: WD)\/L/\

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynfisKi:........ oo

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:...............
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Wiestawa Maria Kolenda

jest upowazniona w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w spraw1e samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno- -budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania bez ograniczen stanowia podstawe do  sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i rob6t budowlanych wyszczego6lnionych
w §18,§19,§20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

PRZ 'WODNICZACY
Okregow: Kom|Sj| Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Oktegows lnzymerdw Budownictwa

dr inz. Daniel Pamlzrk7

Otrzymuja:

1. Pani Wiestawa Maria Kolenda
62-700 Turek, Turkowice 46

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Faswiadczenie
o mumerze wenyfilaojnym:
WEP-TWH-YIY-IFP *

Pani Wiestawa Maria Kolenda o numerze ewidencyjnym WEP/BO,/0043/05

adres zamieszkania Turkowice 46, 62-700 Turek

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizinosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

ZatwiadCzenie ostalo wygenerowane elekironicznie i opstrzons bezpiecmym podpisem elektroniczoym
wenyflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przexn

Jerry Stronski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowse] Izby Indyniercw Budownictwa.

[Zpodni= art. 3 ust 2 ustewy T dnin 15 wrzesnia 2001 1. o podpie sekbromcnym (D UL 2004 W 130 poz. 1430) dare w postad

eleitroniczne] oopirzone bepiecTym podpisam: dekiroricnym wengfikowasym DTy pomocy wainago kwalificowanagn certyfikaty sy
rownowaine pod wagledem skuthiw prawnych dokumentom opatrionym podpisam wECROTACIYTL]

wmmmummmmuummummmmumﬁwmmu

stronie Folkisj Lzby Im.-pwnm Eudownictwa www pEbongpl kb kontnitumc sis z Burem uﬂquﬂhqgm] by m'nl:mm
Eudownictaa.

o
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Nr. GP7342/186/34 Konin, dnia 1994,12,30,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
| ZAWODOWEGO DO PELNIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1,6ust. 1;6ust. 2;7 | § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr. 8 poz. 46 z pozn. zm.)

Stwierdza sig, ze:
Pan/Pani:
Janusz Kolenda

magister inzynier budownictwa

urodzony (a) diia 24 slerpnia 1964 r. w Turkuy

posiada przygotowanis zawodowe upowazniajgce do  wykonywania
samodzielng| funkeji:

projektant | kierownik budowy | rebét
W specjalnosci: kanstrukcyjr{bubudnmdana

W Zakresie: -

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



Pan/Pani Janusz Kolenda jest upowazniony do:

sporzadzania projekléw w zakresie rozwigzari konstrukcyjno-

budowlanych budynkéw oraz innych budowli z wytaczeniem linii,
wezléw | stacji kolejowych, dréy oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, w
zakresie rozwiazanl archileklonicznych sporzadzania projekiow
budynkéw inwentarskich i gouspodarczych, adaplacji projektow
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw
zagospodarowania dzialki zwiazanych z realizacja tych budynkdw,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznean w zakiesie wszelkich budynkéw eraz innych budowli
z wytaczeniem linij, weziéw i stacji kolejowych, drég oraz
nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i
wodnomelioracyjnych,

Od decyzji ninlejsze] przystuguje PanuPani odwolanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, za posrednictwemn Dyrektora
Whydzialu Gospodarki Przestrzenne] Urzedu Wojewodzkiego w Koninie, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Janusz Kolenda 62-700 Turek ul, Wyszyriskiego 6/46
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Zaswiadczenie
o numerze weryTikeoyjryme
WHKP-ZHI-KBZ-CMIN *

Pan Janusz Kolenda o numerze ewidencyinym WEKP/BO,/0420/03

adres zamieszkania ul. Wyszyrfskiego 1c, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn  elektroniczrym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zpodrnie zart. 7' K.c.

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarca choéenie ofwisdozenia woli w postaci elektronicnej | opatrzenie go
wwalifilowanym podpizem dektronicrym.

5 2. Obwizdzenie woli dodone w formie elektroniczne jest niwnowaine z ofsizdoeniem woli thoiomym w formie pisemnej )

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zafwisdozeniu moina sprawdzic za pomocy numer weryfikaoyjnegn zatwizdoenia na
stronie Polskiej lzhy Infynierow Budowmictwa wewe.pib.onzpl lub kontsktujac sie z biurem whasciwe] Oiremoeej lzby Indynienow
Budoswnictwa.

o i
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KONSPROJEKT
inz. WIESLAWA KOLENDA
Turkowice 46, 62-700 Turek

tel. 609 553 996, email:

kolendaw@poczta.onet.pl
NIP: 668-120-89-56, REGON: 311450260

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W WIETCHININIE, GMINA TUREK

Adres GMINA TUREK, WIETCHININ
i kategoria obiektu budowlanego DZ. NR EWID. 343/3, 343/5
KATEGORIA OBIEKTU IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej GMINA TUREK 302708_2
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego WIETCHININ 0020
Nr dziatek eW|dencyjnych DZ. NR EWID. 343/3, 343/5
Imie i nazwisko lub nazwa inwestora |GMINA TUREK
oraz jego adres UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK
Zakres Imie Specjalnos¢ Data Podpis
opracowania | | nazwisko Numer uprawnien oprac/
spraw.
PROJEKTANCI
mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011 12/2023
Architektura | lwona Rylska uprawnienia budowlane do proj. bez
. ograniczen w spec;j. architektonicznej
Projektant
mgr inz. arch. Nr 6/ZPOIA/OKK/2022 12/2023
Kacper Michat Kolenda uprawnienia budowlane
. . w specjalnosci architektonicznej do
Projekdant sprawdzajacy projektowania bez ograniczen
inZ. nr uprawnien: WKP/0050/POOK/10 | 12/2023
Konstrukcja | Wiestawa Kolenda do projektowania bez ograniczen
. w specj. konstrukcyjno-budowlane;
Projektant
inZ. nr uprawnien: GP.7342/195/94 12/2023
Janusz Kolenda uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczen

Projekdant sprawdzajacy w spegj. konstrukcyjno-budowlane;

Data opracowania: Grudzien 2023 r

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



KONSPROJEKT

inz. WIESLAWA KOLENDA

Turkowice 46, 62-700 Turek

tel. 609 553 996, email: kolendaw@poczta.onet.pl
NIP: 668-120-89-56, REGON: 311450260

CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKIITERENU

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Lokalizacja: Gmina Turek, miejscowosé Wietchinin, dz. nr ew. 343/3, 343/5

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku Swietlicy
Wiejskiej w Wietchininie. Zaprojektowano rozbudowe budynku o wiatrotap oraz przebudowe w wyniku ktorej

zapewniono dostep do toalet i zaplecza kuchennego bezposrednio z wiatrotapu.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatkii w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki

Teren planowanej inwestycji to nieruchomo$¢ o nr ew. 343/3, 343/5 potozona w miejscowo$ci Wietchinin,
gmina Turek. Na terenie inwestycji znajduje sie budynek objety projektem, plac zabaw, oraz infrastruktura
techniczna. Nieruchomo$¢ posiada bezpo$redni dostep do drogi publicznej (droga powiatowa o nr ew. 137)
od strony potudniowe;.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wystepujg obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, spos6b odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw, uktad komunikacyjny,
sposob dostepu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
uksztaltowanie terenu i uktadu zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
3.1 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie:
- Rozbudowe budynku o wiatrotap,
- Przebudowe w celu zapewnienia dostepu do toalet i zaplecza kuchennego - bezposrednio
z wiatrofapu (wykucie otworéw i montaz 2 drzwi w $ciana wewnetrznych)
- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo, po terenie nieutwardzonym w granicach wtasne;
nieruchomosci, bez pogarszania stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich,
- miejsce na odpady — usuwanie odpadow zgodnie z zasadami prawa miejscowego oraz ustawy
0 odpadach (miejsce na pojemniki do czasowego gromadzenia odpaddw — lokalizacja wskazana na
PZT).
3.2 Urzadzenia budowlane i infrastruktura zwigzana z projektem budowlanym
Istniejace:
- zaopatrzenie w wode — z gminnej sieci wodociggowe;

- odprowadzenie $ciekdw — do zbiornika na nieczystosci ciekte

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
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- zaopatrzenie w energie elekiryczng — z sieci elektroenergetycznej
- zaopatrzenie w ciepto — istniejace ogrzewanie elektryczne

3.3 Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekoéw
Odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych — do istniejacego szczelnego zbiornika na nieczysto$ci
ptynnego.

3.4 Ukiad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny istniejacy - pozostaje bez zmian.

3.5 Spos6b dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej od strony potudniowej — droga powiatowa nr
ew. 137,

3.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Bez zmian

3.7 Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie wprowadza si¢ zadnych zmian w uksztattowaniu terenu oraz istniejagcym uktadzie zieleni.

4. Zestawienie powierzchni

5.

Powierzchnia Uazial prlocentoyvy
w powierzchni
[m?] . -
nieruchomosci
Powierzchnia catkowita terenu inwestyciji 1400,00 100 %
Powierzchnia zabudowy budynku $wietlicy wiejskiej . .
(po rozbudowie) 247,30 18 % < 30 %
Tereny utwardzone 261,17 18 %
Powierzchnia biologicznie czynna 891,53 64 %

Informacje i dane o ograniczeniach w zabudowie, ochronie konserwatorskiej, wptywie eksploatac;ji
gorniczej, zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska, archeologiczng lub ochrony
dziedzictwa kulturowego. Na obszarze objetym opracowaniem brak jest rozpoznanych reliktéw
archeologicznych. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych przedmiotow, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest one zabytkami, nalezy postepowac zgodnie z przepisami art. 32
ustawy z dnia 23 lipca 2003r., o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r., poz 840 ze zm.)
nalezy:
- wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

- niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
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mozliwe nalezy zawiadomi¢ wojta gminy.
Dziatka objeta opracowaniem nie lezy w granicach wptywow gorniczych.
Dziatka znajduje sie poza obszarami podlegajacymi ochronie przyrody i krajobrazu. Inwestycja nie wptynie
negatywnie na $rodowisko przyrodnicze ani na krajobraz, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami technicznymi - do projektu
zagospodarowania dziatki/terenu
Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych aktow prawnych oraz innych
dokumentow i opracowan dotyczacych rozbudowy obiektu:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. ws. ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1130 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722),

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne,

- Dokumentacja architektoniczna.

a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji — wiatrotapu

- powierzchnia zabudowy dla rozbudowy - 26,32 m?
- kubatura dla rozbudowy -74,10 md
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1

- ilos¢ kondygnacji podziemnych -0

- wysoko$¢ max rozbudowy -3,35m

- grupa wysokosci budynku -niski N

Projektowana rozbudowa o wiatrotap nie zmienia istniejacych warunkéw pozarowych w obiekcie.

Budynek niski zawierajacy strefe pozarowa o powierzchni nie przekraczajacej 1000 m2,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, obejmujaca kondygnacje nadziemna tylko

pierwsza - nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych
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b) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek uzytecznosci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZL I, stanowigcy jedng strefe pozarowa.
W strefie pozarowej objetej opracowaniem brak pomieszczen w ktorych moze jednocze$nie przebywac
ponad 50 oséb.

c) Informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi w grupie budynkdw niskich (N)
wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej z mozliwo$cig obnizenia do klasy ,D” odporno$ci pozarowej,
gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad
poziomem terenu. Dla poszczegolnych elementdw budynku zaprojektowano nastepujace wymagania

w zakresie klasy odpornosci ogniowej:

Element konstrukcyjny Klasa odpornosci pozarowej ,,D”

gtéwna konstrukcja nosna R 30 . . o .
REI 60 — dla elementow nosnych $cian oddzielenia przeciwpozarowego

brak wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej natomiast
zapewniono parametr NRO ( Broor t1)
brak wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej natomiast

konstrukcja dachu

przekrycie dachu _
zapewniono parametr NRO ( Broor t1)
strop Nie dotyczy z uwagi na jedng kondygnacje nadziemng
§ciany zewnetrzne El 30
$ciany wewnetrzne El 15 — obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
gdzie:

R — no$nosc ogniowa w minutach,
E - szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| - izolacyjnoS¢ ogniowa w minutach

Dla budynku projektuje sie poszczegolne elementy konstrukcyjne w nastepujacej klasie odporno$ci ogniowe:
= Wszystkie elementy budynku zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
= Sciany rozbudowy zlokalizowane sa w odlegtoéci wiekszej niz 4 m od granicy dziatki

d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
W budynku Swietlicy wiejskiej objetej opracowaniem nie bedg sktadowanie i magazynowane
w sposob ciggly substancje mogace tworzy¢ atmosfery wybuchowe, wobec czego pomieszczen oraz stref
zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegto$ciach
od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na
odlegtosci dopuszczalne
Budynek objety projektem rozbudowy i przebudowy zlokalizowany jest od granic z dziatkami sasiednimi
w odlegtosci powyzej 4,0m.

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



f) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych,

w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami
dla pojazdéw pozarniczych

Droga pozarowa dla budynku zawierajgcego strefe pozarowg ZL Il w budynku niskim
0 powierzchni ponizej 1000 m2 nie jest wymagana.

Dla strefy pozarowej ZL lll o powierzchni ponizej 1000 m? i kubaturze ponizej 5000 m3 wymagana ilo$¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. Hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest
w odlegtosci 0k.59,0 m od rozbudowanej czesci budynku Swietlicy wiejskiej objetej projektem.

g) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,

zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie ma rozwigzan zamiennych.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Inne konieczne dane, wynikajace ze specyficznego charakteru obiektu budowlanego i rob6t budowlanych

nie wystepuja. Projektowane roboty budowlane - o znikomym stopniu skomplikowania.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Do okreslenia obszaru oddziatywania obiektu, objetego projektem uwzgledniono nastepujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

- Rozporzadzenie RM z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019, poz. 1839).

Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na

Srodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajacych poza granice dziatki objetej inwestycja.

Projektowany obiekt nie jest zrodtem ucigzliwosci wykraczajacych poza granice nieruchomosci objetej

inwestycja, powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie,

zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek

sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wiasnosci oséb trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim
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dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, Srodkow tacznosci, nie
ogranicza dostepu $wiatta dziennego. Nie wystepujg ucigzliwosci zwigzane z promieniowaniem
i oddziatywaniem pdl elektromagnetycznych, z hatasem i drganiami, z zanieczyszczeniem powietrza, gruntu
i wod.

Oddziatywanie projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach wtasno$ci Inwestora, nr ew. 343/3, 343/5

Autor opracowania:
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KONSPROJEKT

inz. WIESLAWA KOLENDA

Turkowice 46, 62-700 Turek

tel. 609 553 996, email: kolendaw@poczta.onet.pl
NIP: 668-120-89-56, REGON: 311450260

CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI/ITERENU
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KONSPROJEKT

inz. WIESLAWA KOLENDA

Turkowice 46, 62-700 Turek

tel. 609 553 996, email: kolendaw@poczta.onet.pl
NIP: 668-120-89-56, REGON: 311450260

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W WIETCHININIE, GMINA TUREK

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres
i kategoria obiektu budowlanego

GMINA TUREK, WIETCHININ
DZ. NR EWID. 343/3, 343/5
KATEGORIA OBIEKTU IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej GMINA TUREK 302708_2

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego WIETCHININ 0020
Nr dziatek ewidencyjnych DZ. NR EWID. 343/3, 343/5
Imie i nazwisko lub nazwa inwestora | GMINA TUREK

oraz jego adres UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

Zakres Imig Specjalno$¢ Data Podpis
opracowania | | nazwisko Numer uprawnien oprac/
spraw.
PROJEKTANCI
mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011 12/2023
Architektura | lwona Rylska uprawnienia budowlane do proj. bez
, ograniczen w specj. architektonicznej
Projektant
mgr inz. arch. Nr 6/ZPOIA/OKK/2022 12/2023
Kacper Michat Kolenda uprawnienia budowlane
. , w specjalnosci architektonicznej do
Projektant sprawdzajacy projektowania bez ograniczen
inz. nr uprawnien: WKP/0050/POOK/10 | 12/2023
Konstrukcja | Wiestawa Kolenda do projektowania bez ograniczen
. w specj. konstrukcyjno-budowlane;
Projektant
inz. nr uprawnien: GP.7342/195/94 12/2023
Janusz Kolenda uprawnienia budowlane do
, _ projektowania bez ograniczen
Projektant sprawdzajacy w specj. konstrukcyjno-budowlanej

Data opracowania: Grudzien 2023 r
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KONSPROJEKT

inz. WIESLAWA KOLENDA

Turkowice 46, 62-700 Turek

tel. 609 553 996, email: kolendaw@poczta.onet.pl
NIP: 668-120-89-56, REGON: 311450260

CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Lokalizacja: Gmina Turek, miejscowosé Wietchinin, dz. nr ew. 343/3, 343/5

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

UWAGA

Przedstawione w opracowaniu wymagania opisane z przywotaniem nazwy handlowej, nazwy firmy, lub

wymagania z przywotaniem normy budowlanej maja tylko charakter przyktadowy (w celu okreslenia

minimalnych parametréw technicznych i jakosciowych). Istnieje mozliwo$¢ zastosowania materiatow

i rozwigzan réwnowaznych innych producentéw przy spetnieniu zatozenia, iz parametry techniczne

stosowanych materialtow beda analogiczne lub o lepszych wiasciwosciach do materiatow

zaproponowanych.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Istniejacy obiekt objety opracowaniem petni obecnie funkcje Swietlicy wiejskiej. Przedmiotem zamierzenia

budowlanego jest rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej. Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe

od strony frontowe; istniejacego budynku $wietlicy o wiatrotap oraz przebudowe w wyniku ktorej zapewniony

zostanie dostep do toalet i zaplecza kuchennego bezpo$rednio z wiatrotapu. Obecnie w czesci budynku

uzytkowanej jako $wietlica wiejska dostepna byta jedna toaleta dostosowana dla 0séb niepetnosprawnych.

Dodatkowo mozna byto korzysta¢ z dwoch sanitariatdbw do ktdrych jest dostep tylko poprzez drzwi

zewnetrzne od strony potudniowe;.

Kategoria obiektu budowlanego — IX (budynki kultury, nauki i o$wiaty)

Zakres projektowanych robét dotyczacych rozbudowy i przebudowy

Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych robdt budowlanych:

rozbidrka istniejgcego zadaszenia nad wejsciem bez\posrednio z zewnatrz do Sali swietlicy;
wykonanie wiatrotapu;

wykucie dwoch otwordw drzwiowych i montaz 2 drzwi wewnetrznych, zapewniajgcych dostep
bezposrednio z wiatrotapu do toalet oraz do zaplecza kuchennego;

zamurowanie drzwi do przedsionka toalety 0/7 w Scianie zewnetrznej (od strony potudniowe;);
urzadzenie dodatkowej toalety w miejscu kabiny natryskowej 0/8 oraz montaz pisuaru w miejscu
umywalki 0/9;

przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie wynikajacym z projektowanej rozbudowy i przebudowy
(w ramach opracowania branzowego);

przebudowa instalacji sanitarnej w zakresie wynikajacym z projektowanej rozbudowy i przebudowy

(w ramach opracowania branzowego).

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



Planowana rozbudowa o wiatrotap i przebudowa polegajaca na poprawie dostepno$ci do toalet i zaplecza
kuchennego nie wptynie na zmiane funkcji podstawowej obiektu, czy sposob jego uzytkowania. Budynek
nadal uzytkowany bedzie jako Swietlica wiejska.

Podstawowe parametry techniczne

stan istniejacy stan projektowany dane catkowite
pow. zabudowy 220,98 m? 26,32 m? 247,30 m?
pow. uzytkowa 138,36 m? 21,97 m? 160,33 m?
pow. catkowita 190,78 m? 21,97 m? 212,75 m?
kubatura 1057,60 m® 74,10 m3 1131,70 m®

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze
sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Obiekt objety projektem to budynek uzyteczno$ci publicznej petnigcy funkcje Swietlicy wiejskiej. Budynek
sklada sie z dwdch prostokatnych bryt pokrytych dachami dwuspadowymi i potaczonych niewielkim
tacznikiem. Budynek wolnostojacy, parterowy, bez podpiwniczenia, zrealizowany w technologii tradycyjne;
murowanej. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachg dachéwkopodobng w kolorze czerwonym.
Stolarka i obrdbki blacharskie w kolorze orzech. Kolorystyka elewaciji jasna.

Obecnie w budynku swietlicy znajduje sie jedno pomieszczenie wc. Pomieszczenie we oznaczone nr 0/6
przystosowane jest dla osob niepetnosprawnych. Dodatkowo w budynku znajdujg sie jeszcze dwa
pomieszczenia sanitarne z dostepem tylko z zewnatrz. W ramach przebudowy jedno z pomieszczen
sanitarnych zostanie dostosowane i udostepnione bezposrednio z wiatrotapu. Osoby przebywajace na sali
Swietlicy bedg mogty korzystac z toalet bez wychodzenia na zewnatrz budynku.

Projektowane rozwigzania rozbudowy i przebudowy wynikajg z potrzeb 0séb korzystajacych ze Swietlicy
wiejskiej. Budynek wraz z infrastrukturg towarzyszaca, wyposazony w klimatyzatory z funkcjg grzewczg
oraz grzejniki konwektorowe moze byC uzytkowany catorocznie. Budynek bez schoddw i podestow
z terenem utwardzonym, zapewniajacym dojazd, dojécie i miejsca postojowe jest dostepny réwniez dla oséb
niepetnosprawnych. Program uzytkowy budynku przedstawiono w tabeli ponize;.

Program uzytkowy budynku

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Podioga
mZ
1 2 3 4

CZESC ISTNIEJACA - POZOSTAJACA BEZ ZMIAN

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



0/1 Sala $wietlicy 76,38 granitogres
0/2 Lacznik 6,17 granitogres
0/3 Pomieszczenie socjalne 6,63 granitogres
0/4 Zaplecze kuchenne 10,03 granitogres
0/5 Komunikacja 12,02 granitogres
0/6 Wec dla niepetnosprawnych 3,49 granitogres
0/7 Przedsionek 6,30 granitogres
0/8 Prysznic 2,06 granitogres
0/9 Wc 3,46 granitogres
0/10 Przedsionek 6,30 granitogres
0/11 Prysznic 2,06 granitogres
0/12 Wc 3,46 granitogres
RAZEM 138,36
CZESC OBJETA PROJEKTEM ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
0/13 Wiatrotap 26,32 granitogres
RAZEM 26,32
OGOLEM 164,68

Rozwiazania konstrukcyjno - materiatlowe

I3

= Sciany
- Sciany zewnetrzne zaprojektowano z pustaka ceramicznego Porotherm 25 P+W o gr.25cm, na
zaprawie zwyktej;
- Catos¢ nalezy ociepli¢ metodg ,lekka — mokrg”, styropianem gr. 15 cm Sciany zewnetrzne i 12,cm
$ciany fundamentowe
Wymiary $cian podano na rysunkach.
= Stropodach
Zaprojektowano nad wiatrotapem stropodach w postaci ptyty warstwowej (poliuretanowej) na lekkiej
konstrukcji stalowej. Konstrukcje stalowg z profili zamknigtych nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

= Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa typowa, wg wymiardw na rzutach.

- Drzwi zewnetrzne — aluminiowe-stalowe, przeszklone, fabrycznie wykoriczone, kolor bragzowy
(dostosowany do stolarki istniejacej), ostatecznie przed zamowieniem uzgodni¢ z Inwestorem

- Drzwi wewnetrzne - stalowe, fabrycznie wykonczone, kolor drewnopodobne, ostatecznie przed
zamowieniem uzgodni¢ z Inwestorem

- Drzwi do toalet powinny posiada¢ w dolnej czesci otwory o sumarycznej powierzchni przekroju
min. 0,022m2 dla doptywu powietrza

Wymiar stolarki przed ztozeniem zamowienia obowigzkowo sprawdzi¢ z natury.

=  Wykonczenie zewnetrzne budynku

- elewacja - tynk dekoracyjny silikonowy w jasnym kolorze, o grubo$ci ziarna 1,5 mm.
- cokot - wyprawa elewacyjna (tynk mozaikowy) o zwiekszonej wodoodpornosci;

- rynny i rury spustowe z PCV. Zastosowano w budynku rynny o $rednicy 125 mm oraz rury
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spustowe o Srednicy 100 mm;

= Wykonczenie wewnetrzne

- Tynki wewnetrzne na $cianach projektowanych wykonac¢ jako mokre c-w kat.lll

- Posadzka na gruncie — wylewka cementowa zbrojenie rozproszone w formie wiokien,

- Wszystkie $ciany wewnetrzne wiatrotapu oraz przedsionka w toalecie po uprzednim gruntowaniu
malowac trzykrotnie farbg emulsyjng wewnetrzng w kolorach pastelowych, a nastepnie na
wysoko$ci drzwi ok. 2,05 m $ciany zabezpieczyC poprzez trzykrotne malowanie lakierem

bezbarwnym, spetniajacym wymagania p.poz. Kolorystyke uzgodni¢ ostatecznie z Inwestorem.

" Podtogi i posadzki
Zaprojektowano w wiatrofapie posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych. Cokoty wysoko$ci
10 cm - z elementow ceramicznych. Wzor i kolor ptytek uzgodni¢ z Inwestorem. Minimalne

wymagania dla parametrow technicznych zastosowanych ptytek to:

- Klasa $cieralno$ci PEI - min. klasa IV
- Grupa nasigkliwosci E=>3%

- Twardo$¢ >6

- Antypo$lizgowos¢ R=10

- Odpornos¢ na plamienie  klasa 5

] Instalacje w budynku

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

wodociggowa,

kanalizacyjna,

elektroenergetyczna,

- odgromowa
Przebudowa instalacji technicznych w zakresie wynikajacym z projektowanej rozbudowy i przebudowy

(projekty techniczne branzowe).

4. Ekspertyza techniczna
Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest ustalenie czy istnieje mozliwo$¢ rozbudowy i przebudowy
istniejacego budynku $wietlicy wiejskiej. Budynek S$wietlicy wiejskiej wykonany zostat w 2014 r.,
w technologii tradycyjnej murowanej. Lawy i stopy pod stupy wykonane zostaty jako zelbetowe. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych, zabezpieczone izolacja wodoodporng i otynkowane. Sciany
Swietlicy wymurowano z pustakéw ceramicznych. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty blachg
dachowkopodobna. Ekspertyza techniczna zostata wykonana na podstawie inwentaryzacji obiektu, ogledzin
budynku oraz o$wiadczen Inwestora. Opracowana ekspertyza opiera sie W przewazajgcej czesci na
wynikach badan makroskopowych, polegajacych na pomiarach i ogledzinach badanej konstrukcii.
Wszystkie uzyskane dane umozliwity wydanie opinii o stanie technicznym elementoéw konstrukcyjnych.
Przedmiotowy obiekt budowlany znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Nie sg widoczne Zzadne
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zarysowania ani pekniecia $wiadczace o jakichkolwiek nieprawidtowo$ciach. Rozwigzania zastosowane
w projekcie nie spowodujg przekroczenia nosnosci istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Rozwigzania
konstrukcyjne zastosowane w projekcie zapewniajg samono$nos$¢ rozbudowy (dylatacja). Projektowana

rozbudowa nie bedzie miata wptywu na prace elementéw konstrukcyjnych istniejacej czesci budynku.

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), przyjmujac, ze projektowana rozbudowa budynku jest obiektem
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, posadowionym na gteboko$ci ok. 1,00 m, ponizej najnizszej

rzednej przylegtego terenu zalicza sie go do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Obiekt charakteryzuje sie prostym schematem pracy statycznej. Przeniesienie obcigzen na podtoze
gruntowe realizowane jest w nieskomplikowany sposdb poprzez fundament w postaci zbrojonych taw
betonowych. Przyjeto na podstawie punktowych odkrywek oraz informacji inwestora, izw poziomie
posadowienia obiektu wystepujg grunty rodzime no$ne (utwory mineralne proste), jednorodne genetycznie,
wystepujace bez obecnosci wody gruntowej. Grunty takie stanowig dobre podioze budowlane i nadajg sie

do fundamentowania bezposredniego. W _rozumieniu w/w_rozporzadzenia opisane warunki gruntowe

okre$la sie, jako proste.

Do obliczer dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto gfn = 0,15 MPa.

W wykopach fundamentowych (w trakcie realizacji) nalezy wykona¢ kontrole zgodnosci wystepujacych
gruntéw i ich stanu z opisem podanym powyzej i w przypadku wystepowania niezgodnosci skontaktowac
sie z projektantem. Wykopy pod fundament nalezy prawidtowo zabezpieczy¢é przed zalaniem wodq
opadowa i jej korozyjnym dziataniem, a w przypadku, gdy dojdzie do rozmoczenia gruntéw bezwzglednie je

wymieni¢ na warstwe chudego betonu.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku)

Budynek $wietlicy wiejskiej stanowi jeden lokal uzytkowy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych — (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego)

Nie dotyczy.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa
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w art. 1 Konwencji o prawach osdéb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Budynek objety opracowaniem jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych. Tereny utwardzone od strony
gtéwnego wejscia do budynku umozliwiajg bezposredni dostep do budynku bez stopni. W catym budynku
zapewniono jeden poziom posadzek (bez progdw). Drzwi gtdwne wejsciowe do budynku, dwuskrzydtowe,
o szeroko$ci 1,80 m i wysoko$ci 2,00 m, przy czym jedno nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,9 m
w $wietle przejécia zapewniajq dostep do budynku osobom na wézku inwalidzkim. W budynku zapewniona
jest istniejaca toaleta dla 0s6b niepetnosprawnych. Przed budynkiem istnieje miejsce postojowe dla 0sob

niepetnosprawnych, zgodnie ze wskazaniem lokalizacji na projekcie zagospodarowania.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony srodowiska zaréwno podczas realizacji
i eksploatacji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, wramach
obowigzujgcych przepisow nie wywierajg negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujacych sie w poblizu. Projekt nie przewiduje wycinki
drzew.

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych

Zasilanie w wode - istniejace, z gminnej sieci wodociggowe] — bez zmian
Scieki z budynku odprowadzane sa do zbiornika na nieczystosci cieke i nie wprowadza sie zadnych
zmian w tym zakresie.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych nie wystepuije. Istniejace
ogrzewanie budynku — elektryczne — pozostaje bez zmian.

c) Rodzajiilos¢é wytwarzanych odpadow

Wytwarzane odpady w projektowanym budynku zaliczane sg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U z 2014 r., poz. 1923) w sprawie katalogu odpadéw do
grupy 20 - odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Pojemniki na odpady
znajdujg sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na PZT.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdélnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia, z podaniem odpowiednich parametréow
tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm dotyczacych hatasu, emisji drgan,
a takze promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego.
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e)

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony Srodowiska zaréwno podczas
realizacji i eksploatacji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne,
w ramach obowigzujacych przepisdéw nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektdw budowlanych znajdujacych sie w poblizu. Projekt nie
przewiduje wycinki drzew. Budynek z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje wiekszego zacienienia
otoczenia, a ptytkie fundamenty przy braku podpiwniczenia w niewielkim stopniu naruszajg uktady
korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala
na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych

taraséw, doj$¢ i dojazdéw do budynku.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw

dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub

chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegéInosci gdy opiera sie catkowicie lub czesSciowo na energii

z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r.
o odnawialnych zrédtach energii (dz. u. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy

ciepta - (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku)

a)

b)

d)

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej
- Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg przez system grzewczy i wentylacyjny:
Q =6043,91 kWh/rok
- Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg przez system do podgrzania cieptej wody:
Q = 1348,60 kWh/rok
Dostepne nosniki energii
Dostepnymi zrédtami energii dla projektowanej inwestycji sg: wegiel kamienny, gaz ptynny, energia
elektryczna z sieci elektroenergetycznej oraz biomasa i energia stoneczna. W obszarze prowadzonej
inwestycji nie ma mozliwo$ci podtaczenia sie do miejskiej sieci cieptowniczej i sieci gazowe;.
Wybér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Jako projektowany wariant zaopatrzenia budynku w energie przyjeto energie elektryczng, natomiast
jako zrddto alternatywne przyjeto gaz ptynny.
Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie
Szczegotowe obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze przedstawiono w ,Analizie mozliwo$ci
wykorzystania alternatywnych zrodet energii” zamieszczonej w projekcie technicznym.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
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1.

12.

13.

Wyniki analizy Srodowiskowej wykazujg, ze wariantem optymalnym jest wariant alternatywny (zrédto
ciepta — gaz pltynny), natomiast analiza ekonomiczna wykazata, ze korzystniejszy jest wariant
projektowany (zrodfo ciepta — energia elektryczna). Zgodnie z przeprowadzong analizg porownawczg
przyjeto w budynku jako zrodto ciepta energie elektryczna.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujag temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust.7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (dz. u. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) — (w stosunku do budynku)

Zaprojektowano w budynku $wietlicy wiejskiej grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory wyposazone

w elektroniczny regulator temperatury w pomieszczeniu umozlwiajacy programowanie temperatury

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt Swietlicy wiejskiej wyposazony jest w nastepujace instalacje.

- wodociggowa — woda z sieci wodociggowej, ciepta woda uzytkowa uzyskiwana z podgrzewacza wody,
- kanalizacyjna — odprowadzanie $ciekow do zbiornika na nieczystosci ptynne,

- instalacja c.0. — ogrzewanie przy zastosowaniu grzejnikow elektrycznych oraz klimatyzatorow,

- wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie,

- elektroenergetyczna — zasilanie w energie elekiryczng w ramach istniejacego przytacza,

- odgromowa - instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej — do projektu architektoniczno-budowlanego

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych aktow prawnych oraz innych dokumentéw

i opracowan dotyczacych rozbudowy obiektu:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. ws. ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektdw budowlanych i terendéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1130 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno- budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722),
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- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
- Dokumentacja architektoniczna.
a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji projektowanej

rozbudowy

powierzchnia wewnetrzna rozbudowy -21,97 m?
kubatura rozbudowy -74,10 md
ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych - 1 niski
ilos¢ kondygnaciji podziemnych -0
wysoko$¢ max -3,35m
grupa wysokoéci budynku -niski N

Projektowana rozbudowa o wiatrotap nie zmienia istniejacych warunkow pozarowych w obiekcie.

Budynek niski zawierajacy strefe pozarowa o powierzchni nie przekraczajacej 1000 m2,
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, obejmujaca kondygnacje nadziemna tylko

pierwsza - nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozeniach  wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozaréw przyjetych do
celow projektowych

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub nieumysinym
dziataniem cztowieka, takie jak:

- umy$Ine podpalenie lub nieumysine zaproszenie ognia,

- awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

- pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagtej,

- nieostrozne prowadzenie prac remontowych.
W strefie pozarowej objetej opracowaniem w budynku $wietlicy wiejskiej nie przewiduje sie
wystepowania substancji tatwopalnych, wybuchowych, utleniajgcych sie i ulegajacych samozapaleniu.
W budynku przewiduje sie wystepowanie materiatow palnych takich jak:

- materiaty tekstylne (firany, odziez),

- materiaty wykonane z drewna (wyposazenie pomieszczen);

- tworzywa sztuczne PP, PE, PCV (elementy wyposazenia pomieszczen);
Sq to materialy w grupie palnych, ale nie nalezace do fatwo zapalnych, utleniajgcych
i wybuchowych. Temperatura zapalenia materiatow wymienionych powyzej wynosi ponad 200°C.
Ogrzewanie elektryczne.

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek uzyteczno$ci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZL.
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d)

g)

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji,
a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Pomieszczenia wchodzace w sktad strefy pozarowej objetej opracowaniem kwalifikujg sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l. Budynek jest jednokondygnacyjny. W budynku brak pomieszczen w ktorych
moze jednoczes$nie przebywaé ponad 50 0sob.

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowg ZL Ill o powierzchni wewnetrznej 21,97 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynoszaca 10000 m2 w omawianym budynku zostata
zachowana.

Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Nie dotyczy

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii ZL [Il zagrozenia ludzi w grupie budynkdw niskich (N)
wymagana jest klasa ,,C” odporno$ci pozarowej z mozliwoscig obnizenia do klasy ,D” odpornosci
pozarowej, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej
niz 9 m nad poziomem terenu. Dla poszczegdlnych elementow budynku sg nastepujace wymagania

w zakresie klasy odpornosci ogniowey:

Element konstrukcyjny Klasa odpornosci pozarowej ,,D”
R 30

gtéwna konstrukcja no$na REI 60 - dla elementéw nos$nych $cian oddzielenia
przeciwpozarowego

brak wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej
natomiast zapewniono parametr NRO ( Broor t1)
brak wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej
natomiast zapewniono parametr NRO ( Broor t1)

konstrukcja dachu

przekrycie dachu

strop Nie dotyczy z uwagi na jedng kondygnacje nadziemng

Sciany zewnetrzne El 30

Sciany wewnetrzne El 15 — obudowa poziomych drog ewakuacyjnych
gazie:

R — no$nosc¢ ogniowa w minutach,
E — szczelnos¢ ogniowa w minutach,
I — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

Dla projektowanej rozbudowy budynku projektuje sie poszczegélne elementy konstrukcyjne
w nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

= Wszystkie elementy budynku zaprojektowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



h)

j)

k)

W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
jest zabronione,
= (QObudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie co najmniej EI 15 odporno$ci ogniowe;.
= Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji stosowanie materiatow i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
= QOktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
= Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.
Informacje o wystepowaniu materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku $wietlicy wiejskiej nie beda sktadowanie i magazynowane w sposob ciggty substancje
mogace tworzy¢ atmosfery wybuchowe, wobec czego pomieszczen oraz stref zagrozenia wybuchem
nie wyznacza sie.
Informacje o warunkach i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie
Ewakuacje z pomieszczen wchodzacych w sktad strefy pozarowej objetej opracowaniem zapewniono
poprzez przejscie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia i dalej drogami komunikacji ogoéinej poprzez
drzwi o szeroko$ci w $wietle oscieznicy co najmniej 1,80 m (ze skrzydtem nieblokowanym o szerokosci
co najmniej 0,90 m) bezposrednio na zewnatrz budynku. W strefie pozarowej objetej opracowaniem
brak pomieszczen w ktérych mogtoby jednoczesnie przebywaé wiecej niz 50 osob.
Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania
Dla budynku nie wymaga sie urzadzen ppoz.
Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celdéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazan przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsé
Dla strefy pozarowej ZL IIl o powierzchni ponizej 1000 m? i kubaturze ponizej 5000 m3 wymagana ilo$¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s.
Hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 59,0 m od budynku Swietlicy wiejskiej.
Droga pozarowa dla budynku zawierajacego strefe pozarowg ZL Il w budynku niskim
o powierzchni ponizej 1000 m2 nie jest wymagana.
Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje

o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



Dopuszczalna odlegtos¢ budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il od budynkéow
sgsiadujacych wynosi 8 m — odlegto$¢ zostata zachowana.

m) Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy

14. Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej

15.

w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

Przeciwpozarowej (dz. u. z 2020 r. poz. 961)

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie zostaty wydane zgody na odstepstwo.

Uwagi ogdlne

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych).

Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie pod
wzgledem bhp i ppoz. W czasie wykonywania robét montazowych nalezy Scisle przestrzega¢ odno$nie
obowigzujace w tym zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na
budowie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw bhp i ppoz.

Przedstawione w nn. projekcie budowlanym rozwigzania materiatowe podane z nazwy handlowej lub
nazwy firmy, majg tylko charakter przyktadowy (w celu okreslenia parametrow technicznych
i jakosciowych). Istnieje mozliwo$¢ zastosowania materiatow innych producentow przy spetnieniu
zatozenia, iz parametry techniczne stosowanych materiatdw bedg analogiczne lub o lepszych

wiasciwosciach do materiatdw zaproponowanych.

Autor opracowania:

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek
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KONSPROJEKT - WIESLAWA KOLENDA
TURKOWICE 46, 62-700 TUREK

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W WIETCHININIE, GMINA TUREK

GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

RZUT PRZYZIEMIA - STAN PROJEKTOWANY

WIETCHININ, GMINA TUREK
DZ.NR EW. 343/3, 343/5

mgr inz. arch. INONA RYLSKA
nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011
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KONSPROJEKT - WIESLAWA KOLENDA
TURKOWICE 46, 62-700 TUREK

Obiekt:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

W WIETCHININIE, GMINA TUREK

Inwestor:

GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

Temat:

RZUT POLACI DACHU

Lokalizacja:

WIETCHININ, GMINA TUREK
DZ.NR EW. 343/3, 343/5

Projektant-
Architektura

Projektant-
Konstrukcja

mgr inz. arch. INONA RYLSKA
nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011

inz. WIESLAWA KOLENDA
Nr ewid. WKP/0050/POOK/10

Skala: 1:100 (A3) Data: grudzien /2023

Nrrys. A-2




Wieniec zelbetowy 25x25cm
zbrojenie: 4#12, strzemiona:
@6 co 25cm
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czes¢ projektowana

czesC istniejgca

P1 | robtoca NA GRUNCIE D1 | pacH
1,5¢cm plytki/panele podtogowe 18,0 cm | plyta warstwowa PIR
8,0 cm wylewka betonowa 10,0 cm | konstrukcja stalowa

folia PE klejona na zaktad

10,0 cm | styropian EPS 100-038
folia PE klejona na zaktad
papa zgrzewalna

10,0 cm |ptyta betonowa C12/15

30,0 cm  |podsypka piask. - zageszczona

grunt rodzimy po zdjeciu humusu

KONSPROJEKT - WIESLAWA KOLENDA
TURKOWICE 46, 62-700 TUREK

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

Obiekt:
W WIETCHININIE, GMINA TUREK

. GMINA TUREK
Inwestor: ;| 0GRODOWA 4, 62-700 TUREK

Temat: PRZEKROJ PIONOWY A - A

WIETCHININ, GMINA TUREK

Lokalizaca: 1y \m Ew. 34313, 34355

Projektant- | mgr inz. arch. IWONA RYLSKA
Architektura| nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011

Projektant- |inz. WIESLAWA KOLENDA
Konstrukcja | Nr ewid. WKP/0050/POOK/10

Skala: 1:50 (A3) Data: grudzien /2023 Nrrys. A-3
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1

PODLOGA NA GRUNCIE

1,5¢cm plytki/panele podtogowe

6,0 cm wylewka betonowa
folia PE klejona na zaktad

10,0 cm | styropian EPS 100-038
folia PE klejona na zaktad
papa zgrzewalna

10,0 cm |ptyta betonowa C12/15

30,0 cm  |podsypka piask. - zageszczona

grunt rodzimy po zdjeciu humusu

D1

DACH
18,0 cm | plyta warstwowa PIR
10,0 cm | konstrukcja stalowa

KONSPROJEKT - WIESLAWA KOLENDA
TURKOWICE 46, 62-700 TUREK

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

Obiekt:
W WIETCHININIE, GMINA TUREK

. GMINA TUREK
Inwestor: ;| 0GRODOWA 4, 62-700 TUREK

Temat: PRZEKROJ PIONOWY B - B

WIETCHININ, GMINA TUREK

Lokalizaca: 1y \m Ew. 34313, 34355

Projektant- | mgr inz. arch. IWONA RYLSKA
Architektura| nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011

Projektant- |inz. WIESLAWA KOLENDA
Konstrukcja | Nr ewid. WKP/0050/POOK/10

Skala: 1:50 (A3) Data: grudzien /2023 Nrrys. A-4




ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA I

KONSPROJEKT - WIESLAWA KOLENDA

TURKOWICE 46,

62-700 TUREK

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W WIETCHININIE, GMINA TUREK

GMINA TUREK
ELEWACJA FRONTOWA, BOCZNA

. WIETCHININ, GMINA TUREK

Lokalizacja:

UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK
mgr inz. arch. INONA RYLSKA

DZ.NR EW. 343/3, 343/5
inz. WIESLAWA KOLENDA

Architektura| nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011
Konstrukcja | Nr ewid. WKP/0050/POOK/10

Obiekt:
Inwestor:
Temat:
Projektant-
Projektant-

A-5
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grudzien /2023
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62-700 TUREK

A-6

Nr rys.

grudzien /2023
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ELEWACJA TYLNA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W WIETCHININIE, GMINA TUREK

GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

ELEWACJA TYLNA, BOCZNA
. WIETCHININ, GMINA TUREK

Lokalizacja:

mgr inz. arch. INONA RYLSKA

DZ.NR EW. 343/3, 343/5
Architektura| nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011

KONSPROJEKT - WIESLAWA KOLENDA

Projektant- |inz. WIESLAWA KOLENDA
Konstrukcja | Nr ewid. WKP/0050/POOK/10

TURKOWICE 46,
Skala: 1:100 (A3) Data:

Obiekt:
Inwestor:
Temat:
Projektant-

ELEWACJA BOCZNA |
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA PWIERZCHNIA [m?] POSADZKA KONSPROJEKT - WIESLAWA KOLENDA
TURKOWICE 46, 62-700 TUREK
0/1 |Sala $wietlicy 76,38 granitogres -
02 |tacznik 617 ranitoares Obiekt: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
a ' granitog " WWIETCHININIE, GMINA TUREK
0/3 _[Pomieszczenie socjalne 6,63 granitogres | tor- GMINA TUREK
0/4 |Zaplecze kuchenne 10,03 granitogres NWESIOT: j|, OGRODOWA 4, 62-700 TUREK
0/5_|Komunikacja 12,02 granitogres Temat: RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA
0/6 | WCc dla niepetnosprawnych 3,49 granitogres
- - .+ . WIETCHININ, GMINA TUREK
0/7 |Przedsionek 6,30 granitogres Lokalizacja: DZ. NR EW. 343/3, 3435
0/8 |Prysznic 2,06 granitogres
- Projektant- | mgr inz. arch. IWONA RYLSKA
0/9 |Wc 3,46 granitogres Architektura| nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011
0/10 [Przedsionek 6,30 granitogres
0/11 |Prysznic 2,06 granitogres Projektant- |inz. WIESLAWA KOLENDA
0/12 [Wc 3,46 granitogres Konstrukcja | Nr ewid. WKP/0050/POOK/10

Skala: 1:100 (A3) Data:

grudzien /2023
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KONSPROJEKT - WIESLAWA KOLENDA
TURKOWICE 46, 62-700 TUREK

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

Obiekt: | WIETCHININIE, GMINA TUREK
tnwestor:  GMOTEEG WA 4,62-700 TUREK

Temat:  RZUT POLACI DACHU - INWENTARYZACJA
Projektant- | mgr inz. arch. IWONA RYLSKA

Architektura

Projektant-
Konstrukcja

nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011

inz. WIESLAWA KOLENDA
Nr ewid. WKP/0050/POOK/10

Skala: 1:100 (A3) Data: grudzien /2023

Nrrys. A-8
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KONSPROJEKT - WIESLAWA KOLENDA
TURKOWICE 46, 62-700 TUREK

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

Obiekt:
W WIETCHININIE, GMINA TUREK

. GMINA TUREK
Inwestor: ;| 0GRODOWA 4, 62-700 TUREK

Temat: PRZEKROJ PIONOWY A - A - INWENTARYZACJA

WIETCHININ, GMINA TUREK

Lokalizaca: 1y \m Ew. 34313, 34355

Projektant- | mgr inz. arch. IWONA RYLSKA
Architektura| nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011

Projektant- |inz. WIESLAWA KOLENDA
Konstrukcja | Nr ewid. WKP/0050/POOK/10

Skala: 1:50 (A3) Data: grudzien /2023 Nrrys. A-9
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KONSPROJEKT - WIESLAWA KOLENDA

62-700 TUREK

TURKOWICE 46,

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W WIETCHININIE, GMINA TUREK

GMINA TUREK
ELEWACJE BUDYNKU 1 - INWENTARYZACJA

. WIETCHININ, GMINA TUREK

Lokalizacja:

UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK
mgr inz. arch. INONA RYLSKA

DZ.NR EW. 343/3, 343/5
Architektura| nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011
inz. WIESLAWA KOLENDA

Konstrukcja | Nr ewid. WKP/0050/POOK/10

Obiekt:
Inwestor:
Temat:
Projektant-
Projektant-

A-10

Nr rys.

grudzien /2023

Skala: 1:100 (A3) Data:
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ELEWACJA TYLNA

62-700 TUREK

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W WIETCHININIE, GMINA TUREK

GMINA TUREK
ELEWACJE BUDYNKU 2 - INWENTARYZACJA

. WIETCHININ, GMINA TUREK

Lokalizacja:

UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK
mgr inz. arch. INONA RYLSKA

DZ.NR EW. 343/3, 343/5
Architektura| nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011

KONSPROJEKT - WIESLAWA KOLENDA

Projektant- |inz. WIESLAWA KOLENDA
Konstrukcja | Nr ewid. WKP/0050/POOK/10

TURKOWICE 46,
Skala: 1:100 (A3) Data:
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Temat:
Projektant-
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KONSPROJEKT

inz. WIESLAWA KOLENDA

Turkowice 46, 62-700 Turek

tel. 609 553 996, email: kolendaw@poczta.onet.pl
NIP: 668-120-89-56, REGON: 311450260

DOKUMENTY: OPINIE,
POZWOLENIA, UZGODNIENIA, INFORMACJA BIOZ

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W WIETCHININIE, GMINA TUREK

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres
i kategoria obiektu budowlanego

GMINA TUREK, WIETCHININ
DZ. NR EWID. 343/3, 343/5
KATEGORIA OBIEKTU IX

GMINA TUREK 302708_2
WIETCHININ 0020
DZ. NR EWID. 343/3, 343/5

Nazwa jednostki ewidencyjnej
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego
Nr dziatek ewidencyjnych

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora | GMINA TUREK
oraz jego adres UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK
Zakres Imig Specjalnos¢ Data Podpis
opracowania | | nazwisko Numer uprawnien oprac/
spraw.
PROJEKTANCI
mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011 12/2023
Architektura | lwona Rylska uprawnienia budowlane do proj. bez
ograniczen w specj. architektonicznej
Projektant
mgr inz. arch. Nr 6/ZPOIA/OKK/2022 12/2023
Kacper Michat Kolenda uprawnienia budowlane
, _ w specjalnosci architektonicznej do
Projektant sprawdzajacy projektowania bez ograniczen
inz. nr uprawnien: WKP/0050/POOK/10 | 12/2023
Konstrukcja | Wiestawa Kolenda do projektowania bez ograniczen
, w specj. konstrukcyjno-budowlane;
Projektant
inz. nr uprawnien: GP.7342/195/94 12/2023
Janusz Kolenda uprawnienia budowlane do
. , projektowania bez ograniczen
Projektant sprawdzajacy w spegj. konstrukcyjno-budowlanej

Data opracowania: Grudzien 2023 r

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



KONSPROJEKT

inz. WIESLAWA KOLENDA

Turkowice 46, 62-700 Turek

tel. 609 553 996, email: kolendaw@poczta.onet.pl
NIP: 668-120-89-56, REGON: 311450260

INFORMACJA BIOZ
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W WIETCHININIE, GMINA TUREK

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres
i kategoria obiektu budowlanego

GMINA TUREK, WIETCHININ
DZ. NR EWID. 343/3, 343/5
KATEGORIA OBIEKTU IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej GMINA TUREK 302708_2

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego WIETCHININ 0020
Nr dziatek ewidencyjnych DZ. NR EWID. 343/3, 343/5
Imie i nazwisko lub nazwa inwestora |GMINA TUREK

oraz jego adres UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK
Zakres Imig Specjalnos¢ Data Podpis
opracowania | | nazwisko Numer uprawnien oprac/
spraw.
PROJEKTANCI
mgr inz. arch. WP-OIA/OKK/UpB/53/2011 12/2023
Architektura | lwona Rylska uprawnienia budowlane do proj. bez
, ograniczen w spec;j. architektonicznej
Projektant
mgr inz. arch. Nr 6/ZPOIA/OKK/2022 12/2023
Kacper Michat Kolenda uprawnienia budowlane
. , w specjalnosci architektonicznej do
Projektant sprawdzajacy projektowania bez ograniczen
inz. nr uprawnien: WKP/0050/POOK/10 | 12/2023
Konstrukcja | Wiestawa Kolenda do projektowania bez ograniczen
. w specj. konstrukcyjno-budowlane;
Projektant
inz. nr uprawnien: GP.7342/195/94 12/2023
Janusz Kolenda uprawnienia budowlane do
. , projektowania bez ograniczen
Projektant sprawdzajacy w specj. konstrukcyjno-budowlane;

Data opracowania: Grudzien 2023 r

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Lokalizacja: Gmina Turek, miejscowosé Wietchinin, dz. nr ew. 343/3, 343/5

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

1.

Zakres robot

Zakres rob6t w ramach projektowanej rozbudowy o wiatrofap i przebudowy w wyniku ktérej zapewniono
dostep do toalet i zaplecza kuchennego, obejmuje wykonanie nastepujacych robét: roboty rozbiorkowe,
roboty fundamentowe wiatrotapu, roboty murowe i tynkarskie, roboty dekarskie, elewacyjne, roboty
montazowe, roboty wykoriczeniowe i prace porzadkowe.

Szczegotowy zakres rob6t opisany zostat w dalszej czeS¢ opracowania.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren planowanej inwestycji to nieruchomo$¢ sktadajaca sie z dziatek nr ew. 343/3, 343/5, potozona
w miejscowosci Wietchinin, gmina Turek. Na nieruchomosci znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej, plac
zabaw, tereny utwardzone, infrastruktura techniczna. Dziatka jest czeSciowo ogrodzona. Teren
nieruchomosci posiada od strony potudniowej bezposredni dostep do drogi publicznej (droga powiatowa
nrew. 137)

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej objety projektem, plac zabaw oraz
infrastruktura podstawowego uzbrojenia technicznego. Istniejace obiekty moggq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wszelkie prace w obrebie tych obiektéw nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng

ostrozno$cia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- roboty ziemne — ryzyko przysypania ziemig,

- roboty budowlano-montazowe — ryzyko upadku ludzi przy pracach na wysoko$ciach, oraz ryzyku upadku
materiatow lub narzedzi z wyzszych partii realizowanego obiektu,

- prace z udziatem z urzadzen i narzedzi elektrycznych — ryzyko porazenia pradem.

W trakcie budowy wystapig roboty budowlane, okreslone w art. 21a ust.2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane -
,ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci®

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadza si¢ jako: wstepne i okresowe.
Szkolenie wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
"Instruktaz stanowiskowy" powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku. Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego,
szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Bezpo$redni nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na pracy sprawujg odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow. Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych okreslone
zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
- przestrzegac przepiséw bhp,
- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne i odpowiednio je oznakowac,
- zapewni¢ nalezy dozér techniczny,
- zapewni¢ bezpieczenstwo na ciggach komunikacyjnych,
- skladowa¢ materialy i narzedzia w sposéb zapewniajacy tad i porzadek na budowie,
- wykonywanie prac niebezpiecznych prowadzic tylko w zespotach (min. 2-u osobowych),
- przestrzega¢ uzywania $rodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie
Z przeznaczeniem,
- realizowac prace pod nadzorem osoby posiadajacej wymagane uprawnienia budowlane,

- zapewni¢ staty dostep do telefonu w celu zawiadomienia stuzb ratowniczych.

Autor opracowania:

KONSPROJEKT - inz. Wiestawa Kolenda
Turkowice 46, 62-700 Turek



