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KATEGORIA OBIEKTU & _
BUDOWLANEGO SWIETLICA WIEJSKA - KATEGORIA IX

NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 302708_2, GMINA TUREK
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OSWIADCZENIE

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzier opracowania projektu

NAZWA ZAMIERZENIA | ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
BUDOWLANEGO W WIETCHININIE, GMINA TUREK

ADRES OBIEKTU WIETCHININ, GMINA TUREK, DZ. NR EW. 343/3, 343/5

KATEGORIA OBIEKTU &
BUDOWLANEGO SWIETLICA WIEJSKA - KATEGORIA IX

NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 302708 2, GMINA TUREK
POZOSTALE DANE NUMER | NAZWA OBREBU EWID.: 0020, WIETCHININ

ADRESOWE
NUMER DZIALKI EWID.: 343/3, 343/5
INWESTOR GMINA TUREK
ADRES INWESTORA UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK
BRANZA:
SANITARNA

PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Sylwia
INSTALACJE Fratczak - Marciniak
SANITARNE nr ewid. WKP/0170/POOS/15

PODPIS
PROJEKTANT o _
SPRAWDZAJACY mgr inz. Andrzej Fratczak
INSTALACJE .
SANITARNE nr ewid. GP.7342/69/92

GRUDZIEN 2023

BIURO PROJEKTOW ARCHISAN PIOTR KUSMIERCZAK 3
tel. 782 194 665 = biuroarchisan@gmail.com



PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-283/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 1. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm)) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Sylwia Fratczak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 stycznia 1985 r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0170/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

zt.af— - (—{_
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Sylwia Fratczak jest

upowazniona w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:...q./......... !

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........)

Otrzymuja:
1. Pani Sylwia Fratczak
62-600 Kolo, ul. Broniewskiego 21/15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
| I B A
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-M4D-N1X-CN3 *

Pani Sylwia Fragtczak-Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0237/14

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 21/15, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z ofwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

BIURO PROJEKTOW ARCHISAN PIOTR KUSMIERCZAK 6
tel. 782 194 665 = biuroarchisan@gmail.com



PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

kapin, 18 grudnia 1992 1

UEkZa2 WileWe.. _
w Korlnie

GP.7342/569/92
Nr. 3

DECYZJA U STWIERDZENIU PHZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
Jo peinienia samddzielrnych funkcji technicznych
w budownictwie

§ 13 ust.l pkt. 4 Eilt., @

Na DOUStBNiE § 5 USt.l;é UST.1;7 i
rozporzadzenid HMlnistra Gospbdarki Teredowej i Uthtony Srodowisks z <dnis

20 lutego 1975 r. w sprawie samodziklnych tudkeji technicznych w budowni-

~ctwie (0z.U.Hr O,poz.46 z poin.zm.)
Stwierdza sieg,le

Andrze] FRATCZAK
Pan / Pani
( imie i rnazwisko)

rmagister inzynier inzynierii $rodowiska
{(tytut naukowy-zawodowy)
Kole

15 marca 1953 . w

urodzony (a) dnisa

posiada przygotowasnie zawodowe upowaznidjsce do wykonywania samodzielne]

Funkcji kicroawniic budowy 1 robgt
(rdUzaj funhkcji)

w specjalnosci insialacyjno -~ inzynieryinzj
{rodzaj specjalnosci techn.-bud.)

instalacil sanitarnych gbejoujacych instalacie wacaocigosuz,
J ¥ 3 30

w zakresie
kanalizacyjne ; centralnego ogrzewania i gazoun.

(specjeslizacja zawodowa}

BIURO PROJEKTOW ARCHISAN PIOTR KUSMIERCZAK

tel. 782 194 665 = biuroarchisan@gmail.com



PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

Andrzej FRATCZAK

Fan/Pani

jest upgwazniony ( 2) do

1£ kiarownis,nadzorowsnia i kontrolowsnia budowy i rohdt,
kierounia i kontrolowania wytwarzania konstrukcylnych c¢lementdw instalacjl

2
senitarnych nraz oceniania i hadanis stenu techniczoego w zakresie iastalacii
sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe,kanalizacyjne , centralnego
cgrzewanla i gazowe,

2/ sparzgdzanis w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowya i inaych budynkach

o kubaturze do laoo m3 projexidw instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje

wodocignawe,kenalizecyjne | ceniralnego ogrzewanis i zazowe.

0d decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanic do Ministra Gospadarki
Przestrzennzj i Budowniciwa za podrednictwem Oyrekiora Wydziatu Gospodarki
Przestrzenne; Urzedu iajewddzkiego w Xoninie,w terminie 14 dni od daty jej dorgezenie

r up. WOUEWODY

Dtrzymuis:

Pan Andrze) Fratoczak

ul.Bronigwskiego 21/15 X
divdziofu

M Piryestyzenne

42-530 #olo T e !
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POLSKA
| I B A
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-6CW-LWH-K48 *

Pan Andrzej Fratczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1029/01

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 21 m.15, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z ofwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
BUDOWLANEGO W WIETCHININIE, GMINA TUREK

ADRES OBIEKTU WIETCHININ, GMINA TUREK, DZ. NR EW. 343/3, 343/5

KATEGORIA OBIEKTU & _
BUDOWLANEGO SWIETLICA WIEJSKA - KATEGORIA IX

NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 302708_2, GMINA TUREK
POZOSTALE DANE NUMER | NAZWA OBREBU EWID.: 0020, WIETCHININ

ADRESOWE

NUMER DZIALKI EWID.: 343/3, 343/5
INWESTOR GMINA TUREK
ADRES INWESTORA UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK
PROJEKTANT mgr inz. Sylwia Fratczak - Marciniak
INSTALACJE
SANITARNE nr ewid. WKP/0170/POOS/15
PROJEKTANT .. .
SPRAWDZAJACY mgr inz. Andrzej Fratczak
INSTALACJE .
SANITARNE nr ewid. GP.7342/69/92
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.  Zakres robét
Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego

ogrzewania dla zadania pn. ,Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej w Wietchininie, gmina Turek”.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatki o nr ewid. 343/3 i 343/5 potozone w miejscowosci Wietchinin, gmina Turek. Dostep do dziatki

poprzez istniejacy zjazd. Dziatka zabudowana, ogrodzona i zagospodarowana zielenig niskg i drzewami.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dziatce wystepujg elementy zagospodarowania, ktre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi, prace budowlane i instalacyjne w obrebie istniejacej infrastruktury nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia mogg wystapi¢

w czasie wykonywania nastepujgcych robot:

- prace na wysokosci,

- prace w wykopach,

- prace w poblizu urzadzen elektrycznych,

- upadki przedmiotéw z wysokosci,

- prace zwigzane z transportem materiatu {j. rur, grzejnikow,

- porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi,

- Uuraz ciafa lub oczu np. przy recznym cieciu rur.

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 5,0 m powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw
uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie
robét specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcéw, posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych srodkow techniczno —
organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy, przewidzianych w projekcie organizacji
robot lub w instrukciji technologicznej. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dokonaé
nalezy wstepnego rozpoznania terenu pod wzgledem istniejgacej infrastruktury podziemnej. Rurociagi uktadac
zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie zzasadami i przepisami BHP, ze szczegolinym uwzglednieniem
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whasciwego oznakowania i prowadzenia rob6t ziemnych. Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw

materiatow i urzadzen.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadza si¢ jako: wstepne i okresowe.
Szkolenie wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy "Instruktaz
stanowiskowy" powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowa¢ instrukcie bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ znig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

- Teren budowy nalezy oznakowac, a teren prowadzonych robot ziemnych ogrodzi¢ barierami. Okolice
miejsc szczegolnie niebezpiecznych na terenie budowy (np. wykopy) zostang o$wietlone,

- Przewidzie¢ nalezy wydzielenie i oznakowanie sktadowania materiatow sypkich i zabezpieczenie ich
przed roznoszeniem po terenie przez np. wiatr poprzez wykonanie obuddw sktadowiska,

- Kazdy pracownik musi posiada¢ odziez ochronng zgodnie z przepisami szczegdtowymi BHP,

- Materiaty nieodporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych nalezy zabezpieczyé przed ich
oddziatywaniem poprzez zastosowanie plandek lub sktadowa¢ w wyznaczonych przez Inwestora
pomieszczeniach magazynowych lub w kontenerach dostarczonych przez Wykonawce,

- Materialy odpadowe gromadzi¢ nalezy w specjalnych kontenerach ustawionych w miejscu
wyznaczonym w planie zagospodarowania placu budowy,
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- Zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy realizowa¢ nalezy poprzez zapewnienie dostepu
W wyznaczonym miejscu do sprzetu przeciwpozarowego (gasnica pianowa 6 kg, koc gasniczy i piasek),

- Na tablicy informacyjnej budowy umiesci¢ nalezy telefony alarmowe do strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego, policji,

- Miejsca gromadzenia materiatow tatwopalnych oraz gazéw technicznych nalezy oznakowa¢ znakami
ostrzegawczymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- W celu utrzymania sprzetu i pojazdow w nalezytym stanie technicznym stosowac nalezy przeglady
biezace i okresowe,

- Materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji przedmiotowej inwestycji muszg posiadac¢
wymagane atesty i spetniaC warunki techniczne i jakoSciowe,

- Materiaty takie jak kruszywo, cement itp. przed zastosowaniem muszg zosta¢ skontrolowane pod
kontem przydatnosci do zastosowania bezposrednio przed ich uzyciem,

- Materialy i urzadzenia przechowywane muszg by¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie lub

zagrazajacy ich obnizeniu walorow jakoSciowych.

Biorgc pod uwage zapis art. 21a, ust.1a ustawy Prawo budowlane uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot, Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Autor opracowania:
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lll. OPIS TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
BUDOWLANEGO W WIETCHININIE, GMINA TUREK

ADRES OBIEKTU WIETCHININ, GMINA TUREK, DZ. NR EW. 343/3, 343/5

KATEGORIA OBIEKTU & _
BUDOWLANEGO SWIETLICA WIEJSKA - KATEGORIA IX

NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 302708_2, GMINA TUREK
POZOSTALE DANE NUMER | NAZWA OBREBU EWID.: 0020, WIETCHININ

ADRESOWE

NUMER DZIALKI EWID.: 343/3, 343/5
INWESTOR GMINA TUREK
ADRES INWESTORA UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK
PROJEKTANT mgr inz. Sylwia Fratczak - Marciniak
INSTALACJE
SANITARNE nr ewid. WKP/0170/POOS/15
PROJEKTANT .. .
SPRAWDZAJACY mgr inz. Andrzej Fratczak
INSTALACJE .
SANITARNE nr ewid. GP.7342/69/92
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI SANITARNYCH

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— projekt architektoniczno — budowlany,

— mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych,
— wizja lokalna w terenie,

— wytyczne branzowe,

— obowigzujace przepisy techniczno — budowlane i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego

ogrzewania dla zadania pn. ,Rozbudowa i przebudowa swietlicy wiejskiej w Wietchininie, gmina Turek”.

3.INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1. Wytyczne wykonania instalacji

Budynek jest zasilany w wode z istniejacego przytacza wodociggowego. Zgodnie z wymogami normy
PN-92/B-01706 w instalacji wodociggowej nalezy zamontowa¢ urzadzenie zabezpieczajace przed
mozliwo$cig wtérnego zanieczyszczenia wody. Zespoét zabezpieczajacy przed wtdérnym zanieczyszczaniem
wykonac zgodnie z normg PN-92/B-01706 i PN-EN 1717:2003.

W projekcie przewidziano rozprowadzenie zimnej wody, a nastepnie miejscowe przygotowanie ciepte;
wody uzytkowej. Przed umywalkami w sanitariatach zastosowano przeptywowy podgrzewacz wody np. EPO2
Amicus firmy KOSPEL o mocy 4,4 kW. Zaprojektowano instalacje jednostrefowg z zasilaniem dolnym.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,2% w strone przeciwng do przeptywu. Instalacje zimnej, cieptej
wody zaprojektowano z rur wielowarstwowych np. PE-RT/AI/PE-HD firmy KAN wchodzacych w sktad systemu
KAN-therm Press LBP. Rury nalezy faczy¢ za pomoca ztaczek zaciskowych natomiast potgczenia z armaturg
wykonac przy pomocy ksztattek gwintowanych. Przewody prowadzone podtynkowo oraz w przestrzeni podtogi
nalezy izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej np. ThermaCompact IS firmy Thermaflex. Przewody zimnej
wody izolowac otuling o grubosci 6 mm, a przewody cieptej wody uzytkowej otuling 0 grubosci 25 mm.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu
statego zaleca sie wykonywanie przej$¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC, PP, PE
o Srednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej Srednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypetni¢
materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pusta. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od

grubosci Sciany lub stropu 0 minimum 2,0 cm.
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Podejscia do przyborow sanitarnych zakonczy¢ ksztattkg z koncdwka gwintowa i wyposazy¢ w zawory
katowe, ¢wier¢ obrotowe z filtrem 1/2 — 3/8". Bezpo$rednie podigczenie baterii czerpalnych oraz innych

urzadzen nalezy wykonac przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

Tabela 3.1. Wysokosc potozenia krawedzi przyborow sanitarnych od poziomu gotowej podtogi oraz wysoko$¢
zaworow odcinajgcych przed armatura.

. , Przybor Zawor odcinajacy Odptyw
Wyposazenie sanitarne [em] [em] [em]
Umywalka 85 60 50
. 0
Miska ustepowa 39 70 (odptyw pionowy)
Pisuar 65 100 39

3.2. Préba szczelnosci

Probe szczelnosSci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci
nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetnic instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie probne dla wody cieptej i zimnej w wysokosci 1,5x najwyzsze ci$nienie
robocze nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach
spadek cisnienia nie moze przekraczac¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 2 godzin spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelno$ci
nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Przeprowadzenie proby cisnieniowej
potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez Wykonawce i Inwestora. Przed oddaniem do eksploataciji instalacje
poddaé procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie
dezynfekcji wprowadzaé do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢

z instalacji. Instalacje ptukac do zaniku zapachu chloru.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA

4.1. Wytyczne wykonania instalacji

Scieki sanitarne odprowadzane beda poprzez istniejace przytacze kanalizacyjne.

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng wykona¢ podposadzkowo ufozong na podsypce z piasku
z minimalnym spadkiem 2,0% w kierunku odptywu. Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC-U
o $rednicy @50, @110. Rury kielichowe taczone za pomocg uszczelek gumowych.

PrzejScia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ rurg ochronng wigkszg
o dwie dymensje od projektowanego przewodu, a wolng przestrzeft miedzy Sciankami pozostawi¢ pustg lub
wypemi¢ materiatem trwale elastycznym nie wchodzacym w reakcje z rurami z PCV lub stosowac ptozy

dystansowe. llos¢ i dtugos$¢ rur ochronnych ustali¢ bezpo$rednio na budowie.
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Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie szczelno$ci poprzez
zalanie wodg odcinkow poziomych kanalizacji do wysoko$ci faczonych je pionami. Pozostatg czes¢ instalacii
(piony i podej$cia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

Srednice przewoddw odptywowych (podejsé) dobrano ze wzgledu rodzaj urzadzenia, wg diugosci
podejscia i warunkéw podyktowanych w normie. Srednice podej$é przyjeto:

— dla umywalki, pisuaru — @50
— dla miski ustepowej — @110
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich czyszczenie:
— pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow,
— czyszczaki na pionach nalezy zamontowa¢ w najnizszej kondygnacji w miejscach, w ktorych istnieje

zagrozenie zatykania sie przewodow.

4.2. Uktadanie przewodoéw oraz ich montaz

Rurociggi nalezy uktada¢ w gotowych wykopach na podsypce z piasku o grubosci 10,0 cm. Po
wykonaniu instalacji kanalizacyjnej i odebraniu przez stuzby inwestorskie wykona¢ obsypke o grubo$ci
15,0 cm. Sposdb montazu kanatéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero
po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny. Rury
nie mogg mie¢ uszkodzen oraz nalezy zaopatrzy¢ w tymczasowe zamkniecia w postaci korkow lub zaslepek.
W miare mozliwo$ci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszczaé¢ do wykopu.
Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi
rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pocigga za sobg konieczno$¢ zmniejszenia
dtugosci opuszczanych odcinkdw. Materiat uzyty na podsypke oraz obsypke rur nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub tamanego materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.

Przewody mocowa¢ do konstrukcji budowlanej za pomocg obejm lub uchwytdéw w sposob
uniemozliwiajacy powstawaniu zataman w miejscach potaczen. Pomiedzy przewodem, a obejmg stosowac
podkfadki elastyczne. Obejmami mocowac rure pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytow:

— dlarurzPCViPP o $rednicy od 50 - 110 mm —1,0 m,
— dlarurz PCViPP o $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,
— dla rur z pozostatych materiatéw — 2,0 m.
Przybory i urzadzenia taczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony). Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmnie;j:
— przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, wannach, umywalkach, wpustach

piwnicznych — 75 mm.
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5.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1. Charakterystyka zrédta ciepta
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang energig elektryczng. Urzadzenia grzewcze
dobrano w oparciu o obliczone projektowe obcigzenie cieplne poszczegolnych pomieszczen. W budynku
zamontowany jest klimatyzator typu split z funkcjg grzania oraz chtodzenia. W pozostatych pomieszczeniach
znajdujq sie grzejniki konwektorowe elektryczne. Projektuje sie przeniesienie dwdch istniejacych grzejnikow
elektrycznych z sali $wietlicy do projektowanego wiatrotapu i przedsionka (pom. 0/7). Moce oraz typy

poszczegolnych urzadzen grzewczych przedstawiono w cze$ci rysunkowej tego opracowania.

6. WENTYLACJA

W budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng. Uktad kanatdw wentylacyjnych bedzie zapewniat
usuwanie zuzytego powietrza z wszystkich pomieszczen w budynku. Otwory wywiewne w pomieszczeniach
powinny by¢ zlokalizowane tak, aby gorna krawedz otworu znajdowata sie nie nizej niz 15 cm od sufitu.
Powietrze zewnetrzne infiltrowane bedzie do wewnatrz budynku poprzez nawiewniki higrosterowalne
umieszczone w gornej czesci okna, drzwi balkonowych lub w przegrodzie zewnetrznej nad oknem.

Z sanitariatow zaprojektowano wywiew za pomocg wentylatorow fazienkowych. Zatgczanie

wentylatoréw automatyczne, zblokowane z o$wietleniem, z opdznieniem czasowym.

7. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowana charakterystyka energetyczna — w zatgczeniu.

8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
— instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz:
= warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych - wyd. 1988 r.,
= warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych - wyd. 1996 r.,
= wytycznymi producentéw i dostawcdw urzadzen,
— wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw bhp i ppoz.,
— wszystkie zastosowane w projekcie materialy muszq posiadaé aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.
— wszystkie elementy zaprojektowane wymienione z nazwy i znaki towarowe nalezy traktowac, jako
rozwigzania przyktadowe o modelowych parametrach technicznych, wtasno$ciach charakterystycznych
i wiadciwosciach estetycznych. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych po akceptacii

rozwigzania przez Inwestora i Projektanta,
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— brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z Projektantem i za jego zgoda,

— wszelkie elementy instalacji nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ badz montowa¢ na podstawie

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
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IV. RYSUNKI

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO W WIETCHININIE, GMINA TUREK
ADRES OBIEKTU WIETCHININ, GMINA TUREK, DZ. NR EW. 343/3, 343/5
KATEGORIA OBIEKTU | & _
KATEGORIA o0 SWIETLICA WIEJSKA -~ KATEGORIA IX
NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 302708_2, GMINA TUREK
Zgéggéﬁé,f DANE NUMER | NAZWA OBREBU EWID.: 0020, WIETCHININ
NUMER DZIALKI EWID.: 343/3, 343/5
INWESTOR GMINA TUREK
ADRES INWESTORA UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK
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NUMER - TEMAT RYSUNKU SKALA
S—-1 - Rzut przyziemia - instalacja wodociggowa 1:100
S-2 — Rzut przyziemia - instalacja kanalizacyjna 1:100
S-3 - Rzut przyziemia - instalacja c.o. 1:100
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA PWIERZCHNIA [m?] POSADZKA
0/1 |Sala swietlicy 76,38 granitogres
0/2 |tacznik 6,17 granitogres
0/3 |Pomieszczenie socjalne 6,63 granitogres
0/4 |Zaplecze kuchenne 10,03 granitogres
0/5 |Komunikacja 12,02 granitogres
0/6 |Wc dla niepetnosprawnych 3,49 granitogres
0/7 |Przedsionek 6,30 granitogres
0/8 |Wc 2,06 granitogres
0/9 |We 3,46 granitogres
0/10 |Przedsionek 6,30 granitogres
0/11 |Prysznic 2,06 granitogres
0/12 \Wc 3,46 granitogres

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
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Zawor sptukujacy do pisuaru G1/2"

0/10

T e

Przeptywowy, podumywalkowa
podgrzewacz wody
np. EPO2 Amicus firmy KOSPEL
0 mocy 4,4 kW

216x2
216x2

N

LEGENDA:

Przewdd zimnej wody
—_——— —  Przewdd cieptej wody uzytkowej
@16x2 Srednica przewodu [mm]
UWAGA:

1. Przewody wodociagowe zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD firmy
KAN-therm taczonych za pomoca ksztattek
zaciskowych

BIURO PROJEKTOW ARCHISAN

PIOTR KUSMIERCZAK
Stodkéw Kolonia 142a, 62-700 Turek
tel. 782 194 665 = email: biuroarchisan@gmail.com

%7 ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY

WIEJSKIEJ W WIETCHININIE, GMINA TUREK

égﬁsm WIETCHININ, GMINA TUREK

DZ. NR EW. 343/3, 343/5

INWESTOR:
; GMINA TUREK

UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

TYTUL:

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WODOCIAGOWA

PROJEKTANT: mgrinz. SYLWIA
FRATCZAK - MARCINIAK

nr ewid. WKP/0170/PO0S/15

SPRAWDZAJACY: 5
mgr inz. ANDRZEJ FRATCZAK
nr ewid. GP.7342/69/92
SKALA: FORMAT: DATA: NRRYS.:
1:100 A3 GRUDZIEN 2023 S-1




—

0/11
Wiaczenie do istniejacej
instalacji kanalizacyjnej.

el
0/10

] ] ] ]

T T

[E I

I L

CZESC BUDYNKU
POZA ZAKRESEM 0/1
OPRACOWANIA
[
] — W
0/13
q
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR NAZWA PWIERZCHNIA [m?]|  POSADZKA UWAGA:
1. Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PCV
0/1 |Sala $wietlicy 76,38 granitogres 2. Podejscia pod umywalki, pisuar wykonywac
0/2 |kacznik 6,17 granitogres 0 $rednicy DN50
0/3 |Pomieszczenie socjalne 6,63 granitogres 3. Podejscia pod miski ustepowe wykonywaé
0/4 |Zaplecze kuchenne 10,03 granitogres o $rednicy DN110
0/5 |Komunikacja 12,02 granitogres . i : . 0
0/6 |Wc dla niepetnosprawnych 3,49 granitogres 4 Przewody. pglezy prowadzi ze spadkiem n:nn. 2.'0 %
0/7 |Przedsionek 6.30 granitogres 5. Przy przej$ciach przez przegrody stosowac tuleje
0/8 |We 2,06 granitogres ostonowe
0/9 |We 3,46 granitogres
0/10 |Przedsionek 6,30 granitogres
0/11 |Prysznic 2,06 granitogres
0/12 \Wc 3,46 granitogres
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

0/13 [Wiatrotap

\ 21,97 \

granitogres

LEGENDA:

@110 <2,0%

Przewod kanalizacji sanitarnej
pod posadzkg

Przewdd kanalizacji sanitarnej

Srednica [mm], kierunek i warto$¢
spadku przewodu

BIURO PROJEKTOW ARCHISAN

PIOTR KUSMIERCZAK
Stodkéw Kolonia 142a, 62-700 Turek
tel. 782 194 665 = email: biuroarchisan@gmail.com

%7 ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY

WIEJSKIEJ W WIETCHININIE, GMINA TUREK

égﬁsm WIETCHININ, GMINA TUREK

DZ. NR EW. 343/3, 343/5

INWESTOR:
; GMINA TUREK

UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

TYTUL:

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA KANALIZACYJNA

PROJEKTANT: mgrinz. SYLWIA
FRATCZAK - MARCINIAK
nr ewid. WKP/0170/PO0S/15

SPRAWDZAJACY: )
mgr inz. ANDRZEJ FRATCZAK

nrewid. GP.7342/69/92

SKALA: FORMAT: DATA: NRRYS.:
1:100 A3 GRUDZIEN 2023 S-2




—

—

0/3

0/4

%] %] %]
! N
CJ
CZESC BUDYNKU
POZA ZAKRESEM 01
OPRACOWANIA ]31
%/ i 0/5
] ==

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA PWIERZCHNIA [m?] POSADZKA
0/1 |Sala swietlicy 76,38 granitogres
0/2 |tacznik 6,17 granitogres
0/3 |Pomieszczenie socjalne 6,63 granitogres
0/4 |Zaplecze kuchenne 10,03 granitogres
0/5 |Komunikacja 12,02 granitogres
0/6 |Wc dla niepetnosprawnych 3,49 granitogres
0/7 |Przedsionek 6,30 granitogres
0/8 |Wc 2,06 granitogres
0/9 |We 3,46 granitogres
0/10 |Przedsionek 6,30 granitogres
0/11 |Prysznic 2,06 granitogres
0/12 \Wc 3,46 granitogres
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

0/13 [Wiatrotap

\ 21,97 \

granitogres

H mech:

™

grzejnik elektryczny
®wym =2000 W

grzejnik elektryczny
L Gwym = 2000 W

UWAGA:

1. Zasilanie grzejnikow elektrycznych pradem
1~/50Hz /230 V

2. Montaz urzadzen zgodnie z instrukcjg i zaleceniami
producenta

BIURO PROJEKTOW ARCHISAN

PIOTR KUSMIERCZAK
Stodkéw Kolonia 142a, 62-700 Turek
tel. 782 194 665 = email: biuroarchisan@gmail.com

%7 ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY

WIEJSKIEJ W WIETCHININIE, GMINA TUREK

égﬁsm WIETCHININ, GMINA TUREK

DZ. NR EW. 343/3, 343/5

INWESTOR:
; GMINA TUREK

UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

TYTUL:

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA C.0.

PROJEKTANT: mgrinz. SYLWIA
FRATCZAK - MARCINIAK
nr ewid. WKP/0170/PO0S/15

SPRAWDZAJACY: )
mgr inz. ANDRZEJ FRATCZAK

nrewid. GP.7342/69/92

SKALA: FORMAT: DATA: NRRYS.:
1:100 A3 GRUDZIEN 2023 S-3




PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

V. ZALtACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
BUDOWLANEGO W WIETCHININIE, GMINA TUREK

ADRES OBIEKTU WIETCHININ, GMINA TUREK, DZ. NR EW. 343/3, 343/5

KATEGORIA OBIEKTU & _
BUDOWLANEGO SWIETLICA WIEJSKA - KATEGORIA IX

NAZWA JEDNOSTKI EWID.: 302708_2, GMINA TUREK
POZOSTALE DANE NUMER | NAZWA OBREBU EWID.: 0020, WIETCHININ

ADRESOWE NUMER DZIALKI EWID.: 343/3, 343/5
INWESTOR GMINA TUREK
ADRES INWESTORA UL. OGRODOWA 4, 62-700 TUREK

ZALACZNIKI

1. Projektowana charakterystyka energetyczna

BIURO PROJEKTOW ARCHISAN PIOTR KUSMIERCZAK 24
tel. 782 194 665 = biuroarchisan@gmail.com



Budynek swietlicy wiejskiej

Wietchinin, gmina Turek, dz. nr ewid. 343/3, 343/5

Catos¢ budynku

Gmina Turek
Ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

160,33

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka |Podpis

Data

Projektant: inz. Wiestawa Kolenda WKP/0050/POOK/10

Spis tresci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia

2017 r. poz. 2285)




1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,17 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG1 0,30 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.ZU Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spetniony
W/m?K] 2K WT2021
[Wim?K] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0oz1 0,90 0,18 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy




2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ1, D1

Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,713

2 Luty 0,675

3 Marzec 0,658

4 Kwiecien 0,507

5 Maj -0,002

6 Czerwiec -1,366

7 Lipiec -0,442

8 Sierpien -1,366

9 Wrzesien 0,061

10 Pazdziernik 0,472
11 Listopad 0,628
12 Grudzien 0,717

Miesigc krytyczny: Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG1

Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,844

2 Luty 0,844

3 Marzec 0,844

4 Kwiecien 0,844

5 Maj 0,844

6 Czerwiec 0,844

7 Lipiec 0,844

8 Sierpien 0,844

9 Wrzesien 0,844

10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢é czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84




2.2 Efektywna wartos$é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych

przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?K)] frsi frsi>fRsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna S71 0,17 0,978 0,978 > 0,717 Spetniony
2 Dach D1 0,15 0,980 0,980 > 0,717 Spetniony
3 | Podioga na gruncie | PG1 0,30 0,960 0,960 > 0,844 | Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 160,3| m?Z
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 3,5| Wim?
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 59322100 | J/K
Stata czasowa budynku t 116,8| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta GHim 11| -
- aH 8,8 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,nd,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v vV VI VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 06| 18| 27| 80| 141| 175| 159| 17,5 13,7| 88| 41| -09
zewnetrzna qe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie

Or=10Hur (qi-Ge) tm 1088| 868| 914| 613| 312| 128| 217| 132| 322| 591| 813| 1104
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
QH,zy=10'3'sz'(Qi'C]i,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu ht=QH,t+QH,zy 1088| 868| 914| 613| 312| 128| 217| 132| 322| 591| 813| 1104
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 265| 343| 656| 887| 1027|1109| 1096| 989| 687| 473| 330| 251
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=(int 10-3-A-tm 417| 377| 417| 404| 417| 404| 417| 417| 404| 417| 404| 417
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ot gn=Qsor+Qint KWh/m-c 683| 720| 1074| 1291 | 1444 | 1513| 1514 | 1407| 1091| 890| 734| 668
gH=QH,gn/QH ht 0,32| 0,42| 0,59| 1,06| 2,33| 596| 3,52| 5,36| 1,70| 0,76| 0,45| 0,30
gH,1 0,31| 0,37| 0,50| 0,82| 1,70| 0,00| 0,00| 0,00| 1,23| 0,61| 0,38| 0,31




OH.2 0,37| 0,50| 0,82| 1,70| 4,15| 0,00| 0,00| 0,00| 3,53| 1,23| 0,61| 0,38
frim 1,00| 1,00| 1,00| 0,54| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 0,00| 0,88| 1,00| 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | 4 54| 1 09| 1,00| 0,87| 0,43| 017| 0,28| 0,19| 0,58| 0,98 1,00| 1,00
zyskow ciepta, hxgn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Orindn=Qri - 1791 10051 7901 9571 0,21| 0,00 000| 0,00| 2,45 30| B85 152
hH,gn'QH,gn kWh/m-c ’ ! !
Catkowita ilos$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie | 15| gsg| 9o3| 606| 308| 126| 214| 130| 318| 584| 803| 1090
w miesigcu
Qv,e:10'3'Hve'(Qi'Qe)'tM
kKWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 2163 | 1726 | 1816| 1219| 619| 254| 430| 262| 640| 1176| 1615| 2194
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qr + Qv,e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qn,na=S(QH,nd.n), 6043.9

kWh/rok ’

Calosé budynku

Zestawienie stref

, Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \ Qi ciepto Qrnd
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 160,33 470,00 20,0 6043,91
Calkowite zapotrzebowanie strefy SQung [KWh/rok] 6043,91

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos$¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoitczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 160,33 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm3/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 1348,60 kWh/rok




5)

Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Ziskétglgﬁgenergetyczna systemowa - Energia
Wspotczynnik WH 3,00 -
Wspbiczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 6043,91 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/powietrze, sprezarkowe,

napedzane elektrycznie

Sprawnos$¢ wytwarzania hh,g

3,00

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki akumulacyjne z regulatorem
proporcjonalno-catkujgco-rézniczkujgcym PID z

optymalizacjg

Sprawnos¢ regulacii hu,e

0,91

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesyiu hu,d

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji hy,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hrwot  |2,73 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Sli:iftgllgzt]genergetyczna systemowa - Energia
Wspébtczynnik Ww 3,00 -
Wspoiczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1348,60 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania hw g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy bez

obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w

budynkach jednorodzinnych

Sprawno$¢ przesytu hw.d

0,60




Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

bez zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulacji hw s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw tot

0,59

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw%

0,00

kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédto Swiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspoiczynnik Wi 3,00

Wspoiczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ei,i% 500,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 160,33 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieocbecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowa(_:izona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok




8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, konhcowej i pierwotnej

Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QkH Qp.H
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 6043,91 |2213,89 |6641,66
Suma 6043,91 |2213,89 |6641,66
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 1348,60 |2270,38 |6811,13
Suma 1348,60 |2270,38 |6811,13
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu.L Qk.L Qr.L
kWh/rok | kwWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto swiatta - 500,00 1500,00
Suma - 500,00 1500,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu++Quw) / A 46,11 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(QkH+Qkw+Qk.L+Eelpom) / At 31,09 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,n+Qpw+Qpr.L 14952,79 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 93,26 kWh/(m?2-rok)

EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

160,33

m2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+W

45,00

kWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

A EPL

50,00

kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okre$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

95,00

kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok)

EPmax KWh/(m 2-rok)

Uwagi

93,26 < 95,00

Warunek spetniony




9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kWh/{m*rok)]

100 150 200 1250 ,300 350 400 50

l Ccaniany budynek

:5{!
-

Wymaganma dia noweago budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warun_ek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej
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