Przekréj konstrukcyjny E-E

- hm 5+81,3 -
warstwa $cieralna gr. 4cm z mieszanki betonu asfaltowego - AC11S
pobocze jezdnia mijanka pobocze skropienie miedzywarstwowe z emulsiji asfaltowej szybkorozpadowej
q w ilosci 0,5kg/m?
75 400 150 75 warstwa wigzgca gr. 5cm z mieszanki betonu asfaltowego - AC16W
T istniejagca podbudowa drogi po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej

@

warstwa $cieralna gr. 4cm z mieszanki betonu asfaltowego - AC11S,
skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowe;j

w iloci 0,5kg/m?

warstwa wigzgca gr. 5cm z mieszanki betonu asfaltowego - AC16W
podbudowa zasadnicza gr. 25 cm z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm
warstwa odsaczajgca gr. 10cm z piasku

zageszczony grunt rodzimy

Przekrdj konstrukcyjny F-F @

- + -
hm 6 28’6 nawierzchnia z kruszywa famanego frakcji 0-31,5 gr. 15 cm
| pobocze | jezdnia miejsca parkingowe zageszczony grunt rodzimy

{ 75 ¥ 400 250 @

| | kostka betonowa szara gr. 8cm,
_6% || 2% 2% |

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-4cm,

podbudowa zasadnicza gr. 25 cm z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm
warstwa odsaczajaca gr. 10cm z piasku,

zageszczony grunt rodzimy

2%

kraweznik bet. 15x30cm @
na tawie z oporem (B-15)

Przekréj konstrukcyjny G-G

-hm 6+74,5 -
pobocze mijanka jezdnia pobocze
75 150 400 75
|
_6% | _2% 2% || 8%

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice,
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant: s b f NBGP.V-7342/3/75/98 ,
mgr inZ. Piotr Rajca DOS/B0/1648/01 03;3022“
Asystent: | mgr ins. Tomasz Urbanowicz
Stadium:
= PW
Temat: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. LESNA W CZARNYM BORZE (DROGA NR G114780D)
Skala:
1:50
Inwestor: GMINA CZARNY BOR
ul. Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bér NF. rys.:
Tytut rys.: PRZEKROJE KONSTRUKCYINE E-E, F-F, G-G 4
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