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L. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep
Niniejszg opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie firmy:

Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania z Kamienia

Dotyczy ona technicznych badan podtoza gruntowego oraz rozpoznania stosunkéw
gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego pod budowe nawierzchni drogowej w rejonie
ulic: Sikorskiego i Skalskiego w Pruszczu Gdanskim.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkdéw gruntowo-

wodnych terenu dla potrzeb projektowania i wykonawstwa.

2. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne

i kameralne.

2.1 Prace terenowe
W ich zakresie wykonano:
— wykonano 11 sond rdzeniowych o glebokosci od 3,0 m do 7,0 m. ppt. celem
pobrania préb gruntu do badan laboratoryjnych;

— wykonano 2 badania sondg udarowa typu DPL;

W trakcie glgbienia otwordw pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci

i notowano uktad warstw.

Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w grudniu 2017 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szylanskiego.
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2.2 Badania laboratoryjne
W ramach prac laboratoryjnych wykonano:
a) szczegbtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb w terenie;
b) uziarnienie gruntu wybranych préb;
c) wilgotno$¢ naturalng;
d) pomiary ci¢zaru obje¢tosciowego;
e) granice konsystencji;
f) pomiary kohezji i kata tarcia wewnetrznego;
g) badanie wody na agresywno$¢ w stosunku do betonu;

h) badanie wspolczynnika filtracji;

2.3 Prace kameralne
Objety one:
— zestawienie i analize wynikow wykonanych w ramach niniejszej dokumentacji;
— graficzne opracowania tych wynikéw w formie map dokumentacyjnych, profili
analitycznych punktéw badawczych, wykreséw sondowan i uziarnienia;
— ustalenie parametrow geotechnicznych gruntdw wydzielonych warstw;
— opracowanie tekstu wraz z wnioskami i zaleceniami w sprawie prowadzenia

robot ziemnych;
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3. Budowa geologiczna podloza

Wedlug regionalizacji fizycznogeograficznej wg. J. Kondrackiego, teren
projektowanej inwestycji znajduje si¢ na obszarze Zutaw Wislanych.

Rzezba tego terenu byta ksztaltowana poprzez akumulacje osadéw rzecznych
w ciggu ostatnich kilku tysiecy lat oraz przez procesy antropogeniczne.

W badanym podtozu gruntowym, wierzchnig warstwe budujg nasypy zbudowane
gléwnie z piaskdw prochniczych oraz glin prochniczych (miejscami z domieszka gruzu
budowlanego), zalegajace do gigbokosci od 1,3 m do 1,8m. Ponizej nasypow zalegaja
grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych lub grunty organiczne — torfy.
Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujgce warstwy geotechniczne:
WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty organiczne w postaci torfow.
WARSTWA 11

Zaliczono do niej grunty organiczne Ww postaci namutéw pylastych
mi¢kkoplastycznych o stopniu plastycznosci Ip, = 0,743.

WARSTWA 111

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskéw  drobnych

sredniozageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,554.

3.1 Charakterystyka stosunkow wodnych
W zbadanym podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;
o zwierciadle swobodnym, napi¢gtym oraz w postaci sgczen.

Glebokos¢ jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie zwierciadto wody Napigte zwierciadto
punsty o Pt grantowe] o1, ppk nawiercone ustabilizowane
(1) (2) () (4) (5)
1 2,2
2 2,5
3 1,5 2,2
4 1,8 2,1
7 0,8 52 0,8
8 1,0 1,8

Poziom wody gruntowej moze ulega¢ sezonowym wahaniom o amplitudzie + 0,4 m

w zalezno$ci od intensywnosci opadéw atmosferycznych.
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4. Whnioski
Niniejsza opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463).
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac

charakterystyke projektowanego obiektu budowlanego oraz po konsultacji z Projektantem

nawierzchni¢ drogowg zaliczono do I kategorii geotechniczne;j.
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II. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
S. Obliczenie wartos$ci charakterystycznych parametrow geotechnicznych

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki
przedstawiono w "Zestawieniach wynikow badan laboratoryjnych" tab.nr 1.
Warto$¢ charakterystyczng parametru x™ obliczono zgodnie z normg PN-81/B-03020
wg. wzoru
x W=1/NY x;
a wspdtczynnik materialowy yn, zgodnie ze wzorem
Ym=1£ 1A [I/NT (x-x")?] 7
l. Torf - staboroztozony
Wilgotnos$¢ naturalna Wn (%)
wn® = 83,11 %
Ym= 1£0,10
Wwn® = 91,42 %
Ciezar objetosciowy -y (kNm™)

YW= 12,40 kNm™
ym= 1£0,10
yO= 11,16 kNm™
Kohezja - C,(kPa)
C, "= 4,2 kPa
o= 120,10

c,P= 3,75 kPa

Kat tarcia wewnetrznego - @y( °)

@M= 43°
Yin= 1+ 0,10
@, 7= 3,90 °
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Il. Namut pylasty - miekkoplastyczny

Wilgotno$¢ naturalna Wn (%)
Wn®™ = 36,42 %
Ym= 1% 0,10
wn® = 40,06 %
Cigzar objetosciowy -y (kNm™)

y® = 18,27 kNm™
Ym= 1£0,10
v = 16,44 kNm™

Stopien plastycznosci - I,
L™= 0,676
Ym= 1£0,10
IL"= 0,743
Kohezja - Cy(kPa)
C,"= 10,5 kPa
Ym= 1% 0,10
C,"= 9,45 kPa
Kat tarcia wewnetrznego - @,( °)
o, M= 8,0°
Ym= 1% 0,10
®,= 7,20°

lll. Piasek drobny - $redniozageszczony
Wilgotno$¢ naturalna Wn (%)
Wn®™ = 24,24 %
Ym= 10,10
Wn® = 26,66 %
Ciezar objetosciowy -y (kNm™)
Y™ = 18,56 kNm™
Ym= 1£0,10
v = 16,70 kNm™
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Stopien zageszczenia - Ip

"= 0,615
Y= 1£ 0,10
I = 0,554
Kat tarcia wewnetrznego - @y( °)
@M= 33,1°
Vo= 1£0,10
®,P= 29,81°

Zestawienie warto$ci charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono

w tab. nr 2.

— Zawarto$¢ czgstek <0,075 oraz <0,02 wedtug PN-88/B-04481, wynosi:

Zawartos$¢é czastek
Préba <0,075 <0,02
[%] (%]
4-3,0 9 -

— Wskaznik nos$nosci CBR

Wskaznik no$nosci

Préba

Wies (CBR)
GH 2,88
PH 7,35

Pd 14,02
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III.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

6. Zalecenia techniczne

Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Norme

Gruntowg PN - 81/B - 03020 wysung¢ mozna nastepujace wnioski i zalecenia techniczne:

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich s piaski drobne
wystepujagce w badanym terenie.
Do wykonania projektu odwodnienia wykopu za pomoca igtofiltréw nalezy
postugiwaé si¢ wartosciami wspétczynnika filtracji wyznaczonymi laboratoryjnie
—tab.3
Woda gruntowa nie jest agresywna w stosunku do betonu.
Do obliczen no$nosci gruntu przyjmowaé nalezy parametry geotechniczne
podane w tabeli nr 2.
Wedlug Normy PN-81/B-03020 gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi
1,0 m
Wedtug tab. nr 7.2 — Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Polsztywnych piaski drobne naleza do gruntéw niewysadzinowych,
Na podstawie tabeli nr 7.3 1 7.4 - Katalogu..., po analizie warunkéw gruntowo —
wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych nalezy stwierdzié, ze:

— piaski drobne zaliczono do grupy nosnosci podtoza G1;
Zaleca si¢ wykonywanie robdt ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw  gruntowych

w nawigzaniu do warunkow przyjetych do projektowania.




A Zaklad Uslug Geotechnicznych ,,GEODOM” Grazyna Szylanska

ul. Bulonska 8c/11, 80-287 GDANSK
tel. 502-52-68-01

7. Postanowienia koncowe
Niniejsza dokumentacja jest:

wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233 »Wytyczne wykonywania technicznych
badan podfoza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych”

wydang przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.,

wykonana zgodnie z ,./Instrukciq badan podioza gruntowego budowli drogowych

i mostowych” wydana przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w 1998 r.,

wykonana zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i pélsztywnych

wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunk6éw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Poz.463.
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Zaklad Ustug Geotechnicznych Wyniki pomiaru wspoétczynnika filtracji ki Tab.
3
FREEEREE (Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego)
Miejscowos¢: Pruszcz Gdanski, ul. Sikorskiego i Skalskiego
Nazwa obiektu: Nawierzchnia drogowa
Powierzchnia prébki= 50,24  [cm?]
Spadek ; -
Lp. Wa::rtwy NF préby hydri\uliczny Czas Przeptyw Temp. Wspbtczynniki
i t Q T Ky K1o kio
[-] [-] [-] [] [s] [cm?] [°C] [cm/s] [cm/s] [m/dobe]
1 | 3-4,0 1,0 30 33,0 17,0 2,19E-02 1,81E-02 1,56E+01
2 ] 4-5,0 1,0 30 26,5 17,0 1,76E-02 1,45E-02 1,26E+01
3 1 6-2,0 1,0 30 21,0 17,0 1,39E-02 1,15E-02 9,95E+00
4 [} 7-6,0 1,0 30 25,0 17,0 1,66E-02 1,37E-02 1,18E+01
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspétczynniki filtracji kyo:
[cm/s] [m/doba]
dla warstwy: mn K1o= 1,45E-02 1,25E+01
dla warstwy: Kyo=
dla warstwy: kio=
dla warstwy: Kio=
dla warstwy: Kio=
dla warstwy: Kyo=




WYNIKI BADANIA WODY Tab.4
Otwor nr 9 gleboko$¢ poboru wody — 1,8 m ppt.
Charakterystyka proby: Pruszcz Gdanski, ulice: Sikorskiego i Skalskiego

Badania chemiczne

Zawartos¢ agresywnego CO, brak

Odczyn 6,9 pH

Twardo$¢ weglanowa 1,94 mVal/dm®
Magnez 5,25 mg/dm® Mg
Amoniak 8,12 mg/dm® NH,
Siarczany 14,36 mg/dm® SO

Woda gruntowa nie jest agresywna w stosunku do betonu.

Wartoéci dopuszczalne

Zawarto$¢ agresywnego CO, <10,0 mg/dm’

Odczyn pH> 6,5

Twardo$¢ weglanowa > 1,48 mVal/dm’
Magnez <1000,0 rng/dm3 Mg
Amoniak <10,0 mg/dm3 NHy4

Siarczany <300,0 mg/dm® SO



OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY

OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp mineralno-organiczny
Gb  -gleba

T - torf

Nmp - namut piaszczysty

NmT - namut pylasty

Nm - namut

Kr - kreda

PH - piasek préchniczny
GH - dlina préchnicza

K - kamienie

z - Zwir

Po - pospotka

Zg - zwir zagliniony

Pog - pospotka zagliniona

Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni
) Pd - piasek drobny

Pmr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

IIp - pyt piaszczysty

II - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gm - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz  -dlina zwiezta

Gnz - glina pylasta zwiezta

Jp - it piaszczysty
J - it

Jm - itpylasty

(+) - domieszki

(/1) - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH

In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - ptynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny

pzw - poOtzwarty

zZw - zwarty

_O0 - prébka gruntu
X - probka wody

[ 1 numer otworu wiertniczego
\[20,17 rzedna wylotu otworu

gtebokos¢ sgczenia
1,1°  wody gruntowej

VY gtebokos¢ swobodnego
32  zwierciadta wody gruntowej

_y_ gtebokosc¢ ustabilizowanego
6,0 zwierciadta wody gruntowej

gtebokos¢ nawierconego

7.1 zwierciadta wody gruntowej
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Zakiad Ustug

GsaleenEmych Nazwa obiektu: ul. Sikorskiego i Skalskiego - nawierzchnia drogowa Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Pruszcz Gdariski Nrotworu: 1
Rzedna: 7,49 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- ) ) Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lloé¢ wale-| Stan Za“ﬁn_
geotech- - Opis litologiczny Barwa gruntu . pobrania . " 4 . 08¢
s warstwy| szo$¢ geotechniczne S gruntowej | sgczenia| no$é¢ | czkowan | gruntu
niczna probki_ CaC03
Nasyp mineralno-organiczny
1,6 z domieszka szary nN + PH w szg
Piasek préchniczy 01,0
1,6
1 0,6 Piasek drobny j.brazowy Pd 20 w szg | <1
2.3 ° g v
2,2
M 0,8 Piasek drobny j.szary Pd n szg [ <1
3,0




Zaklad Uslug

QEcTE e Nazwa obiektu: ul. Sikorskiego i Skalskiego - nawierzchnia drogowa Strona: 3
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc¢: Pruszcz Gdanski Nrotworu: 2
Rzedna: 7,11 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- o . Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lloé¢ wale-| Stan ZaV\{arF
geotech- SPEH Ssoks Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania Hinlowei lisaczerial no&é | cekowar B 0$é
niczna | WY probki g J a WL | 9 CaC03
Nasyp mineralno-organiczny
1,7 z domieszka szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy Q0
1,7
. ; 020
1l 0,8 Piasek drobny j-brazowy Pd w szg | <1
25 YV
I 30 0,5 Piasek drobny j.szary Pd 25 n szg | <1




Zaklad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Sikorskiego i Skalskiego - nawierzchnia drogowa Strona: 4
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos$¢: Pruszcz Gdariski Nrotworu: 3
Rzedna: 6,48 [m] n.p.m. Skala 1: 50
e Przelot | Migz- L ) Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lloé¢ wale-| Stan Zavngrt-
geotech- warstwy| szo$¢ Opis fitologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania gruntowej | saczenia| nos¢ | czkowan | gruntu k]
niczna Rrobki CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
1,5 z domieszka szary nN + PH w szg
Piasek préchniczy 01,0
1,5
1,56 '
. AV
I 0,7 Torf brunatny T — m.
2,2 1YV
2,2
0 3,0
0 4,0
1 4.8 Piasek drobny j.szary Pd n szg | <1
0 5,0
0 6,0
7,0




Zaklad Uslug

Gaolachiiszych Nazwa obiektu: ul. Sikorskiego i Skalskiego - nawierzchnia drogowa Strona: 5
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Pruszcz Gdanski Nrotworu: 4
Rzedna: 6,29 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- : ; Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llo$¢ wale-| Stan Zawyaﬁ—
geotech- warsk 2086 Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania runtowsj | saczenia| rose SKOWER it 08¢
niczna Wy probki 9 ) a o 9 CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
1,8 z domieszkg szary nN + PH 010 w szg
Piasek préchniczy '
1,8 iy
- 4vAY)
| 21103 Torf brunatny T 020 ' v m.
2.1
03,0
04,0
I 49 Piasek drobny j.szary Pd n szg [ <1
05,0
0 6,0
7,0




kiad Usli . . 5 4 e . .
Gj;e:hmcsz;?ch Nazwa obiektu: ul. Sikorskiego i Skalskiego - nawierzchnia drogowa Strona: 6
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Pruszcz Gdanski Nrotworu: 5
Rzedna: 9,44 [mln.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- .- . Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llo$¢ wale-| Stan Zav‘,’én-
geotech: warstwy| szo$¢ Opis litologiczny Barwagruntii geotechniczne pobrania runtowej | saczenia| no$¢ | czkowan runtu 56
niczna Y probki g ) 4 g CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
1,7 z domieszka szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy 010
1,7
0 2,0
1 1,3 Piasek drobny brazowy Pd w szg | <1
3,0




kiad Usl . . , . . : |
Gj;efhnicszrffch Nazwa obiektu: ul. Sikorskiego i Skalskiego - nawierzchnia drogowa Strona: 7
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Pruszcz Gdanski Nrotworu: 6
Rzedna: 9,87 [m] n.p.m. Skala 1: 50
e Przelot | Migz- o i Oznaczenie Miejsc‘e Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lloé¢ wale-| Stan Zavya'rt-
geotach: warst sz0$¢ Opisijitologiczny, Barwa gruntu geotechniczne e runtowej | saczenia| no$¢ | czkowan | gruntu 9%
niczna WY probki 9 ) a 9 CaCQS
Nasyp mineralno-organiczny
1,6 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy 010
1,6
02,0
] 1,4 Piasek drobny brazowy Pd w szg | <1
3,0




Zaklad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Sikorskiego i Skalskiego - nawierzchnia drogowa Strona: 8
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Pruszcz Gdanski Nrotworu: 7
Rzedna: 7,15 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- R . Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom [Wilgot-| lloé¢ wale-| Stan Zamfan-
geotech- warstwy| szo$¢ Opls litologlezny Barwagruntu geotechniczne pobrenia gruntowej | saczenia| no$é | czkowan | gruntu gse
niczna probki CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny 0,8 0.8
1,3 z domieszkg szary nN + GH \ 4 y w pl
Glina préchnicza v
01,0
1,3
02,0
| 2,6 Torf brunatny T m.
03,0
3,9
04,0
Il 1,3 Namut pylasty szary Nmq w mpl
0 5,0
52
5,2
_ 06,0
1] 1.8 Piasek drobny j.-szary Pd n szg | <1
7,0




Zaktad Uslug

3,0

o, Nazwa obiektu: ul. Sikorskiego i Skalskiego - nawierzchnia drogowa Strona: 9
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc¢: Pruszcz Gdanski Nrotworu: 8
Rzedna: 8,53 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstiva Przelot | Migz- o . Oznaczenie Mieisc? Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llo$¢ wale-| Stan Zam{a'rt-
geotech- el o Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania S SHeFA ¢ | oz % t 0s¢
niczna warstwy orobki gruntowe) $3 I nosc ZKowan | gruntu CaCo3
Nasyp mineralno-organiczny 10
1,8 .zdom!eszk.a szary nN + GH 01.0 | W pl
Glina préchnicza
18 Yv
020] 18
Piasek drobny
I 1,2 przewarstwiony/a j.szary Pd /I q n szg | <1
Pyt




Zaklad Ustug
Geotechnicznych

Nazwa obiektu: ul. Sikorskiego i Skalskiego - nawierzchnia drogowa

Strona: 10
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowo$¢: Pruszcz Gdanski Nrotworu: 9
Rzedna: 10,88 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa . ; Miejsce . , ! Ly Zawart-
Przelot | Migz- o ; Oznaczenie .| Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llo$¢ wale-| Stan -
geo fech warstwy| szo$é Opis litologiczny Barwa gruntis geotechniczne pob’ran,a gruntowej | sgczenia| noéé | czkowar | gruntu S
niczna probki CaCo3
Nasyp mineralno-organiczny
1,8 z domieszka szary nN + PH 010 w szg
Piasek prochniczy '
1,8
02,0
1 1,2 Piasek drobny j.brgzowy Pd w szg | <1
3,0




Zakltad Uslug

Nazwa obiektu: ul. Sikorskiego i Skalskiego - nawierzchnia drogowa

Geotechnicznych Strona: 11
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowo$c¢: Pruszcz Gdanski Nrotworu: 10
Rzedna: 9,34 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warslwa Przelot| Migz- _ ) Oznaczenie Miejsc? Poziom wody| Poziom [Wilgot-| llo$¢ wate-| Stan Zawejrb
gsotacty: warst sz08¢ Oplslitologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania runtowej | sgczenia| nos¢ | czkowan | gruntu 088
niczna il probii | 9 | | &4 9 Ccacos3
Nasyp mineralno-organiczny
1,6 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy 01,0
1,6
02,0
I 1,4 Piasek drobny j.brazowy Pd w szg| <1
3,0




Zaktad Uslug

GistBEHIET{Eh Nazwa obiektu: ul. Sikorskiego i Skalskiego - nawierzchnia drogowa Strona: 12
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos$é: Pruszcz Gdanski Nrotworu: 11
Rzedna: 10,07 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa . . Miejsce . . . s Zawart-
Przelot | Migz- - . Oznaczenie | Poziom wody| Poziom |Wilgot-| lloé¢ wate-| Stan <
geol Hach: warstwy| szo$é Opis litologiczny Banva grintl geotechniczne pob’ranfa gruntowej | sgczenia| nosé | czkowan | gruntu gse
niczna probki CaCO3
Nasyp mineralno-organiczny
1,8 z domieszka szary nN + PH 010 w szg
Piasek prochniczy i
1,8
02,0
1] 1,2 Piasek drobny j.brazowy Pd w szg | <1
3,0




Zaktad Ustug
Geotechnicznych WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW Strona: 13
GEODOM sondg DPL wg Normy PN-B-04452
Nazwa obiektu: ul. Sikorskiego i Skalskiego - nawierzchnia drogowa
Miejscowosé: Pruszcz Gdanski Otwoér nr: 3
Sondowanie nr: 1 Rzednaterenu: 6,48 mn.p.m.
Stan gruntu luzny | érednio zaggszcony zageszczony b.zag. i
- . St
Profil litologiczny Stopien B . socplen. |
=0 0.33-0.67 0.67 - 0.80 >0.80 geszczenia lp
zageszczenia

0246 8101214161820 2.

llo$¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy

2 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

nN+PH

02
04
0,6
08
1,0
1,2
1.4

0,405

1.6
18
2,0

a0

Pd

24
26
28
3,0
32
3.4
36
38
4,0
42
44
46
48
5,0
52
54
56
58
6,0
6,2
6,4
6,6
6.8

72
7.4
76
7,8
8,0
8,2
84
8,6
88
9,0
9,2
94
9,6
98

100

0,614




Zakiad Ustug
Geotechnicznych WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW Strona: 14
GEODOM sondg DPL wg Normy PN-B-04452
Nazwa obiektu: ul. Sikorskiego i Skalskiego - nawierzchnia drogowa
Miejscowosé: Pruszcz Gdanski Otwor nr: 6
Sondowanie nr: 2 Rzedna terenu: 9,87 mn.p.m.
Stan gruntu luzny $rednio zageszcony zageszczony b.zag. '
i i . St
Profil litologiczny Stopier e I
. |<o033 0.33-0.67 0.67 - 0.80 >0.80 zageszezenia lp
zageszczenia

0246 81012141618202

llo$¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy
2 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

nN+PH

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1.4

Pd

1.8
2,0
22
2,4
2,6
2,8

2.0

3,2
3,4
36
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8

0,440

0,616

K\ﬂ
5,2
54
56
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
72
7,4
7,6
78
8,0
8,2
8,4
86
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
100




Zaktad Ustug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Sikorskiego i Skalskiego - nawierzchnia drogowa Strona; 15
GEODOM

Badanie sktadu granulometrycznego

Migjscowo$¢: Pruszcz Gdanski Nrotworu: 4
Gtebokos¢: 3,0 [m] wzgledem poziomu terenu

Rodzaj gruntu: Piasek drobny

Zawartos$¢ frakciji Zawarto$¢ czgstek
(7] (%]
kamienista Zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 97 3 - 9 -
Frakcje
Kamis- Zwirowa Piaskowa Pytowa ltowa
nista
0
\\
10 N\

2 \

40 \

. \
. \

. |

90

Zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz D [%)]
(&)}
o
/

N

N

100
100 40 10 2 1 05 025 0,1 0,05 0,01 0,002 0,001

Srednice zastepcze D [mm]




Krzywa Scisliwosci

Temat: ulice: Sikorskiego i Skalskiego
Pruszcz Gdanski
obcigzenie o;| wysokos¢ h;
[kPa] [mm] Numer otworu: 7
0 20,0
25 19,2 Rodzaj gruntu: T
50 18,8
100 18,1 Gfebokos¢: 3.0 [m]
150 17,86
200 16,7 zakres obcigzenia: od 100 [kPa]
250 15,2 do 250 [kPa]
300 14,1
350 14,1
M,= 936 [kPa]
Krzywa scisliwosci
25,0
22,5
20,0
—_ \
E 17,5 =l
&= \
=
Q
g 150 ~_
2
S
&
z 125
10,0
7.5
5,0
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375

obcigzenie o; [kPa]




Krzywa s$cisliwosci

Temat: ulice: Sikorskiego i Skalskiego
Pruszcz Gdanski
obcigzenie o;| wysoko$¢ h;
[kPa] [mm] Numer otworu: 7
0 20,0
25 18,9 Rodzaj gruntu: Nmpyl
50 18,2
100 18,1 Gfebokos¢: 50 [m]
150 17,6
200 17,5 zakres obcigzenia: od 100 [kPa]
250 17,2 do 250 [kPa]
300 16,5
350 16,5
M,= 3017 [kPa]
Krzywa $cisliwosci
25,0
22,5
20,0
€ 17,5
E B
r-
%
5 15,0
B
$
?
3 125
10,0
7.5
5,0
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375

obcigzenie o; [kPa]




