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A. CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

1. MATERIALY WYJSCIOWE | PODSTAWA OPRACOWANIA
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z pdzn. zm.).

[2] Dz.U.2018.0.2068 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.
124);

[4] Mapa zasadnicza;

[5] Pomiary uzupetniajace;

[6] Wywiady $rodowiskowe;

[7] Inne obowigzujace przepisy techniczno - budowlane i obowigzujgce normy.
[8] Warunki techniczne wydane przez gestordw sieci.

[9] Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

[10] Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku [t.j.: Dz. U. 22013 r. Nr 0, poz. 112]

[11] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa drogi gminnej nr 111220 R, ul. Skarbowskiego, jest to

droga publiczna, gminna klasy technicznej L w my$l| [2].

2.1. Zakres zamierzenia budowlanego

Planowana inwestycja ma na celu poprawe parametréw technicznych i uzytkowych drogi. Dzieki temu
zwiekszy sie komfort i bezpieczenstwo ruchu samochodowego i ruchu pieszych.
Zakres planowanej inwestycji:

— przebudowa jezdni (frezowanie + nowa w-wa wigzaca i Scieralna);

— budowa , przebudowa oraz remont (przetozenie) nawierzchni chodnikéw

— poprawa istniejacych elementéw odwodnienia korpusu drogowego tj. poprawa spadkéw podtuznych

i poprzecznych jezdni i poboczy;



— utwardzenie terenu (ptyty azurowe wypetnione mieszanka niezwigzang);
— utwardzenie terenu (beton asfaltowy);
— regulacja pionowa wpustdéw deszczowych i studzienek kanalizacyjnych;

— uporzadkowanie terenu.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Droga gminna, publiczna objeta opracowaniem stuzy jako dojazd do budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych, budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz do obiektow ustugowych. Droga gminna na
przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. Istniejgca nawierzchnia jest w ztym
stanie technicznym i wymaga wzmocnienia.
W ciggu drogi po lewej stronie wystepuje skrzyzowanie z drogg wewnetrzng oraz po lewej i prawej stronie
zjazdy indywidualne i publiczne do istniejacej zabudowy. Droga posiada przekroj uliczny. Posiada ona chodnik

obustronny przeznaczony czesciowo do przebudowy.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

4.1. Parametry techniczne

- kategoria drogi: gminna

- klasa techniczna L

- szerokosc¢ jezdni: 7,0m

- szeroko$¢ chodnika: 1,5-20m
- kategoria ruchu: KR2

- obcigzenie nawierzchni: 100 kN/o$
- dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem: 4224 m

4.2. Rozwigzania sytuacyjne
Przedmiotowy zakres inwestycji miesci sie w granicach dziatki inwestora. Poczatek przebudowywanej
drogi zaczyna sie w km 0+004,70 na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1726R, zas koniec w km 0+427,10,

na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1740R. Szczegdty rozwigzan zawarto na rysunkach planu sytuacyjnego
w skali 1:500.

4.3. Niweleta
Przebieg drogi w profilu podtuznym zaprojektowano, uwzgledniajac:
+ dostosowanie przebiegu do uksztattowania istniejgcej nawierzchni,
* konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniej ptynnosci i koordynaciji z przebiegiem drogi w planie,
* warunki gruntowo-wodne,

* konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego odwodnienia,



4.4. Przekroje normalne

Typowe przekroje poprzeczne drogi wraz z elementami rozwigzan technologicznych pokazano w czesci

rysunkowe;.

4.5. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcje przebudowy nawierzchni drogi zaprojektowano w oparciu 0 ustalenia zawarte z Zamawiajgcym.

Przyjeto nastepujace konstrukcje:

. przebudowa nawierzchni jezdni:
frezowanie
w-wa Scieralna AC11S
w-wa wigzaca AC16W

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

Srednio gr. 2cm
4cm

4cm

Wzdtuz jezdni projektuje sie takze wymiang istniejgcych kraweznikéw betonowych o wym. 15x30x100cm

= utwardzenie terenu ptytami azurowymi

ptyty azurowe JOMB 100x75 wypetnione mieszankg niezwigzang 2-5mm 12,5cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 15¢m
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63 20cm
w-wa odsaczajgca z piasku 10cm
RAZEM: 62,5¢cm
= utwardzenie terenu (beton asfaltowy)
w-wa Scieralna AC11S 4cm
w-wa wigzaca AC16W 4cm
skropienie podbudowy emulsjq asfaltowg C60B3ZM
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 15¢cm
w-wa wzmacniajgca podtoze z gruntu stab. cem. w betoniarce 0 Rm=2,5MPa 30cm
RAZEM: 53cm
=  budowa / przebudowa chodnikéw
kostka betonowa wibroprasowana 6ecm
podsypka cem.-piask. 1:4 4cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15¢m



— kruszywo stabilizowane cementem w betoniarce 0 Rm=2,5MPa 15¢cm
RAZEM: 40cm

Wzdtuz jezdni projektuje sie takze wymiane istniejacych obrzezy betonowych o wym. 8x30x100cm.

4.6. Robhoty ziemne

Roboty ziemne obejma korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika.

4.7. Skrzyzowania i zjazdy
Planowana inwestycja przewiduje przebudowe zjazdow i skrzyzowan w zakresie utwardzenia kostkg

brukowa, nawierzchnig z betonu asfaltowego, w granicach pasa drogowego.

4.8. Oznakowanie drogi i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Projektuje sie wykonanie przejscia dla pieszych oraz montaz stupkow U-12c — wg oddzielnego

opracowania.

4.9. Odwodnienie

System odwodnienia drogi pozostaje bez zmian. W celu poprawienia jako$ci odwodnienia przedmiotowej
drogi projektuje nadanie nawierzchni jezdni i poboczom odpowiednich spadkdw podtuznych i poprzecznych.

Zgodnie z Art. 234. pkt. 1 [11], planowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ zmiany kierunku i natezenia
wod opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu wod ze zrédet — ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz
nie bedzie odprowadza¢ wod czy wprowadzaé Sciekow na grunty sasiednie.

Zgodnie z § 21 ust. 1 [9] wody opadowe i roztopowe pochodzace z terenéw utwardzonych nie beda
przekraczaly stezen maksymalnych wynoszacych:

- zawiesina ogolna - 100 [mg/dm?]

- weglowodory ropopochodne - 15 [mg/dm3]

5. URZADZENIA OBCE
Na drodze objetej opracowaniem wystepuje przekroczenie:
= kablami energetycznymi niskiego napigcia
= liniami i kablami teletechnicznymi
= siecig gazowq Sredniego ci$nienia
= siecig wodociggowg,
= siecig kanalizacyjng
W zwigzku z tym, iz zamierzenie budowlane polega na wykonaniu przebudowy gérnych w-w konstrukcji
nawierzchni jezdni oraz budowy i przebudowy chodnikéw, inwestycja nie wymaga przebudowy ani
zabezpieczenia istniejacej infrastruktury technicznej, niemiej jednak nalezy zachowaé ostrozno$¢ przy

skrzyzowaniach i zblizeniach wg planu sytuacyjnego. Konieczna jest jedynie regulacja pionowa istniejgcych



wpustow deszczowych, studzienek kanalizacyjnych (poprzez pierScienie regulacyjne posiadajace atesty

i dopuszczenia stosowane w drogownictwie).

6. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane prowadzone beda pod ruchem czyli przy zajeciu jezdni przy zastosowaniu
oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy bezwzglednie zapewniC catkowite bezpieczenstwo pracownikom
zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom drogi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na oznakowanie
| zabezpieczenie robdt po zakonczeniu dnia roboczego, na okres od zmierzchu do Switu.

Roboty bedg wykonywane sprzetem mechanicznym: koparki, spycharki, samochody samowytadowcze,
walce drogowe, uktadarki mas bitumicznych, zageszczarki, rowniarki i dzwigi. Roboty ziemne
i nawierzchniowe, wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami prowadzenia robot
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Przy prowadzeniu robét recznych (budowlanych, transportowych) zachowa¢ ogdine, obowigzujace
przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robot z uzyciem sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

7. INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW

Teren obejmujacy przedmiotowq dziatke nie jest objety ochrong konserwatorska.

8. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest poza obszarem oddziatywania terenu gdrniczego. Nie zachodzi

wiec przypadek wptywu eksploatacji gorniczej na projektowang inwestycje.

9. ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA | CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

9.1. Zielen, zwierzeta, grzyby
Tereny zielone — biologicznie czynne nie zostang pomniejszone. Nie narusza si¢ istniejacego drzewostanu.
Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg chronione
siedliska przyrodnicze oraz dzika fauna i flora. Nie stwierdzono wystepowania dzikiego ptactwa i dziko

wystepujacych chronionych grzybéw. W oparciu o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2016 r.,



poz. 2183 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z p6zn. zm.) i z dnia 09.10.2014 r. poz. 1409 w sprawie ochrony
gatunkowej roélin, na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 2134, z p6zn. zm.) oraz z dnia 09.10.2014 r. poz. 1408 w sprawie ochrony gatunkowej grzyboéw na
podstawie art. 50 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z pdzn. zm.).
Inwestycja spetnia przepisy dotyczace ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybdéw dziko wystepujacych,

objetych ochrona.

9.2. Oddziatywanie na srodowisko
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie, znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 03.11.2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 z pdzn. zm.) z wytgczeniem przedsiewzie¢, o ktorych mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie

przyrody. Brak oddziatywania negatywnego na dziatki sasiednie projektowanej inwestycji.

9.3. Gospodarka odpadami

Inwestycja po zakorczeniu budowy nie bedzie generowa¢ odpaddw.

9.4. Ochrona powietrza atmosferycznego

Nie przewiduje sie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

9.5. Ochrona przed hatasem

Zgodnie z rozporzadzeniem [10], ktére dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, jaka
znajduje sie fragmentarycznie w sgsiedztwie przedsiewziecia, wynosi w porze dziennej odpowiednio 61/65 dB,
za$ w porze nocnej 56/56 dB, nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu i nie ma
konieczno$ci stosowania dziatan zapobiegawczych (np. ekrandw akustycznych, wymiany okien, itp.) ani

wyznaczania obszaréw ograniczonego uzytkowania.

10. TERMIN ROZPOCZECIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przewiduje sie, ze prace zwigzane z przedmiotowg przebudowg rozpoczng — sie
w 2019r.
UWAGA!
Realizacja przedmiotowej inwestycji w zaden sposéb nie wpfywa na warunki, o ktorych mowa w art. 30
ust. 7 punkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Budowlane), mianowicie:
a) Nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,

b) Nie powoduje pogorszenia stanu $rodowiska lub stanu zachowania zabytkéw,



¢) Nie powoduje pogorszenia warunkdw zdrowotno - sanitarnych,
d) Nie powoduje wprowadzenia, utrwalenia badz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw
sgsiednich.

Projektant:

mgr inz. Alfred SEDLAK
WZDP 11b-2001/upr.227/69
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B. CZESC RYSUNKOWA
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