PRZEKROJ NORMALNY
W KM 0+028,10 DO KM 0+070,10
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na fawie betonowej z oporem C12/15

GRANICA PASA DROGOWEGO

PRZEKROJ NORMALNY
W KM 0+195,20 DO KM 0+228,80

palisada 10x10x50cm

na fawie betonowej z oporem C12/15

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

kruszywo stab. cementem w betoniarce 0 Rm=2,5Mpa
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J I : obrzeze betonowe 8x30x100cm
I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
6cm | kostka betonowa wibroprasowana
4cm| w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4
! 15cm
15cm
4cm|w-wa $cieralna AC11S 40cm RAZEM
4cm|w-wa wigzaca AC 11W
frezowanie istn. nawierzchni, $redni 2cm 4cm|w-wa $cieralna AC11S
4cm|w-wa wigzaca AC 11W
_ skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg C60B3ZM
krawgznik betonowy 15x30x100 na ptask 15¢m|podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5
na podsypce cem-piask. gr. 4cm 30cm|podbudowa z gruntu stab. cementem w betoniarce 0 Rm=2,5 MPa
tawa betonowa C12/15 z oporem 53cm RAZEM
kraweznik betonowy 15x30x100 na podsypce
cem-piask. gr. 4cm, tawa betonowa C12/15 z oporem
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istn. konstrukcja nawierzchni

istn. konstrukcja nawierzchni

4cm

w-wa $cieralna AC11S

4cm

w-wa wigzaca AC 11W

kraweznik betonowy 15x30x100 na podsypce

lcem-piask. gr. 4cm,

tawa betonowa C12/15 z oporem

ptyty azurowe JOMB 100x75, zbrojone dwuwarstwowo, wypeinione mieszanka niezwigzang 2-5mm

podsypka cem.-piask.

frezowanie istn. nawierzchni, $redni 2cm 12,5cm
5cm

— 10cm

kraweznik betonowy 15x30x100 na ptask 15¢m

na podsypce cem-piask. gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/63

10cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

w-wa odsaczajaca z piasku

52,5cm

RAZEM

& GRANICA PASA DROGOWEGO

kraweznik betonowy 15x30x100 na ptask
na podsypce cem-piask. gr. 4cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

12,5¢cm

ptyty azurowe JOMB 100x75, zbrojone dwuwarstwowo, wypetnione mieszanka niezwigzang 2-5mm

5cm

podsypka cem.-piask.

10cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

15cm

podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/63

10cm)

w-wa odsgczajgca z piasku

52,5¢cm

RAZEM
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| istn. konstrukcja nawierzchni
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4cm

w-wa Scieralna AC11S

4cm

w-wa wigzaca AC 11W

frezowanie istn. nawierzchni, $redni 2cm
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obrzeze betonowe 8x30x100cm

na tawie betonowej z oporem C12/15

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

6cm

kostka betonowa wibroprasowana

4cm

w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4

istniejaca konstrukcja nawierzchni chodnika

kraweznik betonowy 15x30x100 na podsypce

cem-piask. gr. 4cm tawa betonowa C12/15 z oporem
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kraweznik betonowy 15x30x100 na ptask
na podsypce cem-piask. gr. 4cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

12,5¢cm

ptyty azurowe JOMB 100x75, zbrojone dwuwarstwowo, wypefnione mieszanka niezwigzang 2-5mm

5cm

podsypka cem.-piask.

10cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

15cm

podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/63

10cm)

w-wa odsaczajgca z piasku

52,5¢cm

RAZEM

I
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4cm

w-wa Scieralna AC11S

4cm

w-wa wigzaca AC 11W

frezowanie istn. nawierzchni, $redni 2cm
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obrzeze betonowe 8x30x100cm

na tawie betonowej z oporem C12/15

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

6cm

kostka betonowa wibroprasowana

4cm

w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4

15cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

15cm

kruszywo stab. cementem w betoniarce 0 Rm=2,5Mpa

40cm

RAZEM

kraweznik betonowy 15x30x100 na podsypce

cem-piask. gr. 4cm tawa betonowa C12/15 z oporem
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NAZWA OPRACOWANIA:

Przebudowa drogi gminnej nr 111220R, ul. Skarbowskiego.

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
powiat: jarostawski , jedn. ewid.: Jarostaw Gmina Miejska Jarosfaw
obreb: m. Jarostaw, 0004
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