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Przebudowa drogi gminnej nr 111220R, ul. Skarbowskiego.

powiat: jarosławski , jedn. ewid.: Jarosław
obręb: m. Jarosław, 0004

dz. nr ew. gr. : 1424/7, 1424/9, 1433/5, 1426/8,
 1426/11, 1433/10, 1432/8, 1432/6, 1429/6
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PRZEKRÓJ NORMALNY
W KM 0+028,10 DO KM 0+070,10
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4cm w-wa ścieralna AC11S
4cm w-wa wiążąca AC 11W

             skropienie podbudowy emulsją asfaltową C60B3ZM
 15cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

       30cm podbudowa z gruntu stab. cementem w betoniarce  o Rm=2,5 MPa
       53cm RAZEM

krawężnik betonowy 15x30x100 na płask
na podsypce cem-piask. gr. 4cm
ława betonowa C12/15 z oporem

2.500.30

obrzeże betonowe 8x30x100cm
na ławie betonowej z oporem C12/15

KONSTRUKCJANAWIERZCHNI CHODNIKA
6cm kostka betonowa wibroprasowana
 4cm w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4
15cm  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
15cm  kruszywo stab. cementem w betoniarce o Rm=2,5Mpa
40cm RAZEM

1:1,5

GRANICA PASA DROGOW
EGO

1.500.15

krawężnik betonowy 15x30x100 na podsypce
cem-piask. gr. 4cm ława betonowa C12/15 z oporem

istn. konstrukcja nawierzchni

4cm w-wa ścieralna AC11S
4cm w-wa wiążąca AC 11W

frezowanie istn. nawierzchni, średni 2cm

ZATOKA PARKINGOWA CHODNIK
0.50

OPASKA
ZIEMNA

3.50

GRANICA PASA DROGOW
EGO

3.50

PRZEKRÓJ NORMALNY
W KM 0+084,90 DO KM 0+165,60
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krawężnik betonowy 15x30x100 na płask
na podsypce cem-piask. gr. 4cm
ława betonowa C12/15 z oporem

2.50-5.000.30

krawężnik betonowy 15x30x100 na podsypce
cem-piask. gr. 4cm, ława betonowa C12/15 z oporem

istn. konstrukcja nawierzchni

4cm w-wa ścieralna AC11S
4cm w-wa wiążąca AC 11W

frezowanie istn. nawierzchni, średni 2cm

ZATOKA PARKINGOWA 

3.50

GRANICA PASA DROGOW
EGO

3.50.ISTN. CHODNIK
BEZ ZMIAN

1:1,5

GRANICA PASA DROGOW
EGO

0.50
OPASKA
ZIEMNA

12,5cm  płyty ażurowe JOMB 100x75, zbrojone dwuwarstwowo, wypełnione mieszanką niezwiązaną 2-5mm
5cm podsypka cem.-piask.

10cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
 15cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63

       10cm  w-wa odsączająca z piasku
       52,5cm RAZEM

istn. konstrukcja nawierzchni

istn. konstrukcja nawierzchni

PRZEKRÓJ NORMALNY
W KM 0+195,20 DO KM 0+228,80

oś drogi gminnej

5.00 0.30

istn. konstrukcja nawierzchni

ZATOKA PARKINGOWA 

3.50 3.50
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istn. konstrukcja nawierzchni
obrzeże betonowe 8x30x100cm
na ławie betonowej z oporem C12/15

KONSTRUKCJANAWIERZCHNI CHODNIKA

1:1,5

GRANICA PASA DROGOW
EGO

2.000.15
CHODNIK

0.50
OPASKA
ZIEMNA

4cm w-wa ścieralna AC11S
4cm w-wa wiążąca AC 11W

frezowanie istn. nawierzchni, średni 2cm

krawężnik betonowy 15x30x100 na płask
na podsypce cem-piask. gr. 4cm
ława betonowa C12/15 z oporem

krawężnik betonowy 15x30x100 na podsypce
cem-piask. gr. 4cm, ława betonowa C12/15 z oporem

12,5cm  płyty ażurowe JOMB 100x75, zbrojone dwuwarstwowo, wypełnione mieszanką niezwiązaną 2-5mm
5cm podsypka cem.-piask.

10cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
 15cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63

       10cm  w-wa odsączająca z piasku
       52,5cm RAZEM

krawężnik betonowy 15x30x100 na podsypce
cem-piask. gr. 4cm ława betonowa C12/15 z oporem

PRZEKRÓJ NORMALNY
W KM 0+344,50 DO KM 0+380,00

oś drogi gminnej

5.00 0.30

istn. konstrukcja nawierzchni

ZATOKA PARKINGOWA 
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istn. konstrukcja nawierzchni
obrzeże betonowe 8x30x100cm
na ławie betonowej z oporem C12/15

KONSTRUKCJANAWIERZCHNI CHODNIKA

1:1,5

GRANICA PASA DROGOW
EGO

2.000.15
CHODNIK

0.50
OPASKA
ZIEMNA

4cm w-wa ścieralna AC11S
4cm w-wa wiążąca AC 11W

frezowanie istn. nawierzchni, średni 2cm

krawężnik betonowy 15x30x100 na płask
na podsypce cem-piask. gr. 4cm
ława betonowa C12/15 z oporem

12,5cm  płyty ażurowe JOMB 100x75, zbrojone dwuwarstwowo, wypełnione mieszanką niezwiązaną 2-5mm
5cm podsypka cem.-piask.

10cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
 15cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63

       10cm  w-wa odsączająca z piasku
       52,5cm RAZEM

6cm kostka betonowa wibroprasowana
 4cm w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4
    -     istniejąca konstrukcja nawierzchni chodnika

6cm kostka betonowa wibroprasowana
 4cm w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4
15cm  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
15cm  kruszywo stab. cementem w betoniarce o Rm=2,5Mpa
40cm  RAZEM

.ISTN. CHODNIK
BEZ ZMIAN

palisada 10x10x50cm
na ławie betonowej z oporem C12/15
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