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Specyfikacja techniczna kruszywa
Mieszanka kruszywa (żwir+piasek) powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys.1.
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki powinno spełniać wymagania normy 
PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3].
Kruszywo naturalne 0/31.5 mm, której krzywa uziarnienia mieści się między krzywymi dobrego uziarnienia.
Rys. 1. Krzywa uziarnienia
[image: ]
Jako wymagania mają znaczenie tylko podane na rysunku wartości liczbowe. Jeżeli posiadane mieszanki – pospółka nie mają właściwego składu to można ich skład poprawić poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiałów z różnych żwirowni bądź doziarnienie mieszanki kruszywem łamanym. Zawartość zanieczyszczeń obcych mieszanki nie może przekraczać 0,3% jej ciężaru. 




Normy
	2 
	PN-B-11111 
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

	3 
	PN-B-11113 
	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

	
	
	


Materiały przed dostawami muszą posiadać zatwierdzone przez inspektora deklaracje właściwości użytkowych
www.lasy.gov.pl
Nadleśnictwo Czarna Białostocka
ul. Marszałkowska 27,  16-020 Czarna Białostocka
tel.: +48 85 710 33 80, e-mail: czarnabialostocka@bialystok.lasy.gov.pl
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Mieszanka 0/31.5 mm
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