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- - trasa dojscia do pomieszczenia

stacji wymiennikéw ciepta
—— - stalowe belki stropowe

WKI6; WPiw pt1 - wentylacja grawitacyjna kuchni M6;

wentylacja grawitacyjna piwnicy M1

UWAGI:

1. Rysunek przedstawia stan przedprojektowy
rozmieszczenia piwnic, komunikacji oraz trase
dojscia do pomieszczenia stacji wymiennikéw ciepta

2. Rzuty i przekroje oraz wyposazenie pomieszczenia
stacji wymiennikéw ciepta pokazano na odrebnych
rysunkach.




RZUT POMIECZCZENIA STACJI
WYMIENNIKOW CIEPEA
STAN PROJEKTOWANY .
studzienka betonowa schtadzajaca projektowana wentylacja SWC: P RZEKROJ B—B
monolityczna 50x50x100 cm . - wykucie otworu do komina 16x20 cm,
z dnem szczelnym z pokrywa - oczyszczenie kanatu kominowego z sadzy,
stalowa ocynkowang - montaz kratki wentyl. PVC 16x20 cm,
(kratka typu VEMA 56x56x4 cm) B - montaz deflektora typu "H" @150 mm 57 491
pompa zatapialna Unilift KP-150.AV.1 projektowan@ w.er)tylacja piwnicy M1: istniejaca wentylacja nawiewna
- ) - demontaz istniejacego kanatu blaszanego J 16x20 cm z kratkami PVC
zespot wodomierzowy JS DN15 - zamurowanie otworu w 4cianie do SWC — : : : : : : :
‘ - montaz kratki went. PVC 16x20 cm 0.00
/T - — —  — = — — o &——— istniejgce studzienki okienek piwnicznych
/ f WPiwM1 7 ~ — 7 zabezpieczone kratka VEMA
Eb e / 1 4 7 77 777 / e
/// (i, ./Y)W// 777 v L. B wawe I N
— TP 3 Wit % ’ WKIB/
g A HiEH = 7 / |
/ 5 i PP-R @25 S
‘ /D/ 1 B g [PVC 950 _ WSW‘IB o m PP-R B25
/] przewdd elastyczny @32 Bl 2 rura ostonowa PVC @75 | S N \\
l / w rurze ostonowej PVC @5p” T przewodu zasilajacego pompe \\ &
:—'L/:J ==t . N 4 4
/ L PVC @50 istniejace okno stalowe otwieralne
/ | PVC @75 | zabezpieczone siatka stalowa,
o~ 1=
‘ & R — T
\ _ % .
» _% / | = i . Projektowana posadzka:
o= pompa zatapialna - plytki gresowe gr. 8 mm na zaprawie klejowej + cokoliki
/ Unilift KP-150.AV.1 : -
/ 7 =l - wylewka betonowa B20 gr. 6 cm zbrojona siatka
/ | stalowg @3 mm (oczko 10x10 cm), zatarta na gtadko
[ S - —
\ L studzienica Betonows - folia PVC przeciwwilgociowa gr. 0,2 mm
// \ schtadzajaca monolityczna - wylewka wyréwnawcza betonowa B15 gr. 6 cm
L A POMIECZCZENIE STACJI \ 50x50x100 cm z dnem - podsypka piaskowa gr. 5 cm
% WYMIENNIKOW CIEPLA - T szczelnym z pokrywa ~grunt rodzimy
o . p= oA\ stalowa ocynkowang
H=200 P= =
’ //4 cm; P=18,21 m2; \V=36,42 m3 }/ / (kratka typu VEMA)
397 438 | ,56// 2
‘ / wejécie przewoddw instaladji c.o. Wz ZAKRES ROBOT:
g
b . 1. Zamurowanie otworu wentylacyjnego 16x20 cm do SWC; podtaczenie istniejacego kanatu wentylacyjego do piwnicy M1
7 = h ™ + kratka wentylacyjna PVC 16x20 cm.
2. Wykucie otworu wentylacyjnego 16x20 cm do SWC + kratka wentylacyjna 16x20 cm; oczyszczenie przewodu kominowego
X S z sadzy (15 m), montaz deflektora typu "H" @15 cm.
"/ % 3. Rozebranie posadzki z cegty gr. 6,5 cm oraz pogtebienie o dalsze 12 cm (facznie ok. 18 cm).
i} &3 4. Tynkowanie $cian tynkiem cementowo-wapiennym; dwukrotne malowanie farba emulsyjna.
< 5. Wykonanie studzienki schtadzajacej i nowej posadzki (zgodnie z rysunkiem - przekrdj B-B).
| Ne— J L — N istniejaca wentylacja nawiewna 6. Montaz zlewu stalowego 50 cm.
A — 16x20 cm z kratkami PVC 7. Montaz pompy zatapialnej Unilift KP-150.AV.1 | zaworu zwrotnego DN32.
8. Wykonanie natynkowej instalacji wody zimnej z rur PP-R @25 PN10 od istniejacej instalacji w piwnicy do zlewu (15 m),
istniejace okna stalowe 60x60 cm z zespotem wodomierzowym JS DN15, z zaworem odcinajgcym DN20. Instalacje prowadzi¢ pod stropem piwnic,
otwieralne zabezpieczone siatka stalowq nastepnie ponizej wyczystek w kominie nad zlew z zaworem czerpalnym DN20 z koricdwkg do weza. Catos¢ izolowac
B o o o otulinami PE do montazu natynkowego o gr. 9 mm (szare). Dtugo$¢ weza @20 - 10 m.
istniejace St“'dzlie”k' okienek piwnicznych 9. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej: od istniejacej instaiacji kanalizacyjnej w piwnicy do SWC nad posadzka przewodem
zabezpieczone kratka VEMA PVC @75 (10 m) do ktdrego podtaczy¢ odptyw ze zlewu PVC @50 (3 m) oraz oraz przewdd ttoczny elastyczny
@32 z pompy zatapialnej prowadzony pod posadzka (2 m) w rurze ostonowej PVC @50.
10. Wykonanie rury ostonowej PVC @75 (2 m) przewddu zasilacjacego pompe odwadniajaca.
OZNACZENIA: UWAGA:
—-——-—— - przewody wody zimnej PP-R @25 PN10 1. Przewdd zasilajacy pompe odwadniajaca prowadzic : =
L pod posadzka w rurze ostonowej PVC @50. Nazwisko Nr upraynien Data Popyts W G L I K O M "
———..— - przewody kanalizacyjne PVC @75 (PVC @50) 2. Trase kablowa oraz lokalizacje czujnika temeratury Projektowat : inz. Henryk Kalabis 104/78 06/2022 ///(
—— . —— - belki stropowe stalowe dwuteowe zewnetrznej wydano w projekcie instalacji elektrycznej. Opracowat : Bogdan Sokdt 06/2022 | & GLIWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO
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- istn. t kuchni M6 Inwestor : < .
WKI6 istn. wentylacja grawitacyjna kuchni Spofecznego Sp. z 0.0., 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B | OCHRONY SRODOWISKA SP. Z 0.0.
i - projektowana wentylacja grawitacyjna piwnicy M1 - £
WPiwM1 projekiow wentylaca g vina piwnicy : Obiekt : Budynek mieszkalny, 44-102 Gliwice, ul. Stanistawa Noakowskiego 3 44-100 GL',WICE
WSWC - projektowana wentylacja grawitacyjna SWC UL. JASNOGORSKA 9
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