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BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000579EC)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
Kosztorys Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Krolowej Gornej
1 Rozdziat Sala gimnastyczna - wymiana opraw
11 Element Wymiana opraw
1.1.1  |KNR 202/1611/2 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos$¢ do 6°'m, naktady podstawowe
(1) kolumna 1,000
1.1.2 |KNR 403/605/4 |Wymiana opraw na sali gimnastycznej na oprawy typu LED o mocy 200 W zapewniajacych
(2) prawidiowe oswietlenie sali gimnastycznej szt 6,000
2 Rozdziat Sala gimnastyczna - wymiana stolarki okiennej
2.1 Element Roboty demontazowe
2.1.1  |KNR 202/1611/2 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 6'm, naktady podstawowe
(1) kolumna 2,000
2.1.2 |KNR 401/1306/2 |Demontaz siatek zabezpieczajacych okna
90,000000
RAZEM:: 90,000000 szt 90,000
213
18, 000000
: 102,000000 szt 102,000
214 |KNR401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku usuniecie z
parteru budynku gruzu
siatka 071,72,9°0,01 4,437000
13,270650|m3 13.271
215 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ziomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1°km, z
(1) zatadunklem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5't
i0,001*15%(0,9%1,45%(12"3+16"3)+0,85*0,85*11+7*0,8:
............................................................... 1.45)
7*0,001*5 2,218500
RAZEM:: 4,11142¢E(t 4,111
2.1.6 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, nakiady
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km, samochéd do 5°t -
razem 10 km t 4111 9
247 Opiata za skiadowanie t 4,111
2i2 Element Roboty montazowe
2.2.1 |KNR 19/1023/6 |Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do )
1,5°'m2, osadzanie na kotwach o wsp. U=0,9 Wim2K
9,135000
RAZEM:: 45,675000|m2 45,675
222 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0'm2,
.9??!‘.’.?—.?.’1'?..’.‘.‘i‘..'.‘.‘.’.‘.‘.’!’.ﬁ‘.?h..?.!‘f???._u O IM K e
""""" 7,947500
RAZEM:: 7,947500|m2 7,948
2.2.3 |KNR 19/1023/6 |Witryny z PCV z obrobka obsadzenia, jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach o wsp.
(1) U 0 9 W/m2K
: 73,080000
73,080000 m2 73,080

Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Krolowej Gérnej
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strona nr: 3
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci rob6t Jm llosc Mnoz
Krot.
224 Dostawa + montaz - nawiewniki z reczna nastawa montowane na przyldze okiennej bez
uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna (zgodnie z wymogami producenta) . Nawiewniki
pracujgce w zakresie od 35 do 70% wilgotnosci wzglednej. Przeptyw powietrza wynosi 5-35
m2/h. Wiasciwosci akustyczne (nawiewnik + okap akustyczny) - 37dB (A). Nawiewniki
wyposaione w blckade przeptywu powietrza (przepustnica ustawiona w pozycji przeptywu
................................................................. BE
16,000000
RAZEM:: 100,000000 szt 100,000
23 Element Siatka pitkochwyt
2.3.1  |KNR 202/1611/6 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokoéé do 6 m, naktady podstawowe
............................................................................................................................... 555 et
"""" RAZEM:: 257,460000|m2 257,460
232 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w betonie, gleboko$é do 8'cm i $rednicy do
10°'mm
os robot .......................................................................................................................................................
Fsatnaprofi et 64,000000
....................................................................................... i 52.600000] szt d4d
2.3.3 |ZKNR C 2/701/5 |Roboty montazowe, montaz elementéw mocujgcy konstrukcje pod pitkochwyt szt 64,000
2.34 |KNR 202/1217/4 |Profil montazowy pitkochwytu z katownika 65x65x8'mm e
............................................................................. S e
80,000000|m 80,000
235 |KNR712/1011 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni
......................................................................... 80005 L 12,000000
RAZEM:: 12,000000/m2 12,000
236 |KNR712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne,
(1) farba ogolnego stosowania m2 12,000
23.7 |KNR712/213/1 |Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje peinoscienne, emalia ogéinego
(1) stosowania m2 12,000
2.3.8 |KNNR 2/1505/1 |Analogia - Ostony z siatki (wg. projektu) atestowanej polipropylenowej linka gr.3 mm oczko
4,5"4,5 cm , wysokosc¢ 6,0 m, siatka na linkach stalowych, mocowana karabificzyka i na
S MO YO Ot aCh | e
Wyliczenieiloscirobt:
............................................................................................................................... 51666666
...................................................................................... e — —
3 Rozdzia Sala gimnastyczna - ocieplenie budynku
3.1 Element Ocieplenie budynku
3.1 KNNR 21 504’2 Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokos¢ do20m . .
85,560000
: 595,022250|m2 595,022
3.1.2 m2 595,022
31 3 ...................................................................................................................................................................
"""" 91,235000
91,235000|m2 91,235
31 4 ...........................................................
T 91,235000
T 91,235000|m2 91,235
3.1.5 |KNR 401/535/7 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
jacej sie do uzytku
22,050000 [
37,247500|m2 37,248

Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Krolowej Gérnej
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strona nr: 4
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz
Krot.
3.1.6 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, samochodem samowytadowczym, na odlegios¢do1km
Wyliczenie floscirobot:
. 91,235%0,025491,235%0,05 G 6,842625
' 137,2480,005 i 0,186240
~ RAZEM:: 7,028865/m3 7,029
3.1.7 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km m3 7,029 9
348 | Optatazaskladowanie
Wyliczenie iloseirob6t:
........................................... ; 235‘0025 S .- T '2728'0'8?5
...................................................................... e . SR— e o 66666
RAZEM 2,466875/m3 2,467
3.1.9
m3 4,562
3.1.10
5,675+7,948+73,08+2*2,5*1,95 136,453000
RAZEM:: 136,453000/m2 136,453
3.1.11 |KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego padioza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie
mechamczne i zmycie
szpalety ... 035(4085'3+2°64)+0257(98°38)
""""""""""" RAZEM: . 559,719000|m2 550,719
3.1.12 |[KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 559,719
3.1.13 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi ryflowanymi system Stopter, przyklejenie
plfyl styroplanowych do $cian
....................................................................................................................................................... M
- RAZEM:  409,791250|m2 409,791
3.1.14 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system, przykiejenie warstwy siatki,
oscieza
.......................................................................................................................... .—1 27'277500
................................ SASERE Tz TEe i S——
3.1.15 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system, przyklejenie warstwy siatki, Sciany |m2 409,791
3.1.16 |[KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
537,069000
RAZEM:: 537,069000 m2 537,069
3.1.17 KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
mieszanka DR-20 m2 537,069
3.1.18 |KNNR 2/1405/2 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbami, silikonowa,
(1) m2 537,069
3.1.19 |[KNR 17/929/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki zywicz.-miner.,
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, natozenie na podioze farby
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TTLOETL IR T L) N R —
Wyliczenie 108 Ci 10Ot
L L 0 646 0,851 2)+96.73.5°0) 85;0"8 .............
5+0 35*5*3*0,85+9,2*2,2-2*0,850,85-2"2,5"1,95+0,
_________________________________ 3*(2 5+2*1,95)"2 e 76,120750
........................................................................................ S 7€ 078G 2 260121
3.1.20 |[KNR 17/929/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalne] z gotowej mieszanki zywicz.-miner.,
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, m2 76,121
34:21
26,460000
26,460000/m2 26,460

Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Krolowej Gomnej
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strona nr: 5
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz
Krot.
3.1.22 |ORGB Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej, szerokosé w rozwinigciu ponad 25 cm parapety
202/541/2 OMINBEEING. oot 1555 S s
~30,870000
: 30,870000|m2 30,870
3.1.23 |KNR902/110/2 |Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu scian w systemach Ecorock, zamocowanie listwy ]
(1) naroznej lub dylatacyjnej, listwa narozna
RAZEM:: 21,300000/m 21,300
3.1.24 |KNR 902/110/3 |Roboty uzupetniajace przy ocieplaniu $cian w systemach Ecorock, zamocowanie listwy
............................ RIRYIOMIOIIE . oot o 80 5 mes ettt
Wyliczenie iloscirobot: "
e 38, e smsmm— I 345,800000
.................................. = 650051 345,800
3.2 [Elementy uzupelniajace
3.21 POWE. ]
""" 18,275000
18,275000/m2 18,275
3.22
73,100000
RAZEM:: 73,100000 m 73,100
3.23 |[KNRW Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementow z blachy stalowej
202/522/2 ocynkowanej powlekane] m 73,100
324 KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacejsidouzytku
zenieiloscirobot: .
S B r—————————— e 45,000000
......................................................................................... e 25000000 m —
3.25 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi"10°cm, blacha ocynkowana -
202/529/1 (1)  |powlekanej m 45,000
3.26 |KNNR4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o polgczeniu wciskowym, Fi"110'mm szt 5,000
3.2.7 |KNNR 4/215/3 |Podrynnik zeliwny, Fi"100'mm, uszczelnienie sznurem i zaprawg cementowg
(1) szt 5,000
3.28 |KNNR5/103/1 |Rury winidurowe ukfadane n.t., podioze betonowe, Fi 18 - dla zwodéw instalacji odgromowe;j
""""""""" 21,300000
21,300000|m 21,300
3.29 |KNR401/414/4 JWymiana deskowania podsufitki, grubosci 19'mm-przyjeto20%
............................... P
RAZEM 10,965000|m2 10,965
3.2.10 |KNR
54,825000

RAZEM::

54,825000|m2

54,825 2,00

Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Krélowej Gérnej
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Zestawienie materiatow

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000579EC)
strona nr: 6

Nazwa materialu

. Acetylen techniczny - rozpuszczony

..nawiewniki z reczna nastawag montowane na przyldze oklenne} bez uszkodzenia wzmocnienia
stalowego okna (zgodnie z wymogami producenta) . Nawiewniki pracujgce w zakresie od 35 do 70%
wilgotnosci wzglednej. Przeplyw powietrza wynosi 5-35 m2/h. Wtasciwosci akustyczne (nawiewnik +
okap akustyczny) - 37dB (A). Nawiewniki wyposazone w blokade przeptywu powietrza (przepustnica
ustawiona w pozycji przeplywu minimalnego, nawiewnik dostarcza do 5m3/h).

.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane

629, 8445
21,0000

Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Krolowej Gornej
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BiMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)
strona nr: 7

Lp. Nazwa materiatu

Jm llosé

Wartosé

66. Zlgczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL18 szt 8,7330

kpl. 146,2000

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Wartos¢

.| Zuraw okienny przysmenny O 15t

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) 141,0663

Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Krolowej Gornej
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Nazwa jednostki opracowujacej:  Witold Prusak

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-08-25 Witold Prusak,



krolowa gérna bez parkietu.bem
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strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz
Krot.
Kosztorys Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Krélowej Garnej
1 Rozdziat Sala gimnastyczna - wymiana opraw
1.1 Element Wymiana opraw
1.1.1  |KNR 202/1611/2 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos¢ do 6'm, naklady podstawowe
(1) kolumna 1,000
1.1.2 |KNR 403/605/4 |Wymiana opraw na sali gimnastycznej na oprawy typu LED o mocy 200 W zapewniajacych
(2) prawidlowe oswietlenie sali gimnastycznej szt 6,000
2 Rozdziat Sala gimnastyczna - wymiana stolarki okienne;j
2.1 Element Roboty demontazowe
2.1.1  |KNR 202/1611/2 |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 6'm, naklady podstawowe
(1) kolumna 2,000
2.1.2 |KNR 401/1306/2 | Demontaz siatek zabezpieczajacychokna
W' D T e 5 A
' 90,000000
RAZEM 90,000000|szt 90,000
2.1.3
18,000000
RAZEM:: 102,000000|szt 102,000
2.1.4 |KNR401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z
.............................. Pantery budynkU OrUZY e
Wyliczenie 110G FODOt: e
SRS O74(0.6+1 45133+ 16%57+0,85%0, 8611470851
) .......... 8,833650
s T T
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 13,270650/m3 13,271
2.1.5 |KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odleglo$¢ do 1'km, z
(). .?‘?.'?.d.Hﬂ??i?F'.‘.?.WY*.?’.F’.P[‘.'.‘.i?.W. RCIMSAMIENGARRE i 3
0,001*15*(0,9*1,45%(12°3+16*3)+0,85'0,85*11+7°0,8:
:5*71”4757} 1,892925
"""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,218500
4,111425(t 4,111
2.1.6 |KNR 404/1107/4 Wywéz ziomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odleglosc do 1 km, nakiady
(1) uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odleglosci ponad 1°km, samochéd do 5°t -
razem 10 km t 4,111 9
2.1.7 Optata za skladowanie t 4,111
22 Element Roboty montazowe
2.2.1 |KNR 19/1023/6 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do o
(1) 1,5'm2, osadzanie na kotwach o wsp. U=0,9 W/m2K
RAZEM:: 45 675000 m2 45,675
2.2.2 KNR 19/1023/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0'm2,
{1) osadZame na kotwach o wsp. U=0,9 W/m2K
H 7,947500
RAZEM:: 7,947500|m2 7,948
223 |KNR 19/1023/6 JWitryny z PCV z obrébka obsadzenia, jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach o wsp.
(1) Um0 D N M K e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s
73,080000 m2 73,080

Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Krélowej Gérnej
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strona nr: 3
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
224 Dostawa + montaz - nawiewniki z reczna nastawg montowane na przyldze okiennej bez
uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna (zgodnie z wymogami producenta) . Nawiewniki
pracujgce w zakresie od 35 do 70% wilgotnosci wzglednej. Przeplyw powietrza wynosi 5-35
m2/h. Wiasciwosci akustyczne (nawiewnik + okap akustyczny) - 37dB (A). Nawiewniki
wyposazone w blokade przepltywu powietrza (przepustnica ustawiona w pozycji przeptywu
minimalnego, nawiewnik dostarcza do 5m3/h).
: 16, 000000_
RAZEM:: 100,000000 szt 100,000
23 Element Siatka pitkochwyt
2.3.1  |KNR 202/1611/6 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysoko$é¢ do 6°'m, naktady podstawowe
""" 257,460000
RAZEM:: 257,460000|m2 257,460
2.3.2 |KNR508/803/1 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw i wnek w betonie, gteboko$¢ do 8°cm i rednicy do
10'mm
montaz co 15m4 sztnaprofil - 164 ... _ 64000000
bbb s DA L A Ll L SRR .. EEE SRS 64,000
2.3.3 |ZKNR C 2/701/5 |Roboty montazowe, montaz elementéw mocujgcy konstrukcje pod pitkochwyt szt 64,000
234 KNR 202/1217/4 Prof | montazowy pitkochwytu z katownika 65x65x8 mm
.............. r'inmu'lﬁé'é"'
__________________ g 000000
RAZEM 80,000000|m 80,000
2.3.5 |KNR712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni
B, konstrukcje petnoscienne
‘80*0,15 12,000000
.................................................................................................................................................... SRR 15 650006|in2 v2.000
2.3.6 |KNR 712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne,
(1) farba ogélnego stosowania m2 12,000
2.3.7 |KNR 712/213/1 |Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pelnoscienne, emalia ogélnego
(1) stosowania m2 12,000
2.3.8 |KNNR 2/1505/1 |Analogia - Ostony z siatki (wg. projektu) atestowanej polipropylenowej linka gr.3 mm oczko
4,5*4,5 cm , wysoko$é 6,0 m, siatka na linkach stalowych, mocowana karabinczyka i na
systemowych uchwytach
Wyliczenie flosairobot:
""""""""""""""""" i5%(24+18) - ~210,000000
................................................................................................................................................... RAZEMW i~ —_—_
3 Rozdziat Sala gimnastyczna - ocieplenie budynku
3.1 Element Ocieplenie budynku
311 |KNNR 2/1504/2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokos¢ do20m
~162,706000
~105,200000
: 85,560000
595,022250|m2 595,022
3.1.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 595,022
313 |[KNR401/701/3 |Odbicie tynkow zewnetrznych S e
"""" 91,235000
91,235000/m2 91,235
3.1.4 KNR 401.’426;‘4 Analogla obicia scian z pyt styropianowych |
91,235000
‘ 91,235000/m2 91,235
3.1.5 |KNR 401/535/7 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsdw itp. z blachy
___________________________ nadajacej sig douzytku
15,197500
L 53,050000
i 37,247500|/m2 37,248
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
3.1.6 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
??FF!?F??‘?S’?W,S?@PWY!?@W?%W,,f.‘,a, e ——
BN 1T
""""""" 0,186240
.............................................................................................................................................. i T i
3.1.7 |KNR 404/1105/2 |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km m3 7,029 9
3.1.8 Optata za skiadowanie
er'l'l'r':i'é e 'é'é-.'{ T
s 5 58087
,186 : 0,186000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KAZEM.T2.456875|m3 5 467
319
o - 05791 ‘235 ........................................................... —4'561 750
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ST 4 55175003 —
3.1.10 KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg
(1)
Wyhf: A o o s s
...... 4'5'"6"'('5'4'-?'é@éﬁé'b'é;i"uzué'*ﬁnéé ............................................................. 156 455665
.............................................................................................................................. RAZEN 136 453000|m2 S
3111 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie
mechamczne i zmycie
: 101,150000
RAZEM:: 558,719000 m2 559,719
3.1.12 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 559,719
3.1.13 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi ryflowanymi system Stopter, przyklejenie
ptyt styropianowych do scian
-61,418250
409,791250|m2 409,791
3.1.14 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi system, przyklejenie warstwy siatki,
oémeza
127,277500
.................................................................................................................................................................. 157 577500 /m2 127278
3.1.15 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi system, przyklejenie warstwy siatki, Sciany |m2 409,791
3.1.16 |KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej
409, 791+127,278 537,069000
............................................................................................................... T m i 537,060
3.1.17 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podiozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
mieszanka DR-20 m2 537,069
3.1.18 |[KNNR 2/1405/2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowa,
(1) m2 537,069
3.1.19 |[KNR 17/929/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki zywicz.-miner.,
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podioze farby
gruntujgeej, 1-awarstwa
Wyliczenie iloscirobot:
“"""”""1“?'Q"1"'1“¥‘1'§“1'5“6‘éklﬁ'é*(ﬁ'éél'i"i)*'ié Ry é ...........................
:5+0,35*5*3*0,85+9,2*2,2-2*0,85"0,85-2"2,5*1,85+0,
3 (2,5+2*1,95)*2 76,120750
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e W - 76,424
3.1.20 KNR 17/929/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki zywicz.-miner.,
(1) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, m2 76,121|
3.121 KNR202/923/4 |Spadki pod obrébki blacharskiezzaprawy
Wyliczenie flosci robst: e
L S 26,460000
"""" RAZEM:: 26,460000/m2 26,460
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strona nr: 5
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm liosé Mnoz
Krot.
3.1.22 |ORGB Obroébki blacharskie z blachy aluminiowej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm parapety
202/541/2 zewnetrzne
Wyliczenie floscirobot:
~30,870000
RAZEM: 30,870000/m2 30,870
3.1.23 [ KNR 902/110/2 |Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu Scian w systemach Ecorock, zamocowanie listwy
(1) .’1??9.2.".‘91 lub dylatacyjnej, listwanarozna
""" 21,300000
21,300000|m 21,300
3.1.24 |[KNR 902/110/3 |Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu $cian w systemach Ecorock, zamocowanie listwy
przyokiennej
Wyliczenie flosairobt:
RAZEM:: 345,800000 m 345,800
3.2 Element Elementy uzupeiniajgce
3.21 KNR 401/414/3 Wymlana deskowania, deskowanie, z desek na styk, grubosci 32'mm - deska okapowa
18,275000
18,275000|m2 18,275
3-2'2 ....................................................................................................................................................................
"""" 73,100000
i 73,100000 m 73,100
3.2.3 |KNRW Rynny dachawe poéfokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
202/522/2 ocynkowanej powlekanej m 73,100
324 KNR 401/535]6 Rozebrame rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
45,000000
45,000000|m 45,000
325 [KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementdw, okragte, Fi'10°cm, blacha ocynkowana -
202/529/1 (1) powlekanej m 45,000
3.2.6 |KNNR4/222/2 |Czyszczakiz PVC kanalizacyjne, o potgczeniu weiskowym, Fi'110'mm szt 5,000
3.2.7 |KNNR 4/215/3 |Podrynnik zeliwny, Fi*100'mm, uszczelnienie sznurem i zaprawg cementowag
(1) szt 5,000
3.2.8 |KNNR5/103/1 |Rury winidurowe uktadane n.t., podioze betonowe, Fi 18 - dla zwodow instalacji odgromowej
H 21,300000]
21,300000|m 21,300
3.29
10,965000
10,965000|m2 10,965
3.2.10 |[KNR Lakierowanie lakierem do drewna, 1-krotne - dwukrotnie
202!1 508/12 (1)
54825000
54,825000 m2 54,825 2,00
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Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartosé
_1./Acetylentechniczny - rozpuszezony k9 ... 18,0000
2. Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,2118

.|Listwa narozna z siatki pancernej zbrojeniowej o di. 250 cm
.|Listwa przyokienna LP-Ecorock

.|nawiewniki z reczna nastawa montowane na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia

stalowego okna (zgodnie z wymogami producenta) . Nawiewniki pracujgce w zakresie od 35 do 70%
wilgotnosci wzglednej. Przeplyw powietrza wynosi 5-35 m2/h. Wiasciwosci akustyczne (nawiewnik +
okap akustyczny) 3TdB (A). Nawiewniki wyposaione w blokade przeptywu powietrza (przepustnica

. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane

14,8500
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66./Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL18 szt

(lic. 000579EC)
strona nr; T
Nazwa materiatu Jm llosé Wartosé
.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 146,2000

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Wartosé

.|Ciggnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1)

.|Zuraw okienny przyscienny 0.15 t

m-g

Razem m-g (z dokiadnoscia do zaokraglen

) 141,0663
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