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WYTYCZNE PRZEKAZYWANIA
DOKUMENTACII GEODEZYJNEJ DO
AQUANET SA
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1. Cel wytycznej
Wytyczna ma na celu ujednolicié¢ forme oraz zakres przekazywanej dokumentacji geodezyjnej
do AQUANET S.A. przez Wykonawcéw w celu weryfikacji zakresu ilosciowego wykonywanych
inwestycji na rzecz AQUANET S.A. oraz inwestoréw zewnetrznych.
2. Objasnienie pojec
- Dokumentacja geodezyjna- zbiér dokumentéw (mapy, szkice polowe, wykazy wspétrzednych
punktéw) powstate ~w  wyniku  geodezyjnych pomiaréw  powykonawczych
(inwentaryzacyjnych).
- Mapa- opracowanie kartograficzne w skali 1:500 z wyréznionymi elementami podlegajgcymi
pomiarowi powykonawczemu, opatrzona stosownymi pieczeciami potwierdzajgcymi przyjecie
dokumentacji geodezyjnej do Panstwowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej
- Szkic polowy- odreczny rysunek sporzgdzony przez geodete podczas wykonywania pomiaréw
powykonawczych.
- Wspétrzedne punktu- zestaw liczb okreslajgcych potozenie pomierzonego elementu w
przestrzeni (X, Y, Z) wg obowigzujgcego Panstwowego Uktadu Odniesienn Przestrzennych-
wspotrzedne ptaskie prostokatne ,X”, i ,Y” w ukfadzie 2000-6 (2000-18) oraz rzedna
wysokosciowa ,Z” w obowigzujagcym uktadzie wysokosciowym dla danego obszaru.
Wspdtrzedne i rzedne wysokosciowe nalezy podawad z doktadnoscig do 0,01 m.
- Etap I- odbidr czesciowy robdt zanikajacych.
- Etap lI- odbidr techniczny lub kofcowy inwestycji.
3. Etapl
Podczas dokonywania odbioru czes$ciowego Wykonawca przekazuje do AQUANET SA za
posrednictwem poczty elektronicznej:
e szkice polowe w postaci skanu dokumentu z zakresu odbioru,
e wspotrzedne pomierzonych punktéw w edytowalnym formacie tekstowym (word, excel,
notatnik txt) z zakresu odbioru,
o wypetniony projekt protokotu odbioru czesciowego,
e zestawienie wykonanych przytgczy z zakresem podlegajagcym danemu odbiorowi
czesciowemu.
Etap Il
Podczas dokonywania odbioru korncowego Wykonawca przekazuje do AQUANET SA za
posrednictwem poczty elektronicznej:
e szkice polowe w postaci skanu dokumentu z zakresu odbioru,
e wspodirzedne pomierzonych punktéw w edytowalnym formacie tekstowym (word,
excel, notatnik txt) z zakresu odbioru,
e wypetniony projekt protokotu odbioru koricowego .



Niezaleznie od rodzaju ,Etapu” przekazywane szkice muszg by¢ kopiami dokumentéw
przekazywanych wtasciwym miejscowo Osrodkom Dokumentacji Geodezyjnych i
Kartograficznych. Na szkicu powinny znajdowac sie wszystkie inwentaryzowane elementy wraz
z numeracjg pomierzonych punktéw. Do numeracji pomierzonych punktéw muszg by¢
przypisane wspétrzedne ,X” i ,,Y” oraz w niektdrych przypadkach rzedne wysokosciowe ,Z”.
Numeracja punktdw wraz ze wspotrzednymi i rzednymi wysokoSciowymi muszg by¢ wykazane
na odwrocie szkicu polowego. Wartosci dtugosci odcinkéw sieci wykazywanych na szkicach
powinny by¢ tozsame z pomiarem geodezyjnym.

- dla sieci wodociggowej pomiarowi powinny podlega¢ wszystkie elementy naziemne i
podziemne uzbrojenia (zasuwy, skrzynki uliczne, hydranty, itp.) oraz charakterystyczne punkty
zatamania przewodu wraz z podaniem rzednych wysokosciowych osi przewodu (lub géry rury)
oraz naziemnych elementéw uzbrojenia,

- dla sieci kanalizacyjnych pomiarowi powinny podlega¢ wszystkie elementy naziemne i
podziemne uzbrojenia (dna przewodow, $lizgéw studni, wtazow itp.) oraz charakterystyczne
punkty zatamania przewodu wraz z podaniem rzednych wysokosciowych tych elementéw.



