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1. Cel opracowania Wytycznych dla Wykonawcow

Celem opracowania ponizszych wytycznych jest okreslenie warunkéw ptukania,
dezynfekcji i dechloracji nowych odcinkdéw sieci wodociggowej oraz przytgczy
wodociggowych od DN 80.

Okreslone zasady postepowania majg zapewni¢ nie dopuszczenie do skazenia

bakteriologicznego wody w rozlegtej sieci dystrybucyjnej AQUANET SA.

2. ZaKkres opracowania

Ponizsze wytyczne obejmujg wszystkie czynnosci procesu ptukania, dezynfekciji i
dechloracji nowych odcinkéw sieci wodociggowej.
Zakres:
= ptukanie wstepne;
= dezynfekcja;
= dechloracja;
= ptukanie wtérne;
= badanie mikorobiologiczne;

= nadzér nad jakoscig wody a odbior koncowy.

3. Przebieg procesu ptukania, dezynfekcji i dechloracji
odcinkdw sieci wodociggowej

Celem likwidacji zarzewia skazenia bakteriologicznego w przewodach sieci
wodociggowej niezbedne jest wykonanie czynnosci ptukania wstepnego, dezynfekcji
wraz z dechloracjg oraz ptukania wtérnego. Zalecana jest min. 4-krotna wymiana
wody w nowo wybudowanym odcinku sieci wodociggowej, ktérg nalezy prowadzi¢ do
czasu, az woda na wyptywie uzyska takie parametry stezenia dezynfektanta, aby
byta mozliwos¢ pobrania w tym miejscu probki wody do badan mikrobiologicznych
przez laboratorium. Odczyt zuzycia przeptywajgcej wody sczytany zostanie wg
wskazan urzgdzenia pomiarowego wyposazonego w zawdr antyskazeniowy
(urzgdzenie wypozyczane z AQUANET SA) zamontowanego w wezle wtgczeniowym

w istniejgcy wodocigg lub na istniejgcym hydrancie p-poz.



*W przypadku rurociggow, w ktorych nie ma mozliwoSci zainstalowania urzgdzenia
pomiarowego zostang ustalone indywidualne uzgodnienia z AQUANET SA.

Mozliwo$¢ odprowadzenia wod poptucznych (Odbiornik wod poptucznych) powinna
zosta¢ uzgodniona na etapie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

niezbednych decyzji/pozwolen.

a) plukanie wstepne

Ptukanie wstepne prowadzone jest w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen mechanicznych zalegajgcych w przewodach wodociggowych.
Zalecane jest pitukanie metodg przeptywowg, wodg wodociggowg o mozliwie
wysokiej intensywnos$ci ptukania, wystarczajgca do usuniecia z rur zanieczyszczen
statych. Akceptowana jest nizsza intensywnosc¢ ptukania tam (duze Srednice rur),
gdzie zalecana predkos¢ przeptywu (V= 1m/s) jest trudna do osiggniecia. Ptukania
nie nalezy konczy¢ przed uzyskaniem na wyptywie wody przezroczystej i
bezbarwnej.

Woda ptuczgca dostarczana moze byé przy wykorzystaniu jednego z ponizszych

wariantow:

= z wykorzystaniem istniejgcego hydrantu p-poz na sieci wodociggowej lub
specjalnie przygotowanej kryzy zamontowanej na rurociggu doprowadzajgcym
wode w kierunku nowo wybudowanego rurociggu, i wykorzystaniem weza
hydrantowego lub potgczenia wykonanego z PE. Pomiar przeptywajgcej wody
odbywa sie za pomocg zamontowanego na poczatku zasilania, tymczasowego
urzadzenia pomiarowego, wyposazonego w zawor antyskazeniowy (urzgdzenie
wypozyczane z AQUANET SA.)

= potaczenie bezposrednio z istniejgca siecig wodociggowg poprzez wykorzystanie
zestawu przejsciowego, wyposazonego w zawor antyskazeniowy; oraz kréciec
do wprowadzania dezynfektanta w procesie dezynfekcji. Pomiar przeptywajgcej
wody odbywa sie za pomocg tymczasowo zamontowanego urzgdzenia
pomiarowego.

Po uzyskaniu pisemnej zgody na wigczenie nowo wybudowanego rurociggu do

istniejgcej sieci wodociggowej, po demontazu powyzszych elementéw, podczas

wykonywania prac wtgczeniowych nalezy prowadzi¢ dezynfekcje miejscowg (nalezy

spryskiwac srodkiem dezynfekcyjnym wszystkie elementy tgczeniowe). Do tego celu



najczesciej stosuje sie podchloryn sodu NaCIO o stezeniu ok. 14%, dostepny do
nabycia w sklepach chemicznych — przy stosowaniu nalezy zachowa¢ wymagania

BHP obowigzujgce przy kontakcie z niebezpiecznymi srodkami chemicznymi.

b) dezynfekcja

Po uzyskaniu wtasciwych efektéw piukania wstepnego mozna przystgpic
do dezynfekcji przeptukanego juz odcinka sieci wodociggowej. Dezynfekcja ma na
celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacje zarzewia skazenia
mikrobiologicznego. Dokonywana jest najczesciej przy uzyciu podchlorynu sodu

NaClO o stezeniu ok. 14%, dostepnego do nabycia w sklepach chemicznych.

Podchloryn sodu (lub jego roztwor wodny o przyjetym przez realizatora stezeniu)
najczesciej dozowany jest przez specjalnie przygotowang ksztattke tymczasowg
do przeptywajgcej wody na poczatku dezynfekowanego odcinka, w ilosci
pozwalajgcej na uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g Clo/m® (ok. 350g
NaClO/m?). Musi tu panowac¢ zgranie ilosci dozowanego podchlorynu i ilosci
przeptywajgcej wody.

Dezynfekcje mozna zakonczy¢, gdy stezenie chloru catkowitego w wodzie
nachlorowanej po 24 h jej przetrzymywania w dezynfekowanym odcinku, wyniesie

nie mniej niz 30g Cl2/m3.

c) dechloracja

Woda nachlorowana nie_moze by¢ rozlewana po terenie ani odprowadzana
bezposrednio do gruntu, aby nie doprowadzi¢ do skazenia srodowiska.
Przed odprowadzeniem wod poptucznych do odbiornika (uzgodnionego w
dokumentacji projektowej), woda ta musi byé poddana procesowi dechoraciji,
najczesciej przy uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20 w postaci

10% roztworu. Wigzanie chloru przebiega wg reakcji:
Naz2S203 + 4Cl2 + 5H20 = Na2S04 + H2S04 + 8HCI

Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pieciowodnego
tiosiarczanu sodu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Z

chwilg rozpoczecia tego zrzutu nalezy rozpoczg¢ dozowanie 10% roztworu



tiosiarczanu sodu w ilosci przeliczeniowej bagdz w ilosci ustalonej, wyliczonej

Z ponizszego zestawienia.

Stezenie Natezenie przeptywu nachlorowanej wody
wolnego 9,0 m¥h 180m%h | 27,0m%h | 36,0 m¥h
chloru
w .
. Natezenie doptywu dozowanego 10% roztworu
nachloroyvanej tiosiarczanu sodu
wodzie
10 g Cl2/m3 15 cm3/min 30 cm3®min| 45 cm3/min 60 cm3/min
20 g Cl2/m?3 30 cm3/min 60 cm3min| 90 cm®min| 120 cm3min
30 g Cl2/m3 45 cm3/min 90 cm3/min 1335. 180 cm3/min
cm3/min
40 g Clo/m3 60 cm®/min 1320. 1380. 240 cm3/min
cm3/min cm3/min

Roztwor tiosiarczanu sodu Na2S203 nalezy dozowa¢ bgdz do tymczasowego
rurociggu odprowadzenia wody nachlorowanej, bgdz bezposrednio do odbiornika, do
ktérego nachlorowana woda poptuczna jest odprowadzana i w ktorej jest
neutralizowana. Na poczatku procesu dechloracji kontrola stezenia wolnego chloru
musi by¢ czesta, jak réwniez czesta musi by¢ korekta dawki tiosiarczanu. Proces
dechloracji nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggly, az do zakonhczenia dezynfekcji
odcinka. Zwraca sie uwage na potrzebe kontroli analitycznej (analizatory stezenia
chloru) w czasie prowadzenia dezynfekcji i dechloracji. Prowadzenie tych czynno$ci
mozna powierzy¢ tylko pracownikom przeszkolonym do tego rodzaju zadan. W
trakcie prowadzenia czynnosci niezbedne jest Sciste przestrzeganie wymagan BHP,
w tym wymagane jest stosowanie odziezy ochronnej, rekawic, okularow, butow
gumowych. Obstuga i eksploatacja urzgdzen do chlorowania musi by¢ zgodna z DTR

tych urzadzen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za prawidlowo wykonane czynnosci

dezynfekcji i dechloracji i zrzutu wody poptucznej.



d) ptukanie wtorne

Ptukanie wtorne nalezy prowadzi¢ podobnie jak ptukanie wstepne, do czasu
uzyskania na wyptywie wody przezroczystej i bezbarwnej az do uzyskania takich
parametréw stezenia dezynfektanta, dajgcych mozliwo$¢ pobrania na wyptywie

prébki wody do badan mikrobiologicznych przez laboratorium (< 0,3mgCl2/l).

e) badanie mikrobiologiczne

Po zakonczonych pracach dezynfekcyjnych, przed wigczeniem wodociggu do
eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ badanie mikrobiologiczne wody, wykonane
przez Akredytowane Laboratorium.

Nadzor nad jakoscig wody w nowo wybudowanych odcinkach sieci wodociggowej
sprawuje Technolog ds. Jakosci Wody w AQUANET SA, ktéremu muszg zostac
przekazane (przez Wykonawce Iub przestane droga elektroniczng przez
laboratorium) wyniki badan wody z nowo wybudowanego rurociggu. Technolog ma
prawo do uzyskania informacji (od laboratorium lub od Wykonawcy) o wynikach
badan czesciowych. Wykonawca zlecajgc do laboratorium badanie wody musi
wyrazi¢ zgode na udostepnienie wynikéw dla AQUANET SA.

Technolog ds. jakosci Wody wydaje pisemng zgode na wigczenie rurociggu do
eksploatacji w zakresie bezpieczenstwa bakteriologicznego wody.

W przypadku, gdy wyniki badan nie sg zgodne z wymaganiami, nalezy powtornie
wykona¢ ptukanie rurociggu bgdz ptukanie oraz dezynfekcje (decyduje Technolog
ds. Jakosci Wody w AQUANET SA) i ponownie wykonac badanie mikrobiologiczne
wody.

Technolog ds. Jakosci Wody w AQUANET SA moze profilaktycznie, nawet po

uzyskaniu pozytywnego protokotu z wynikami badan podja¢ decyzje o powtdérnym
badaniu wody, po kilku dniach liczgc od dnia poprzedniego badania. Badanie takie
wykonywane jest na koszt AQUANET SA, pod warunkiem, ze powtérnie uzyskany
zostanie pozytywny wynik badan. W przypadku wyniku niezgodnego z
wymaganiami, koszty badania pokrywa Wykonawca.



f) nadzor nad jakoscig wody a odbior koncowy

Procesy ptukania, dezynfekcji i dechloracji nowych odcinkéw sieci
wodociggowej oraz przytagczy od DN 80 nalezy wykonywac¢ zgodnie z powyzej
opisanymi wytycznymi.

Technolog ds. jakosci Wody w AQUANET SA:

- opiniuje dokumentacje techniczng w zakresie opisanego procesu ptukania,
dezynfekciji i dechloracji

- wydaje pisemng zgode, na wigczenie do eksploatacji nhowo wybudowanego
rurociggu i przytgcza wodociggowego od DN 80 (w zakresie bezpieczenstwa

bakteriologicznego wody), celem dokonania odbioru korncowego.



