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OPIS TECHNICZNY 
do projektu stałej organizacji ruchu 

 
I.   PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia   
jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz.128). 

 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 19 kwietnia 2016r.   

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2016, poz. 646). 
 
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1062), 

Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017, poz. 784). 
 
5. Wizja w terenie. 
 
II.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Projekt organizacji ruchu opracowano na potrzeby przebudowy dróg gminnych (ul. Polna i Wodna) na 
działkach o nr ewid. 167 i 251, położonych w miejscowości Drzycim, obręb ewid. Drzycim, gmina 
Drzycim.  
 
Zakresem objęto oznakowanie pionowe w obrębie skrzyżowania ul. Wodnej i Polnej z drogą powiatową nr 
1046C w miejscowości Drzycim, które ma zostać wykonane po przebudowie dróg gminnych (ul. Wodnej  
i ul. Polnej) w miejscowości Drzycim. 
 
III. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Droga gminna 030513C (ul. Wodna) oraz 030547C (ul. Polna) w miejscowości Drzycim, gmina Drzycim, 
stanowią skomunikowanie pobliskiej zabudowy gospodarskiej i jednorodzinnej z drogą powiatową  
nr 1046C relacji Błądzim – Drzycim – Laskowice.  
 
Początek drogi gminnej 030513C (ul. Wodna) w km 0+000 stanowi granicę pasa drogowego  
z drogą powiatową nr 1046C. Podobnie, jak początek drogi gminnej 030547C (ul. Polna) w km 0+000. 
Istniejące nawierzchnie dróg gminnych posiadają nawierzchnię gruntową o szerokości nieregularnej, 
około 3,00 / 3,50m.  
 
Droga gminna 030513C (ul. Wodna) przebiega w zwartej zabudowie, w km 0+158,90 łączy się z ul. Polną 
(drogą gminną nr 030547C) i dalej komunikuje się z istniejącą nawierzchnią wykonaną w technologii 
kostki betonowej w km 0+204,40, która posiada oznakowanie pionowe – znak D–4a „Droga bez 
przejazdu”. 
 
Droga gminna 030547C (ul. Polna) o długości 97,00mb, stanowi połączenie ulicy Wodnej z drogą 
powiatową nr 1046C.    
 
Drogi gminne, oprócz znaku D–4a, nie posiadają oznakowania pionowego. 
 
Długotrwała eksploatacja przedmiotowych odcinków dróg gminnych poprzez tabór samochodowy 
doprowadziły do licznych zaniżeń i nierówności dróg, przez co tworzą się zastoiska wody oraz wyboje, 
które utrudniają ruch pojazdów samochodowych. Droga jest w złym stanie technicznym.   
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Przebudowę dróg gminnych zlokalizowano w istniejącym pasie drogowym. Przebudowa polegać ma na 
podniesieniu ich standardu poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szer. 3,50m wraz ze 
zjazdami i dojściami do poszczególnych posesji z kostki betonowej.  
 
IV.  PROJEKTOWANA ORGANIZACJI RUCHU  
 
Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i Wodnej polegać ma na podniesieniu ich standardu, poprzez 
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szer. 3,50m wraz ze zjazdami i dojściami do poszczególnych 
posesji oraz wykonaniu obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 2 x 0,75m. 
W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania nowego oznakowania w obrębie skrzyżowania 
tych ul. z drogą powiatową nr 1046C.  
 
Dla dróg gminnych 030513C (ul. Wodna) oraz 030547C (ul. Polna) projektuje się oznakowanie pionowe  
B – 43 „Strefa ograniczonej prędkości” wraz z ich odwołaniem w postaci znaku B – 44 „Koniec strefy 
ograniczonej prędkości”, dla każdej z dróg.  
 
Na włączeniu każdej z dróg gminnych (ul. Polnej i Wodnej) z drogą powiatową 1046C projektuje się 
oznakowanie pionowe A–7 „Ustąp pierwszeństwa”. 
 
Dodatkowo, w pasie drogi powiatowej należy zlokalizować znaki D–1 „Droga z pierwszeństwem”, 
w odległości do 50m przed każdym skrzyżowaniem z drogami gminnymi (ul. Polną i Wodną). 
 
Lokalizację projektowanego oznakowania pionowego przedstawiono na załączonej planszy projektu stałej 
organizacji ruchu (rys. nr 1). 
 
Znaki drogowe należy ustawić minimum 0,50 m od krawędzi jezdni na poboczu gruntowym, po prawej 
stronie jezdni, na słupkach ocynkowanych. Tarcze znaków powinny być zamocowane w sposób 
uniemożliwiający ich obrót.  
Wysokość umieszczenia znaków należy, w ramach przewidzianych Instrukcją, dostosować do warunków 
lokalnych. W przypadku przedmiotowego projektu wysokość znaku, licząc od poziomu nawierzchni do 
dolnej krawędzi znaku, winna wynosić 2,20m. Wszystkie znaki należy wykonać z folii odblaskowej na 
podkładach z blachy ocynkowanej.  
Znaki pionowe używane do oznakowania powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy,  
a ich stosowanie i umieszczenie na drodze powinno być zgodne z podanym projektem.  
 
V.  WYKAZ OZNAKOWANIA 
 
Oznakowanie pionowe  
 
Znaki pionowe powinny być zastosowane z grupy wielkości średniej, odblaskowe I lub II generacji  
na słupkach stalowych ocynkowanych o średnicy 2”.  
 

1. Znak A–7  – „ustąp pierwszeństwa”     - 2szt.  
2. Znak D–1 – „droga z pierwszeństwem”     - 4szt. 
3. Znak B–34  – „strefa ograniczonej prędkości”    - 2szt. 
4. Znak B–44  – „koniec strefy ograniczonej prędkości”    - 2szt. 

 
Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu:  
 
po zatwierdzeniu projektu i wykonaniu budowy drogi, tj. do końca 2019 roku. 
 
        




