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POSWIADCZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM
KOPII AKTUALNEJ MAPY DO CELOW
PROJEKTOWYCH
mgr inz. Dominik Liakos

- Projektowana jezdnia - nawierzchnia asfaltowa

- Projektowana $ciezka rowerowa - nawierzchnia asfaltowa

- Projektowany chodnik - kostka betonowa 10x20 cm, kolor szary

- Projektowany chodnik - ptyty betonowe 20x60 cm, kolor jasny szary/ciemno szary

- Projektowany chodnik - nawierzchnia przepuszczalna

- Projektowany cigg pieszo-rowerowy - nawierzchnia przepuszczalna

- Projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku

- Projektowane wyniesienie skrzyzowania - nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku

- Projektowane zjazdy - brukowa kostka betonowa 10x20 cm, koloru grafitowego

i - Projektowana zatoka autobusowa/wyspa centralna ronda/rondo - brukowa kostka kamienna
H - Projektowany ciag pieszo-jezdny - eko-kostka, kostka betonowa z dystansem 20x20cm
D - Projektowane wyspy dzielace - brukowa kostka kamienna z odzysku
H - Projektowana zieler

m - Projektowany kraweznik kamienny 15x30cm wyniesiony h=12cm
n - Projektowany kraweznik kamienny 15x30cm wtopiony
ﬂ - Projektowany kraweznik kamienny 15x22cm wyniesiony h=3cm
m - Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony h=12cm
n - Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wtopiony
ﬂ - Projektowany kraweznik betonowy 15x22cm wyniesiony h=3cm
m - Projektowany opornik betonowy 10x25¢cm wtopiony
m - Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm wyniesione
H - Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm wtopione
m - Projektowane obrzeze L-ksztattne z tworzywa ekologicznego
m - Projektowany kraweznik systemowy peronowy h=18cm
ﬂ - Projektowany kraweznik systemowy h=0-3cm

H - Projektowana plytka sepracyjna

- Projektowany wpust

€) - Projektowane latarnie uliczne

IS

- Budynek do rozbiérki
m - Granice dziatek ewidencyjnych
- Przejazd rowerowy

- Oznakowanie poziome

- Projektowane tawki

- Projektowane kosze na $mieci
- Projektowane stojaki rowerowe

- Projektowany zestaw fawek

- Linia rozgraniczajaca teren niezbedny dla obiektow budowlanych / Granica terenu
objetego wnioskiem i obszaru,na ktéry ta inwestycja bedzie oddziatywac.

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego miesci sie

w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
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- Linia ograniczonego korzystania z nieruchomosci

o= ===  ==@ - Nowa linia regulacyjna granice przysztego pasa drogowego (granica dziatki po podziale)

Legenda:
IIIIII projektowana linia kablowa 0,4kV
—.—-—-— - projektowana linia kablowa 15kV
—X——— - istniejgcg linia kablowa 0,4kV do przetozenia lub likwidacji
—X——X— - istniejgcy linia kablowa 15kV do przetozenia lub likwidacji

- projektowany kanat technologiczny uliczny
(RHDPE 110/3,7; RHDPE 40/3,7; mikrorury 12x7/1,5)
Q - projektowana studnia SRK-1
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Inwestor:

PREZYDENT MIASTA SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

Jednostka projektowa:
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et Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowe;j,
budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujsciu

fzz PR O J E KT BUDOWLANY Tasm. ELEKTRYCZNA Nr projektu: 13/2020

Adres

st SWINOUJSCIE, UL. JACHTOWA, UL. ZDROJOWA
(UL. JACHTOWE! (droga k.. 2)

Tresé

we - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- KOORDYNACYJNA PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA TERENU
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