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Gmina Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza

ZGKG/ 344 /2024

Zaklad Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy przedstawia warunki

techniczne jakie nalezy spelni¢ przy projektowaniu i realizacji budowy
wodociagu w dzialkach nr ew. 20, 573, 680/1, 679/100, 679/99, 592 obreb 011
Rozprza ul. Polna

.

8.

9.

Inwestor wykona dokumentacje techniczng -projekt budowlano wykonawczy
na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowe] do celow
projektowych w zakresie jak wyzej.

Sie¢ wodociggowa w obregbie wlaczenia wykonana jest z rur PVC DN110mm
1 przebiega w pasie drogowym Al. 900-lecia w Rozprzy.

. Woda z wodociagu bedzie uzywana na cele socjalno-bytowe, gospodarcze oraz

ochrone p.poz.

W obrebie przeszkod takich jak stlupy energetyczne, studzienki
telekomunikacyjne, przejscie pod jezdnia o nawierzchni utwardzonej wykona¢
metoda bezwykopowa.

. Przytgcza wodociagowe wlaczy¢ do wodociagu z uzyciem nawiertek NWZ lub

NCS z zasuwg przytaczeniowa.

Tras¢ wodociggu oznaczy¢é tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru
niebieskiego.

Hydranty p.poz powinny by¢ mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem
po jego zamknieciu i zabezpieczeniem na wypadek ztamania. Nalezy
zastosowac hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1,6 MPa

Wodociag uzbroi¢ w zasuwy zeliwne, kotnierzowe, bezgniazdowe z migkkim
uszczelnieniem klina.

Lokalizacje zasuw sieciowych i przylaczeniowych oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi.

10.Projekt budowlano-wykonawczy nalezy uzgodni¢  branzowo w ZGKG

w Rozprzy oraz na radzie koordynacyjnej przy Starostwie Piotrkowskim.

11.Wodociag zgltosi¢ do odbioru technicznego przedstawiajac dokumentacje

powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng i badania wody.
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