CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ZESTAWU HYDROFOROWEGO

\ Dane hydraulicame
\ Ciénienie na doplywie 10 bar

Maks. cifnienie robocze p 16 bar
Przytacze po stronie ttoczne) DNA R2
\ Przytacze po stronie ssawne DNs R2
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\ Liczba pomp rezerwowych 1

Liczba pomp roboczych 2

\ Min. temperatura przeftaczane) ceczy Fmin 3 °C
Maks. temperatura przettaczane] cieczy Tmax 50 °C

istn. przewody odptywowe Temperatira otoczenia min. Tm se°C

- do wymiany lub uszczelnienia w trakcie \ Maks. temperatura otoczenia T 40 ¢

1 wymiany ins .alacgl w tazienkach \ Dane silnika

na parterze i piefrze ( przebieg przyblizony) Przytacze sicciowe 3400 V. 50 Hz
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\ Znamionowa predkoéé obrotowa i 2000 1/min
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Materiat crurowania Stal nierdzewna

R _przewod zasilajacy instalacje tazienek 1 e
.« parterzei | pietrze . D L OBUDOWA SYSTEMOWA
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np.*5 CM WELNA MIN.
i B +2"PLYTA GFK POMIESZCZENIE\ZESTANU HYDROFOROWEGO
ri— . El 120 W PIWNICY BUDYNKU NALEZY WYDZIELIC POZAROWO DO KLASY EI. 120
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PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO NALEZY
ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI P.POZ.
ZESTAW W CELU PRZYGOTOWANIA POMIESZCZENIA DLA MONTAZU ZESTAWU

HYDROFOROWY \ HYDROFOROWEGO NALEZY :
1. W POM. OCZYSCIC SCIANY | STROP , WSKAZANA NA RYSUNKU SCIANE HYDROFORNI

Dn50 st.oc. E G Dn32 st.oc.- do wymiany na PP 40*3,7 H : V\HNEWNETRZN

- DO WYMIANY
80/200 KL. EI 60
OBUDOWA SYSTEMOWA
DO KLASY ET120:
np. 12 CM WELNA MIN.
+1*PLYTA GFK

PRZEJSCIE P.POZ. EI120

grunt

{ OD POMIESZCZEN PIWNICY, OBUDOWAC SYSTEMOWO PLYTAMI np. 1 x GKF NA
Z1 Dn50

STELAZU, Z WYPELNIENIEM WELNA MIN. gr. min. 5 cm DO KLASY EI120,
POZOSTALE SCIANY POMALOWAC ;
STROP OBUDOWAC SYSTEMOWO PLYTAMI 2 x GKF DO KLASY REI 120,

Dn50 st.oc.- proj Z2 DnSB X
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2. WYMIENIC ISTN. DRZWI WEWN. O WYM. 80 x 200 cm NA DRZWI STALOWE

Z SAMOZAMYKACZEM, BEZKLAMKOWE EI60
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Pl ol ZAWOR ANTYSKAZENIOWY KL, EA DN50
oo e e o .. ZAWOR odcinajacy DN50 “ v

3. W POMIESZCZENIE ( SCIANY | STROP) POMALOWAC,

4. W POMIESZCZENIU PRZEBUDOWAC PRZYLACZE WODOCIAGOWE,

DO SZATNI W PIWNICACH

WEJSCIE

WEJSCIE
7 PARTERU

\nad posadzk% 8
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‘ A e ST Lot el / TEMAT W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO data:
PR . it e e T e 5 IM.FR.CHOPINA W SOCHACZEWIE 30.01.2023
P PRI e e / SOCHACZEW UL. 15 SIERPNIA 4

HP DN25 z wezem pétsztywnym dt. 30m, nadtynkowy-proj. S INWESTOR STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE , skala

L e e ST e - . SRR R . dz. nr 1916 obr. 0008 Sochaczew Boryszew
e \ HP1, HP2, HP3, HP10 s x o e

Tt e e T HP4. HP5---HP9 oL e e e / UP UKLAD POIAROWY SOCHACZEW ul. PItSUDSKIEGO 65 1:100

HP DN25 z wezem pétsztywnym di. 20m, nadtynkowy-proj. W
ZRZUTWODY NAZWA RZUT PIWNIC- "STARA" SZKOt A
PH1.  PION HYDRANTOWY / MIN PRZEPLYWU DN32 RYSUNKU |- INSTALACJA HYDRANTOWA 6
rys. nr

instalacja hydrantowa - rury stal. ocynk.- projekt / Wp WPUST POSADZKOWY DN80
- instalacja wodociagowa - istniejgca / P POMPOWNIA POSADZKOWA 230V PROJEKTANT | mgr inz. Magdalena Najmrocka

rzytacze wodociagowe - DO PRZEBUDOWY LR ODEN DOEL QAN V100 or iz e
przytacze wodociagow y | PRZEWPODEM TLOCZYM DNG2




