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_ _ _ L] Oy, L02 15 * OPRAWA WPUSZCZANA TYPU DOWNLIGHT BERYL NEW LED O—1 1800 PLX E 33 IP20/44 840 (13.0 W)
| | O;L03 *  OPRAWA WPUSZCZANA TYPU DOWNLIGHT BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 IP20/44 840 (18.0 W)
| | D B AP—0 *  OPRAWA WPUSZCZANA AWARYJNA TYPU PRZESTRZEN OTWARTA LVPO_B_1W — 185Im.Idt (0.0 W)
_ _ _ _ _ _ _ 1 | | _ _ _ _ _ _ Wl AWA3 *  OPRAWA AWARYINA TYPU ASYMETRIA LV2A_B_3W — 460Im (awaryjna)
__ __ __ J_ _T J_ e | — — — —— e — ~ I | J_ _T J_ _T _~ B, AWCT *  OPRAWA AWARYJNA TYPU PRZESTRZEN KORYTARZOWA LV2C_B_1W — 190Im (awaryjna)

A, AWO1 *  OPRAWA AWARYJNA TYPU PRZESTRZEN OTWARTA LV20_B_1W — 185Im (awaryjna)
R, AWO3 *  OPRAWA AWARYJNA TYPU PRZESTRZEN OTWARTA LV20_B_3W — 460lm (awaryjna)
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— — — — A AWC3 1 * OPRAWA AWARYJNA TYPU PRZESTRZEN KORYTARZOWA LV2C_B_3W — 460Im (awaryjna)
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[#=0 W¥a 7 * Oprawa awaryjna Ewakuacyjna Kierunkowa LED 2h AT 1-—stronna

ra
E 1 * Oprawa awaryjna Ewakuacyjna Kierunkowa LED 2h AT 2—stronna

2 * Oprawa awaryjna Ewakuacyjna LED 2h AT nascienna z piktogramem
- "WYJSCIE EWAKUACYJNE”

X — nastropowy czujnik ruchu PIR sterujqcy oswietleniem
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/U_\NV\UoﬂNoa_Aosoao czujnika ruchu do opraw oswietleni. /3

2 okreslenie obwodu elektrycznego

@~ - koncwka przewodu zasilajgcego urzqdzenia elektryczne z podaniem obwodu
T6//5.2 S .
dalil oraz 7 informacjq o flogei faz okreslenie tablicy elektrycznej

m Nowe zaprojektowane oprawy oswietleniowe na terenie remontowanych toalet zasilic z istniejgcego obwodu oswietleniowego
AWC3 AWC AWC zasilajgcego dotychczasowe oprawy. Wentylatory kanalowe w toaletach zasilic z istniejgcych obwoddw oswietleniwoych.

8
7 7 Z POZIOMU PIWNICY Nowe zaprojektowane oprawy oswietlenie awaryjnego na terenie korytarzy zasilic z istniejgcego obwodu oswietleniowego korytarza

sprzed wylqcznika zatqczajqcego oswietlenie w danym obszarze pomieszczen. Praca opraw awaryjnych w trybie na ciemno.
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_'/\._ _<_ I Instalacje elektryczna zasilajgca oprawy awaryjne na terenie korytarzy wykona¢ przewodem typu: N2XH—J3x1,5mm?’ poprwoadziny
w listwach instalacyjnych bezhalogenowych np. typu WDKH—20020 mocowanych za pomoca kotkédw metalowych do podtoza
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INWESTYCJA: Projekt techniczny wykonawczy

|1 instalacji elektrycznej zasilania zestawu
pomp hydroforni wewnetrznej przeciwpozar.

wytgcznika PWP oraz przebudowanych

tazienek na terenie Starego Budynku
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Liceum Ogoélnoksztatcacego im.Fr.Chopina
w Sochaczewie przy ul. 15 Sierpnia 4

[0 INWESTOR:
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, ul.Pitsudskiego 65
BIURO PROJEKTOWE:

AWO3

| P.H.U.P."ELDOR" Dorota Jacak

03-126 Warszawa ul.Antalla 7/34
T S T A e T B T e ey A | I ]l Biuro: 02-457 Warszawa, ul.Czeresniowa 19

[ ] [ | [ i [ i [ i i i i i L e-mail:eldor@home.pl, tel. 48 604 272 738;

Zesp6t autorski branzy elektrycznej:

gtéwny p.pozarowy

PROJEKTOWAL.:
— mgr inz. Dariusz Duplicki
wytgcznik pradu upr.nr MAZ/0409/PWOE/07

_ _ OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Jacak ctc 0\&
WMI1 - WENTYLATOR KANALOWY ELEKTRYCZNY | \\
Qw=150-200 m3/h - sterowany czujnikiem ruchu,

_H| i W — — ez |Q wylaczenie z opéznieniem czasowym 5 minut Tresé rysunku:  Plan _Jmﬁm_mﬂ._m m_m_AﬁJ\ON:<OI

WM-  WENTYLATOR KANALOWY ELEKTRYCZNY Nmm_._m:_m ._u<<_U oraz rozmieszczenia opraw
L Qw=75-100 m3/h - sterowany czujnikiem ruchu, oswietlenia UOQm._“m<<O<<m©O I awaryjnego na
wylaczenie z opéznieniem czasowym 5 minut terenie Um_._nm_.c Sta rego UCQ<3_AC Liceum

Faza:

Projekt techniczny wykonawczy
Data: styczen 2023  |Arkusz:Rolka A4-800
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