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Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.0. Kosztorysowanie FORTE 21.02

99-300 Kutno,ul.Wojska Polskiego 10 a Prawa autorskie
tel. 24 355-23-55 INWESTPROJEKT-StUPSK

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOSCI GOLEBIEWEK NOWY GMINA KUTNO
Waluta: ztoty
Identyfikator kosztorysu: Gotebiewek P

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 11.07.2024 str. 1
Nr Nazwa Jednosllos¢ Cena jedn. |Wartos¢
tka
miary
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 119-3 km 1,2264

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

2 KNR 2-01 108-2 ha 0,0100
Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci

3 KNR 2-01 103-5 szt 1,0000
Scinanie pitg mechaniczng drzew

4 KNR 2-01 105-5 szt 1,0000
Mechaniczne karczowanie pni

5 KNR 2-01 110-1 m3 0,1045
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi - transport na odlegto$¢ do 2 km dtuzyc

6 KNR 2-01 110-2 mp 8,0000
Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi - transport na odlegto$¢ do 2 km karpiny

7 102-1 m2 50,00

Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu na odlegto$¢ do 1 km o grubosci
nawierzchni do 4 cm

8 102-5 m3 2,00
Utylizacja mas mineralno-bitumicznych

Razem rozdziat 1: Roboty przygotowawcze
2 Podbudowa

9 KNNR 6 101-2 m2 550,5300
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm,
kat.gruntu II-1V /fgcznie 45 cm/ [RMS=2,25]

10 KNR 2-31 104-5 m2 514,8300
Warstwy odsgczajgce w korycie lub na catej szer.drogi, zageszczenie mechaniczne,
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

1 KNR 2-31 114-1 m2 82,5300
Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, warstwa dolna
0 gr.20 cm po zageszczeniu

12 KNR 2-31 114-2 m2 -82,5300
Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, kazdy dalszy 1
cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zageszczeniu /tgcznie 15 cm/ [RMS=5]

13 KNR 2-31 107-1 m3 4,8000
Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie,
Srednia gr.warstwy po zageszczeniu do 10 cm

14 KNR 2-31 114-5 m2 468,0000
Podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-63,0 o gr.15 cm po
zageszczeniu

15 KNR 2-31 114-7 m2 4 591,0500
Podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 warstwa goérna o gr.8
cm po zageszczeniu

16 KNR 2-31 114-8 m2 2 337,1200
Podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5, kazdy dalszy 1 cm
gr.warstwy gornej pow.8 cm po zageszczeniu /facznie 10 cm/ [RMS=2]

17 KNR 4-01 108-6 m3 243,4545
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.1ll
18 KNR 4-01 108-8 m3 243,4545

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km [RMS=6]

Razem rozdziat 2: Podbudowa

3 Nawierzchnia
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19 KNR 2-31 1004-6 m2 4 463,2200
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

20 KNR 2-31 1004-7 m2 4 463,2200
Skropienie nawierzchni asfaltem

21 KNR 2-31 311-1 m2 4 463,2200
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzgca AC 11W KR1-2 50/70
gr.4 cm po zageszczeniu

22 KNR 2-31 311-2 m2 45,4920
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzaca AC 11W KR1-2
50/70, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy wigzgcej pow.4 cm po zageszczeniu /tgcznie 7cm/
[RMS=3]

23 KNR 2-31 1004-6 m2 4 359,0000
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

24 KNR 2-31 1004-7 m2 4 359,0000
Skropienie nawierzchni asfaltem

25 KNR 2-31 311-5 m2 4 359,0000
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa
Scieralna o gr.3 cm po zageszczeniu

26 KNR 2-31 311-6 m2 4 314,4000
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, kazdy dalszy 1
cm gr.warstwy $cieralnej pow.3 cm po zageszczeniu /tgcznie 4 cm/

27 KNR 2-31 311-6 m2 44,6000
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, kazdy dalszy 1
cm gr.warstwy $cieralnej pow.3 cm po zageszczeniu /tgcznie 5 cm/ [RMS=2]

Razem rozdziat 3: Nawierzchnia

4 Pobocza

28 KNNR 6 101-2 m2 1 635,1700
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm,
kat.gruntu 1I-1V /lgcznie 40 cm/ [RMS=2]

29 KNR 2-31 104-3 m2 1 635,1700
Warstwy odsgczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

30 KNR 2-31 114-1 m2 17,2500
Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, warstwa dolna
0 gr.20 cm po zageszczeniu

31 KNR 2-31 114-2 m2 -1,9500
Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanego cementem RM=2,5MPa, kazdy dalszy 1
cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zageszczeniu /tgcznie 15 cm/ [RMS=5]

32 KNR 2-31 114-5 m2 1627,5200
Podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-63,0 o gr.15 cm po
zageszczeniu

33 KNR 2-31 114-5 m2 1 839,6000
Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 warstwa o gr.15 cm
po zageszczeniu

34 KNR 4-01 108-6 m3 654,0680
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.1ll

35 KNR 4-01 108-8 m3 654,0680
Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km

Razem rozdziat 4: Pobocza

5 Zjazdy

36 KNNR 6 101-2 m2 387,4000
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm,
kat.gruntu 1I-1V /lgcznie 40 cm/ [RMS=2]

37 KNR 2-31 104-3 m2 387,4000
Warstwy odsgczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

38 KNR 2-31 114-5 m2 387,4000

Podbudowa - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-63,0 o gr.15 cm po
zageszczeniu
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39 KNR 2-31 114-5 m2 387,4000
Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5 warstwa o gr.15 cm
po zageszczeniu

40 KNR 4-01 108-6 m3 154,9600
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.lll

41 KNR 4-01 108-8 m3 154,9600
Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km

42 KNR 2-31 511-3 m2 50,0000
Rozebranie i utozenie ponownie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej ( 30 % nowej)

43 KNR 2-31 107-2 m3 64,8000
Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie,
Srednia gr.warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm

Razem rozdziat 5: Zjazdy

6 Budowa przepustow

44 KNR 2-31 816-1 m 22,0000
Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $rednicy 40 cm

45 KNR 2-31 816-4 m3 0,1200
Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe

46 KNR 2-31 605-2 m3 11,2000
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe B-15

47 KNR 2-31 605-3 $ciana 24,0000
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 30 cm
/rozebranie i budowa/ [R=1,7;M=0;S=1,7]

48 KNR 2-31 605-6 m 90,0000
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 30 cm

49 KNR 2-31 605-3 $ciana 4,0000
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm

50 KNR 2-31 605-6 m 22,0000
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 40 cm

51 KNR 4-01 108-11 m3 0,3500
W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

52 KNR 4-01 108-12 m3 0,3500
W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1
km [S=10]

Razem rozdziat 6: Budowa przepustow

7 Roboty naprawcze

53 KNR 2-31 1406-3 szt 2,0000
Regulacja pionowa zasuw

54 KNR 2-31 1406-3 szt 1,0000
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - zasuw

55 KNR 4-02 130-2 szt 1,0000
Demontaz hydrantu

56 KNR 2-18 315-3 kpl 1,0000
Budowa hydrantu

Razem rozdziat 7: Roboty naprawcze

8 Rowy

57 KNR 2-01 215-6 m3 200,0000
W ykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
m3, kat.gruntu Il - rowy

58 KNR 2-01 416-1 m3 80,0000
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych (kat.gruntu I-1V) do 1 m3
ziemi lezgcej wzdtuz krawedzi na dtugosci 1 m wykopu

59 KNR 2-01 211-5 m3 120,0000

Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
przedsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu -1l
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60 KNR 2-01 214-4 m3 120,0000
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewdz samochodami samowytadowczymi -
za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu llI-1V
[RMS=20]

Razem rozdziat 8: Rowy

9 Bariery

61 KNR 2-31 704-4 m 16,0000
Montaz barier energochtonnych

Razem rozdziat 9: Bariery

10 Oznakowanie

62 KNR 2-31 702-2 szt 4,000
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm

63 KNR 2-31 703-1 szt 6,000
Przymocowywanie tablic znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2

Razem rozdziat 10: Oznakowanie

1" Obstuga geodezyjna

64 KNR 2-01 0-0 kpl 1,0000
Obstuga geodezyjna

Razem rozdziat 11: Obstuga geodezyjna

Razem kosztorys: .
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOSCI GOLEBIEWEK NOWY GMINA KUTNO

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT




