1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora: MOSIR Nowy Sgcz
- inwentaryzacja obiektu,

- literatura i normy techniczne.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczgca wykonania remontu

pokrycia dachowego w budynku hali sportowej.

3. Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy

3.1 Lokalizacja

Lokalizacja: Nowy Sacz ul. Nadbrzezna 36



Przedmiotowy budynek krytej ptywalni potozony jest przy ul. Nabrzeznej w Nowym
S3czu. na dz. ewid. nr 81/8 i 57/31 obreb 034 m. Nowy Sgcz. Przedmiotowe dziatki
graniczg od strony pétnocnej i zachodniej z dziatkg ewid. nr 81/13 zabudowang
budynkiem krytej ptywalni wraz z parkingami, od strony wschodniej dziatkg nr 81/15
bedaca ciggiem pieszo-jezdnym, od strony potudniowej dziatkag nr 57/32 na ktérej

znajduje sie rzeka Kamienica

Teren posiada dostep do drogi publicznej (ul. Nadbrzezna).

3.2 Projektowany sposéb zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. Projektowane prace nie maja wptywu na

istniejgce zagospodarowanie terenu i majg charakter prac budowlanych remontowych.

3.3 Ochrona terenu wynikajaca z MPZP lub przepiséw szczegblnych

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie

MPZP.

3.4 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

3.5 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie wystepuja

3.6 Bilans terenu dziatki

Bilans terenu dziatki — BEZ ZMIAN.
4. Architektura — stan istniejgcy

4.1 Opis obiektu
Teren przedmiotowej dziatki zabudowany jest budynkiem hali sportowe;j
wielofunkcyjnej, stanowigce] przedmiot opracowania. Budynek hali 2-kondygnacyjny

(bez podpiwniczenia), o konstrukcji mieszanej, rok budowy 1999r.



4.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Przedmiotowy budynek jest budynkiem uzytecznosci publiczne] (obiekt sportowy — hala

sportowa wielofunkcyjna). Budynek nie petni funkcji mieszkalnej.

4.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Nad halg sportowa wykonano stropodach o konstrukcji dzwigaréw i poprzecznych ptatwi
z drewna klejonego. Pozostate czesci obiektu stropodach zelbetowy (prefabrykowany)
lzolacja wetng hydrofobizowang o grubosci 20 cm. Pokrycie czesci budynku objetej

opracowaniem za pomocg papy.

4.4 Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia zabudowy budynku: 3 404,00m?

Kubatura: 35 000,00m?
Powierzchnia uzytkowa: 4 481,00m?
Powierzchnia dachu razem, w tym: 3 737,41 m?
- Powierzchnia dachu (A) 2 186,46 m?
- Powierzchnia dachu (B) 746,75 m?
- Powierzchnia dachu (B1) 43,82 m?
- Powierzchnia dachu (B2) 12,80 m?
- Powierzchnia dachu (C) 233,16 m?
- Powierzchnia dachu (D) 514,42 m?

4.5 Infrastruktura techniczna

Obiekt wyposazony jest w instalacje:
- zimnej wody i kanalizacji

- ogrzewania

- elektryczng

- fotowoltaiczng

- wentylacji mechanicznej
- klimatyzacji



5. Ocena stanu technicznego pokrycia dachowego

Zakres objety opracowaniem

Pokrycie dachowe przedmiotowego budynku w czeéci bedacej przedmiotem
opracowania w postaci papy termozgrzewalnej posiada miejscowe oznaki zuzycia. Pod
wptywem warunkéw atmosferycznych (wilgoé, woda opadowa, promienie stoneczne) w
warstwie pokrycia papowego i na tgczeniach zachodza zjawiska degradacji materiatu.
Niekorzystne dziatanie powoduje powstanie lokalnych spekari i nieszczelnoci.

W celu uzyskania ciggtosci izolacji i zapewnienia wymaganej szczelnoéci zaleca sie

wykonanie remontu pokrycia papowego.



6. Ogolne zalecenia
Aby zapobiec dalszej degradacji pokrycia oraz umozliwi¢ bezpieczng eksploatacje
budynku, zaleca sie wykonanie sie wykonanie robét remontowych polegajacych na

uszczelnienia dachu za pomocg membrany akrylowej utwardzanej UV, aplikowanej

metoda natryskowa.
7. Projektowane prace remontowe

7.1 Renowacja pokrycia dachowego z papy

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia musi by¢ sucha i czysta, wolna od ttuszczu i innych zanieczyszczen.

Nalezy: usungc¢ pyt, ttuszcz i inne zanieczyszczenia przez umycie strumieniem wody pod
cisnieniem. W razie potrzeby usung¢ mech, glony i grzyby. Naloty krystaliczne i biate
naloty na betonie usung¢ lekko zakwaszong wodg, a nastepnie zmy¢ czystg woda. Jezeli
powierzchnia jest nadmiernie porowata lub zasadowa zaleca sie natozenie jednej
powtoki podktadu.

Uprzednio malowane powierzchnie: Starannie wyczysci¢ strumieniem wody pod
cisnieniem lub wyszczotkowaé, celem usuniecia starej, nieprzylegajacej farby. Na
widocznych powierzchniach postepowac tak jak na nowych.

Warunki Srodowiskowe

Temperatura otoczenia: Powyzej 5°C

Wilgotnos¢ wzgledna: Ponizej 80%

Wilgotnos¢ podktadu: Ponizej 4%

Temperatura powierzchni: 2°C do 3°C powyzej punktu rosy. Nie naktadaé na gorace

powierzchnie wystawione na storice, deszcz lub silny wiatr

Charakterystyka stosowania

Na jednolitych powierzchniach:



- natozy¢ pierwszg powtoke. Pozostawié¢ do wyschniecia,

- jezeli ma by¢ zwigkszona wytrzymatoéé mechaniczna, stosowad druga powtoke i

kolejng na wszystkie powierzchnie i natychmiast utozy¢ nastepne warstwy na pekniecia.
Pozostawi¢ do wyschniecia,

- natozy¢ co najmniej 3 powfoki w réznych odcieniach (min. 1,5 kg/m?).
Na mikro peknieciach:
- natozy¢ pierwsza powtoke. Pozostawi¢ do wyschniecia,

- natozy¢ drugg powtoke na wszystkie powierzchnie i natychmiast umiesci¢ dodatkowa
warstwe na peknigcia. Pozostawi¢ do wyschniecia,

- natozy¢ co najmniej 3 powtoki w réznych odcieniach (min. 1,5 kg/m?).

Na zlokalizowane pekniecia o Srednicach powyzej 1 mm:

- uszkodzone miejsca naprawi¢ naktadajac powtoke po obu stronach pekniecia, aby
wytworzyc¢ przyczepnos$é do podtoza. Pozostawié do wyschniecia,

- natozy¢ pierwszg powtoke, pozwalajac na dobre zwilzenie obszaru zlokalizowanego
peknigcia i natychmiast umiesci¢ nastepne warstwy na peknieciu gtadka powierzchnia na
gorze, impregnujac tkanine. Pozostawi¢ do wyschniecia,

- Jezeli ma by¢ zwigkszona wytrzymatoéé mechaniczna, stosowaé na wszystkie

powierzchnie drugg i kolejng powtoke i natychmiast utozy¢ dodatkowa warstwe na
pekniecia. Pozostawié¢ do wyschniecia,

Uwaga: System sktadajgcy sie co najmniej z 3 warstw , kazdy o innym odcieniu celem
weryfikacji ilosci warstw i kompletnoéci systemu (min. 1,5 kg/m?).

7.2 Obrébki blacharskie, kominéw wentylatoréw

Wszystkie obrobki elementéw na dachu wymagajg wykonania robét naprawczych, celem
zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Przed wykonaniem prac nalezy
dokona¢ inwentaryzacji i przeglagdu stanu technicznego istniejacego  (zuzycia
materiatowego). W zaleznosci od przyjetej technologii i rodzaju obrdbek zastosowaé:

- system uszczelniajgcy tozsamy z przyjetym sposobem wykonania renowacji pokrycia
poprzez natozenie masy uszczelniajgcej wraz z wtopiona siatka

- wymiang istniejacych obrébek lub wykonanie naktadek na istniejgce obrébki z blachy
tozsamej z istniejgca i kolorystyce nawigzujacej do charakteru obiektu

7.3 Instalacja odgromowa



W zakresie wykonania ustugi nalezy dokonad przegladu istniejgcej instalacji odgromowej.

W zakresie planowanych prac odtworzeniowych i remontowych nalezy dokonac

uzupetnien i poprawek z uwzglednieniem protokotéw kontroli stanu technicznego
budynku.

Od Wykonawcy wymagane bedzie sporzgdzenie protokotdw badan i sprawdzen instalagji
odgromowej wykonanej przez osobe ze stosownymi uprawnieniami

8. Uwagi do wykonawcy

- prace remontowe nalezy wykonac zgodnie z systemem producenta (lub innym
systemem o réwnowaznych parametrach, systemem dopuszczonym do stosowania w
budownictwie, posiadajgcych stosowne certyfikaty),

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy
zgodnie ze sztukg budowlang, przestrzegajgc Scisle przepiséw BHP,

- wymiary sprawdzi¢ na budowie, wymiary detali architektonicznych mogg sie rézni¢ w
zaleznosci od miejsca.

-Wykonawca zdeponuje materiat niezbedny do realizacji prac remontowych w miejscu

wskazanym przez Zamawiajgcego.

S. Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sporzadzona na podstawie art. 20 ust 1b ustawy ,,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.
U. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 27.08.2002 w
sprawie szczegbfowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMIERZENIEM

W ramach przedmiotowego zamierzenia wykonywane bedg nastepujace obiekty i rodzaje robdt:

. Rodzaj robodt Istniejgcy budynek B B
1. rozbibrka konstrukeji wiezby dachowej, - - g
pokrycia dachu, gzymsu wiericzgcego:




a/ reczna
b/ mechaniczna

Z. rozbiérka konstrukcji stalowych:
2/ reczna
b/ mechaniczna

(U8)

wykopy szerokoprzestrzenne z odwédzks
urobku:

a/ sprzetem

b/ recznie

4. wykopy waskoprzestrzenne:
a/ sprzetem
b/ recznie

5. prace szalunkowe i betoniarskie z uzyciem:
a/ pompy do betonu
b/ wezta betoniarskiego

6. prace murarskie z rusztowan z transportem
pionowym materiatéw

5. prace ciesieiskie przy wiezbie dachu

S

—~

6. prace dekarskie (powierzchniowe)

7. prace oktadzinowe

8. montaz oprzewodowania i rurazu
instalacyjnego

S. prace spawalnicze

10. prace z uzyciem dzwigu:
a/ samochodowego
b/ szynowego

[EnY
[

. prace z uzyciem wyciggu przysciennego

12. demontaz i montaz stolarki

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDRCWIA

ubzi

NAZWA ELEMENTU

STOPIEN ZAGROZENIA

MALE

SREDNIE




mate

Srednie

duze

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci <1,5m oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci <3,0m

zasypanie, praca
sprzetu

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci <5,0m

upadek

- rozbidrka obiektow budowlanych o wysokosci <8,0m

upadek, spadajagce
przedmioty, praca
sprzetu

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw
przemystowych

czynniki zagrozenia,
wystepujgce w

zakfadzie
- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy upadek, spadajgce ) ) )
budynkach wysokich i wysokosciowych przedmioty

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub
Smigtowcow

upadek, spadajgce
przedmioty, praca

sprzetu
adek, spadajace
- prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg up rzednaiotyja ) } .
nasuwania konstrukcji na podpory P o
utoniecie
, . — adek, spadajace
- montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw up p. i
przedmioty, - = -
mostowych .
utoniecie

- betonowanie wysokich elementéw konstrukeyjnych

upadek, spadajace
przedmioty, praca

sprzetu

- fundamentowanie na palach praca sprzetu - - -
- roboty wykonywane pod- lub w | >1kV 3,0m porazenie - - -
poblizu przewoddw linii 1kV=15kV 5,0m porazenie - - -
elektroenergetycznych, w 15kv=30kV |10,0m porazenie - - -
odlegtosci liczonej poziomo od

skrajnych przewoddw mniejszej |30kV=110kV | 15,0m porazenie = - £
niz

- roboty budowlane prowadzone w portach i
przystaniach podczas ruchu statkdw

upadek, spadajace
przedmioty, praca

sprzetu
- roboty prowad'zgng przy t?udowlach pietrzacych o m . i )
wode o wysokosci pietrzenia <1,0m
- roboty prowadzone przy temperaturze ponizej —10°C odmrozenia - — =
- roboty polegajgce na usuwaniu wyrobdéw zagrozenie
budowlanych zawierajgcych azbest azbestozg i ) i

- roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie
promieniowaniem jonizujgcym

napromieniowanie

- roboty budowlane prowadzone w zbiornikach,
kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

zatrucia, uduszenia,
zasypanie,
uszkodzenia gtowy,

Remont pokrycia hali sportowej
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upadki

- roboty zwigzane z wykonaniem przejé¢ rurociggdw
pod przeszkodami metodg tunelows, przeciskiem lub
podobnymi

praca sprzetu,
zasypanie,

- roboty budowlane, prowadzone przy montazu i
demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktdrych masa przekracza 1,0 t.

praca sprzetu,
przygniecenie,
uszkodzenia koriczyn
i glowy

Remont pokrycia hali sportowej
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