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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
,BUDOWA DROGI W KOTLINIE ULICA tAKOWA"

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa —
projektanta.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — sprawdzajgcego.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
sprawdzajgcego.

Opis techniczny.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zagadnienia BHP.

Uchwata nr XLIV/223/2010 Rady Gminy Kotlin z dnia 27.10.2010r. w sprawie
,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw
potozonych w miejscowoséci Kotlin, gmina Kotlin” — czes¢ pierwsza.

Uzgodnienie z Anco Sp. z 0.0. (pismo nr MS/19/2021 z dnia 07.05.2021r.).

Uzgodnienie Energa — Operator S.A. (pismo nr EOP-44MMD-000353-2021
z dnia 27.04.2021r.).

Uzgodnienie Wojta Gminy Kotlin (Decyzja nr RGK.7022.23.2021 z dnia
16.04.2021r.).

Oswiadczenie o prawie wejscia na nieruchomos¢ w celu utwardzenia czesci
terenu (Pani Mirostawa Matysiak)

Uproszczony wypis z rejestru gruntow.
Kopia mapy ewidencyjne;.

Tabelaryczne obliczenie robét ziemnych.
Obliczenia ilosci do przedmiaru robot.
Przedmiar robot.

Czesc¢ rysunkowa:
- Plan orientacyjny — skala 1 : 25000 — rys. nr 1
- Plan sytuacyjny — skala 1 : 500 —rys. nr 2
- Przekroj podtuzny — skala 1 : 50/500 — rys. nr 3.1
- Przekrd¢j podtuzny — skala 1 : 25/250 — rys. nr 3.2
- Przekréj podtuzny — skala 1 : 25/250 —rys. nr 3.3
- Przekrdj poprzeczny — skala 1 : 100 — rys. nr 4.1
- Przekréj poprzeczny —skala 1 : 100 — rys. nr 4.2
- Przekrdj normalny — skala 1 : 20 —rys. nr 5.1
- Przekréj normalny —skala 1: 20 —rys. nr5.2
- Przekrdj normalny —skala 1: 20 —rys. nr 5.3

- Przekréj normalny — skala 1: 20 —rys. nr5.4
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.....................................................................................................................................................................
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(nazwa rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NYI-61S-41P *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaséwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

E. w” hadzorow

w sped :
résie drog i lot isk

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
= Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TEZ-VLL-IS2 *

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/ BD/5224/01
adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

\

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynieréw

Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

,BUDOWA DROGI W KOTLINIE
ULICA LAKOWA”

1. Podstawa opracowania:

Umowa zawarta z Gming Kotlin.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na
obszarze wsi Wyszki i Kotlin gmina Kotlin - Uchwata
Nr XXIV/114/2004 Rady Gminy Kotlin z dnia 30.12.2004 r.

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500.
Ustalenia z Inwestorem.

Uzgodnienia branzowe.

Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej -

dojazdowej — ulicy tgkowej w Kotlinie wraz z chodnikiem i zjazdami
na posesje.

3. Opis zagospodarowania terenu:

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej dojazdowej ,D”

zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych 676, 680,

Opis techniczny — strona 1
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679/4, 1221/1, 684/1, 683/2, 682/18, 683/1, 682/17, 684/17,
682/6, 682/13, 684/13 stanowigcych istniejacy pas drogowy oraz
dziatce nr 686 podlegajgcej podziatowi. Dziatki te nie lezg na
trenach objetych ochrong konserwatorskg ani na terenach
eksploatacji gorniczej. W chwili obecnej droga gminna nie posiada
odpowiednich parametréw do poruszania sie po niej przez pojazdy
i pieszych. Projektuje sie przebudowe drogi gminnej polegajgcej na
zmianie  istniejgcej  nawierzchni  ttuczniowo-gruntowej na
nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci 5,00 m wraz
z chodnikami i zjazdami na posesje na odcinkach odpowiednio:

- odcinek A-B o diugosci 26,00 m - istniejgca jezdnia
o szerokosci 4,75 m o nawierzchni z ptyt betonowych
azurowych, projektowany chodnik o szerokosci 1,15 m
z kostki brukowej betonowej

- odcinek B-W3 o dtugosci 114,00 m — projektowana jezdnia
oszerokosci 500 m z Dbetonu asfaltowego wraz
z prawostronnym chodnikiem o szerokosci 2,15 m z kostki
brukowej betonowej,

- odcinek W3-C-D o dtugosci 236,60 m — projektowana jezdnia
oszerokosci 500 m z betonu asfaltowego wraz
z dwustronnymi chodnikami o szerokosci 2,15 m z Kostki
brukowej betonowej,

- odcinek C-E o dtugosci 51,50 m — projektowana jezdnia
o szerokosci 5,00 m wraz z placem nawrotu

- odcinek D-F o dlugosci 58,00 m — projektowana jezdnia
oszerokosci 500 m z betonu asfaltowego wraz
z dwustronnymi chodnikami o szerokosci 2,15 m z kostki
brukowej betonowej i placem nawrotu

- odcinek D-G o dtugosci 56,00 m — projektowana jezdnia
oszerokosci 500 m z betonu asfaltowego wraz
z dwustronnymi chodnikami o szerokosci 2,15 m z kostki
brukowej betonowej i placem nawrotu

Opis techniczny — strona 2
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Powyzsze dtugosci odcinkéw przebudowywanej drogi gminne;
liczone sg od osi poszczegdlnych skrzyzowan.

W celu prawidtowego odwodnienia przebudowywanej drogi
zaprojektowano scieki przykraweznikowe z kratkami $ciekowymi,
ktére za pomocg przykanalikéw wigczone bedg do istniejgcej
kanalizacji deszczowe;.

Geometrie przebiegu przebudowywanej drogi gminnej
pokazano na rysunku nr 2 — plan sytuacyjny.

4. Niweleta:

Niwelete przebudowywanej drogi gminnej nieznacznie
obnizono w stosunku do istniejacej nadajgc odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne w celu prawidtowego odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni.

Niwelete przebudowywanej drogi gminnej nalezy wykonaé
wedtug rysunkéw nr 3.1, 3.2 i 3.3 — przekroje podtuzne.

5. Przekroj normalny:

Przekrdj normalny przyjeto jak dla drogi klasy dojazdowej ,D”
jak nizej:
- szerokos$¢ jezdni 5,00 m
- szerokos¢ chodnika 2,15 m
- spadek jezdni oraz chodnika i=2% w kierunku
projektowanego scieku przykraweznikowego

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gminnej jak
dla drogi o kategorii ruchu KR1 jak nizej:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- warstwa grubosci 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa

Opis techniczny — strona 3
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warstwa dolnej podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/63,0 mm

warstwa goérnej podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0,0/31,5 mm

warstwa wigzgca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego
(AC16W)

warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
(AC11S)

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

warstwa grubosci 10 cm z piasku srednioziarnistego
warstwa dolnej podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 31,5/63,0 mm

warstwa goérnej podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0,0/31,5 mm

warstwa wyréwnawcza grubosci 5 cm z podsypki
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4

warstwa $cieralna grubosci 8 cm z kostki brukowe;
betonowej koloru czerwonego

Konstrukcja chodnika:
- warstwa wyréwnawcza grubosci 5 cm z podsypKi

cementowo-piaskowej w stosunku 1:4

- warstwa Scieralna grubosci 6 cm z kostki brukowej

betonowej koloru szarego

Obramowanie chodnika od strony jezdni drogi gminnej to
kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm natomiast od strony
granicy pasa drogowego obramowanie to obrzeze betonowe
8 x 30 cm, obramowanie zjazdéw od strony krawedzi jezdni to
kraweznik betonowy 15 x 22 cm najazdowy natomiast od strony
posesji obramowanie to kraweznik betonowy 12 x 25 cm.

Powyzsze obramowania wykonaé¢ nalezy na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.
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Lokalizacje zjazddéw nalezy przyja¢é wedtug faktycznych
potrzeb w terenie.

Poszczegblne przekroje konstrukcyjne nawierzchni jezdni
przebudowywanej drogi gminnej przedstawiono na rysunkach
nr5.1, 5.2, 5.3 5.4 — przekroje normalne.

6. Odwodnienie:

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni,
odprowadzane bedg poprzez odpowiednio nadane spadki
podtuzne ipoprzeczne w kierunku projektowanego scieku
przykraweznikowego o szeroko$ci 20 cm z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm dalej wody poprzez projektowane kratki
$ciekowe ze studzienkami z rur betonowych @500 i poprzez
przykanaliki z rur PVC @160 przekazywane bedag do istniejgce;
kanalizacji deszczowe;.

7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne (wykopy) sprowadzajg sie do wykonania koryta
pod projektowang konstrukcje jezdni, chodnikéw, studzienek
$ciekowych oraz zjazdéw na posesje.

8. Warunki geotechniczne:

Zgodnie z  Rozporzgdzeniem Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie:

1. proste warunki gruntowe na podstawie prébnych przekopéw
I badan makroskopowych tj.:
a) warstwa gruntu rdéwnolegta do powierzchni terenu
z rumoszy i zwiréw gliniastych o grubosci powyzej 1,00m
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b) zwierciadto wody gruntowe] ponizej projektowanego
poziomu warstw konstrukcji nawierzchni jezdni
c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
2. pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
b) wykopy do gtebokosci 1,20 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy no$nosci
podioza okreslono na Podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe
nosnosci podtoza G2 z uwagi na:
- warunki wodne przecigtne - wykopu do 1,00m
wystepowanie zwierciadta wody do 2,00 m
- grunty watpliwe — rumosze i zwiry gliniaste

9. Dostepnos$é¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Przebudowywana droga gminna jako obiekt uzytecznosci
publicznej zapewnia niezbedne warunki do korzystania z niej przez
osoby niepetnosprawne w szczegdélnosci majgce problemy
Z poruszaniem sie.

10. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowywana droga gminna zlokalizowana jest poza
obszarami NATURA 2000 i nie wptywa na te obszary.

Przyjete rozwigzania techniczne powodujg, ze projektowany
obiekt ma charakter nieucigzliwy dla srodowiska.

W wyniku lustracji terenowej na catym terenie objetym
planowang inwestycjg nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek
gatunkow roslin, grzybdéw czy zwierzgt podlegajgcych ochronie,
okreslonych rozporzgdzeniami Ministra Srodowiska wydanymi
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odpowiednio w mys$| art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013r. poz. 627).

Przedsiewziecie polegajagce na przebudowie drogi ma
charakter nieucigzliwy i nie ingeruje w srodowisko oraz nie zmienia
sposobu obecnego wykorzystania terenu. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 .
niniejsza inwestycja nie zalicza sie do inwestycji moggcych
pogorszy¢ stan $rodowiska, dlatego nie wymagane jest uzyskanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne eliminujg wptyw przebudowywanej drogi na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

11.Zasieq oddzialywania obiektu:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013 roku
pozycja 1409 z poézniejszymi zmianami) obszar oddziatywania
inwestycji zawiera sie w granicach wskazanych dziatek nr 676,
680, 679/4, 1221/1, 684/1, 683/2, 682/18, 683/1, 682/17, 684/17,
682/6, 682/13, 684/13 i 686 i nie ma wptywu na dziatki sgsiednie.

12.Uzbrojenie terenu:

Na obszarze planowanej inwestycji, przebudowa drogi gminnej
(ulica tgkowa) w Kotlinie nie wptywa na istniejgce uzbrojenie
terenu co zostato uzgodnione z Wtascicielami poszczegdlnych
sieci.

13. Uwagi:

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia roéznic projektowany uktad nalezy
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dostosowaé do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw o analogicznych
parametrach technicznych i uzgodnionych z Inwestorem.
Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a
ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty musza posiadaé niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b
ponizej przedstawia sie informacje dotyczgca:

a) wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem
koryta pod projektowang konstrukcje jezdni, chodnika,
zjazdow i pod projektowang kanalizacje deszczowg

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscach przewidywanych
wykopdéw przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych.
W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie
srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonacC recznie
a roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie wykopdw poprzez ich podkopywanie jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania
wykopdw  nalezy  przestrzegaé  szczegdlnych  warunkdéw
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, ktére
mogg stanowi¢ zagrozenie dla o0sbb zatrudnionych Iub
znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robét drogowych w pasie drogowym

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie
drogowym powinno by¢ dostosowane do wystepujgcych utrudnien
na drodze, a takze zapewnié¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzgdzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robot na drodze winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak
I W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robaot.

Osobom wykonujgcym czynnosci zwigzanych z robotami na
drodze nalezy wydaé odziez ostrzegawczg o barwie
pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe.
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Oznakowanie | zabezpieczenie robdt prowadzonych
z wytgczeniem cze$ci powierzchni jezdni z ruchu nalezy
dostosowaé do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju
drogi.

Miejsce robét powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu robdt, tak aby
odcinek jezdni byt jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.
Niezaleznie od zapér drogowych, w poprzek jezdni nalezy
stosowaé od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice
kierujgcg. Oznakowanie robdét prowadzonych przy wytgczeniu
czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzega¢ kierujgcych
o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego
nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz
zwezenie jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c
Jewostronne”. Znaki te ustawia sie 30 — 100 m (w terenie
niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujgcej
Zaleca sie ustawianie znakéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano —
montazowych przedstawiono w przepisach podanych w projekcie
budowlano — wykonawczym w pozycji ,Zagadnienia BHP".

OPRACOWAL:
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ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowaé sie do warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

» Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

= Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z pézn. zm.)

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) ’

= Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
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UCHWALA NR XLIV/223/2010
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 27 pazdziernika 2010 1.

w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw polozonych
w miejscowosci Kotlin, gmina Kotlin” — cz¢§¢ pierwsza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 2 dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U.
22001 roku Nr 142, poz. 1591 z p6Zniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 200}
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pdiniejszymi zmianami)
Rada Gminy Kotlin uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1.
Ustalenia ogélne

~-§ 1. 1. , Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenow potozonych w migjscowosci
Kotlin gmina Kotlin” - czgs¢ pierwsza - zwany dalej planem - to ustalenia niniejszej uchwaly oraz
rysunkéw planu or 21 nr 3, wykonanych na mapach sytuacyjno-wysokoéciowych w skali 1:1000,

- bedacych integralng czgscia planu - stanowiacych zalaczniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwaly.

2. Zgodnie z uchwatg Nr XV/63/2007 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie
przystapienia do sporzadzenia ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
polozonych w miejscowosci Kotlin gmina Kotlin> — ze zmiana wynikajaca z uchwaly Nr
XXXVI/192/2010 Rady Gminy Kotlin zdnia 19 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwaly
o przystapieniu do sporzadzenia Miegjscowego planu zagospodarowania przesirzennego dla 'terenévs(
polozonych w miejscowosci Kotlin gmina Kotlin” plan obejmuje obszar potozony W miejscowosci
Kotlin, ktéry zostal okreslony szczegblowo na zatacznikach nr 1 1 nr 2 do niniejszej uchwaly.

3. Granice obszaru objgtego ,,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla ter.enéw.
polozonych w miejscowosci Kotlin gmina Kotlin® — czes¢ pierwsza pokrywaja sig z gramicami
ustalonymi w uchwatach, o ktérych mowa wust. 21 przedstawione zostaly graficznie na rysunkach
planu.

§ 2. Ilekro¢ w dalszej czgsci niniejszej uchwaly jest mowa o:

1. Planie — nalezy przez to rozumiec ustalenia zawarte w niniejszej uchwale oraz na rysunkach planu,
odnoszace sie do obszaru, o ktérym mowa w § 1 ust. 2.”

2. Rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunki planu nr 2i nr 3, wykonane na mapach
sytuacyjno-wysoko$ciowych w skali 1:1000, stanowiagce zataczniki nr 1 inr 2 do niniejszej uchwaty.

3. Terenie — nalezy przez to rozumieé obszar, wyznaczony na Iysunku planu liniami
rozgraniczajacymi tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, 0znaczony
symbolem literowym i numerem wyréznigjacym go sposrod innych terendw.

4. Dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ dziatke budowlana, o kiérej mowa w przepisach
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktére powinno
przewaza¢ na danym terenie.

6. Przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ inne niz podstawowe rodzaje
przeznaczen, ktére uzupelniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe, Wg proporcji ustalonych
w dalszych przepisach niniejszej uchwaly.
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7. Uslugach nieuciazliwych — nalezy przez to rozumie¢ ushugi, kt6rych ewentualne ponadnormatywne
oddzialywanie nie bedzie wykraczaé poza granice terenu dzialki budowlanej oraz ktére nie sg zaliczane
do przedsigwzigé - mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko W rozumieniu przepisow
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska

oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko.

8. Wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ warto$¢ stosunku sumy
powierzchni rzutéw wszystkich budynkéw na danej dzialce budowlanej w zewngtrznym ich obrysie do

powierzchni tej dziatki.
9. Powierzchni terenu biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumieé grunt niezabudowany
i nieutwardzony, przeznaczony do zagospodarowania zielenig.
§ 3. 1. Przedmiotem ustalen planu sg:
1)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku planu symbolami: MN 1,
MN 2, MN 3, MN 4, MN 51 MN 6,
2)te1;en zabudowy mieszkaniowej jednorodzinneji ushugowej nieucigzliwej - oznaczony na rysunku
planu symbolem MN/U 1,
3)tereny zabudowy uslugowej nieuciazliwej - oznaczone na rysunku planu symbolami: U1,U2,U3iU
4, .
4)teren drogi publicznej (lokalnej) - oznaczony na rysunku planu symbolem KD 4,
S)tereny drég publicznych (dojazdowych) - oznaczone na rysunku planu symbolami: KD 5, KD 6, KD 7,
KD 8,KD9iKD 10,
6)tereny drog publicznych (ciag pieszo-rowerowy) - oznaczone na rysunku planu symbolem KD 11, KD
12,KD 131 KD 14,
7)tereny zieleni urzadzonej — oznaczone na rysunku planu symbolami: ZP 11 ZP 2,
8)linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
9)zasady ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego,
10)zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
11)zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej,
12)wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych,
13)parametry iwskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, wtym linie
zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy,
14)granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepiséw,
15)szczegblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
16)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej,
17)sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terendw,

18)stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si¢ oplatg, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Plan nie ustala (z uwagi na nie wystgpowanie nw. zagadnien na terenie bedacym przedmiotem
planu):



1)granic i sposobow zagospoda:owama terenéw gémiczych, a takze narazonych na niebezpieczensiwo

powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych,
2)szczegdlowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem migjscowym,
3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala si¢ przeznaczenie podstawowe oraz dopuszczalne

a takze warunki ich stosowania
o ktérych mowa w ust. 1 maja jedynie znaczenie porzadkowe.
5. Tereny, o ktérych mowa wust. 1pkt 1-7 zostaly wyznaczone na rysunkach planu liniami

4. Cyfry wystepujace (na rysunkach planu oraz w dalszej czgsci uchwaly) po symbolach terendéw
rozgraniczajacymi tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania.

§ 4. Na calym obszarze objgtym planem ustala si¢ zakazy:
1)Lokalizowania obiektéw iurzadzen oraz prowadzenia dzialalnosci gospodarczej - mogacych
powodowaé przekroczenia standardéw jakosci srodowiska, okreslonych przepisami odrgbnymi, poza
terenem, do ktérego inwestor posiada tytul prawny
Z)Wprowadzema zanieczyszczonych wéd opadowych do wod powierzchniowych ido ziemi oraz
tworzenia i utrzymywania otwartych kanatéw $ciekowych
3)Lokalizowania obiektéw budowlanych o wysokoéci 50m nad poziomem terenu i wyzszych.

4)Wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbg terenu.

§ 5. Na calym obszarze objgtym planem ustala si¢ nastgpujace obowiazki:
l)uzgodmema lokalizacji projektowanych obiektéw budowlanych w poblizu istniejacych sieci”

en infrastruktury technicznej z ich zarzadcami,

2)uzgodmema lokalizacji proj ektowanych obiektéw budowlanych w pasie technologicznym
o szeroko$ci 5 m na strong od osi skrajnego przewodu istniejacej napowietrznej sieci energetycznej
$redniego napiecia z zarzadca sieci,

3)rozw13gama wystepujacych kolizji pro;ektowanych obiektéw budowlanych z istnigjacymi sieciami

i urzadzeniami infrastruktury technicznej, na zasadach okreslonych w obowiazujacych przepisach i w

uzgodnieniu z zarzadcami infrastruktury technicznej,
4)ochrony podziemnej sieci drenarskiej oraz jej przebudowy w przypadku ewentualnych kolizji

z projektowanymi obiektami budowlanymi
5)prowadzenia prac budowlanych w sposéb niepowodujacy naruszenia stosunkéw wodnych na gruncie
w przypadku naruszenia sieci drenarskiej nalezy bezzwlocznie dokonal naprawy, zapewniajac

wilasciwy odplyw,
6)podczyszczania $ciekéw opadowych i roztopowych — wymagajacych takiego podczyszczenia - przed
ich odprowadzeniem do odbiomika, na co wymagane jest uzyskanie stosownego pozwolenia,

7)zdjecia urodzajnej, wierzchniej warstwy gleby w miejscach wykopéw budowlanych celem jej
dalszego wykorzystania,
8)wywdz nadmiaru mas ziemnych‘ powstalych w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych w miegjsce

B wskazane przez Wéjta Gminy Kotlin
9)zgtoszenia Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw wszelkich znalezisk posiadajacych znamiona
zabytku, odnalezionych przy prowadzeniu prac ziemnych oraz zabezpieczenia odkrytego przedmiotu

a takze wstrzymania wszelkich rob6t mogacych go uszkodzi€ lub zniszczy¢



£ 10)uzgodnienia projekiéw budowlanych z Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkéw w zakresie

- obowigzku przeprowadzema badan archeologicznych dla inwestycji wymagajapych wykonania rob6t
ziemnych,

11)dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych przy realizacji
inwestycji zwigzanych z zabudowaniem 1zagospodarowamem terenu, ustala si¢ obowigzek
prowadzenia badan archeologicznych; inwestor winien uzyskaé pozwolenie na badama
archeologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na budowg.

§ 6. D¢ czasu zainwestowania terendw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-7, wedlug zasad ustalonych
w niniejszej uchwale ustala si¢ mozliwo$¢ ich tymezasowego uzytkowania w dotychczasowy sposob.

; Rozdzial 2.
' Ustalenia szczegblowe

§7. 1. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku planu
symbolami: MN 1, MN 2, MN 3 i MN 4,
—~ 2. Dla teren6w, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sig:" - -

1)obowiazujaca i nieprzekraczalng linig zabudowy dla wszystkich budynkéw, Wyznaczona, na rysunku
planu, F

2)wskaznik intensywnosci zabudowy w wysoko$ci maksymalnie - 0,3,

3)obowigzek zachowania powierzchni terenu blologlczme czynnej o wielkosci nie mniejszej niz 25%
powierzchni dziatki budowlanej,

4)maksymalng wysoko$é projektowanych budynkéw mieszkalnych, liczong od poziomu terenu do
kalenicy budynku, kidéra wynosi - 11 m,

5)maksymalng wysoko$é projektowanych samodzielnych budynkéw gospodarczych badZz garazowych,
liczona od poziomu terenu do kalenicy budynku, ktéra wynosi - 6 m,

6)maksymalng ilo$¢ kondygnacji nadziemnych projektowanych budynkéw mieszkalnych - dwie
kondygnacje, w tym poddasze uzytkowe,

: 7)maksymalng ilos¢ kondygnacji nadziemnych projektowanych samodzielnych budynkéw

gospodarczych badZ garazowych - jedna kondygnacja,

8)maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej projektowanych budynkéw mieszkalnych, ktéra wynosi -
18 m,

9)maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej projektowanych samodzielnych budynkéw gospodarczych
badz garazowych, kiéra wynosi - 7 m,

10)obowigzek sytuowania budynkéw mieszkalnych z dachami stromymi, o symetrycznym nachyleniu

polaci- dachu od 30°do 45°, pokrycia dachowe - dachéwka ceramiczna Iub elementy
dachéwkopodobne,

11)dopuszczenie sytuowania budynkéw gospodarczych badZz garazowych z dachami plaskimi badz
jednospadowymi,

12)mozliwo$¢ sytuowania budynkéw gospodarczych badZz garazowych w granicach dzialek z
zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy,

~ 13?obsl}1ge komunikacyjng terendéw przewidzianych w planie do zainwestowania z projektowanych
i istniejacych drég publicznych,



14)dbowiqzek zapewnienia wystarczajacej iloSci miejsc postojowych dla potrzeb obstugi
projektowanych inwestycji na terenie wlasnej dzialki budowlanej, wilosci min. 2 stanowisk
postojowych na jedno mieszkanie,

15)obowigzek wyznaczenia na terenie wlasnej dziatki budowlane;:
a) dojs¢ i dojazdéw do projektowanych budynkéw,
b) miejsc magazynowania odpadéw komunalnych,
c) terendw zieleni przydomowej stuzacej codziennej rekreacji i wypoczynku,

16)projektowane obiekty budowlane winny mieé walory estetyczne i architektoniczne, dostosowane do
lokalnie wystepujacej architektury i krajobrazu miejscowosci Kotlin,

17)ogrodzenie terenu w formie parkanéw o wysokosci maksymalnie 1,6 m, co najmniej w dwdch
trzecich — azurowe, wykonane z materialéw podnoszacych warto$¢ estetyczna terenu, z wykluczeniem
ogrodzen z prefabrykatéw betonowych,

18)mozliwos¢ lokalizacji zabudowy, o ktérej ‘moa 4v ust. 1na dziatkach o powierzchni minimum
850m? kazda, o froncie minimum 22 metréw kazda oraz o kagcie polozenia bocznych granic dziatek
w stosunku do pasa drogowego ~ 90°, z zastrzezeniem pkt 19,

19)w wyjatkowych sytuacjach, wynikajacych z aktualnej struktury wiasno$ciowej gruntéw dopuszcza
si¢ stosowanie odstepstw w zakresie ustalonego w pkt 18 kata polozenia bocznych granic dzialek
wstosunku do pasa drogowego, zzastrzezeniem, iz kat nowoprojektowanych granic dzialek
w stosunku do pasa drogowego nie moze by¢ mniejszy niz 85° ,

20)zaopatrzenie w wode - z gminnej sieci wodociagowej, poprzez przylacze wody, na warunkach
okreslonych przez zarzadcg sieci wodociggowej,

21)odprowadzenie Sciekéw bytowych — docelowo do gminnej kanalizacji sanitarnej, poprzez przylacze
kanalizacyjne, na warunkach okre$lonych przez zarzadce sieci kanalizacyjnej,

22)dopuszcza si¢, do czasu wybudowania gminnej kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie $ciekéw do
szczelnych zbiornikéw bezodplywowych (szambo), zobowiazkiem wywozu $ciekéw przez
wyspecjalizowane jednostki do miejsca unieszkodliwiania,

23)odprowadzenie wod oraz $ciekéw opadowych lub roztopowych — docelowo do gminnej kanalizacji
deszczowej, poprzez przylacze kanalizacyjne, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci
kanalizacyjnej, badz do odbiomika, po uzyskaniu wymaganych prawem pozwolen, zgodnie
z przepisami odrebnymi w tym zakresie,

24)dopuszcza si¢ rozprowadzenie niezanieczyszczonych woéd opadowych lub roztopowych po terenie
dzialki budowlanej, pod warunkiem, iz wody opadowe lub roztopowe nie beda zalewaly lub
podtapialy terenéw sasiednich,

25)zaopatrzenie w energi¢ elekiryczng - zistniejacej sieci elekiroenergetycznej, poprzez przylacze
energetyczne, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci energetycznej,

26)mozliwoé¢  lokalizacji stacji transformatorowej w przypadku zaistnienia zwigkszonego
zapotrzebowania na energie elekiryczna,

27)wymég wyposazenia lerenu wsieci iprzylacza infrastruktury technicznej, niezbedne dla
prawidlowego funkcjonowania terenu,

28)obowiazek dostosowania — na etapie projektu budowlanego - parametréw technicznych sieci
1 urzadzen infrastruktury technicznej do mozliwosci obstugi wszystkich projektowanych obiektéw
budowlanych,
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'29)wytwarzanie energii cieplnej do celow grzewczych — na bazie ekologicznych Zrédet ciepla, tj. energii
elekirycznej, paliw plynnych lub gazowych, itp.,
30)dopuszcza' si¢ stosowanie do celéw grzewczych paliw stalych (np.: biomasa, drewno)
charakteryzujacych sie najnizszymi wskaznikami emisyjnymi,
31)zagospodarowanie - odpadéw — magazynowanie odpadéw z zastosowaniem segregacii
w-przystosowanych do tego celu pojemnikach, usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie
posesji iich dalsze zagospodarowanie, zgodnie z przepisami odrgbnymi igminnym planem
gospodarki odpadami,
32)obowigzuja standardy akustyczne, okreslone w przepisach odrgbnych, jak dla terenéw
przeznaczonych na cele mieszkaniowo-ustugowe.
3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizacji ustug nieucigzliwych,
o ktérych mowa w § 2 pkt 7 niniejszej uchwaly, wylacznie wbudowanych w budynki przeznaczenia
podstawowego terenu, wg nastepujacych zasad i proporgji:
Dustala si¢ mozliwos¢ lokalizacji ustug wylaeznie nieucigzliwych, uzupeliajacych przeznaczenie
. podstawowe terenu, takich jak: gabinety lekarskie, kosmetyczne, fryzjerstwo, naprawe¢ RTV i AGD,
zegarmistrzostwo, drobny handel osiedlowy, itp.,
2)ustala sie, ze funkcja ustugowa nie moze przekraczaé 30% powierzchni uzytkowej wszystkich
budynkdéw projektowanych na dzialce,
3)w przypadku lokalizowania na terenie dziatki funkcji ustugowych ustala si¢ obowiazek wyznaczenia
minimum 2 miejsca postojowego na kazde 30 m? powierzchni uzytkowej ustug.
§ 8. 1. Ustala sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku planu
symbolami: MN 5 i MN 6.
2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sig:
1)obowiazujaca i nieprzekraczalng lini¢ zabudowy dla wszystkich budynkéw, wyznaczong na rysunku
planuy,
2)wskaznik intensywnosci zabudowy w wysokosci maksymalnie - 0,3,
3)obowigzek zachowania powierzchni terenu biologicznie czynnej o wielko$ci nie mniejszej niz 25%
powierzchni dziatki budowlanej,
4)maksymalng wysoko$¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych, liczong od poziomu terenu do
kalenicy budynku, ktéra wynosi - 10 m,
5)maksymalng wysokos$¢ projektowanych samodzielnych budynkéw gospodarczych badz garazowych,
liczong od poziomu terenu do kalenicy budynku, ktéra wynosi - 6 m,
6)maksymalng ilo$¢ kondygnacji nadziemnych projektowanych budynkéw mieszkalnych - dwie
kondygnacje, w tym poddasze uzytkowe,
7)maksymalng ilo$¢ kondygnacji nadziemnych projektowanych samodzielnych budynkéw
- gospodarczych badz garazowych - jedna kondygnacja,
8)maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej projektowanych budynkéw mieszkalnych, ktéra wynosi -
15 m,

9)maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej projektowanych samodzielnych budynkéw gospodarczych
badz garazowych, ktdra wvnosi - 7 m,
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10)0bovvia;ek sytuowania budynkéw mieszkalnych z dachami stromymi, o symetrycznym nachyleniu

polaci dachu od 30°do 45°, pokrycia dachowe - dachéwka ceramiczna lub elementy
dachéwkopodobne,

11)dopuszczenie sytuowania budynkéw gospodarczych badz garazowych z dachami plaskimi badz
jednospadowymi,

" 12)mozliwos¢ sytuowania budynkéw gospodarczych badZz garazowych w granicach dzalek,

z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy,

13)obstuge komunikacyjng terenéw przewidzianych w planie do zainwestowania z projektowanych
1 istniejacych drég publicznych,

14)obowigzek zapewnienia wystarczajacej ilosci miejsc postojowych dla potrzeb obslugi
projektowanych inwestycji na terenie wlasnej dziatki budowlanej, wilo$ci min. 2 stanowisk
postojowych na jedno mieszkanie,

15)obowiazek wyznaczenia na terenie wlasnej dziatki budowlanej:
‘aj dojs¢ i dojazdéw do projektowanych budynkgvs‘/,’ .
. b) miejsc magazynowania odpadéw komunalnych,
c) terenéw zieleni przydomowej stuzacej codziennej rekreacji i wypoczynku,

16)projektowane obiekty budowlane winny mieé¢ walory estetyczne i architektoniczne, dostosowane do
lokalnie wystgpujacej architektury i krajobrazu miejscowosci Kotlin,

17)ogrodzenie terenu w formie parkanéw o wysokosci maksymalnie 1,6 m, co najmniej w dwéch
trzecich — azurowe, wykonane z materialéw podnoszacych warto$¢ estetyczng terenu, z wykluczeniem
ogrodzen z prefabrykatéw betonowych,

18)mozliwo$¢ lokalizacji zabudowy, o ktérej mowa wust. 1na dzialkach o powierzchni minimum
600m? kazda, o froncie minimum 18 metréw kazda oraz o kacie polozenia bocznych granic dziatek
w stosunku do pasa drogowego - 90°, z zastrzezeniem pkt 19,

19)w wyjatkowych sytuacjach, wynikajacych z aktualnej struktury wiasno$ciowej gruntéw dopuszcza
si¢ stosowanie odstepstw w zakresie ustalonego w pkt 18 kata polozenia bocznych granic dziatek
w stosunku do pasa drogowego, zzastrzezeniem, iz kat nowoprojektowanych granic dzialek
w stosunku do pasa drogowego nie moze by¢ mniejszy niz 85° ,

20)zaopatrzenie w wodg - z gminnej sieci wodociagowej, poprzez przylacze wody, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci wodociggowej,

21)odprowadzenie $ciekéw bytowych — docelowo do gminnej kanalizacji sanitarnej, poprzez przylacze
kanalizacyjne, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci kanalizacyjnej,

22)dopuszcza sig, do czasu wybudowania gminnej kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie $ciekéw do
szezelnych  zbiornikéw bezodplywowych (szambo), zobowiazkiem wywozu $ciek6éw przez
wyspecjalizowane jednostki do miejsca unieszkodliwiania,

23)odprowadzenie wéd oraz Sciekéw opadowych lub roztopowych — docelowo do gminnej kanalizacji
deszczowej, poprzez przylacze kanalizacyjne, na warunkach okreslonych przez zarzadceg sieci
kanalizacyjnej, badz do odbiomika, po uzyskaniu wymaganych prawem pozwolen, zgodnie
z przepisami odrgbnymi w tym zakresie,

24)dopuszcza si¢ rozprowadzenie niezanieczyszczonych wéd opadowych lub roztopowych po terenie
dziatki budowlanej, pod warunkiem, iz wody opadowe lub roztopowe nie beda zalewaly lub
podtapialy terenow sasiednich,

Il
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25)zaopatrzenie w energie elekiryczna - zistnigjacej sieci elektroenergeﬁycmej, poprzez przylacze
energetyczne, na warunkach okreslonych przez zarzqdcq sieci energetycznej,

'26)mozhwosc lokahzacp stacji transformatorowej w przypadku zalstmema zwigkszonego
zapotrzebowania na energi¢ elektryczna,

27)wymég wyposazenia terenu wsieci i przylacza mfrastruktury technicznej, niezbgdne dla
prawidiowego funkcjonowania terenu,

28)obowiazek dostosowania — na etapie projektu budowlanego - pa:ametréw technicznych sieci
iurzadzen infrastruktury technicznej do mozliwosci obstugi wszystkich projektowanych obiektow
budowlanych, ‘

29)wytwarzanie energii cieplnej do celow grzewczych — na bazie ekologicznych zrddel ciepla, tj. energii
elektrycznej, paliw ptynnych lub gazowych, itp.,

30)dopuszcza si¢ stosowanie do celow grzewczych paliw stalych (np.: biomasa, drewno)
charakteryzujacych si¢ najnizszymi wsLazmkaml ezmsyjnyrm

31)zagospodarowanie  odpadéw - magazynowame odpadéw  z zastosowaniem  segregacji
W przystosowanych do tego celu pojemnikach, usytuowanych w wymaczonych rmejscach na terenie
posesji iich dalsze zagospodarowanie, zgodnie zprzepisami odrgbnymi igminnym planem
gospodarki odpadami,

32)obowigzujg standardy akustyczne, okreSlone w przepisach odrgbnych, jak dla terenéw
przeznaczonych na cele mieszkaniowo-ustugowe.

3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizacji uslug nieucigzliwych,
o ktérych mowa w § 2 pkt 7 niniejszej uchwaly, wylacznie wbudowanych w budynki przeznaczenia
podstawowego terenu, wg nastepujacych zasad i proporcji:
1)ustala sie mozliwos¢ lokalizacji ustlug wylacznie nieuciazliwych, uzupelniajacych przeznaczenie
podstawowe terenu, takich jak: gabinety lekarskie, kosmetyczne, fryzjerstwo, naprawg RTV i AGD,
zegarmistrzostwo, drobny handel osiedlowy, itp.,
2)ustala si¢, ze funkcja ustugowa nie moze przekraczaé 30% powierzchni uzytkowej wszystkich
budynkéw projektowanych na dzialce,
3)w przypadku lokalizowania na terenie dziatki funkcji ustugowych ustala si¢ obowiazek wyznaczenia
minimum 2 miejsca postojowego na kazde 30 m? powierzchni uzytkowej ustug.
§9. 1. Ustala si¢ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustugowej nieucigzliwej -
oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U 1.
2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie:

1)mozliwos¢ realizacji ustug nieuciazliwych, o ktérych mowa w § 2 pkt 7 niniejszej uchwaly, wedlug
zasad ustalonych w tresci niniejszej uchwaty,

2)nieprzekraczalng lini¢ zabudowy dla wszystkich budynk6w, wyznaczong na rysunku planu,
3)wskaznik intensywnosci zabudowy w wysokosci maksymalnie - 0,35,

4)obowiazek zachowania powierzchni terenu biologicznie czynnej o wielkosci nie mniejszej niz 25%
powierzchni dziatki budowlanej,

5)maksymalng wysoko$¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych, ustugowych badZz mieszkalno-
ustugowych, liczong od poziomu terenu do kalenicy budynku, ktéra wynosi - 11 m

6)n_1aksymalnq wysoko$¢ projektowanych samodzielnych budynkéw gospodarczych badZ garazowych,
liczong od poziomu terenu do kalenicy budynku, ktéra wynosi - 6 m,

?
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7)maksymalng, ilo$¢ kondygnacji nadziemnych projektowanych budynkéw mieszkalnych, ustugowych
badZ mieszkalno-ustugowych - dwie kondygnacje, w tym poddasze uzytkowe,

" 8)maksymalna ilo§¢ kondygnacji nadziemnych projektowanych samodzielnych budynkow

gospodarczych badZ garazowych - jedna kondygnacja,

9)maksymalng szeroko$¢ elewacji frontowej projektowanych budynkéw mieszkalnych, ustugowych
badz mieszkalno-ustugowych, kitéra wynosi - 17 m,

10)maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej projektowanych samodzielnych budynkéw gospodarczych
badz garazowych, ktéra wynosi - 10 m,

11)obowiazek sytuowania budynkéw mieszkalnych, uslugowych badZz mieszkalno-ustugowych
z dachami stromymi, o symetrycznym nachyleniu polaci dachu od 25° do 45°, pokrycia dachowe -
dachdwka ceramiczna lub elementy dachéwkopodobne,

12)dopuszczenie sytuowania budynkéw gospodarczych badZz garazowych zdachami plaskimi badz
jednospadowymi, o

13)mozliwos¢ sytuowania budynkéw gospodarciy;:h badZz garazowych w granicach dzialek,

" z zachowaniem nieprzekraczalne;j linii zabudowy,

14)obstuge komunikacyjng terenu przewidzianego w planie do zainwestowania z projektowanej drogi
dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD9,

15)obowiazek zapewnienia wystarczajacej iloci miejsc postojowych dla potrzeb obstugi zabudowy
mieszkaniowej na terenie wiasnej dziatki budowlanej, w ilo$ci min. 2 stanowisk postojowych na jedno
mieszkanie,

16)w przypadku lokalizowania na terenie dzialki funkcji ustugowych, obowiazek wyznaczenia
minimum 2 miejsca postojowego na kazde 30 m? powierzchni uzytkowej ustug,

17)obowiazek wyznaczenia na terenie wiasnej dziatki budowlanej:
a) dojsé i dojazdoéw do projektowanych budynkéw,
b) miejsc magazynowania odpadéw komunalnych,
c) terendw zieleni przydomowej stuzacej codziennej rekreacji 1 wypoczynku, w przypadku lokalizacji
funkcji mieszkaniowej,
18)projektowane obiekty budowlane winny mie¢ walory estetyczne i architektoniczne, dostosowane do
lokalnie wystepujacej architektury i krajobrazu miejscowosci Kotlin,

19)ogrodzenie terenu w formie parkanéw o wysokosci maksymalnie 1,6 m, co najmniej wdwéch
trzecich — azurowe, wykonane z materialéw podnoszacych warto$¢ estetyczng terenu, z wykluczeniem
ogrodzen z prefabrykatéw betonowych,

20)mozliwos¢ lokalizacji zabudowy, oktérej mowa wust. 1na wyodrgbnionych dziatkach
0 powierzchni minimum 1000m? kazda, o froncie minimum 20 metréw kazda oraz o kacie polozenia
bocznych granic dziatek w stosunku do pasa drogowego - 90° , z zastrzezeniem pkt 21,

21)w wyjatkowych sytuacjach, wynikajacych z aktualnej struktury wiasno$ciowej gruntéw dopuszcza
si¢ stosowanie odstgpstw w zakresie ustalonego w pkt 20 kata polozenia bocznych granic dziatek
w stosunku do pasa drogowego, z zastrzezeniem, iz kat nowoprojekiowanych granic dziatek
w stosunku do pasa drogowego nie moze by¢ mniejszy niz 85° ,

22)zaopatrzenie w wod¢ - z gminnej sieci wodociagowej, poprzez przylacze wody, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci wodociagowej,



23)0dprowadzenie $ciekéw bytowych lub przemyslowych — docelowo do gminnej kanalizacji sanitame;j,
poprzez przytacze kanalizacyjne, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci kanalizacyjnej,

24)dopuszcza si¢, do czasu wybudowania gminnej kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie $ciekéw do
szczelnych zbiomikéw bezodplywowych (szambo), zobowigzkiem wywozu $ciekOw przez
wyspecjalizowana jednostke do miejsca unieszkodliwiania,

25)odprowadzenie wod oraz $ciekéw opadowych lub roztopowych — docelowo do gminnej kanalizacji
deszczowej, poprzez przylacze kanalizacyjne, na warunkach okreSlonych przez zarzadcg sieci
kanalizacyjnej, badZz do odbiomika, po uzyskeniu wymaganych prawem pozwolen, zgodnie
z przepisami odrebnymi w tym zakresie,

26)dopuszcza si¢ rozprowadzenie niezanieczyszczonych wod opadowych lub roztopowych po terenie
dziatki budowlanej, pod warunkiem, iz wody opadowe lub roztopowe nie beda zalewaly lub
podtapialy terenéw sasiednich,

27)zaopatrzenie w energie elektryczng - zistniejacej sieci elekiroenergetycznej, poprzez przylacze
energetyczne, na warunkach okreslonych przez.zarzadce sieci energetycznej,

28)mozliwosé lokalizacji stacji transformatorowej w przypadku zaistnienia zwigkszonego
zapotrzebowania na energi¢ elektryczna,

29)wymog wyposazenia terenu wsieci 1przylacza infrastruktury techmcznej, niezbedne dla
prawidlowego funkcjonowania terenu,

30)obowiazek dostosowania — na etapie projektu budowlanego - parametréw technicznych sieci
iurzadzen infrastruktury technicznej do mozliwosci obslugi wszystkich projektowanych obiektow
budowlanych,

31)wytwarzanie energii cieplnej do celéw grzewczych — na bazie ekologicznych zrédet ciepla, tj. energii
elektrycznej, paliw ptynnych lub gazowych, itp.,

32)dopuszcza si¢ stosowanie do celow grzewczych paliw stalych (np.: biomasa, drewno)
charakteryzujacych si¢ najnizszymi wskaznikami emisyjnymi,

'33)zagospodarowanie odpadéw — magazynowanie odpadéw zzastosowaniem segregacji
w przystosowanych do tego celu pojemnikach, usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie
posesji iich dalsze zagospodarowanie, zgodnie z przepisami odrgbnymi igminnym planem
gospodarki odpadami,

34)obowigzuja standardy akustyczne, okreslone w przepisach odrgbnych, jak dla terendéw
przeznaczonych na cele mieszkaniowo-ustugowe.

3. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastepujace przeznaczenie dopuszczalne:

1)dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania obiektéw plenerowych uzupelniajacych przeznaczenie
podstawowe, takich jak: kort tenisowy, boisko, place zabaw, parkingi, itp.,

2)dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizacji obiekiow malej architektury, wiat ialtan dla potrzeb
przeznaczenia podstawowego terenu oraz sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

3)ustala sig, iz obiekty budowlane lokalizowane w ramach przeznaczenia dopuszczalnego musza
nawiazywac architekturg do budynkéw przeznaczenia podstawowego.

§ 10. 1. Ustala si¢ tereny zabudowy uslugowej nieucigzliwej - oznaczone na rysunku planu
symbolami: Ul, U2, U3 i U4.

2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:



1)mozliwo$é realizacji uslug nieucigzliwych, o kiérych mowa w § 2 pkt 7 niniejszej uchwaly, wediug
zasad ustalonych w tredci niniejszej uchwaly, |
2)obowigzujacs i nieprzekraczalng lini¢ zabudowy dla wszystkich budynkéw, wyznaczong na rysunku
planuy, ,
3)wskaznik intensywnosci zabudowy w wysoko$ci maksymalnie - 0,5,
4)obowiazek zachowania powierzchni biologicznie czynnej o wielkosci nie mniejszej niz 15%
- —powierzchni-dziatki budowlanej, '
5)maksymalng wysoko$§¢ projektowanych budynkéw uslugowych, liczong od poziomu terenu do
kalenicy budynku, ktéra wynosi - 10 m,
6)maksymalng wysoko$¢ projektowanych samodzielnych budynkéw gospodarczych badz garazowych,
liczong od poziomu terenu do kalenicy budynku, ktéra wynosi - 6 m,
7)maksymalng ilo$¢ kondygnacji nadziemnych projektowanych budynkéw ustugowych - dwie
kondygnacje, w tym poddasze uzytkowe,
8)maksymalng ilo$¢ kondygnacji nadziemnych . .projektowanych samodzielnych budynkéw
_.géspodarczych badz garazowych - jedna kondygnacja,
9)maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej projektowanych budynkéw ustugowych, ktéra wynosi - 12
m,

10)maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej projektowanych samodzielnych budynkéw gospodarczych
badz garazowych, ktéra wynosi - 9 m,

11)obowiazek sytuowania budynkéw ustugowych z dachami stromymi, o symetrycznym nachyleniu
potaci dachu od 20°do 45°, pokrycia dachowe - dachdéwka ceramiczna lub elementy
dachéwkopodobne,

12)dopuszczenie sytuowania budynkéw gospodarczych badZz garazowych z dachami plaskimi badz
jednospadowymi,

13)mozliwo$¢ sytuowania budynkéw ustugowych, gospodarczych badz garazowych w granicach
dziatek, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy,

14)obstuge komunikacyjng terenéw przewidzianych w planie do zainwestowania z istniejacej
i projektowanych drég publicznych,

15)obowiazek zapewnienia wystarczajacej iloSci miejsc postojowych dla potrzeb obstugi
projektowanych inwestycji na terenie wiasnej dziatki budowlanej,

16)dla projektowanych na terenie dzialki funkcji ustugowych obowigzek wyznaczenia minimum
1 miejsca postojowego na kazde 30 m? powierzchni uzytkowej ustug,

17)obowigzek wyznaczenia na terenie wlasnej dziatki budowlane;j:
a) dojs¢ i dojazdéw do projektowanych budynkéw,
b) miejsc magazynowania odpadéw komunalnych,
¢) terendw zieleni,

18)projektowane obiekty budowlane winny mie¢ walory estetyczne i architektoniczne, dostosowane do
lokalnie wystepujacej architektury i krajobrazu miejscowosci Kotlin,

19)ogrodzenie terenu w formie parkanéw o wysoko$ci maksymalnie 1,6 m, co najmniej w dwoch
trzecich — azurowe, wykonane z materialéw podnoszacych wartos¢ estetyczna terenu, z wykluczeniem
ogrodzen z prefabrykatéw betonowych,



20)mozliwo$¢ lokalizacji zabudowy, o kiorej mowa wust. 1na wyodrgbnionych dzialkach
o powierzchni minimum 300m?”kazda, o froncie minimum 15 metréw kazda oraz o kacie polozenia
bocznych granic dzialek w stosunku do pasa drogowego - 20° , z zastrzezeniem pkt 21,
21)w wyjatkowych sytuacjach, wynikajacych z aktualnej struktury wlasnosciowej gruntéw dopuszcza
sie stosowanie odstgpstw w zakresie ustalonego w pkt 20 kata polozenia bocznych granic dzialek
w stosunku do pasa drogowego, z zastrzezeniem, iz kat nowoprojektowanych granic dziatek
w stosunku do pasa drogowego nie moze by¢ mniejszy niz 85°,
22)zaopatrzenie w wode - z gminnej sieci wodociagowej, poprzez .przylacze wody, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci wodociggowej,
23)odprowadzenie $ciekéw bytowych lub przemystowych — docelowo do gminnej kanalizacji sanitamej,
poprzez przylacze kanalizacyjne, na warunkach okreélonych przez zarzadcg sieci kanalizacyjnej,
24)dopuszcza sig, do czasu wybudowania gminn ¢j kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie $ciekéw do
szczelnych zbiomikéw bezodplywowych (szambo), zobowigzkiem wywozu $ciekéw przez
wyspecjalizowana jednostke do miejsca unieszkodliwiania,
25)odprowadzenie wod oraz $ciekéw opadowych lub roztopowych — docelowo do gminnej kanalizacji
deszczowej, poprzez przylacze kanalizacyjne;* na- warunkach okreslonych przez zarzadcg sieci
kanalizacyjnej, badz do odbiomika po uzyskaniu wymaganych prawem pozwolen, zgodnie
z przepisami odrgbnymi w tym zakresie,
26)dopuszcza si¢ rozprowadzenie niezanieczyszczonych wod opadowych lub roztopowych po terenie
dziatki budowlanej, pod warunkiem, iz wody opadowe lub roztopowe nie beda zalewaly Iub
podtapialy terenéw sasiednich,
27)zaopatrzenie w energie elekiryczng - z istniejacej sieci elektroenergetycznej, poprzez przylacze
energetyczne, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci energetycznej,
28)mozliwosé  lokalizacji  stacji  transformatorowe; wprzypadku  zaistnienia zwigkszonego
zapotrzebowania na energi¢ elektryczna,
. 29)wymoég wyposazenia terenu wsieci i przylacza infrastruktury technicznej, niezbedne dla
prawidlowego funkcjonowania terenu, :
30)obowiazek dostosowania — na etapie projektu budowlanego - parametréw technicznych sieci
i urzadzen infrastruktury technicznej do mozliwosci obshugi wszystkich projektowanych obiektow
budowlanych, '
31)wytwarzanie energii cieplnej do celéw grzewczych — na bazie ekologicznych zZrédet ciepta, tj. energii
elektrycznej, paliw ptynnych Iub gazowych, itp.,
32)dopuszcza si¢ stosowanie do celéw grzewczych paliw statych (np.. biomasa, drewno)
charakteryzujacych si¢ najnizszymi wskaznikami emisyjnymi,
33)zagospodarowanie odpadéw — magazynowanie odpadéw  zzastosowaniem segregacji
w przystosowanych do tego celu pojemnikach, usytuowanych w wyznaczonych migjscach na terenie
posesji iich dalsze zagospodarowanie, zgodnie z przepisami odrgbnymi igminnym planem
gospodarki odpadami.
§ 11. 1. Ustala sig teren drogi publicznej (lokalnej) - oznaczony na rysunku planu symbolem KD 4.

2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastepujace warunki dotyczace zagospodarowania
terenu:

1)szeroko$¢ korytarza komunikacyjnego zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

2)mozliwos$¢ lokalizacji sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,



gy i

3)wprowadza si¢ obowiazek roniqzania ewentualnych kolizji zsieciami infrastruktury technicznej
w uzgodnieniu z zarzgdcami sieci.

3. Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw drogi, jak i jej parametry techniczne nalezy rozwigzaé
na etapie opracowania projektu budowlanego branzy drogowej.

§ 12. 1. Ustala sig tereny drog publicznych (dojazdowych) - oznaczone na rysunku planu symbolami:

KD 5,KD-6,KD 7,KD 8, KD 91 KD 10.

2. Dla teren6éw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace warunki dotyczace zagospodarowania
terenu:

1)szerokos¢ korytarza komunikacyjnego zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
2)mozliwoé¢ lokalizacji sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
3)wprowadza si¢ obowiazek rozwiazania ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej
w uzgodnieniu z zarzadcami sieci.
3. Rozmieszczenie poszczegdlnych elementdw drogi, jak ijej parametry techniczne nalezy rozwigzac
na etapie opracowania projektu budowlanego branzy drogowe;.
§ 13. 1. Ustala si¢ tereny drog publicznych (ciag pieszo-rowerowy) - oznaczone na rysunku planu
symbolami: KD 11, KD 12, KD 13i KD 14.

2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala si¢ nastgpujace warunki dotyczace zagospodarowania
terenu:

1)szeroko$¢ korytarza komunikacyjnego zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
2)mozliwosé lokalizacji sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
3)wprowadza sig¢ obowiazek rozwiazania ewentualnych kolizji zsieciami infrastruktury technicznej
w uzgodnieniu z zarzadcami sieci.
3. Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw drogi, jak i jej parametry techniczne nalezy rozwiazaé
na etapie opracowania projektu budowlanego branzy drogowe;.
§ 14. 1. Ustala sig tereny zieleni urzadzonej - oznaczone na rysunku planu symbolami: ZP 11 ZP 2.

2. Dla terenéw, o ktorych mowa w ust. 1 ustala si¢ nastepujace warunki dotyczace zagospodarowania
terenu:

1)teren nalezy zagospodarowaé zgodnie ze sztuka urzadzania zieleni,

2)zakazuje sie lokalizowania obiektéw budowlanych, za wyjatkiem obiektéw malej architektury, sieci
i urzadzen infrastruktury techniczne;j.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP2 ustala si¢ obowiazek urzadzenia zieleni
wysokiej iniskiej (w tym zimozielonej), ktorej celem bedzie izolacja projektowanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej od ponadnormatywnego halasu wywolywanego ruchem kolejowym
lIizéebiegaja‘cym po terenie kolejowym - w przypadku zaistnienia przekroczen obowigzujacych norm

asu.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP2 dopuszcza si¢ lokalizacje obiektoéw
budowlanych (np.: ekrany akustyczne) stuzacych zapewnieniu wladciwych standardéw akustycznych na
terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i ustugowej nieuciazliwe;j.



Rozdziat 3.
Ustzalenia keticowe

§ 15, Zalgcznikami do niniejszej uchwaly sa:
1)rysunki planu nr 2 i nr 3, stanowigce zalacznild nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwaly,

Z)rozstr.zygni‘qcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji zzakresu infrastruktury
technicznej, ktore nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiace zalacznik
nr 3 do niniejszej uchwaly. '

§ 16. Zgodnie zart. 15 ust. 2pkt 12 ustawy zdnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si¢ stawki procentowe, na podstawie kidrych ustala si¢ oplate,
o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w nastgpujacych wysokosciach:

1)10% - dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN,
2)15% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U,
3)30% - dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem U,
4)0% - dla terendéw oznaczonych na rysunku plan:; sifrzll;olem KD,
5)0% - dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP.

§ 17. Przeznacza si¢ na cele nierolnicze i niele$ne grunty rolne poloZone na obszarze, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2.

§ 18. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Kotlin.

§ 19. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Wielkopolskiego.
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Jarocin, dnia 07 maja 2021 1.

ahnco

Anco Sp. z 0.0.

ul. $w. Ducha 118b

63-200 Jarocin Ireneusz Ignaszak
Budownictwo Komunikacyjne
Projekty Nadzory
os. Konstytucji 3 Maja 14a
63-200 Jarocin

Naszzmak: MS$/19/2021
Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego pn. ,,Budowa drogi w Kotlinie ulica £.3kowa”

Szanowny Panie,

Anco Sp. z 0.0. z siedzibg w Jarocinie informuje, Z¢ na terenie objgtym opracowaniem przebiega
nalezaca do Spétki sie¢ gazowa sredniego cisnienia PE DN125, PE DN63 wraz z przylaczami gazowymi
PE DN32 i PE DN25, zaznaczone na mapie kolorem zdltym oraz projektowana sie¢ gazowa PE DN63
wraz z przytgczem gazowym PE DN25 (planowana budowa lipiec 2021 rok) zaznaczona na mapie
kolorem rézowym [dalej: ,,sie¢ gazowa™].

W zwigzku z powyzszym, ponizej przedstawiamy nasze uwagi w zakresie zblizen i skrzyzowan
z istniejaca siecia gazowa na wyzej wskazanym odcinku:

1. Rozwigzania techniczne zblizeni i skrzyzowan z istniejaca siecia gazowa nalezy dostosowaé
do wymog6w Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuaowanie
- szczegblng uwage nalezy zwrdcié na zachowanie normatywnych odleglosci projektowanych
wpustdw deszczowych, studni, zachowujac odleglo$é wynoszaca min. 0,5m.

2. Inwestycje nalezy wykonaé tak, aby nie oddzialywala negatywnie na istniejgcg sie€ gazowa
oraz umozliwiala biezgcg i przyszlg bezpieczng eksploatacje sieci gazowej.

3. Roboty ziemne w obrebie strefy kontrolowanej istniejgcej sieci gazowej nalezy rozpoczaé po
sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu i zaglebienia rury gazowsj na podstawie przekopéw
prébnych. Jednoczesnie informujemy o koniecznosci zachowania szczegblnej ostroznosci
w w/w strefie podczas prowadzenia robét ziemnych, w szczegélnosci:

a) wszelkie prace w obrgbie strefy kontrolowanej istniejgcej sieci gazowej nalezy
wykonywag recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego.,

b) w obrebie strefy kontrolowanej zabrania si¢ wbijania znacznikéw (stalowych pretow lub
tyczek).

4. Wszelkie naruszone elementy istniejacej infrastruktury gazowej, takie jak tadmy ostrzegawcze,
przewody Iokalizacyjne, stupki i tabliczki lokalizacyjne, skrzynki doziemne itp. podlegaja
odtworzeniu na koszt naruszajgcego stan istniejacy. Odkryte fragmenty gazociagdw oraz
odtworzenie podziemnych elementéw ich oznakowania (tasSm ostrzegawczych) przed
zasypaniem podlegaja odbiorowi przez pracownika Anco Sp. z 0.0.

5. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas prowadzenia prac memnych, sprawca awarii
zostanie obcigzony kosztami naprawy gazociggu. 1218

6. Uzgodnienie jest wazme 1 rok.

Za niniejsze uzgodnienie szona faktura VAT na kwote 100,00 zI ne

Jers 7

Zz powazamem

Sad Rejonowy WNowe Miasto | Wilda Poznanm iXWydz:a’r Gospodarczy‘Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000024614 \
! Kapitat zakiadowy: 5.000.000 z, optacony w catodci » NIP 622-00-23-756
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Ireneusz Ignaszak

7% -N&- 0 & Budownictwo Komunikacyjne
S Projekty Nadzory

Osiedle Konstytucji 3 Maja 14a
63-200 Jarocin

Znak EOP-44MMD-000353-2021
Dot.  Uzgodnienie branzowe 44MMD-071-2021
Jarocin, 27-04-2021 roku

W odpowiedzi na Pafstwa wniosek uzgodnienia branzowego, ktéry wptyngt do ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w dniu 13.04.2021r., w sprawie uzgodnienia budowy drogi gminnej w
miejscowoéci Kotlin ulica takowa, dziatka nr 676, 680, 1221/1, 686, 684/1, 683/2, 682/18, 683/1,
682/17, 684/17, 684/17, 682/6, 682/13, 684/13 gmina Kotlin informujemy, ze w obrebie planowanej
inwestycji wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna stanowigca wiasnos¢ ENERGA-OPERATOR SA
w postaci:

- kablowa linii niskiego napiecia,

- napowietrzna linia $redniego napiecia,

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, na podstawie przedstawionych materiatow,
uzgadnia pozytywme przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne pod warunkiem spefnienia
ponizszych wymagan dotyczacych prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie ww. linii kablowej
niskiego napigcia i napowietrznej Sredniego napiecia:

Wymagania dotyczace skrzyzowan i zblizen z siecig podziemng

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci projektowanych urzadzen wzgledem istniejacej
elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napigcia,

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonac recznie;
'zgodnie z  obowigzujgcymi normami i  przepisami w  szczegolnosci  normg
PN-76 E-05125,

3. Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonaé bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Szczegdtowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie
na podstawie przekopdw probnych,

4. Na czas wykonywania robdt oraz na state (w szczegélnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m)
sie¢ elektroenergetyczng zabezpieczy¢ przed oberwaniem,

5. Miejsca skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng zabezpieczy¢
rurami  dwupotowkowymi grubosciennymi przez cafg szeroko$¢ wykopu. Zabezpieczenie
infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykona¢ na koszt inwestora,

6. Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie prac
lub w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktére nie zostaty odebrane przez RD
Jarocin obcigzajg wykonawcow prac,

7. W przypadku prac wymagajacych zblizenia sig do czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz
koniecznos$ci ich wytgczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczemem do prac bedg
za te czynnosci pobierane optaty zgodnie z obowigzujgcym cennlklerp“ o o ~

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinod G F inz. Inghne

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk VIl Wydzial Gospodarczy KRET. bud. do pr .
Oddziat w Kaliszu KRS 0000033455 i kontrolo oei HORer.-ii
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz wza @9 ’
kalisz@energa-operator.pl nrkonta: 38 1240 6282 1111 0010 3649 (#h (

www.energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z!
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Wymagania dotyczace skrzyzowari i zblizeri z siecig nadziemna

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych prace pod
linig i w odlegtosci mniejszej niz:

- 5 m od skrajnych przewodéw linii 15,0 kV,

liczac w poziomie, nalezy prowadzi¢ przy wytaczonych spod napigcia ww. odcinkach linii,

W celu wytaczenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien wystapic,

Z o najmniej:

1 miesigcznym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 15,0 kV),
do Biura Zarzadzania Ustugami ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o zgode
i ustalenie warunkéw czasowego wylgczenia. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem
kosztow wylaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych oraz  ewentualnych
dopuszczen do pracy.

9. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wylaczenie fragmentow infrastruktury
elektroenergetycznej niskiego napiecia bedzie mogto nastapi¢ z uwzglednieniem ponizszych
wymogow:

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegéiowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pdzn. zm.)
ENERGA - OPERATOR SA zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po
stronie niskiego napiecia 0,4 kV, za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy
przylaczeniowe;j) dopuszczalnego czasu trwania tacznej przerwy w ciggu roku, stanowigcej
sume czasow trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo dtugich w wymiarze do 35 godzin
(dot. przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardow dotyczacych maksymalnych czasow i czestotliwosci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkéw dodatkowych, jakimi sa;

e  maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobg,
e  czestotliwosé planowanych wytaczen odbiorcow — max 2 razy w ciggu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania whiosku

0 wytgczenie fragmentu sieci:

— istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej jednego podmiotu, ktérego
obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej wzgledem ktérej
ztozono w ENERGA — OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wytaczenie dla potrzeb
realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycyjnego Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie
prawo odmowy wytaczenia spod napiecia tego fragmentu sieci;
braku mozliwosci ruchowych pozwalajgcych zasilié z innej strony czesé sieci pozbawiong
zasilania (wskutek wytaczenia spod napiecia wnioskowanego odcinka linii), a w obrebie ktérej
nie planuje sie prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, Oddziat
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wylaczenia spod napigcia tego fragmentu
sieci. W takiej sytuacji w celu mozliwego kontynuowania prac budowlanych (lub nawet
samego ich rozpoczecia) z zachowaniem przepiséw, o ktérych jest mowa w pkt 8
niniejszego pisma. Inwestor winien wystapi¢ do Oddziatu w Kaliszu o warunki usunigcia
kolizji i zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktérej nastepnie
bedzie mogta zostaé zrealizowana przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Catosé

~ prac zwigzana z usunigciem kolizji bedzie mogta zosta¢ wykonana tylko i wytacznie na
koszt Inwestora.

10. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem samojezdnych Zurawi, dzwigow,

wozkow widiowych, podnosnikéw, koparko-tadowarek oraz innych urzadzen rug ch (w tym
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zafadowczo — wytadowczych, maszyn spegjalistycznych, frezarek i rozsciefaczy mas bitumicznych,
wind  budowlanych, itp), jak rowniez  pojazdow cigzarowych  wyposazonych
w hydrauliczny dzwig samochodowy lub tzw. ,wywrotke’, zwanych dalej facznie sprzetem
zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji, zachowuje si¢ odlegtosci, o ktérych mowa powyzej,
mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem z uwzglednieniem
mozliwosci jego rozkotysania oraz przesunigcia przewodéw elektroenergetycznych.

11. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w pkt 8, sprzet zmechanizowany
0 zmiennej lokalizacji, ktéry moze zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odleglos¢ do przedmiotowej
infrastruktury elektroenergetycznej winien byé wyposazony w sygnalizatory napiecia. Rzeczong
Jniebezpieczng odlegiost” nalezy rozumie¢, jako realne prawdopodobiefistwo naruszenia przez
ww. sprzet zmechanizowany strefy ochronnej odpowiednio 5 metréw, szczegotowo opisanej w pkt
8 niniejszej korespondencii.

12. Poza strefg z pkt 8 prace mozna prowadzi¢ przy zataczonych pod napiecie ww. liniach pod
warunkiem zachowania ww. wymogow.

13. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakoficzeniu nie jest dopuszczalne
sktadowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodéw) niz:

— 9 mod linii 0 napigciu znamionowym 15,0 kV,

0 czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
z2003r.).

Wykonawca moze przystapic do robét prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:
ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul. Batorego 26,
tel. 062- 500 25 33.

Ponadto, nie wyklucza sig istnienia innych elementéw sieci; w szczegodlnosci czynnych kabli
elektroenergetycznych, niz widoczne na zataczonych planach.

Jednocze$nie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia mogg
wystapi¢ potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajgcych z sytuaciji awaryjnej
oraz potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng
realizacjg przylaczenia odbiorcow do sieci; na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy wylgcznie urzadzen elektroenergetycznych bedacych na
majatku naszego Przedsigbiorstwa i nie obejmuje infrastruktury elektroenergetycznej Oswietlenia
Ulicznego.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatacznik) projektu

budowlanego, a najistotniejsze informacje dot. bezpiecznego i i

konywania prac nalezy zamiesci¢
w tresci samego opracowania projektowego.

Z powazaniem

Kontakt:

Jan Hoffa
T:62500 25 09




ANZRURY-BET-@1000

{ANALIZACJI DESZCZOWEJZ

// UEGODNIE
Dolupme antacji ENETEE

// pziat

ENERGA-OFER
= Rejon Dystiybud)

ul. Batorego 26,6

- o o
S

a1 BRANZOWE

ATORS.A. gddzia
iw larocinie

w-wce Jarocin

wyeznej
b w Kaliszu

B e

\

\
\
\
\
\
|

m‘;ﬁ'l;ﬂ_ﬂ'_;: I

683/6

nieiacy infrastr
) ERIATORSA mm

NmNMutwurMWvoam:.u%N.N

A
=A3IV

=
T
Il Mw_

KILOMETRAZ [m

F _<58,00 mwm@mmm 7

%D 000 ﬂm%mmog

‘O: _\:\I\l\-

m.wmummm wm\\

||.....|I:ill..|TJ.

|
bl
[
i
1ot
|

i

T ./,,// P ? < e
b W -a— S — | 3 i
. i!lls.!ii-.l‘x\ WYKAZ WSPOLRZEDNYCH _umo._mx._.0<<>z<n_._ vcz_w._.os\ ”
% | ‘.!m}il///lfx \\\\\\
| | Ry |
3 o UWAGA:
. KILOMETRAZ [m] G Y &
| N % METRAC Im ] / , ~ / o & 1. LOKALIZACJA ZJAZDOW W
e ¢ o,/ | | oessas | 6475860,20 328 FAKTYCZNYCH
| 7 3 2. fARiERS ozNACZONE !
‘_ \ | E 51,50 / 5753656,09 \ / 64750808,64 POCHYLENIA POPRZECZNI
! o h , S
__ / 1 i 1 s
_\
,. |
™ 7 M. | s/
| /

i pE————




WOJIT GMINY KOTLIN
ul. Powstancow Wikp. 3

2w e

6£3-220 Kotlin

RGK.7022.23.2021° W?&,YNE&,@ DN‘A * Kotlin, dn. 16.04.2021r.

2021 -04- 21
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postgpowania
Administracyjnego / Dz. U. z 2020 r  poz. 256 z p6zniejszymi zmianami / po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez:

Ireneusza Ignaszaka
Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory
Os. Konstytucji 3 Maja 14 63-200 Jarocin

w sprawie uzgodnienia podziemnego dla realizacji zadania pn. ,, Budowa drogi w Kotlinie ulica Lgkowa”,
Wéjt Gminy Kotlin

UZGADNIA
przedlozony projekt w zakresie uzgodnienia uzbrojenia podziemnego dla realizacji zadania pn. ,, Budowa
drogi w Kotlinie ulica E.akowa”, zgodnie z przediozonym projektem stanowigcym zalacznik do niniejszej
decyzji opatrzonych- rys. 2.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 24 marca 2021 roku Wnioskodawca wystapil o wydanie uzgodnienia inwestycji
uzbrojenia podziemnego dla realizacji zadania pn. ,, Budowa drogi w Kotlinie ulica P.Szyszki ”, ktéra
zostanie pobudowana na dziatkce opatrzonej numerem ewidencyjnym 599/14 w m. Kotlin. W zwigzku
z faktem, iz przedmiotowa inwestycja realizowana jest na drodze gminnej gruntowej, uzgodniono jak
W Oosnowie.

POUCZENIE

Od decyzji stronie stuzy prawo odwolania si¢ do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu za posrednictwem Wéjta Gminy w Kotlin w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wéjt Gminy Kotlin z siedziba w Kotlinie, przy ul.
Powstancéw Wilkp. 3. Pani/Pana dane osobowe begda przetwarzane w celu realizacji obowigzku prawnego,
cigzacego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w art. 13 ust.l i 2 rozporzadzenia
2016/679 odbywa sie niezaleznie od obowiazkéw organdéw podatkowych przewidzianych w ustawie. W
sprawach zwigzanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, mozna si¢ skontaktowaé z
Inspektorem Ochrony Danych w Urzgdzie, pod adresem e-mail:iod@comp-net.pl. Wigcej informacji, na
temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przystugujacych Pani/Panu praw z tego tytutu, uzyskaja

Otrzymuja:
1. Ireneusz Ignaszak

Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory
Os. Konstytucji 3 Maja 14 63-200 Jarocin
2.a/a

mgr in2. irfpne
Upr. bud. do §foj
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Ja nizej podpisany wyrazam Gminie Kotlin z siedzibg przy ul. Powstaficéw Wlkp. 3, 63-220
Kotlin, zgodg na wejscie na teren stanowiacy moja wiasno$¢ potozony w obrebie ewidencyjnym Kotlin
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STAROSTA JAROCINSKI Wojewddztwo: Wielkopolskie
Al. Niepodlegtosci 10 Powiat: Jarociriski
63-200 Jarocin

GGN-KGN.6621.640.2021

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2021-03-24 08:42:24

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300603_2.0001.G1164 Jednostka ewidencyjna:Kotlin
Obreb ewidencyjny:300603_2.0001, Kotlin
Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wiasnos¢

grupa rejestrowa: 4.1
Gmina lub zwigzek miedzygminny:
GMINA KOTLIN REGON: 250855400

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki s 5 Opis uzytku Symbol : ,, Numer ksiegi
meoy | Saiden Potozenie gruntéw - pis uzyt klasyoui ik u;ﬁ?u d[zt:::%]kl wieczystej
-Cyjnej
-0 . S SO . - e — dr | _0.0105]  0.0105|KZ1J/00034573/1 |
ldentyf' kator dziatki: 300603_2.0001.AR_6.676 Rejon statystyczny 243251
6 [ eod [ [Gumiypodrowami | W | _00007] _ 0.0007]<z1000034573/1_|
Identyﬁkator or dziatki: 300603_2.0001.AR_6.679/4 Rejon statystyczny: 243251
I A N S Drogi _ _ _ _ _ [ _dr ] _oor4s]  o0.0749lkz14/00034573/1 |
Identyfikator dziatki: 300603_2.0001.AR_6.680 Rejon statystyczny: 243251
| 6 | es2s | [Gruntyome | _Rv__ | _o00487] 0.0487[k714/00034573/1 |
Identyfikator dziatki: 300603_2.0001.AR_6.682/6 Rejon statystyczny: 243251
| 6 |esa13 | [Gruntyome L _RrRv_ ]| _oo0s8s|  0.0585[kz14/00034573/1 |
Identyfikator dzxal'kl 300603_2.0001.AR_6.682/13 Rejon statystyczny: 243251
6 682/17 Grunty orne RV 0.093! 0.1155|KZ1J/00034573/1
L |Pastwiskatrwate | Psiv_ | 002131 o
[Identyfikator dziatki: 300603_2.0001.AR_6.682/17 ~ 7 Rejon statystyczny: 243251 ]
6 682/18 Pastwiska trwate - PslV 0.0380 0.0411|KZ1J/00034573/1
Grunty rolne zabudowane Br-PslV 0.0011
d A _ |Guntypodrowami | w L 0.0020]
Identyfikator dziatki: 300603_2.0001.AR_6.682/18 . Rejon statystyczny: 2 243251 _______
IO R 0 [Gruntyome [ _Rv_] 00654  0.0654]Kz14/00034573/1 |
Identyfikator or dziatki: 300603_2.0001.AR_6.683/1 Rejon statystyczny: 243251
| 6 [ esy2 | |Guntyome [ _rv | 00322 0.0322kz14/00034573/1_ |
Identyfikator or dziatki: 300603_2.0001.AR_6.683/2 Rejon statystyczny: 243251
6 684/1 tgki trwate LV 0.0272 0.0319|KZ1J/00034573/1
41 _ __ _ |Guntypodrowami | __ w | %4y 1 -
ldentyﬁkator dziatki: 300603_2.0001.AR_6.684/1 Rejon statystyczny: 243251
6 684/13 . Grunty orne RV 0.0286 0.0582|KZ1J/00034573/1
| taki trwate 1\ 0.0274
1+ |Grunty pod rowami w 0.0012
Identyfikator dziatki: 300603_2.0001.AR_6.684/13 T 7 Rejon statystyczny: 243251 T ]
6 | esanz | [Gruntyome I _Rv__| 00655  0.0655|K21J/00034573/1_
[Identyfikator dziatki: 300603_2.0001.AR_6.684/17 Rejon statystyczny: 243251 i
SN e [Gruntypodrowami | _w | _00072]  0.0072[kz14/00034573/1
Identyfikator dziatki: 300603_2.0001.AR_6.1221/1 Rejon statystyczny: 243251 ]
powierzchnia dziatek: 0.6103
Jednostka rejestrowa gruntéw: 300603_2.0001.G1208 Jednostka ewidencyjna:Kotlin
Obreb ewidencyjny:300603_2.0001, Kotlin
Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAE: 11 charakter stanu wiadania: wlasnosé

grupa rejestrowa: 1.4

Skarb Panstwa:




J/
SKARB PANSTWA
UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: trwaly zarzad
grupa rejestrowa: 1.7
Paristwowa osoba prawna lub jednoosobowa spétka Skarbu Paristwa:
GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia .
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol - — Nur_ner ksiegi
mapy | ewiden g Klasowzytku| UZYtku | dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
Cf I S T I p— Orogi 1 __ dr | _1.2456]  1.2455|KZ1J/00035706/0_ |
Identyfikator dziatki: 300603_2.0001.AR_6.1281 Rejon statystyczny: 243251

UWAGI - DZIALKA: 1281
dr krajowa nr K11
UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 1281

poprawienie bazy dnanych
powierzchnia dziatki: 1.2455
Jednostka rejestrowa gruntéw: 300603_2.0001.G590 Jednostka ewidencyjna:Kotlin
Obreb ewidencyjny:300603_2.0001, Kotlin
Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasnos¢

grupa rejestrowa: 7.1
MATYSIAK MIROSLAWA TERESA rodzice: BOLESLAW, WELADYSLAWA PESEL: 62071809382
Zam. 63-220 Kotlin Poznariska 13

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziakki Poloenie gruntow Opis uzytku Symbol , ST Numer ksiegi
mapy | ewiden e Klasouzytku| Uzytku | dziatki wieczystej
—cyinej [ha] [ha]
«_/ 6 686 Grunty ome RV 0.6001 1.5758|KZ1J/00005367/2
taki trwate LV 0.6934
Grunty rolne zabudowane Br-RV 0.1810
________________ Guntypodrowami | w | otot3 | |
Identyfikator dziatki: 300603_2.0001.AR_6.686 Rejon statystyczny: 243251
powierzchnia dziatki: 1.5758
Jednostka rejestrowa gruntéw: 300603_2.0001.G67 Jednostka ewidencyjna:Kotlin
Obreb ewidencyjny:300603_2.0001, Kotlin
Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL WSPOLNY: 1/1 charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 7.2
MALZENSTWO:

URBANIAK LUKASZ PIOTR rodzice: HENRYK, GRAZYNA PESEL: 81010409137
Zam. 63-220 Kotlin ks. Stanistawa Rymarkiewicza 6

URBANIAK DOROTA rodzice: MARIAN, ELZBIETA PESEL: 84090412101

Zam. 63-300 PLESZEW ZIELONAtAKA 30

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Potozenie gruntéw Opis uzytku - | Symbol : - Numer ksiegi
mapy | ewiden g klasouzytku| uZytku | dziatki wieczystej
'Cyjne] [ha] [ha]
v et —————————— [Ferenymieszkaniowe————— —— B 60543 ——0:8541[KZ+ 36605242+
Identyfikator dziatki: 300603_2.0001.AR_6.1221/2 Rejon statystyczny: 243251 - ]

powierzchnia-dziatki : 0.0541

GGN-KGN.6621.640.2021




W dniu: 2021-03-24
dokument sporzgdzony przez: Danuta Biniasz

Jarocin, dnia: 2021-03-24

(imig i nazwisko osoby upowaznionej)

= GGN-KGN.6621.640.2021 - Strona3z3
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Poswiadcza sie zgodnosé
_ niniejszej kopii z trescig materiatu
1 Nt panstwowego zasobu
: o geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA JAROCINSKI
........... Mapa ewidencyjna

(Nazwa materiatu zasobu)

P.3006.2014.1
(Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu)

- 2014.01.08

(Data wpisania do eyyidgncji materiatow zasobu)
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Tabelaryczne obliczenie robét ziemnych
"BUDOWA DROGI W KOTLINIE ULICA tAKOWA"

by powierzchnia - pov?/ir::dzrgsnia § objetos¢ przekroju § b 8 nadmiar objetosci su;iz(;?g\?vsezow
przekroju przekroju S’ poprzecznego %_% .§ :% w przekroju przekr.
. W N W N 8 W W03 N |8 % | W N W N
przekroju ~ % N + N + - + = +
poprzecznego oo "
1 2 | 3 4 | 5 | 6 [ 7 | 8 | 9 | 0] 11 ] 12 1 13 T 14
odcinek A-D
12,50 0,0 1,0
1,2 0,6 45,00 54,0 55,6 24,8
57,50 2.4 0,1
38 0,1 39,50 | 1501 154,6 2,0
97,00 52 0,0
52 0,1 32,00 | 164,8 169,7 3.2
129,00 5,1 0,2
4,4 0,1 41,50 | 1805 185,9 4,2
170,50 36 0,0
3,6 0.0 22,50 81,0 83,4 0,0
193,00 36 0,0
3.9 0,0 53,50 | 208,7 214,9 0,0
246,50 42 0,0
4,3 0,0 65,00 | 276,3 284,5 0,0
311,50 43 0,0
4,2 0,1 34,00 | 1428 1471 1,7
345,50 4,1 0,1
8,1 0,1 32,20 | 260,8 268,6 1,6
377,70 12,1 0,0
1564,5 37,4
odcinekC -E
2,50 11,7 0,0
7.6 0.0 14,50 | 1102 113,5 0,0
17,00 35 0,0
5,0 0,0 27,00 | 1350 139,1 0,0
44,00 6,5 0,0
6.5 0,0 7,50 48,8 50,2 0,0
51,50 6,5 0,0
302,8 0,0
odcinek D -F
0,00 43 0,0
4,4 0,0 41,00 | 1804 185,8 0,0
41,00 45 0,0
55 0,0 17,00 93,5 96,3 0,0
58,00 6.5 0,0
282,1 0,0
odcinek D -G
0,00 43 0,0
43 0,0 7,00 30,1 31,0 0,0
7,00 43 0,0
46 0,0 32,00 | 147,2 151,6 0,0
39,00 4,9 0,0
57 0,0 17,00 96,9 99,8 0,0
56,00 6.5 0,0
282,4 0,0
2431,8 37,4 ,
4
z \gnaszar
SAoW., nadzorov
Uy ; J konstr.-inZ.
3 b1 lotnisk
Wz N-83k67/8
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BUDOWA DROGI W KOTLINIE ULICA tAKOWA

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.10119-03 réwninnym
0.546 km 0.546
RAZEM 0.546
2 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3 [
d.10816-04
1.0 m3 1.0
RAZEM 1.0
2 ROBOTY DROGOWE
3 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |'m3
d.2 0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
2431.8 m3 2431.8
RAZEM 2431.8
4 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|lI-1V
Krotnos¢ = 8
poz.3 m3 2431.8
RAZEM 2431.8
5 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m?2
d.2 0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Il
3211.4 m?2 3211.4
RAZEM 3211.4
6 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.|-/m3 ‘
d.2/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
37.4 m3 37.4
| RAZEM 374
7 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |'m3
d.2 0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
Krotnos¢ = 8
poz.6 m3 37.4
| RAZEM 37.4
8 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |'m3
d.2/0235-01 kat. |-l
poz.6 m3 37.4
RAZEM 374
9 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na 'm2
d.2 0104-07 catej szerokos$ci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.5 m?2 3211.4
RAZEM 3211.4
10 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na 'm2
d.2 0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 10
poz.5 m?2 3211.4
RAZEM 3211.4
11 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- 'm2
d.2/0111-03 mi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.5 m?2 3211.4
RAZEM 3211.4
12 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2/0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.5 m2 3211.4
RAZEM 3211.4
13 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 0402-04
(754.4+276.0+118.2)*0.07 m3 80.4
RAZEM 80.4
14 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |'m
d.2 0403-03 towo-piaskowe;j
754.4 m 754.4
RAZEM 754.4
15 KNR 2-31 Krawegzniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 ¢cm przez analogie - Kra- |m
d.2/0403-03 wezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
276.0 m 276.0
RAZEM 276.0
16 KNR 2-31 Krawegzniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2 0403-05 wo-piaskowe;j
118.2 m 118.2
RAZEM 118.2
17 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2 0402-04




BUDOWA DROGI W KOTLINIE ULICA tAKOWA

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
736.670.04 m3 29.5
RAZEM 29.5
18 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2 0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
736.6 m 736.6
RAZEM 736.6
19 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- 'm?2
d.2 0114-05 niu 15 cm
2723.0 m2 2723.0
RAZEM 2723.0
20 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- 'm2
d.2 0114-07 niu 8 cm (jezdnia + pobocze)
2723.0+65.6 m?2 2788.6
RAZEM 2788.6
21 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem mz2
d.2 1004-07
2723.0+2716.0 m?2 5439.0
RAZEM 5439.0
22 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2
d.2 0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2716.0 m?2 2716.0
RAZEM 2716.0
23 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- \/m2
d.2 0311-02 twa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.22 m2 2716.0
RAZEM 2716.0
24 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- ' m2
d.2 0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
2710.9 m2 2710.8
RAZEM 2710.9
25 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- 'm2
d.2/0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
poz.24 m2 2710.9
RAZEM 2710.9
26 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- m2
d.2 0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + zjazdy)
1214.8+385.0 m2 1599.8
RAZEM 1599.8
27 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy 'm?2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
p0z.26 m2 1599.8
RAZEM 1599.8
28 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2 0511-02 towo-piaskowej (chodnik) - kolor szary
1214.8 m2 1214.8
RAZEM 1214.8
29 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m?2
d.2 0105-01 geszczeniu (zjazdy)
385.0 m2 385.0
RAZEM 385.0
30 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos- m2
d.2/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.29 m2 385.0
RAZEM 385.0
31 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2/0114-05 niu 15 cm (zjazdy)
poz.29 m2 385.0
RAZEM 385.0
32 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- m?2
d.2 0114-07 niu 8 cm (zjazdy)
poz.29 m2 385.0
RAZEM 385.0
33 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- | m2
d.2 0511-03 mentowo-piaskowej - kolor czerwony (zjazdy)
poz.29 m?2 385.0
RAZEM 385.0
3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
34 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3 0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
16.2 m3 16.2
RAZEM 16.2

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 78186




BUDOWA DROGI W KOTLINIE ULICA tAKOWA

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- 'm3
d.3 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnos$¢ = 8
poz.34 m3 16.2
RAZEM 16.2
36 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3 0501-01
10.1 m?2 10.1
RAZEM 10.1
37 KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. 160 mm przez analogie - Przykana- m
d.3 0506-02 liki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm
16.2 m 16.2
| RAZEM 16.2
38 KNR-W 2-18 'Kolektor deszczowy z rur PP o $r. 500 mm przez analogie - Kanaty z rur PVC  'm
d.3 0408-07 taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm
4.0 m 4.0
| RAZEM 4.0
39 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3/0825-02 kiem bez syfonu
20 szt 20.0
RAZEM 20.0
40 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3 0613-01 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.0
RAZEM | 1.0
41 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|-I[; m3
d.3 0320-0101  glebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
14.1 m3 14.1
RAZEM 141
42 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l- m3
d.3 0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
poz.41 m3 14.1
| RAZEM 141
43 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- 'm3
d.3/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnos¢ = 8
poz.41 m3 14.1
RAZEM 14.1
44 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (pod $ciek) m3
d.3/0402-03
896.1*0.04 m3 35.8
RAZEM 35.8
45 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.3/ 0105-05 warstwy po zageszczeniu ($ciek)
179.2 m2 179.2
RAZEM 179.2
46 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy m2
d.3/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.45 m2 179.2
RAZEM 179.2
47 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej ($ciek) - kolor szary
poz.45 m2 ‘ 179.2
RAZEM 179.2
48 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3 1406-03 ‘
8 szt. 8.0
RAZEM 8.0
49 KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm (obruko- 'm2
d.3 0205-01 wanie wylotu kanalizacji deszczowej)
2.0 m?2 2.0
| RAZEM 2.0
4 STALA ORGANIZACJA RUCHU
50 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.4 0702-01
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
51 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4 0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3.0
3.0
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