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BUDOWA DROGI W KOTLINIE ULICA tAKOWA

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0.546 km 0.546
RAZEM 0.546
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe ms3
d.1/0816-04
1.0 m3 1.0
RAZEM 1.0
2 ROBOTY DROGOWE
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2|/0205-04 gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
2431.8 m3 2431.8
RAZEM 2431.8
4|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé¢ = 8
poz.3 m3 2431.8
RAZEM 2431.8
5/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.2/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. llI
3211.4 m?2 3211.4
RAZEM 3211.4
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-|m3
d.2/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
37.4 m3 37.4
RAZEM 374
7/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-1I
Krotnosé = 8
poz.6 m3 37.4
RAZEM 374
8/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. Il
poz.6 m3 37.4
RAZEM 37.4
9/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.2/0104-07 cafej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.5 m2 3211.4
RAZEM 32114
10/KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.2/0104-08 cafej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 10
poz.5 m2 3211.4
RAZEM 32114
11/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.2/0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.5 m2 3211.4
RAZEM 3211.4
12/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2|0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnosé = 5
poz.5 m2 3211.4
RAZEM 3211.4
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(754.4+276.0+118.2)*0.07 m3 80.4
RAZEM 80.4
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0403-03 towo-piaskowej
7544 m 754.4
RAZEM 754.4
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogie - Kra- |m
d.2|/0403-03 wezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j
276.0 m 276.0
RAZEM 276.0
16/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|/0403-05 wo-piaskowej
118.2 m 118.2
RAZEM 118.2
17/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2|0402-04




BUDOWA DROGI W KOTLINIE ULICA tAKOWA

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
736.670.04 m3 29.5
RAZEM 29.5
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
736.6 m 736.6
RAZEM 736.6
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
2723.0 m?2 2723.0
RAZEM 2723.0
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm (jezdnia + pobocze)
2723.0+65.6 m?2 2788.6
RAZEM 2788.6
21|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/1004-07
2723.0+2716.0 m?2 5439.0
RAZEM 5439.0
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2716.0 m?2 2716.0
RAZEM 2716.0
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.2|0311-02 twa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.22 m2 2716.0
RAZEM 2716.0
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm
2710.9 m?2 2710.9
RAZEM 2710.9
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.2/0311-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
poz.24 m2 2710.9
RAZEM 2710.9
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + zjazdy)
1214.8+385.0 m?2 1599.8
RAZEM 1599.8
27|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.2|0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 2
p0z.26 m?2 1599.8
RAZEM 1599.8
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2/0511-02 towo-piaskowej (chodnik) - kolor szary
1214.8 m?2 1214.8
RAZEM 1214.8
29|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m?2
d.2|0105-01 geszczeniu (zjazdy)
385.0 m2 385.0
RAZEM 385.0
30|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$-|m2
d.2/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
poz.29 m2 385.0
RAZEM 385.0
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2/0114-05 niu 15 cm (zjazdy)
poz.29 m2 385.0
RAZEM 385.0
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm (zjazdy)
poz.29 m2 385.0
RAZEM 385.0
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej - Kkolor czerwony (zjazdy)
poz.29 m2 385.0
RAZEM 385.0
3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
16.2 m3 16.2
RAZEM 16.2
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BUDOWA DROGI W KOTLINIE ULICA tAKOWA

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnos¢ = 8
poz.34 m3 16.2
RAZEM 16.2
36|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3/0501-01
10.1 m?2 10.1
RAZEM 10.1
37|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o ér. 160 mm przez analogie - Przykana-|m
d.3/0506-02 liki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm
16.2 m 16.2
RAZEM 16.2
38|KNR-W 2-18 |Kolektor deszczowy z rur PP o $r. 500 mm przez analogie - Kanaty z rur PVC |m
d.3/0408-07 taczonych na wcisk o sr. zewn. 500 mm
4.0 m 4.0
RAZEM 4.0
39|/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3/0625-02 kiem bez syfonu
20 szt. 20.0
RAZEM 20.0
40|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|0613-01 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.0
RAZEM 1.0
41/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.3/0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
141 m3 141
RAZEM 14.1
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-|m3
d.3/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
poz.41 m3 14.1
RAZEM 14.1
43/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
Krotnosé¢ = 8
poz.41 m3 14.1
RAZEM 14.1
44/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (pod Sciek) m3
d.3|0402-03
896.170.04 m3 35.8
RAZEM 35.8
45/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m?2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu (Sciek)
179.2 m?2 179.2
RAZEM 179.2
46|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.45 m?2 179.2
RAZEM 179.2
47/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej (Sciek) - kolor szary
poz.45 m2 179.2
RAZEM 179.2
48|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
8 szt. 8.0
RAZEM 8.0
49/KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm (obruko- |m?2
d.3|0205-01 wanie wylotu kanalizacji deszczowej)
2.0 m?2 2.0
RAZEM 2.0
4 STALA ORGANIZACJA RUCHU
50|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.4/0702-01
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
51|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
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po zageszcz. 3 cm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.546
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-31 0816-|Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 1.0
d.1/04 wy betonowe
2 ROBOTY DROGOWE
3|KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 2431.8
d.2|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
4|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 poz.3 =
d.2|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 2431.8
drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 8
5/KNR 2-01 0233-|Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasieni- |m2 3211.4
d.2|02 cowymi 0 mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill
6|/KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 37.4
d.2|03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(ukop) + materiat
7|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 poz.6 = 37.4
d.2|03 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnosé¢ = 8
8|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m |m3 poz.6 = 37.4
d.2|01 spycharkami w gruncie kat. I-II
9|/KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 poz.5 =
d.2|07 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru- 32114
bos¢ warstwy po zag. 10 cm
10|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsa- |m2 poz.5 =
d.2|08 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - za kaz- 32114
dy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag.
Krotnosé = 10
11|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk.  |m2 poz.5 =
d.2|03 mieszarkami doczepnymi - grubo$é podbudowy po za- 3211.4
geszczeniu 15 cm
12/KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m2 poz.5 =
d.2|04 nywana mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1 3211.4
cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnosé = 5
13|/KNR 2-31 0402- | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (754.4+
d.2|04 276.0+
118.2)*0.07
=804
14/KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 754.4
d.2/03 na podsypce cementowo-piaskowej
15/KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 276.0
d.2|03 przez analogie - Krawezniki betonowe wystajace o wy-
miarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
16/KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 118.2
d.2|05 na podsypce cementowo-piaskowej
17|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) j/m3 736.6"0.04 =
d.2|04 29.5
18/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 736.6
d.2|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
19/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 2723.0
d.2|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
20|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 2723.0+65.6
d.2|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm (jezdnia + pobocze) =2788.6
21|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2723.0+
d.2|07 2716.0 =
5439.0
22|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 2716.0
d.2|01 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
po zageszczeniu 4 cm
23|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 poz.22 =
d.2|02 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy 2716.0
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
24|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 2710.9
d.2|05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816




BUDOWA DROGI W KOTLINIE ULICA tAKOWA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 poz.24 =
d.2|06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy 2710.9
dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
26|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 1214.8+
d.2|07 chanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 385.0 =
(chodnik + zjazdy) 1599.8
27|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 poz.26 =
d.2|08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po 1599.8
zageszczeniu
Krotnosé = 2
28|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m?2 1214.8
d.2|02 na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik) - kolor
szary
29|/KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3cm  |m?2 385.0
d.2|01 grubosci warstwy po zageszczeniu (zjazdy)
30|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kaz- |m2 poz.29 =
d.2|02 dy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 385.0
Krotnosé = 7
31|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 poz.29 =
d.2|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm (zjazdy) 385.0
32|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 poz.29 =
d.2|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm (zjazdy) 385.0
33|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 poz.29 =
d.2|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwo- 385.0
ny (zjazdy)
3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
34|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 16.2
d.3|04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
35|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |ms3 p0z.34 =
d.3|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 16.2
drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé¢ = 8
36|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubos- |mz2 10.1
d.3]01 ci10 cm
37|KNR 2-28 0506-| Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o ér. 160 mm m 16.2
d.3|02 przez analogie - Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o
$r. nom. 150 mm
38|KNR-W 2-18 Kolektor deszczowy z rur PP o ér. 500 mm przez analo- |m 4.0
d.3/0408-07 gie - Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn.
500 mm
39|KNR 2-18 0625- | Studzienki $ciekowe z gotowych elementdéw betonowe o |szt. 20
d.3/02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
40|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1
d.3/01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
41/KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 14.1
d.3|0101 w gruntach kat.I-1l; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-
1.5m
42|KNR 2-01 0205- | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 poz.41 =
d.3|03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku 14.1
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(ukop) + materiat
43|KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 poz.41 =
d.3|03 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 14.1
drogach utwardzonych ziemi kat.-1I
Krotnosé = 8
44 |KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta (pod Sciek) m3 896.1*0.04 =
d.3/03 35.8
45|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 179.2
d.3/05 nym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (Sciek)
46|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 po0z.45 =
d.3|06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za- 179.2
geszczeniu
Krotnosé = 2
47|/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |mz2 poz.45 =
d.3/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej (sSciek) - kolor 179.2
szary
48|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 8
d.3/03
49|KNR 2-31 0205- |Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o m2 2.0

d.3/01 wym. 16-20 cm (obrukowanie wylotu kanalizacji de-
szCzowej)
4 STALA ORGANIZACJA RUCHU
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BUDOWA DROGI W KOTLINIE ULICA tAKOWA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
50|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 szt.
d.4|01 mm
szt.

51|KNR 2-31 0703-

d.4|01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do

0.3 m2

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816




