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1

warstwa ścieralna z SMA11 PMB 45/80-55 KR3-4 gr. 4cm

gr. 8 cm

gr. 10 cm

gr. 20 cm

mieszanka kruszyw związanych cementem C1,5/2,0

podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych 
(0/ 31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie (C90/3)

warstwa wiążąca z AC16W 35/50 KR3-4

2

warstwa ścieralna z SMA11 PMB 45/80-55 KR3-4 gr. 4cm

śr. 200 kg/m2

-

-
istniejąca konstrukcja po frezowaniu dla szczepności,
oczyszczeniu i spryskaniu emulsją

siatka szklano-węglowa o wytrzymałości 120/200 kN/m

warstwa wyrównawcza AC16W KR1-2, śr. 200 kg/m2

3
kostka betonowa, modułowa, barwiona
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 / grys kamienny

gr. 8cm

gr. 3 cm

gr. 10 cmwarstwa kruszywa związanego hydraulicznie C1,5/2 

gr. 10 cmpodbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych 
(0/ 31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie

kostka kamienna, granitowa H15/17, spoin. zapr. cem. 
do 2/3 i 1/3 zaprawą na bazie żywic epoksydowych

gr. 5 cm

podbudowa z betonu C15/20, z dylatacją gr. 20 cm

podsypka cementowo-piaskowa 

gr. 15/17 cm

4

gr. 10 cmwarstwa kruszywa związanego hydraulicznie C1,5/2,0

pobocze z kruszywa 0/31,5 (przekrusz z litej skały)
zamiałowane miałem kamiennym #0/5 gr. 15 cm

5

humus z dowozu lub z budowy po oczyszczeniu gr. 15 cm

6

chodnikchodnik

beton

beton
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