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Legenda - linie kablowe elektroenergetyczne:

Istn. linia kablowa nn 0,4kV|- do demontazu i utylizacji / przetozenia
_____________ Linia kablowa nn 0,4kV - proponowana trasa (nowa linia / po przetozeniu)
= = = SR Linia kablowa nn 0,4kV - do przetoZenia lub ostniecia rurami ochronnymi
Linia kablowa/napowietrzna SN 15kV (nowa / po przetozeniu)
- dostosowa¢ do obostrzen, norm i standardéw technicznych Gestora sieci
————————————— Linia kablowa napowietrzna WN 110kV do skorygowania

Ostonigcie rurg dwudzielng pod jezdnig kabli nn 0,4kV

Ostoniecie rurg dwudzielng pad jezdnig kabli SN 15kV

Uwagi:
Prace realizowa¢ na podstawie warunkéw technicznych przez Gestora sieci.
Dla kabli uktadanych we wspdlnym wykopie uktada¢ jedng bednarke.
Sztywno$¢ obwodowa rur ostonowych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku:
- rura ostonowa dwudzielna A 160 PS: min. 10 kN/m?
- rura ostonowa karbowana DVR 110: min. 5 kN/m?

Legenda - sie¢ o$wietleniowa:

— o o000 Linia kablowa nn 0,4kV - proponowana trasa (nowa linia kablowa)

(zgodnie z opisem na planach)

Proj stup i oprawa oswietleniowa - oswietlenie uliczne

Istn. stup i oprawa oswietleniowa wraz z osprzetem do przetozenia / demontazu W

Proj stup i oprawa doswietlenia przej$¢ dla pieszych (optyka prawa)

Proj stup i oprawa doswietlenia przej$¢ dla pieszych (optyka lewa)

1. Prace realizowa¢ zgodnie z warunkami likwidacji kolizji i przebudowy
sieci oswietleniowej Gestorow sieci.
2. Dla kabli uktadanych we wspdlnym wykopie uktadaé jedng bednarke.
3. Sztywnos¢ obwodowa rur ostonowych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku:
- rura ostonowa dwudzielna A 160 PS: min. 10 kN/m?
- rura ostonowa karbowana DVR 50: min. 10 kN/m?
- rura ostonowa gtadka SRS 110: min. 10 kN/m?

4. Projektowane elektroenergetyczne linie kablowe nn 0,4kV sieci o$wietleniowej prowadzi¢

—rura ostonowa-gtadka-SRS 0: min. 10 kN/m?
Projektowane elektroenergetyczne linie kablowe nn 0,4kV prowadzi¢ we wspoinymrwykopie
z projektowanymi (wg odrebnego opracowania) liniami kablowymi Si(_-:ci osj\’/v.ietllniowejj. we wspolnym wykopie z projektowanymi (wg odrebnego opracowania) liniami kablewymi
__ Linie kablowe k2||gujgce‘z£r()ie ym uktadem-drogowym;-petwierdzié-i zidentyfikowac na o sieci elektroenergetycznej 0,4kV. %
S — etapie wykonawstwa. T s IR ) 5. Linie kablowe kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym, potwierdzié i zidenfyfikowac na
Istn. linie elektroenergetyczne 04k N-15kV-riepodlegaja rzebudowie, wmiejsga¢h— 00000 & e SN nad ezt e — e — e — A «@ etapie wykonawstwa. g S
N S 6. inte-elektroenerge ne nN 0,4kV nie podlegajacych przebudowie, w miejscach
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zblizen z istniejgcy lub projektowang infrastrukturg drogowg naleZy zabez
777777777777 B —————— . ostonowymi dwudzielnymi. o=
Osprzet dla sieci elektroenergetycznej zgodnie ze standardami-Gesstora sieci. |

zblizen z istniejgcy ab projektowang infrastrukturg drogowa nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzieliymi.
7. Osprzet dla sieci elektroenergetycznej zgodnie ze standardami Gestora sieci.
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29, s L Ps R A —o—a— 8. Zachowac istniejacy strukture zasilania istn. sieci o$wietleniowej podiegajacej przebudowie.
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SCHEMAT [4 / (OSTRZYN NAD ODRA

[ ] - jezdnia bitum. - kostka kamienna Inwestor J LOSTRZYNNAD ODRA
[ ] - sciezka rowerowal ciag pieszo-rowerowy bitum. - krawgznik bet. 15x22 cm, najazdowy tACZENIA ARKUSZY 3 ' ’ :
I:I - chodnik z kostki bet. El - krawgznik bet. 15x30 cm, wysoki Inwestycja: Budowa drogi od ul. Pralnikéw do ul. Poinocnej
[ - Zjazd z kostki bet. / miejsca postojowe ] - obrzeze bet. 8x30 cm Tematrysurku PLAN KONCEPCYJNY 18?50
E - IOéJeZanI l:l : kl’aWQdZJeZan/ ZJaZdU Branza: Elektryczna data opracowania; 15.04.2024 r. Podpisy: ] Arkusz:
[ - ist. granice nieruchomosci Projektant mgr inz upr. i 44
[ ] - pobocza z kruszywa 0/31,5, zamiatowane Tor etk | BPERO0ENS
) mgr inZ. upr. ——
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