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Warstwa Scieralna: AC 115 50/70 KR1-2

gr. b cm

Warstwa wigzaca: AC16 W 50/70 KR1-2

qr.5am

Podbudowa zasadnicza
mieszanka niezwiazana z kruszywem (90/3

gr. 20 cm

Ulepszone podloze:
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Warstwa scieralna: AC11550/70 KR1-2

qr. b cm

Warstwa wigzaca: ACI6 W 50/70 KR1-2

ar.5cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiazana z kruszywem (90/3

qr. 20 cm
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gr. 10 cm

Ulepszone podloze
mieszanka niezwigzana z cementem (3/4

gr 15 cm
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Warstwa Scieralna: AC11550/70 KR1-2 ar. b cm
Warstwa wigzaca: AC16 W 50/70 KR1-2 qgr.5am
Podbudowa zasadnicza gr. 20 cm
mieszanka niezwiazana z kruszywem (90/3
Ulepszone podloze: gr. 15cm
mieszanka niezwigzana z cementem (3/4
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istnie jace ] nawierzchni jezdni pad warunkiem oceny jej nosnosci
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Jednostka EGS-PROJEKT —]
Opracowujgca Elzbieta Gérecka-Smarzynska ‘ -PROJ EKT
Dabrowa 8a, 62-404 Cigzen
tel. 609-235-832
e-mail: biuro.egsprojekt@gmail.com
NIP: 667-171-35-46 REGON: 389858684
zamawiajacy GMINA LADEK
ul. Rynek 26

nazwa zadania

POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
NA TERENIE GMINY LADEK - ETAP Il

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. CIAZEN UL. PLAZOWA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 433007P W M. POLICKO

obiekt BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. RATYN DZ. NR 308/9
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W M. SAMARZEWO DZ. NR 22
lokalizacja m. Cigzen, Policko, Ratyn
gm. Ladek
stadium .
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

rysunek Przekroje normalne
projektant mgr inz. Artur Smarzynski podpis

nr upr. WKP/0118/POOD/18

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
opracowujacy mgr inz. Elzbieta Gorecka-Smarzynska podpis
data skala branza nr rysunku
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