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Slupca, 17 stycznia 2024 roku

Znak  EOP/KD/4/2024/01/02014/MK

Dot. Uzgodnienie przebudowy drogi gminnej nr 433007P w m. Policko, dziatki nr 232,
193 gm. Ladek.

W odpowiedzi na Panstwa zlecenie wykonania ustugi z dn. 11.01.2024 r. Rejon Dystrybucji
w Slupcy informuje, ze przedstawiony projekt przebudowy drogi gminnej nr 433007P w

m. Policko, dziatki nr 232, 193 gm. Ladek w stosunku do istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA uzgadniamy z ponizszymi uwagami:

1. Wazdluz przebudowywanej drogi przebiega linia napowietrzna i kablowa niskiego napiecia
nn 0,4 kV, ktora wprowadza pewne ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatki (drogi).

2. Nalezy zachowa¢ wymagania zgodnie z istniejgcymi normami (m.in. m.in. PN-E-05100-1:1998,
N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisami, np.: obostrzenia lub uziemienia lub przepusty kablowe.

3. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci (zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami)
od powierzchni przebudowywanej drogi do istniejgcych przewodoéw linii napowietrznych nn 0,4 kV
oraz do istniejacych ztacz kablowych (do zamontowanych ukftadéw pomiarowych oraz innych
elementow zitgcz). Do projektu technicznego zataczyé profile skrzyzowan istniejacych linii
napowietrznych z remontowang nawierzchnia.

4. W przypadku nie zachowania wymaganych odleglosci nalezy wystapic z wnioskiem

o przebudowe sieci w zwigzku z usunieciem kolizji zabudowy/zagospodarowania terenu z siecig
elektroenergetyczng ENERGA-OPERATOR SA.
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5. Lokalizacje podziemnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy potwierdzic w terenie za
pomocg prébnych przekopow. _

6. Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizen nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

7. W przypadku odkrycia, w czasie przebudowy istniejacej drogi nieoslonietych kabli, ktorych trasy
biegna poprzecznie do przebudowywanej infrastruktury, nalezy je ostonic dwupotowkowymi
rurami ostonowymi koloru niebieskiego dla linii niskiego napiecia oraz czerwonego dla linii
$redniego napigcia o0 wewnetrznej Srednicy nie mniejszej niz dwie $rednice zewnetrzne
istniejacego kabla elektroenergetycznego w sposéb umozliwiajacy wymiane odcinka kabla w
rurze ostonowej bez naruszania infrastruktury krzyzowanej. W przypadku wystapienia w poblizu
urzadzen elektroenergetycznych obcej infrastruktury technicznej w/w przepusty winny swoim
zasiegiem obejmowac rowniez skrzyzowanie z tymi odcinkami. Wykonanie tych przepustow
nalezy zglosi¢ przed zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybuciji w Stupcy.

8. Wszystkie istniejace na obszarze podziemne sieci elektroenergetyczne nalezy wkomponowat w
projektowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu, zachowujac bezpieczne odlegtosci, tzn.
zachowat pas technologiczny (strefa ograniczonego uzytkowania), ktory dla linii kablowej wynosi
1,00 m (po 0,5 m od osi kabla). Jest to zgodne z normg N SEP - E004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa”. W odlegtosci 1,5 m od osi istniejacych kabli
zakazuje sie lokalizacji zabudowy oraz nasadzen drzew i krzewow o rozbudowanym systemie

korzennym.

Ponadto informujemy, ze:

1. Prace pod linig i w odlegtosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodow linii niskiego napigcia
nn 0,4 kV liczac w poziomie, nalezy prowadzi¢ tylko przy wylaczonej spod napigcia linii. Jest to
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) w
sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W celu
wylaczenia linii nalezy ztozy¢ wniosek do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Rejon
Dystrybuciji w Slupcy. Kosztami wytaczen i dopuszczen zostanie obcigzony Inwestor budowy.

2. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub urzadzen zatadowczo
wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktorych mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunigtego
punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

3. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogaq zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do napowietrznej linii elektroenergetycznej, o ktorej mowa wyzej, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

4. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig napowietrzng, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy
z ENERGA — OPERATOR SA o/Kalisz.

5. Poza strefg z pkt. 1 prace mozna prowadzi¢ przy zataczonej pod napiecie w/w linii, pod warunkiem
zachowania powyzszych wymogow dotyczacych maszyn i sprzetu technicznego.

6. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materialow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz niz 3 m dla linii niskiego
napiecia nn 0,4 kV (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401).
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7. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez ENERGA- OPERATOR SA
w efekcie uszkodzen infrastruktury elektroenergetycznej podczas wykonywania prac pokrywa
wykonawca.

8. ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Stupcy nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie
przez ENERGA-OPERATOR SA urzadzen obcych, spowodowanych wykonaniem ich niezgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz uwagami zawartymi w niniejszym uzgodnieniu. Jednoczesnie,
inwestor ponosi peina odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie infrastruktury elektroenergetycznej,
eksploatowanej przez ENERGA-OPERATOR SA, spowodowane wykonywaniem robét, a takze za
szkody, ktore w przysziosci mogg powstac na skutek przeprowadzonych prac.

Spetnienie wyzej podanych wymagan ogranicza, ale nie eliminuje catkowicie zagrozenia wynikajacego
z prowadzenia prac w poblizu istniejacych linii nn 0,4 kV. ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstate na projektowanym obiekcie spowodowane
uszkodzeniami linii.

Uwaga:
Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zalacznik) projektu

budowlanego, a naijistotniejsze informacje dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiesci¢ w tresci

samego opracowania projektowego.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania.

Zataczniki:
- Mapa zagospodarowania dziatki

- Faktura za uzgodnienie

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:
telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00
za pomocg formularza zgtoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl
e listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
° (Rejon Dystrybucji w Stupcy, ul. Prusa 3, 62-400 Stupca)
*Oplata za polgczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegdly dostepne na www.energa-operator.pl

Z powazaniem







