Opis techniczny do projektu wykonawczego

1.Podstawa formalna opracowania

Formalmy, podstaw opracowania stanowi umowa nr 92/WIR/Z/819/2020

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektmorgu parkingu dwupoziomowego
przy Orlen Arenie pl.Celebry Papieskiej 1 w Ptocku

3.Podstawy merytoryczne

-wizja lokalna

-Ekspertyza budowlana wraz z analiz stanu technicznego konstrukcji parkingu
dwupoziomowego centrum widowiskowo-sportowego zien Arenia w Ptocku
Opracowana przez WEKTOR —P Kowalscy Sp. Jawna&0@Ptock ul. Dworcowa 2B
Data opracowania ekspertyzy-sierpi014

4. Wykaz przeprowadzonych bada

-wykonano inwentaryzagj

5. Ocena stanu istniejcego

W obecnym stanie obiekt posiada wiele uszkadzewstatych w wyniku kidow na
etapie projektu i realizacji inwestycji. Szczemoy zakres uszkodaepokazana w
Ekspertyzie budowlanej. Celem opracowania jest@pwanie technologii remontu
parkingu aby doprowadzbbiekt do petnej funkcjonalsgoi.

6. Technologia remontu parkingu

Kolejnos¢ prac

-usunkcie starej posadzek

-przygotowanie podtma

-wycigcie starych dylatacji poziomych i pionowych

-przygotowanie podtza pod nowe dylatacje

-monta dylatacji poziomych , pionowych i obwodowych

-monta nowej posadzki parkingu

-wzmocnienie gtowic stupéw

-remont mocowania znakéw drogowych

-monta odbojnic znakéw drogowych

-malowanie elementéw parkingu

-miejscowe naprawy fundamentow latarni

-malowanie pasami czarmottymi fundamentow latarni

-remont schoddw zewitrznych

Szczegobtowa technologia prac remontowych

6.1 Remont posadzki poziomu gérnego



Zastosowano technologie firmy SIKA POLAND-Twardastyczny system posadzki
garaowe] na bazie zywicy poliuretanowej Sikafloor Mulitiflex PB-72UV,
antypalizgowa R11 , Klasa B.3.2. zdolito mostkowania rys statycznych i
dynamicznych do 0,3 mm wg PN-EN 1062-7. Systemagutasi warsty zamykajca z
Sikafloor 359 odporgnna UV.

Mozliwe jest zastosowanie posadzki innego producponthwarunkiemze parametry
posadzki khda analogiczne jak posadzki Sikafloor Mulitiflex PRUV. Warunkiem
zastosowania posadzek innych producentéw jest azgquojektanta, iytkownika i
inwestora.

Podstawa zastosowana pawygej technologii byto: wygpowanie nagpujacych usterek
na powierzchniach posadziiwicznej i ptytach stropowych.

. Liczne sgkania skurczowe, nieliniowe w postaci wioskowatygls w gornej
warstwie posadzki betonowejywicznej lkedace pocatkiem korozji chlorkowej czyli
migracji wody w struktug ptyty stropowej i fundamentowej

. Liczne liniowe gknigcia ptyty stropowej i fundamentowegdnce nasgpstwem
odspojenia posadzkywicznej

Technologia montau posadzki

a.Przygotowanie podia

Frezowanie krutowanie catej posadzkywicznej

b. Lokalne wykucie lgno zwhzanych elementéw betonowych, usuniecie otuliny w
miejscach gtuchych ,odspajé— powierzchnia do naprawy 5-10% dglgbkasci pretow
zbrojeniowych

c. Rysy ptyty stropowej w postaci ,sieci pexyn” ponizej 0,3 mm zostanwypetnione za
pomoa zywicy epoksydowej o niskiej lepkoi Sikafloor 150

d. Wykonanie iniekcji grawitacyjnej — sklejapj i uszczelniaicej rysy o szerokiwi
powyzej 0,3 mm

e. uszczelnienie rys w plycie stropowe]

-Nackcie istniepcych rys liniowych w celu odtworzenia w mgaliniowego za pomag
pity diamentowej na gbokas¢ okoto 10 mm i szerokd 4 mm

- Wykonanie iniekcji grawitacyjnej zalanie rysy gamog zywicy epoksydowej Sikadur
52 Injection

- Szpachlowanie rysy za pompastrychuzywicznego opartego naywicy Sikaflooor
161 + piasek kwarcowy frakcjonowany

-Wklejenie maty z widkna szklanego Sika Remate Rremwtopionej w zywice
epoksydow na istniejcej i uszczelnionej rysie

f. Wykonanie posadzki Sikafloor Mulitiflex PB-72UVantypdlizgowa R11 , Klasa

B.3.2. zdolné¢ mostkowania rys statycznych i dynamicznych do &y® wg PN-EN
2



1062-7

Uktad warstw po przygotowaniu podiaa

1.gruntowanie SIKAFLOOR 151 (1 kg/m2) + piasek keaawvy 0,3-0,8 mm(0,5kg/m2)
2.membrana elastyczna jako warstwa izolacyjna affeiar 376 (1,50 kg/m2)
Wiasciwosci mechaniczne Sikafloor 376

-Wytrzymala¢ na rozcaganie ~5,0 N/mm?2 (DIN 53 504)

-Twardas¢ Shore A 60 (DIN 53 505)

-Wydtuzenie przy zerwaniu ~500% (DIN 53 504

3.warstwa poliuretanowa Sikafloor 377 (1,50 kg/m2piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm
(20%)

4. warstwa buforowa-fakturowa — zasypka z piaskareewego 0,8-1,2 mm w Koi 4,0
kg/m2

5. warstwa zamykaga odporna na UV— SIKAFLOOR 359 (0,90 kg/m2)

-Odpornd¢ nascieranie 160 mg (CS 10/1000/1000) (7 dni/+23°CNBB 505)
-Wytrzymatc¢ na odrywanie > 1,5 MPa (zniszczenie w betonie)-BMNN13892-8)
-Odpornad¢ chemiczna :Materiat odporny na dziatanie wielussabcji chemicznych
6.Malowanie oznacZe na wykonanej posadzcezywicznej za pomag farby
poliuretanowej SikaCor EG5 w kolorze biatym (0,5irk2)

Warunki wykonania prac

Ze wzgkdu na liczne sgkania i ubytki posadzkizywicznej na ptycie parkingu
konieczne jest catkowite oczyszczenie mechanicardtworzenie struktury powierzchni
betonowej przed rozieniem zywicy. Istniepca plyte stropowa oczysci¢ poprzez
frezowanie, szlifowanie bezpytowe i odkurzenie pngstowe.

Powierzchnia betonu réwna, zatarta lekko na oswojna od elementéw #no
zwigzanych z podiem, kurzu, oleju i innych zanieczyszazeWilgotna¢ masowa
betonu max. 4%, Proba ,pull-off* nie me by ponizej 1,5 Mpa.Temperatura otoczenia i
podktadu w czasie wykonywania posadzek Sikafloerpowinna by nizsza od +10 C (
3stC powyej punktu rosy) ani wasza od +30 C. Wilgotrsé wzgledna powietrza nie
powinna przekracZa75% .Temperatura otoczenia i podkiadu w czasieonwylwania
posadzek Sikafloor musi byvyzsza o 3stC powgj punktu rosy.

6.2 Montaz dylatacji

6.2 Montaz dylatacji poziomej-prefabrykowany profil kompozytowy, wzmocniony
witdknami weglowym, w 100 % wolny od elementow metalowych CR&HR —producent
FLOORBRIDGE.



Kolejnos¢ prac

-Wycigcie starych dylatacji

-poszerzenie szczeliny w celu wklejenia profill®8éhm

-wyciecie i poszerzenie szczeliny dylatacyjnej w ptyeebetowej parkingu do 30mm
-wklejenie poszczegoblnych elementéw systemu nigkkimpozytowy: tdma
uszczelnigjca, wktadka rozszerzgj profil CPS 20/50

6.3 Montaz dylatacji obwodowejjprefabrykowany profil kompozytowy, wzmocniony
wioknami weglowym, w 100 % wolny od elementéw metalowych CR®dpcent
FLOORBRIDGE.

Kolejnos¢ prac

-wyciecie szczeliny w celu wklejenia profilu —125mm

-wyciecie szczeliny dylatacyjnej w ptycieelbetowej parkingu do 20 mm

-wklejenie poszczegb6lnych elementéw systemu naj Kempozytowy: sznur
(Randschnur)tana uszczelniara, wkiadka rozszerzgj profil CPS

6.4 Montaz dylatacji pionowych

Kolejnos¢ prac

-Wycigcie starych dylatacji

-Wklejenie membrany na kleju konstrukcyjnym Floadge + zabezpieczenie obrébk
blacharsk

6.5 Wzmocnienie gtowic stupowWNzmocnienie stupdw za pompmat z widkna
weglowego Sika Wrap -230C

-ewentualne stwierdzone naprawy miejscowe gtowip@aoe zapraw naprawczych
montaowych

-przygotowanie podtea w miejscach monta mat-szlifowanie lub czyszczenie
strumieniowadicierne

-gruntowanie podtza —Sikadur 330

-monta maty Sika Wrap 230C +Sikadur 330

6.6 Remont schodow zewgtrznych

-demonta starych ptytek ceramicznych

-ewentualna naprawa ubytkéw za pomaapraw naprawczych (np. Ceresit CX5)
-gruntowanie podiea preparatem wzmacnaaym (np. Ceresit CT 17)

-wykonanie hydroizolacji (nMAPEI MAPELASTIC )

-monta ptytek ceramicznych 30x30cm —antypozlizgé@&®& 12 Na klej mrozoodporny
Kolor ptytek —szary

-fugowanie ptytek fuga mrozoodporna w kolorze smary



Parametry ptytek

Piytki ceramiczne prasowane na sucho o matepkiasosci wodnej E<=0,5%.

Wiasciwoscli Badanie wg Wymagania
. PN-EN ISO
. o _
Nasakliwos¢ wodna % 10545-3 E<=0,5
. o PN-EN ISO .
Wytrzymala¢ na zginanie Mpa 10545-4 min.35

<7.5 mm min 750

Sita tamiica N PN-EN 1SO N

10545-4 >7,5 mmmin 130(
N
Wspotcz. cieplnej rozszerzakm  PN-EN ISO <9
liniowej 10-6/0C 10545-8
. PN-EN ISO
Mrozoodpornéc¢ 10545-12 mrozoodporne
s , PN-EN ISO
Odporndg¢ nascieranie wgtbne mm3 10545-6 max 175
Skuteczné¢ antypalizgowa (grupa) DIN 51130 R12
Odporndé na czynniki chemiczne: Q)PN-EN 1SO
a)zasady i kwasy o stabynmestniu 10545-13 ULA , ULB
: - b)PN-ENISO  UHA, UHB
b)zasady i kwasy o mocnyneséniu 10545-13

Odpornd¢ na dziatanigrodkéw
domowego #ytku

Odporng¢ na plamienie wg. met. baila 3-5

wg. met. bada min UB

Warunki wykonania prac przy montazu dylataciji

Powierzchnia betonu réwna, zatarta lekko na oswojna od elementow #mo
zwigzanych z podiem, kurzu, oleju i innych zanieczyszazeWilgotna¢ masowa
betonu max. 4%, Préba ,pull-off‘ nie me by ponizej 1,5 Mpa. Temperatura otoczenia i
podkiadu powinna kiynizsza od +10 C ( 3stC powsj punktu rosy) ani wisza

od +30 C. Wilgotné wzgledna powietrza nie powinna przekra€z&b% .Temperatura
otoczenia i podktadu w czasie wykonywania dylataousi by wyzsza o 3stC powgj
punktu rosy.

6.7 Wykonanie warstwy antypdlizgowej w rejonie stupa krawedziowego E-1,E-13,1-
1,1-19



stemplowanie I

Wykucie
zaprawy

Kolejnos¢ prac

-podstemplowanie belek —stemplowanie stalowe

-wykucie zaprawy

-wbicie blach ze stali nierdzewnej gr. 20mm i s8sm w celu zapewnienia prawidtowej
pracy belek i doprowadzenia do schematu statyczpeggetego w dokumentaciji
technicznej

-usuntcie stemplowania



6.8 Remont mocowania znakdéw drogowych oraz zabesgzenie antykorozyjne stép

znakow

-usungcie skorodowanyckrub z betonu

-poszerzenie otworéw do kotew M16

-monta kotew chemicznych M16 (stal nierdzewna)

-poszerzenie otworéw w stopach stupow do M16

-ponowny monta stupow

-monta typowych odbojnic: odbojnice nalgzamontowa za pomog kotew
wklejanych. W przypadku braku blach do mocowanepddiaza za pomaogsrub, naley
wyku¢ gniazda w betonie i ostony zamont@wa pomog zaprawy montawej.

(opcja montau uzaleniona od modelu odbojnicy)

Zabez

=

pieczenie antykorozyjne stop oraz blach ¢ztowych

Zabepieczenie
antykorozyjne

‘@t

&

l R ‘

Ze wzgkdu na korozj stopy i pionowe blachy nalg zabezpieczyantykorozyjnie z
dolna czscia stupa ok. 10cm nad blacham¢ztowymi
Technologia malowania



-czyszczenie strumieniowgierne do stopnia SA2,5
-malowanie dowolnym zestawem epoksydowo polim@iaym- 3 warstwowym —
grubas¢ powtoki —220um. Kolor farby nawierzchniowe] —w kate stupa —szary.

Technologia naprawy

-0czyszczenie miejsca uszkodzonego w spos6b mexzmgni

-uzupetnienie ubytku zaprawnontaowa (np.Ceresit CD 25)

-malowanie stopy.

6.9 Prace malarskie-malowanie oznakowania

-oznaczenia wykortaza pomog farby poliuretanowej SikaCor EG5 w kolorze
biatym(0,50 kg/m2)

-malowanie stop latarni wykotaa pomog farby poliuretanowej SikaCor EG5 w
kolorzezottym i czarnym po usuediu starej farby i oczyszczeniu podéo

Warunki wykonania malowania oznaczé

Wilgotnos¢ masowa powierzchni max. 4%, Temperatura otoczepalktadu powinna
by¢ nizsza od +10 C ( 3stC powsj punktu rosy) ani wasza od +30 C. Wilgotrio
wzgledna powietrza nie powinna przekra€z&b% .Temperatura otoczenia i podktadu w
czasie wykonywania oznaazenusi by wyzsza o 3stC powAgj punktu rosy.

7. Uwagi dodatkowe
Przedmiotowe prace maja charakter remontowy i niéeriap ukfadu funkcjonalnego,
zagospodarowania dziatki, nie ingerw konstrukcje obiektu.



Do wykonania robot magby¢ stosowane wyroby, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowamiabudownictwie w Unii
Europejskiej pod warunkientg zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisam
Wszystkie materiaty ayte do wykonania mugzposiada aktualne deklaracje wdaiwosci
uzytkowych. Wszelkie zmiany, zwdane z zaproponowan technologi, ktére mog
pojawic sie w trakcie realizacji prac nale skonsultowé z autorem opracowania. Przy
montay zastosowanych materialdw naleprzestrzega wytycznych podanych w kartach
technicznych.

7.1 Warunek zastosowania rozwizan innych producentow.

Jezeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techradafykonania i Odbioru

Robo6t Budowlanych lub przedmiary wskazywatyby w iedreniu do niektorych
materiatdw, uradzen i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, wty

szczegoOlnéci podana bytaby nazwa witasna materiatuagdzenia czy technologii, numer
katalogowy lub producent, naleto traktowa jako rozwiazanie przyktadowe oks&jace
standardy, wygld i wymagania techniczne, a Zamaw®j, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp,
dopuszcza materiaty, urdzenia i technologie rownovme. Wszelkie materiaty,
urzadzenia i technologie, pochagz od konkretnych producentow, oiega minimalne
parametry jakéciowe i cechy aytkowe, jakim musz odpowiadé materiaty, uradzenia i
technologie aby spekiwymagania stawiane przez Zamawt&@go i stanow wytacznie
wzorzec jakéciowy przedmiotu zamowienia. Wszelkie materiahzadezenia i

rozwiazania rownowane, musz spetnid nastpujace wymagania i standardy w stosunku
do materiatu, urgzenia i rozwizania wskazanego jako przyktadowy, tj. mubyc:

- tej samej wytrzymaki,

- tej samej trwaléci,

- 0 tym samym poziomie estetyki ydzenia,

- 0 parametrach technicznych materiatow qdea jesli zostaty okrélone

w dokumentacji projektowej,

- kompatybilne z istniafra | projektowan infrastruktuas,

- spetnig te same funkcje,

- spetnig wymagania bezpiecastwa konstrukcji, bhp i p.po

- posiada stosowne dokumenty dopuszega do stosowania w budownictwie,

atesty i aprobaty techniczne.

Wykonawca zobowizany jest do uzyskania pisemnej zgody Projektanta i
Zamawiajcego w przypadku zmiany materiatow wymtjacych w projektach na inne,
spetniagce wszelkie wymagania i parametry techniczne déne w dokumentac;i
technicznej. Po stronie Wykonawcyyeudowodnienieze proponowany materiat jest
réownowany i w jego gestii ley przedstawienie wszelkich dokumentéw, obligzepinii



itp.potwierdzagcych rownowanos¢. W przypadku dopuszczenia materiatu
rownowanego, wptywajcego na przyjte rozwhzania projektowe, po stronie
Wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uhgenie dokumentacji zamiennej z

zachowaniem terminu umownego wykonania §&toob6t budowlanych obfych

podpisan umows."

Projektowat Up.konstr-bud. Bez
mgr inz. Wojciech Blaszczak ogr.Nr ew.

09-410 Ptock MAZ/0465/PBKb/18

ul. Batalionu ,Parasol” 76

10




