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1. WIADOMOSCI WSTEPNE

1.1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenéw
zieleni potozonych w centralnej czesci Zyrardowa, w rejonie ul. Limanowskiego i ul. Ossowskiego.
Dokumentacja powstata w ramach projektu pn. ,,Poprawa jakosci zycia mieszkanicéw poprzez
rozwoj terendw zieleni w mieécie Zyrardowie”, skfada sie z czeéci opisowej oraz czesci graficznej,
ktdre stanowig uzupetniajacg sie catosé i nie powinny byé rozpatrywane oddzielnie.

Zakres projektu obejmuje analize stanu istniejgcego, roboty porzadkowe i przygotowawcze,
wymiane gruntu, wykonanie ogrodéw deszczowych w formie niecek retencyjnych, przejmujacych
wode deszczowag z powierzchni przylegtych chodnikéw i dachdow sgsiednich budynkéw, remont
istniejgcych Sciezek mineralnych, nasadzenia roslinne oraz elementy matej architektury.

Zatozeniem projektowym jest adaptacja terendéw zurbanizowanych do zmian klimatu polegajaca
na rozszczelnieniu powierzchni utwardzonych, zwiekszeniu przepuszczalnosci zageszczonego i
zbitego podtoza, stworzeniu miejsc naturalnej bioretencji wody w miescie poprzez rozwdj btekitno
— zielonej infrastruktury odcigzajacej kanalizacje deszczowa.

Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni o duzej réznorodnosci gatunkowej, opartej na gatunkach
rodzimych, przystosowanych do lokalnie wystepujacych warunkéw, odpornych na dtugotrwate
okresy suszy oraz dobrze znoszgcych czasowe zalewanie i zalegajgcg wode w korzeniach.
Dokumentacja projektowa zostata sporzadzona zgodnie ze ,Standardem ochrony drzew i innych
form zieleni w procesie inwestycyjnym”, opracowanym w 2021 r. przez Fundacje EkoRozwoju

w ramach projektu ,,Drzewa dla Zielonej Infrastruktury Europy”

1.2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA
Materiaty wyjsciowe:
® mapa topograficzna,
mapa do celdw projektowych w skali 1:500,
Zlecenie nr JRP.7042.10.2023
wytyczne inwestora
Ogrody deszczowe w gruncie — Instrukcja budowy, Fundacja Sendzimira,
Standardy utrzymania terendéw zieleni w miastach, Fundacja Sendzimira,
Standard inspekgc;ji i diagnostyki drzew — Fundacja EkoRozwoju, 2021 r.,

Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym — Fundacja
EkoRozwoju, 2021 r.,

e Przyktady obliczen hydrologicznych do opracowan wodno — melioracyjnych
- Materiaty pomocnicze CBSiPBWM Warszawa 1971r.,
e wiasne rozpoznanie terenowe obiektu.
e ustawa Prawo Wodne z dn. 20 lipca 2017 (Dz. U. 2023 poz. 1748 t.].),
e ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2023 poz. 1336 t.j.)

e ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 (Dz. U. 2022 poz. 2556 t.j).
Uzupetnienie stanowita wizja terenowa miejsc objetych projektem.

1.3. LOKALIZACJA TERENU
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w érodkowej czeci miasta Zyrardowa:
a) ul. Bolestawa Limanowskiego na dziatkach:
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brebu 4;

nr ew. 4168/5 z obrebu 4;




nr ew. 2588/20 z obrebu 2;




¢) ul. Michata Ossowskiego dz. ew. nr 2629/9 z obrebu 2.

1.4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Projektowany obszar wchodzi w sktad Zespotu zabudowy Osady Fabrycznej i podlega ochronie
konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru zabytkow wojewddztwa mazowieckiego pod nr A 520
decyzjg z dn. 30.01.1979 r. Wszelkie prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu powinny by¢
zatwierdzone przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

1.5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opracowanie jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego przyjetego
UCHWALA NR XI /98/ 03 RADY MIEJSKIEJ ZYRARDOWA z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa.

1.6. DECYZJA SRODOWISKOWA

Zgodnie z art. 71 ust. 1i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko:

Art. 71. 1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach okresla sSrodowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsiewziecia.

Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko;

2) przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.



Analiza zadan, ktére bedg realizowane w ramach projektu pt.: ,Poprawa jakosci zycia mieszkancéw
poprzez rozwdj terendw zielonych w mieécie Zyrardowie — odbetonowanie terenéw miejskich"
wskazuje, ze planowane do realizacji zadania nie wchodzg w zakres ww. rozporzadzenia.

W zwigzku z powyzszym brakuje podstaw do wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Analiza zakresu rzeczowego
przedsiewziecia i jego lokalizacja wskazuje, ze wydanie decyzji w przedmiotowym zakresie nie jest
wymagane.

Zadania, ktére bedga realizowane w ramach projektu pn.: ,,Poprawa jakosci zycia mieszkancéw
poprzez rozwdj terenéw zielonych w miescie Zyrardowie — odbetonowanie terenédw miejskich" nie
bedg miaty wptywu na obszary chronione wymienione w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody, w tym na obszary NATURA 2000.

1.7. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO | SPOSOBY POPRAWY ISTNIEJACYCH WARUNKOW
Obszary objete projektem to tereny przylegajgce do chodnikéw zlokalizowanych wzdtuz ulic
Limanowskiego i Ossowskiego w Zyrardowie w granicach zakresu opracowania zgodnie z rysunkami.

a) ul. Limanowskiego (cz.a):

Powierzchnia opracowania: 809 m2.

Projektowane tereny przy ul. Limanowskiego potozone sg pomiedzy zabudowg mieszkaniowg
wielorodzinng, zlokalizowang po obu stronach ulicy. Teren opracowania stanowig powierzchnie
czesSciowo porosniete trawg, ktdéra jest bardzo zbitg i nieprzepuszczalng darning. Grunt
zanieczyszczony jest gruzem pobudowlanym i pozostato$ciami starej infrastruktury. Ponadto tereny
zieleni potozone sg powyzej poziomu przylegtych drég i chodnikéw, w potgczeniu ze zbitg darnia
na tych terenach, cata woda opadowa sptywa na chodnik i dalej do kanalizacji deszczowej, nie jest
zatrzymywana w miejscu powstawania. Woda opadowa z czesci dachédw budynkéw odprowadzona
jest z rur spustowych poprzez betonowe korytka sciekowe w strone chodnikdw i trafia do
kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w ulicy. Przekierowanie wody pochodzacej z czesci potaci
dachowych na projektowane tereny zieleni, ktérych grunty zostang spulchnione, oczyszczone,
rozszczelnione i zniwelowane oraz obsadzone roslinnoscig ograniczy ilos¢ wody oddawanej do
odbiornika.

Pomiedzy budynkami mieszkalnymi znajdujg sie mato estetyczne budynki gospodarcze widoczne
od strony ulicy, stworzenie zywoptotu oddzieli teren zieleni od uzytkowanych przez mieszkaficow
komoérek gospodarczych.

b) ul. Ossowskiego (cz.b):

Powierzchnia opracowania: 972 m2.

Projektowana czes¢ placu osiedlowego potozona przy skrzyzowaniu ul. Limanowskiego

i ul. Ossowskiego w Zyrardowie, stanowi niezagospodarowany teren zanieczyszczony resztkami
budowlanymi wytworzonymi podczas powstawania osiedli mieszkaniowych w latach 90 i widocznymi
$ladami starej infrastruktury. Wiekszo$¢ gruzu i innych zanieczyszczen, zostata przykryta nawozonymi
sukcesywnie warstwami ziemi, przedostajac sie do gtebszych warstw gruntu, czyniac tenze grunt
nieprzepuszczalnym. Miejscami uwidocznione sg betonowe elementy. Po obfitych opadach deszczu
W najnizszych i najbardziej wydeptanych i zdegradowanych miejscach tworzg sie katuze, woda
opadowa nie przedostaje sie do gtebszych warstw gleby.

W granicy opracowania planuje sie gruntowne oczyszczenie terenu, usuniecie zbitych warstw
podtoza i spulchnienie gruntéw. W celu poprawy struktury gleby i zwiekszenia bioréznorodnosci
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i zatrzymywania wody, zaplanowane zostaty nasadzenia duzych grup krzewow i bylin oraz drzew.
Na terenie powstanie ogrdd deszczowy, ktéry bedzie przejmowat nadmiar wody powstatej w wyniku
obfitych opaddw.

c) ul. Ossowskiego (cz.c)

Powierzchnia opracowania: 1300 m2.

Teren objety niniejszym opracowaniem, potozony przy ul. Ossowskiego na oznaczonej w ewidencji
nr 2629/9 w przewazajgcej czesci jest pokryty asfaltem. Kiedys obszar ten petnit funkcje podwadrka
dla dzieci, ktére graty tu w pitke, a zimg na zrobionym tu lodowisku jezdzity na tyzwach. Z biegiem lat
teren ten stracit funkcje rekreacyjng. Asfaltowa nawierzchnia nie jest ani estetyczna, ani uzyteczna.
Latem nagrzewa sie i dodatkowo oddaje ciepto, a takze ogranicza i utrudnia rozrost korzeni
rosngcych w jej poblizu drzew. Catkowite usuniecie asfaltowej nawierzchni pozwoli uzyska¢ catkiem
nowg powierzchnie biologicznie czynna, ktéra wptynie korzystnie na gospodarke wodami
opadowymi. Zatozenie w tym miejscu kieszonkowego parku, sprawi, ze teren ten stanie sie
atrakcyjny dla uzytkownikéw, bedzie miejscem odpoczynku i pozytywnie wptynie na ich
samopoczucie, a takze poprawi zycie mieszkaficéw Zyrardowa w warunkach miejskich.

Na projektowanych terenach wystepuje cenny drzewostan z gatunkéw m.in. klon tatarski Acer
tataricum, wigz szyputkowy Ulmus laevis, ktéry przeznaczony jest do zachowania i pielegnacji.
Poprawa warunkéw glebowych oraz wykonanie prac pielegnacyjnych w koronach poprawi ich stan
zdrowotny oraz przyczyni sie do wydtuzenia zycia drzew.

Nielicznie wystepujace krzewy z uwagi na stan zdrowotny kwalifikujg sie do usuniecia i zastgpienia
gatunkami odpornymi na trudne warunki miejskie oraz przyjaznymi dla zapylaczy i ptakow.

Zinwentaryzowany drzewostan przedstawiony zostat na planszy graficznej projektu, oraz
w Zatgczniku nr 1 do projektu.

Wszystkie projektowane obszary sg jednolite pod wzgledem wysokosciowym, odznaczajg sie brakiem
zmiennosci rzezby terenu.

1.8. INWENTARYZACJA | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Inwentaryzacja zostata sporzagdzona zgodnie ze Standardem inspekcji i diagnostyki drzew
opracowanym przez Fundacje EkoRozwoju.

Po ocenie podstawowe]j wykonanej z uzyciem mtotka oraz sondy arborystycznej oraz na podstawie
wystepujgcych cech diagnostycznych, cze$¢ drzew zakwalifikowano do pielegnacji, wystepujacy
drobny susz gateziowy i konarowy wymaga usuniecia. Nalezy takze wprowadzi¢ stopniowe obnizanie
koron i odcigzanie wielopniowych klonéw tatarskich, aby unikngé w przysztosci wytaman u podstawy
pni.

Drzewa przeznaczone do usuniecia wykazujg ostabiong stabilnos¢ lub zty stan zdrowotny.
Wystepujgce w odziomku klona tatarskiego (nr 5 w Zatgczniku nr 1) owocniki grzyba z gat. lakownica
obrzezona wskazujg na ostabienie drzewa oraz rozlegty rozktad korzeni, co oznacza, ze drzewo ma
obnizong stabilno$¢ w gruncie i moze stanowié zagrozenie dla otoczenia. Z uwagi na lokalizacje
drzewa w poblizu budynku mieszkalnego oraz ciggdw pieszych zalecane jest usuniecie drzewa.

U trzypniowego klona tatarskiego oznaczonego nr 6 w Zatgczniku nr 1 takze widoczne sg ubytki

i wypréchnienia u podstawy pni, wskazane jest usuniecie drzewa ze wzgledéw bezpieczenstwa.



Fot. 1 Klon tatarski z widocznym owocnikiem grzyba
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Wierzba biata (nr 9 w Zatgczniku nr 1) rosnie w poblizu utwardzonego asfaltem terenu, ktéry
uniemozliwit wytworzenie prawidtowego systemu korzeniowego, co niekorzystnie wptyneto na stan
zdrowotny drzewa. W koronie wystepuje susz gateziowy i konarowy, na wysokosci ok. 2 m od gruntu
widoczny jest duzy ubytek po odtamanym konarze. W rozwidleniu wystepuja liczne owocniki
grzybdéw. Z uwagi na brak stabilnosci drzewa w gruncie i wypréchnienia w pniu, konieczne jest
usuniecie drzewa wraz z wykarczowaniem karpy.

Fot. 2 Ubytek po wytamanym konarze u wierzby Fot. 3 Widoczne owocniki grzybéw w rozwidleniu

Do usuniecia kwalifikuje sie takze jarzab pospolity (nr inw. 13) z obumartym przewodnikiem
i uszkodzeniem u podstawy pnia oraz dwie sliwy mirabelki (nrinw. 10i 11)
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Fot. 4 Zamierajgcy jarzab pospolity

1.9. PRACE ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
Zagospodarowywane tereny wymagajg wykonania prac rozbidrkowych, porzagdkowych
i przygotowawczych przed przystgpieniem do wykonania sciezek mineralnych, niecek retencyjnych
oraz nasadzen roslinnych. Przetozenia wymagajg takze prefabrykowane betonowe elementy, utozone
pod rurami spustowymi, odprowadzajgce wode opadowa w strone kanalizacji deszczowej w ulicy.

B < A
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Na dziatkach oznaczonych w ewidencji numerami: 4161/1 z obrebu 4, 4168/5 z obrebu 4 oraz
2588/20 z obrebu 2, potozonych przy ul. Limanowskiego pomiedzy budynkami mieszkalnymi,

na etapie przygotowywania projektu nie stwierdzono koniecznosci wykonania prac rozbiérkowych.
Nalezy jednak usuna¢ zbitg darnine uniemozliwiajgca wchtanianie wody, zniwelowaé poziom ponizej
poziomu przylegtych chodnikéw i usungé uwidocznione w ten sposéb zanieczyszczenia.

Na terenie nieruchomosci o nr ew. nr 4179/6 i 4179/7 z obrebu 4, potozonych przy ul. Ossowskiego
i ul. Limanowskiego widoczne sg pozostatosci w postaci wystajgcych kraweznikéw betonowych po
dawnych sciezkach. Nalezy sie liczy¢ z tym, ze w trakcie rozbidrek kraweznikéw uwidocznione zostang
inne elementy po dawnych utwardzonych nawierzchniach oraz prowadzonych robotach
budowlanych w latach 90, ktére takze bedg musiaty zostac usuniete, wywiezione oraz zutylizowane.
Obecnie na tym terenie znajdujg sie stare opony, i wysypany piach, ktory prawdopodobnie
wykorzystywany byt wczesniej do prac budowlanych. Zbita i nieprzepuszczalna darnina wymaga
usuniecia.

Fot. 5 Zanieczyszczenia na dziatce nr 4179/7 z obrebu 4

TR

Fot. 6 Krawezniki do usuniecia na dziatce nr 4179/7 z obrebu 4
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Dziatka ew. nr 2629/9 z obrebu 2, wymaga najwiekszych naktadéw na prace rozbiérkowe.
Wyasfaltowany jest tu teren o powierzchni 615 m2. - W Strefie Ochrony Drzew, asfalt nalezy
demontowac w taki sposdb, aby w przypadku stwierdzenia obecnosci korzeni starac sie
zminimalizowac ich uszkodzenia. Poza asfaltem rozbiérki wymagajg krawezniki oraz chodnik z ptyt
betonowych, ktére cze$ciowo zostang zastgpione nawierzchnig mineralng, a w czesci najczesciej
uzytkowanej zostang zastgpione nowg kostka betonowg na wyremontowanej podbudowie.

Fot. 7 Nawierzchnia asfaltowa na dziatce ew. nr 2629/9 z obrebu 2
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Wszystkie tereny objete projektem wymagajg oczyszczenia z zalegajgcych zanieczyszczen, wymiany
gruntu na przepuszczalny o idealnej strukturze i parametrach do wykonania nasadzen roslinnych.
Nalezy uwzglednic, ze podczas prac odkryte zostang dodatkowe zanieczyszczenia gruntu w postaci
gruzu, ktore réwniez beda musiaty zostaé usuniete, a ubytki uzupetnione zyzna glebg, odpowiednia
dla roslin.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrek zostang poddane utylizacji.

2. STRUKTURA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE - STRUKTURA UZYTKOWA TERENU

l.p. | Nazwa Pow. [m2] Pow. [%]

1. Catkowita powierzchnia terenu opracowania (powierzchnia do 3081,00 100,00
rozbetonowania)

2. Powierzchnia biologicznie czynna: 2512,22 81,53

— 1594,79 m? - rabaty

749,7 m? - trawniki

— 114,03 m? - bylinowe taki kwietne
53,7 m? - niecka retencyjna

3. Nawierzchnia: 568,78 18,47
— 537,78 m? - nawierzchnia mineralna (przepuszczalna)
— 31 m?- powierzchnia z kostki do remontowane;j

3. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

- Gtéwnym zatozeniem projektowym jest uzyskanie nowej powierzchni biologicznie czynnej poprzez
usuniecie nawierzchni nieprzepuszczalnych oraz poprawe jakosci gruntow i zwiekszenie zdolnosci
wchtaniania wod opadowych.

- Zbita darn, znajdujaca sie powyzej poziomu chodnikéw i drég zostanie zebrana, teren zniwelowany
ponizej poziomu nawierzchni utwardzonych, aby spowodowaé swobodny sptyw wody na zielefice —w
ten sposdb, na projektowanym terenie zostanie wykorzystana takze woda spoza terenu
projektowanego.

- Przewidziana jest budowa niecek retencyjnych, ktore bedg zbiera¢ nadmiar powstatej wody i
przekazywac do gtebszych warstw podtoza i w efekcie zasila¢ wody podziemne.

- Woda opadowa z terenu objetego projektem zostanie zagospodarowana w catosci w miejscu
realizacji projektu na cele zieleni lub infiltracji do gruntu.

- Na terenie projektu zostanie wykorzystana takze dodatkowa woda opadowa spoza terenu.

- W celu zwiekszenia absorpcji wody oraz zwiekszenia bioréznorodnosci przewiduje sie nasadzenia
krzewdw, drzew i bylin oraz zatozenie trawnikdéw. Przewiduje sie odmiany drzew i krzewéw
owocujacych i bylin miododajnych. Wykorzystane gatunki to w wiekszosci rosliny rodzime.

- W ramach realizacji projektu nie bedg wprowadzone zadne inwazyjne gatunki obce zgodnie z lista
inwazyjnych gatunkéw obcych stanowigcych zagrozenie dla Polski lub innych paristw Unii
Europejskiej.

- Nowo projektowane tereny zostang udostepnione mieszkaricom, poprzez budowe przepuszczalnych
mineralnych nawierzchni pieszych, montaz tawek, stotéw piknikowych i koszy

na smieci.

- Teren zostanie doswietlony latarniami solarnymi.

- Zamontowane zostang trwate hotele dla owadéw oraz edukacyjne tablice.
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4. SCIEZKI MINERALNE | REMONT CHODNIKA

4.1. SCIEZKI MINERALNE
Zaprojektowano nawierzchnie mineralng kolor bezowy. Lokalizacja zgodna z projektem.
Nawierzchnie nalezy wykonaé na podbudowie zgodnie z zaleceniami producenta. Warstwa
wierzchnia powinna zosta¢ zbudowana z produktu mineralnego, naturalnego, bez dodatkow
produktdw sztucznych lub z recyklingu. Nalezy zastosowaé nawierzchnie mineralng wolng od
dodatkdéw cementu, gliny, pytéw hutniczych, wapna.

Konstrukcja nawierzchni mineralne;j:

- Nawierzchnia mineralna — warstwa wierzchnia 0/8mm: 3cm

- Warstwa dynamiczna — warstwa podbudowy 0/16mm: 5cm

- Warstwa z kruszywa naturalnego, frakcja: 0 - 31, 5mm: 15cm
Projektowane spadki: 2% schodzgce w kierunku niecki retencyjnej
Kolor nawierzchni: bezowy

Obramowanie nawierzchni: obrzeze metalowe wys.14cm, gr. blachy 0.7 mm
Witasciwosci warstwy wierzchniej:

e wodoprzepuszczalna i oddychajgca

¢ odporna na czynniki atmosferyczne i obcigzenia mechaniczne

e estetyczna zapewniajgca naturalny wyglad

e prosta w utrzymaniu i konserwacji, tatwo naprawialna

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne:
Wodoprzepuszczalno$é: 5,7 x 10-4 (cm/s) Wytrzymatosé na Scinanie: Ts=67,2 % Gestosc
wg. Proktora 2,037 t/m3 Wpr 8,6 %

4.2. CHODNIK
Na terenie planuje sie remont istniejacych utwardzen betonowych.
Projekt przewiduje wymiane nawierzchni na nowg z kostki betonowej na podkfadzie:
— kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa z kruszywa naturalnego CNR, 0-31,5 gr. 15cm,
— grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15cm,
Obwiednia utwardzenia: obrzeza chodnikowe 8x20x100 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4,gr.5cm.

5.0GRODY DESZCZOWE

5.1. DANE PODSTAWOWE
Zaprojektowano dwa ogrody deszczowe w nastepujacych lokalizacjach:
A. ul. Michata Ossowskiego dz. ew. nr 4179/6 i 4179/7 z obrebu 4,
B. ul. Michata Ossowskiego dz. ew. nr 2629/9 z obrebu 2

Lp. Informacje i materiaty jednostka ilos¢
1 | Powierzchnia ogrodu A m? 28,5
2 | Powierzchnia ogrodu B m? 25,2
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5.2. UZGODNIENIA

Tereny stanowig wtasnos$¢ Miasta Zyrardowa, projekt nie wymaga uzyskania uzgodnien.

5.3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Projekt ogrodu zaktada wykonanie ogrodu deszczowego w nastepujgcych etapach:

zdjecie humusu ziemi urodzajnej na odktad warstwg 10 cm,

mechaniczne wykopy ziemi dla ogrodu i rynien Zzwirowych na odktad,

wywdOz nadmiaru gruntu,

reczne wykonanie wykopu do gtebokosci projektowanej wraz uksztattowaniem ogrodu,
skarp oraz dna,

oczyszczenie dna z kamieni, korzeni innych elementéw obcych,

wyprofilowanie skarp i dna wg projektu,

sprawdzenie rzednych,

wykonanie potfaczenia rurowego DN 150 mm o dtugosci 4,2 m PCV. Wlot i wylot 20 cm
nad dnem ogrodu,

utozenie geowtdkniny w rynnach zwirowych,

usypanie rynien zwirowych ze zwiru ptukanego 16 - 32mm,

utozenie reczne zwiru kruszywa o frakcji 8 - 16 mm warstwa 0,3m,

utozenie warstwy mieszaniny gruntu rodzimego/ziemi urodzajnej kompostowanej /
piasku gruboziarnistego w proporcji 1:1:1,

wykonanie nasadzen roslinnych,

utozenie gtazéw i kamieni o $rednicy 5 - 20 cm,

wykonanie obsypek ze zwiru 16 - 32 mm,

napetnienie ogrodu wodg,

sprawdzenie przeptywu w ogrodzie, prébne pompowanie wody.

5.4. WARUNKI TECHNICZNE REALIZACII

Ziemie urodzajng (humus) o grubosci warstwy 10 cm nalezy sktadowacé na odktad,
wywdz urobku nalezy wykonaé niezwtocznie po wybraniu ziemi z wykopu,

dowdz ziemi, zwiru kamieni do wbudowania nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wbudowaniem materiatu,

po wykonaniu ogrodu, ogréd nalezy napetni¢ woda za pomoca pompy z agregatem,

po wykonaniu ogrodu przedstawic inwentaryzacje powykonawczg ze sprawdzeniem
rzednych projektowych,

przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy ustali¢ trasy transportu i zapoznaé osoby
wykonujgce roboty ze sposobem i symbolami oznaczen ograniczen na tych trasach oraz
okresli¢ bezpieczne odlegtosci ich wykonywania od istniejgcego uzbrojenia terenu.

5.5. SADZENIE ROSLIN W OGRODZIE DESZCZOWYM
Zasady dotyczace sadzenia roslin w ogrodzie deszczowym sg tozsame z zasadami dotyczacymi

sadzenia roslin na rabatach.

5.6. EKSPLOATACIA
W przypadku okresow bezdeszczowych dtuzszych niz 1 miesigc ogrod nalezy podlaé. Podlewanie

przewiduje sie réwniez w okresie 3 miesiecy od zasadzenia roslin z czestotliwoscia raz na dwa

tygodnie. Dawka polewowa na jedno podlewanie wynosi¢ powinna ok. 3 m3.
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Raz na dwa tygodnie nalezy kontrolowac stan techniczny obiektu, droznos¢ sptywdw, uszkodzenia
ewentualne skarp, stan roslin. Rosliny uszkodzone, obumarte nalezy wymieni¢ na nowe. Kontrole
przeprowadzac raz na dwa tygodnie.

6. OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W TRAKCIE PRAC
Prace w obrebie drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Standardem ochrony drzew i innych form
zieleni w procesie inwestycyjnym opracowanym i wydanym w 2021 r. przez Fundacje
EkoRozwoju oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.
Przed rozpoczeciem prac konieczne jest zabezpieczenie wszystkich czesci tj. korzeni, pnii koron
form zieleni przeznaczonych do zachowania, znajdujgcych sie na terenie wykonywanych robdt.

® najlepszg metodg zabezpieczenia jest wygrodzenie strefy ochrony drzewa (SOD)
tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5 m i wytgczenie tej strefy z obszaru
budowy,

e w przypadku braku mozliwosci zastosowania wygrodzenia konieczne jest wykonanie
zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokos$ci minimum 2 m,

® pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatéw amortyzujgcych ewentualne
uderzenia — zalecana jest rura PCV o $rednicy minimum 8 cm,

® grubosé desek musi mie¢ minimum 2 cm i nie mogg opierac sie na naptywach
korzeniowych,

® nalezy ciasno i solidnie spig¢ deski dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie
tasma z tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i
zabezpieczenia przed ich wypadaniem,

e zapewnia¢ swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie
powinno by¢ szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania
organizmoéw na korze),

e kontrolowac, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie miato:
obsypanej ziemig szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi
korzeniowej,

e zabezpieczenia pnia za pomoca desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére
stabilizowane sg palikami oraz drzew wielopniowych,

e konieczne jest zabezpieczenie koron drzew i krzewdéw przed uszkodzeniami przez
pracujgcy na budowie sprzet — koparki, tadowarki, dzwigi, itp. Poprzez tymczasowe
podwigzanie konardw i gatezi wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu
budowlanego lub srodkdw transportu i skierowanie ich poza te strefe, a w przypadku
braku mozliwosci podwigzania konardéw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to
wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony
zieleni, profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia i pielegnacji drzew,
z zachowaniem nastepujacych zasad:

— miejsca i sposéb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane przez
nadzor dendrologiczny na budowie;
— ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong
w tym zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuka
ogrodniczg i arborystyczna.
e w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu
w wyniku prac budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione
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na granicy strefy ochrony drzewa (mogg by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z
zachowaniem nastepujacych zasad:

— lokalizacja i wysokos¢ ekranu musi zabezpieczac korone drzewa lub krzewu
przed nadmiernym zapyleniem;

—  ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i Swiatta (zaleca sie specjalne siatki
przeciwpytowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach
oczek, pozwalajgcych przenika¢ powietrzu, lecz zatrzymujgcych zawieszone
w nim pyly).

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkéw transportu
w obszarze strefy ochrony drzewa nalezy zrealizowaé drogi technologiczne z
zachowaniem nastepujgcych zasad:

— konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewniac
rownomierny rozktad punktowo przytozonych sit nacisku két pojazdéw na
wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na jednostke
powierzchni;

— ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym
zageszczeniem;

— nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod
budowe drogi technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych
korzeni) lub ograniczy¢ je wytagcznie do warstwy darni;

— droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca
sie uzycie piasku lub pospétki; nie moze by¢ stabilizowana cementem ani
zadnymi $Srodkami chemicznymi;

— zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi
technologicznej warstwg geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw
z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla tatwiejszego demontazu
konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;

— nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie
uzycie prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie
uzywacd nawierzchni wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu
czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wytgcznie z zageszczonego
kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczajaca.

e Na terenie budowy zabrania sie lokowania:

— obiektow tymczasowych (np. biura i budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);

— drdg poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe, bez
odpowiedniego zabezpieczenia podfoza przed zageszczaniem i ingerencjg w
system korzeniowy drzewa;

— miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie
budowlanym, w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji
chemicznych wykorzystywanych w procesie budowlanym.

® Podczas prowadzenia i po zakoriczeniu prac konieczna jest pielegnacja i utrzymanie
roslin, polegajace na:
— podlewaniu w okresach posuchy i suszy,
— regularnych przegladach stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed
oddziatywaniem prac budowlanych — co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig
wedtug wskazan zamawiajacego;
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— korekcie i naprawie zabezpieczen roslin na terenie budowy;
— odpowiednim zabezpieczaniu powstatych podczas budowy ewentualnych
uszkodzen roslin (pod nadzorem dendrologicznym);
— wrazie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatan naprawczych.
W przypadku realizacji prac inwestycyjnych w sgsiedztwie drzew konieczne jest
powotanie oséb sprawujgcych nadzory w zakresie ochrony zieleni.

7. PROJEKTOWANA ZIELEN
Projektowane gatunki drzew, krzewdw i bylin s3 gatunkami rodzimymi, odpornymi na warunki

miejskie, majg mate wymagania glebowe i wilgotnosciowe oraz duze walory dekoracyjne.

7.1. JAKOSC MATERIALU ROSLINNEGO
Materiat roslinny musi spetnia¢ nastepujace warunki:

powinien by¢ zgodny w wygladzie z odmiang;

musi posiadaé prawidtowo rozwiniety system korzeniowy w stosunku do wielkosci

i odmiany;

powinien by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak choréb i zerowania
szkodnikdw;

materiat w ramach gatunku i odmiany powinien by¢ wyréwnany pod wzgledem
wielkosci i ksztattu;

rosliny powinny posiadac ilosci peddw charakterystycznych dla wielkosci pojemnika
zgodnie z zaleceniami jakoSciowymi dla materiatu szkétkarskiego opracowanymi przez
Zwigzek Szkétkarzy Polskich;

na organach trwatych (kfacza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych
peddw) powinny by¢ widoczne pagki odnawiajgce lub/i przyziemne rozety lisci;
podtoze w pojemniku powinno byé rownomiernie przero$niete korzeniami, bryta
korzeniowa musi pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika,

Warunki, jakie muszg spetnia¢ drzewa:

powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
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zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

7.2. SADZENIE MATERIALU ROSLINNEGO

7.2.1. DRZEWA

Sadzenie drzew nalezy wykonywac wedtug ponizszych zasad i nastepujacej
kolejnosci:

zdjecie darni i zebranie zanieczyszczen (w tym zanieczyszczen organicznych)

z powierzchni,

zebranie nadktadéw ziemi w celu wyréwnania jej poziomu,

wybranie 5 cm warstwy gruntu rodzimego,

przekopanie gruntu na gtebokos¢ ok. 25 cm w zaleznosci od warstwy gleby — nie
nalezy przekopywaé podglebia, a prace w obrebie drzew nalezy wykonywaé recznie,
w odlegtosci min. 50 cm od pnia, nie powodujgc uszkodzenia korzeni,

wyréwnanie powierzchni,

nawiezienie i réwnomierne roztozenie urodzajnej warstwy ziemi — grubos¢ 5 cm

na catej powierzchni z zachowaniem odstepu od pni istniejgcych drzew min. 50 cm,
odciecie drutow (sznuréw) oplatajgcych bryte, tak aby w przysztosci nie stanowity
przeszkody dla wzrostu odziomka i korzeni,

zdjecie ewentualnego nadktad ziemi z szyi korzeniowej,

umieszczenie drzewa w dole — szyja korzeniowa powinna sie znajdowac¢ na poziomie
gruntu. Dopuszcza sie, aby szyja korzeniowa byta umiejscowiona do 5 cm nad
poziomem gruntu. Niedopuszczalne jest, aby szyja byta zlokalizowana ponizej
poziomu gruntu oraz/lub byta zasypana. W przypadku stwierdzenia, ze szyja
korzeniowa jest zasypana, drzewo nalezy posadzi¢ tak, aby po zdjeciu nadktadu ziemi
szyja korzeniowa znalazta sie na poziomie gruntu rodzimego.

w przypadku sadzenia drzew w obrebie rabaty z krzewami, po przygotowaniu terenu
pod nasadzenia krzewdw nalezy wykonac sadzenie drzew, a nastepnie przystgpic¢ do
kontynuacji nasadzen krzewéw,

powierzchnia wymulczowanej korg rabaty po zakonczeniu prac powinna by¢
obnizona w stosunku do kraweznika lub otaczajgcego trawnika o 3-5 cm.

drzewa nalezy opalikowac (3 paliki/poprzeczki stabilizujgce pomiedzy palikami/1
wigzanie/ 1 drzewo).

e Parametry podtoza urodzajnego:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- materia organiczna < 7%

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m2

c) zawartos¢ potasu >30 mg/m?2

d) kwasowos¢ pH 5,5 - 6,5.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni o srednicy powyzej 5 cm oraz

wolna od zanieczyszczen obcych.

Dobor szczegdtowy poszczegdlnych frakcji nalezy dostosowaé do danej lokalizacji oraz jej

rodzimego podioza.
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e Sadzenie drzew w pojemnikach nalezy wykonywa¢ wedtug ponizszych zasad

i nastepujacej kolejnosci:

przygotowanie dotéw do nasadzen roslin zgodnie z projektem (dostosowanie
wielkosci dotéw do wielkosci bryty korzeniowej roslin — doty muszg by¢ przynajmniej
0 10 cm gtebsze i szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej roslin),

nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé kopigc doty w poblizu istniejgcych drzew,

w celu ochrony ich systemdéw korzeniowych,

catkowita zaprawa dotéw ziemig urodzajna,

przygotowanie materiafu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie roslin przez
zanurzenie w wodzie oraz rozluznienie ich przero$nietego, zbyt zageszczonego
systemu korzeniowego, o ile wystgpi taka koniecznosg¢,

umieszczenie roslin w dofach z uwzglednieniem: minimalnej odlegtosci roslin

od wewnetrznej krawedzi trawnika 40-60 cm w przypadku sadzenia krzewdw oraz

z zachowaniem minimalnej odlegtosci sadzenia roslin od pni drzew 50 cm,
przysypanie bryt korzeniowych roslin ziemig urodzajng do poziomu, na jakim rosliny
rosty w pojemnikach,

docisniecie ziemi wokaét roslin,

podlanie roslin po posadzeniu (min 5 | pod kazdg rosline),

jesli gleba jest zbyt zwiezta nalezy dodac piasku, zas do gleby piaszczystej - zwietrzatej
gliny,

sadzenie roslin powinno odbywad sie w chtodne i wilgotne dni.

® Mulczowanie korg srednio mielona, warstwg 5 — 7 cm. Kora, nie moze by¢ wymieszana

z deskami, kotkami itp. Kolejno$¢ wykonania prac:

7.2.2.

usuniecie ze $cidtkowanej powierzchni chwastow wraz z korzeniami oraz innych
zanieczyszczen,

uksztattowanie brzegéw mis i skupin,

dowdz, wysypanie i rGwnomiernym roztozenie kory,

powierzchnia wymulczowanej korg rabaty powinna by¢ obnizona w stosunku
do kraweznika o 3-5 cm;

KRZEWY | BYLINY

Sadzenie drzew, krzewow i bylin w rabatach:

wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen,

wykopaé doty dwa razy wieksze od srednicy bryty korzeniowej,

zaprawic¢ doty zyzng ziemig kompostowa,

umiescié¢ rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa byta na réwni z ziemig,
rabaty nalezy wyscidtkowac piecio centymetrowg warstwg drobno mielonej kory,
powierzchnia wymulczowanej korg rabaty powinna by¢ obnizona w stosunku

do kraweznika o 3-5 cm;

obficie podlad.
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7.3. ZAKLADANIE TRAWNIKOW
Do zatozenia trawnikéw zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nasion na trawniki sportowe.

Mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony skfad procentowy, klase, nr normy, zdolnos¢ kietkowania,

date waznosci itp.

przed zatozeniem trawnikéw nalezy oczyscic teren ze Smieci i gruzu, oraz wyréwnag,

przed wysianiem nasion grunt zwatowac lekkim gtadkim watem,

wykonanie trawnikéw powinno byé prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia,
réwnomiernie wysia¢ mieszanke trawnikowga w ilosci 30 g/m2

po wysianiu grunt powinien by¢é watowany lekkim watem,

pojawiajace sie chwasty powinny byc¢ usuniete,

poza gtdwnym siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden obowigzkowy siew
uzupetniajgcy.

trawniki nalezy oddzieli¢ od nasadzen roslinnych za pomocg obrzeza z tworzywa sztucznego
w kolorze czarnym. Obrzeza nalezy zamocowac za pomocg gwozdzi z tworzywa. Na jeden
metr biezgcy zalecane jest 3-5 gwozdzi.

Wymiary obrzeza:
wysokos¢ (+/- 2mm): 55mm,
szeroko$¢(+/- 2mm): 80mm,

. PIELEGNACJA ROSLIN

wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta,
jesienig nawozenie nawozem jesiennym jesienny w dawce zalecanej przez producenta,
regularne podlewanie do czasu ukorzenienia sie roslin w gruncie, oraz w okresach suszy,
poprawianie mis zatrzymujgcych wode — w razie potrzeby,

systematyczne odchwaszczanie rabat, ogrodéw deszczowych oraz mis.

przycinanie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie pedow,

wiosenne przycinanie krzewéw oraz uschnietych, nadziemnych czesci bylin,
obserwowanie roslin na obecnos¢ patogendw — w przypadku stwierdzenia choréb
grzybowych zaleca sie zastosowanie oprysku sSrodkiem grzybobdjczym, w przypadku
stwierdzenia owaddw zerujacych na drzewach zaleca sie zastosowanie oprysku srodkiem
owadobdjczym.
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8. DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE

8.1. tAWKATYP1

LOKALIZACIA ul. Limanowskiego
ILOSC SZTUK 8
DANE TECHNICZNE Materiat:

deski — drewno $Swierkowe, trzykrotnie
malowane lakierobejcg;

nogi — odlewy zeliwne, malowane na kolor
czarny

Wymiary:

wysokos¢ siedziska — 39 cm

dtugos¢ — 170 cm

MONTAZ

Montaz do fundamentéw punktowych
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8.2. tAWKATYP 2

LOKALIZACIA

ul. Ossowskiego

ILOSC SZTUK

24

DANE TECHNICZNE

Materiat:

stal kwasoodporna 304 szlifowana i
lakierowana proszkowo

stal cynkowana ogniowo i lakierowana
proszkowo

drewno $wierkowe olejowane
Wymiary:

dtugos¢ — 180 cm

szerokos¢ —56 cm

wysokos¢ — 86 cm

MONTAZ

Montaz przez przykrecanie do fundamentéw
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8.3. STOL PIKNIKOWY

ILOSC SZTUK 3

DANE TECHNICZNE Materiaty:

stal kwasoodporna 304 szlifowana

stal cynkowana ogniowo i lakierowana
proszkowo

drewno $wierkowe olejowane
Wymiary:

wysokos¢ — 75 cm

srednica— 210 cm

MONTAZ Montaz przez przykrecanie do fundamentu
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8.4. KOSZ SMIETNIKOWY TYP 1

LOKALIZACIA ul. Limanowskiego
ILOSC SZTUK 6
DANE TECHNICZNE Materiat:

Stal i zeliwo lakierowane proszkowo w
kolorze czarnym

Wymiary:

wysokos¢ — 100 cm

szerokos¢ — 53 cm

pojemnos¢ —35 |

MONTAZ

Montaz przez przymocowanie do
fundamentu betonowego
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8.5.

KOSZ NA SMIECI TYP 2

LOKALIZACIA ul. Ossowskiego
ILOSC SZTUK 16
DANE TECHNICZNE Materiat:

Stal i zeliwo lakierowane proszkowo w
kolorze czarnym

Wymiary:

wysokos¢ — 100 cm

szeroko$¢ —53 cm

pojemnos¢ — 35 |

MONTAZ

Montaz przez przymocowanie do
fundamentu betonowego
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8.6. LATARNIA SOLARNA

ILOSC SZTUK

19

DANE TECHNICZNE

strumien $wietlny 3000 Im
temperatura barwy 3000 K

moc LED 30 W

pojemnos¢ akumulatora 115,44 Wh
akumulator Li-on

panel solarny 15 W

zywotnosé akumulatora 1500 cykli
klasa szczelnosci IP 65

klasa odpornosci IKO8

czujnik zmierzchu

obudowa aluminiowa

Wymiary:

dtugos¢ 416 mm

szerokos¢ 416 mm

wysokos¢ 829,8 mm

MONTAZ

Montaz na stupie o wys. 3 m, na
fundamencie
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8.7. DUZY HOTEL DLA OWADOW

ILOSC SZTUK 2

DANE TECHNICZNE Materiat:

Drewno iglaste w kolorze naturalnym
Wypetnienie z naturalnych surowcow
Wymiary:

dtugos¢ — 120 cm

szeroko$¢ — 80 cm

wysokos¢ — 120 cm

MONTAZ Na czterech nogach przykreconych do
fundamentéw punktowych
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8.8. TABLICA INFORMACYINA

ILOSC SZTUK

8

DANE TECHNICZNE

Tablica w formie pochylonego pulpitu
Materiat:

-Stelaz: stal cynkowana, malowana
proszkowo

-tablica na podktadzie blachy ocynkowanej
ogrlmm

-nadruk UV zabezpieczony lakierem
utwardzalnym

Wymiary:
-wysokosé 134 cm

-tablica 60x120 cm w ramie z profilu
stalowego 50x30x3 mm

Tresé:

-do uzgodnienia z zamawiajgcym

MONTAZ

Montaz przez przykrecenie do
fundamentéw
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8.9.

STOJAK NA ROWERY

ILOSC SZTUK

3

DANE TECHNICZNE

Materiaty:

stal kwasoodporna szlifowana i lakierowana
proszkowo,

stal cynkowana ogniowo i lakierowana
proszkowo

guma

Wymiary:

Wysokos¢ — 75 cm

Szerokos¢ —10 cm

MONTAZ

Montaz przez przykrecenie do fundamentow
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Zatgcznik nr 1" inwentaryzacja

Zatgcznik nr 1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenig istniejgcg

obwéd nawys. | fow s. |7%9" || okalizacja
nr | Nazwa lacinska | Nazwa polska w WYyS. | krzew | WYS- korony 1zac) Uwagi wskazania
130 cm 6w (m) (m) nr ew.dz.
1 | Acertataricum | Klon tatarski 81+60+74+78 8 417917 CZtemp”io""l{Ofoer‘g metyezna | 4o pielegnadii
2 Acer tataricum klon tatarski 2 417917 Odrosty od pnia usunigtego do usuniecia
drzewa
3 Prunus padus czeremgha 35+45 6 2 417917 rosnaca w zakrzaczgniach, susz do pielegnaciji
zwyczajna w koronie
4 Betula pendula brzoza 107 12 5 4179/7 susz w koronie do pielegnaciji
brodawkowata
93+99+115+58+8 owocniki grzyba z gat. lakownica
5 Acer tataricum klon tatarski 7467478 15 18 4179/7  |sptaszczona w odziomku, ubytkii |  do usuniecia
wyprochnienia, slady po
6 Acer tataricum klon tatarski 93+99+57 15 16 417917 wyprochnienia w pniu do usuniecia
7 Acer tataricum klon tatarski 97+96+112+138 15 16 417917 wielopniowy, roztozysta korona do pielegnac;ji
8 Tilia euchlora lipa krymska 12 5 2629/9 susz gateziowy w koronie do pielegnaciji
susz gateziowy w koronie,
9 Salix alba wierzba 320 16 10 2629/9 | owocniki grzybow w rozwidleniu |  do usuniecia
na pniu, liczne wyprochnienia,
10 | Prunus domestica mirabelka 19/21/21/16 4 2629/9 susz ga+ezjqu, odrosty, do usuniecia
owocniki grzybow
11 | Prunus domestica mirabelka 22+1E§§EZS4+31 1 2629/9 rachityczna do usuniecia
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Zatgcznik nr 1" inwentaryzacja

12 | Spiraeavan tawuta Van 2 2629/9 kolizja z PZT do usuniecia
hotueii Houtte'a
80% suszu w koronie, jeden z
13 | Sorbus aucuparia | jarzab pospolity 78 2629/9 | dwdch przewodnikow obumarty, do usuniecia
wypréchnienia, widoczne
14 Ulmus minor wigz pospolity 205 16 10 4161/1 susz w koronie do pielegnaciji
15 grupa krzewow 3,7 rachityczne, podrosty, posusz do usuniecia

80%
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Zatgcznik nr 2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH tACZNIE

Lp. Rodzaj Powierzchnia (m2)
1 Nawierzchnia mineralna (przepuszczalna) 537,78
2 Powierzchnia z kostki do remontowanej 31
3 Bylinowe tgki kwietne 114,03
4 Trawniki 749,7
5 Niecka retencyjna 53,7
6 Rabaty 1594,79
tacznie 3081

Szczegodtowe zestawienie powierzchni projektowanych

Lokalizacja ul. Ossowskiego (cz.c)

Lp. Rodzaj Powierzchnia (m2)
1 Nawierzchnia mineralna (przepuszczalna) 330
2 Powierzchnia z kostki remontowane;j 31
3 Bylinowe tgki kwietne 29
4 Trawniki 421
5 Niecka retencyjna 28,5
6 Rabaty 460,5
tacznie 1300

Lokalizacja ul. Ossowskiego (cz.b)

Lp. Rodzaj Powierzchnia (m2)
1 Nawierzchnia mineralna (przepuszczalna) 207,78
3 Byloinowe tgki kwietne 85,03
4 Trawniki 236,7
5 Niecka retencyjna 25,2
6 Rabaty 417,29
tacznie 972

Lokalizacja ul. Limanowskiego (cz.a)

Lp. Rodzaj Powierzchnia (m2)
4 Trawniki 92
6 Rabaty 717
tacznie 809




Zalgcznik nr 3 - ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZESTAWIENIE MATERIALOW tACZNIE

Lp Nazwa ilos¢ j-m. Parametry
1 Obrzeza metalowe 459,74 mb obrzeze nawierzchni mineralnych, wys.14cm, gr. blachy 0.7 mm
2 Obrzeza ekobord 155,38 mb obrzeza z twardego tworzywa, kolor czarny, wys.8cm
3 Kora sosnowa 85,43 m3 Srednio mielona, przekompostowana, oczyszczona, warstwa 5 cm
Stylizowany, materiat: Stal i zeliwo lakierowane proszkowo w kolorze czarnym
4 | tawkiz oparciem typ 1 8 szt. Wymiary: wysoko$¢ — 100 cm szerokos¢ — 53 cm pojemnos¢ — 35 |
5 | Lawkiz oparciem typ 2 24 szt. St_al kw_asoc_>dporna 304 szlifowana i IaklerpV\{ana proszkowo s_tal cynkowana .
ogniowo i lakierowana proszkowo drewno - §wierkowe olejowane Wymiary:
dtugos¢ — 180 cm, szerokosé — 56 cm, wysokos$¢ — 86 cm
o Materialy: stal kwasoodporna 304 szlifowana stal cynkowana ogniowo i lakierowana
6 Stoty piknikowe z 3 szt .. L . N .
siedziskami . proszkowo drewno . §wierkowe olejowane Wymiary: wysokoS€ — 75 cm
Srednica—210cm
Materiat: deski — drewno $wierkowe, trzykrotnie malowane lakierobejca; nogi —
7 | Kosze na smieci typ 1 6 szt. odlewy Zeliwne, malowane na kolor czarny Wymiary: wysoko$¢ siedziska — 39 cm
dtugo$é — 170 cm
8 Kosze na émieci typ 2 16 szt Materiat: Stal i Ze’Ileo lakierowane prc’)s’zkowo w kolorze cz'a’rnym Wymiary:
wysoko$C€ — 100 cm szerokoS¢ — 53 cm pojemno$¢ — 35 |
Materialy: stal kwasoodporna szlifowana i lakierowana proszkowo, stal cynkowana
9 Stojak na rowery 3 szt. | ogniowo i lakierowana proszkowo guma Wymiary: Wysoko$¢ — 75 cm Szeroko$¢ —
10 cm
Wymiary: wysokos$¢ 134 cm tablica 60x120 cm w ramie z profilu stalowego 50x30x3
10 Tablice edukacyjne 8 szt. mm
11 Latarnie solarne 19 szt. DET1
. szerokos¢ — 80 cm
12 Hotel dla owadow 2 szt. wysokosé — 120 cm
POSZCZEGOLNE ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp Nazwa ilos¢ j.m Parametry
Lokalizacja ul. Ossowskiego C
1 Obrzeza metalowe 272 mb obrzeze nawierzchni mineralnych, wys.14cm, gr. blachy 0.7 mm
2 Obrzeza ekobord 81 mb obrzeza z twardego tworzywa, kolor czarny, wys.8cm
3 Kora sosnowa 24,47 m3 Srednio mielona, przekompostowana, oczyszczona, warstwa 5 cm
Stal kwasoodporna 304 szlifowana i Iakierowa}na proszkowo stal cynkowana
4 | tawki z oparciem TYP 2 13 szt ogniowo i Iak|erov'vgna proszkowo drew'r!o —$wierkowe '«'olejowane Wymiary:
dtugosé — 180 cm, szerokos¢ — 56 cm, wysokos¢ — 86 cm
e Materialy: stal kwasoodporna 304 szlifowana stal cynkowana ogniowo i lakierowana
Stoty piknikowe z s . . ‘o
5 3 szt. proszkowo drewno ~§wierkowe  olejowane Wymiary: wysoko$é — 75 cm

siedziskami

$rednica—210 cm



aszymanska
Podświetlony


Materiat: Stal i zeliwo lakierowane proszkowo w kolorze czarnym Wymiary:

6 | Kosze na $mieci TYP 2 8 szt.
wysoko$¢ — 100 cm szeroko$¢ — 53 cm pojemnoS¢é —35 |
Materiaty: stal kwasoodporna szlifowana i lakierowana proszkowo, stal cynkowana
7 Stojak na rowery 3 szt. ogniowo i lakierowana proszkowo guma Wymiary: Wysoko$¢ — 75 cm Szeroko$¢ —
10 cm
Wymiary: wysokos$¢ 134 cm tablica 60x120 cm w ramie z profilu stalowego 50x30x3
8 Tablice edukacyjne 6 szt. mm
9 Latarnie solarne 11 szt. DET1
10 Hotel dla owadow 1 szt. szerokosc — 80 cm
wysokos¢ — 120 cm
Lokalizacja ul. Ossowskiego
1 Obrzeza metalowe 187,74 mb obrzeze nawierzchni mineralnych, wys.14cm, gr. blachy 0.7 mm
2 Obrzeza ekobord 55,78 mb obrzeza z twardego tworzywa, kolor czarny, wys.8cm
3 Kora sosnowa 25,11 m3 Srednio mielona, przekompostowana, oczyszczona, warstwa 5 cm
4 | Lawki z oparciem TYP 2 1 szt. St_al kw_asoc_>dporna 304 szlifowana i Iaklergwgna proszkowo s_tal cynkowana .
ogniowo i lakierowana proszkowo drewno «§wierkowe olejowane Wymiary:
dtugos¢ — 180 cm, szeroko$¢ — 56 cm, wysokos¢ — 86 cm
6 | Kosze na $mieci TYP 2 8 szt Materiat: Stal i ze,||§/vo lakierowane prc?s,zkowo w kolorze cz’a,rnym Wymiary:
wysokoSC€ — 100 cm szerokoSC — 53 cm pojemnoS¢ — 35 |
Wymiary: wysoko$é 134 cm tablica 60x120 cm w ramie z profilu stalowego 50x30x3
8 Tablice edukacyjne 2 szt. mm
9 Latarnie solarne 8 szt. DET1
10 | Hotel dia owadow 1 szt. szerokos¢ — 80 cm
wysokosé — 120 cm
Lokalizacja ul. Limanowskiego
1 Obrzeza typu eko bord 18,6 mb obrzeza z twardego tworzywa, kolor czarny, wys.8cm
2 Kora sosnowa 35,85 m3 Srednio mielona, przekompostowana, oczyszczona, warstwa 5 cm
Stylizowany, materiat: Stal i zeliwo lakierowane proszkowo w kolorze czarnym
3 |tawka z oparciem TYP 1 13 szt. Wymiary: wysokos¢ — 100 cm szerokos¢ — 53 cm pojemnos¢ — 35 |
Materiat: deski — drewno $wierkowe, trzykrotnie malowane lakierobejcg; nogi—
4 | Kosze na $mieci TYP 1 6 szt. odlewy Zeliwne, malowane na kolor czarny Wymiary: wysoko$¢ siedziska — 39 cm

dtugo$¢ — 170 cm




Zatgcznik nr 4 LISTA ROSLIN

Zatacznik nr 4 - LISTAROSLIN

Symbol Nazwa tacinska Nazwa polska ilos¢ (szt.) parametry

DRZEWA

d.1 Tilia cordata lipa drobnolistna 11 obw.18-20 cm

d.2 Cerasus avium wisnia ptasia 2 obw. 18-20 cm

d.3 Malus domestica 'Royality’ jabton rajska 7 obw.18-20 cm

d4 Acer klon 6 obw. 18-20 cm

d.5 Malus 'Ola’ Jabton ozdobna 6 obw. 18-20 cm

d.6 Pyrus 'Chanticleer' Grusza 5 obw. 18-20 cm
KRZEWY

k.1 Ribes spicatum porzeczka czerwona 16 C2

k.2 Cornus alba 'Aurea’ deren biaty 120 Cc2

k.3 Euor}ymus fort}mei trzmielina Fortune'a 684 Cc2

Coloratus
k.4 Spiraea betulifolia "Tor' Tawuta brzozolistna 571 C2
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Zatgcznik nr 4 LISTA ROSLIN

k.5 Viburnum opulus 'Nanum' Kalina koralowa 376 C2

k.6 Pinus mugo 'Pumilio’ Sosna gorska 149 c2

k.7 Staphylea pinnata Ktokoczka potudniowa 90 c2

k.8 Spiraea salicifolia tawuta wierzbolistna 269 c2

c20, wys. 175-200 cm,
k.9 Cornus mas deren jadalny 6 soliter, forma
wielopienna
k.10 Carpinus betulus grab pospolity 641 C2, zywoploty, sadzone
’ w dwoch rzedach
BYLINY
b.1 Veronica spicata} Royal Przetacznik ktosowy 464 c2
Candles

b.2 Carex morrowii 'lce Dance' Turzyca Morrowa 727 c2

b.3 Hedera helix bluszcz pospolity 75 c2

b.4 Desch'ampsia ca_es'pitosa Smiatek darniowy 501 c2

Goldschleier
b.5 Iris sibirica irys syberyjski 170 c2
b.6 Polygonum blst?rta Hohe rdest wezownik 60 c2
Tatra
b.7 Stachys officinalis * Czysciec lekarski 320 c2

Hummelo'




Zatgcznik nr 4 LISTA ROSLIN

Veronica longifolia

b.8 ‘Marietta: Przetacznik klosowy 140 Cc2
b.9 Achillea ”;)'][':E’I'('j”m Cloth | wawnik pospolity 380 c2
b.10 Geum rivale 'Bell Bank' kuklik zwisty 100 Cc2
b.11 Echium vulgare zmijowiec zwyczjany 40 C2
b.12 Scabiosa ochroleuca drakiew Zotta 210 Cc2
b.13 Molinia caeruela trzeslica modra 330 C2
b.14 Mentha longifolia mieta dtugolistna 20 C2
b.15 Salvia vertirc;iilrlﬁta Purple Szatwia okregowa 160 C2
b.16 Salvia nemorosa Szafwia omszona 120 c2
Caradonna
b.17 Salvia nemorosa'Adrian’ Szatwia omszona 80 Cc2
b.18 Lytrum salicaria krwawnica pospolita 40 C2
b.19 Eupatorium sadziec konopisaty 40 C2
b.20 Filipendula ulmaria wigzéwka btotna 40 C2
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OST
WYMAGANIA OGOLNE
ST-00

Poprawa jakosci zycia mieszkancow poprzez rozwdj terendw zieleni w miescie Zyrardowie -
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zwiazku z realizacja zadania: Zagospodarowanie terenow zieleni przy ul. Ossowskiego i Limanowskiego
W Zyrardowie, poprzez odbetonowanie i wymiane gruntow nieprzepuszczalnych — gospodarka wodami

opadowymi..
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat rodlinny —sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajgca, co najmniej 2% cze$ci organicznych

Humusowanie - zespo6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

Forma pienna - forma niektorych drzew lub krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci od
1,80 do 2,50 m, z wyraznym nie przyci¢gtym przewodnikiem i uformowana korona.

Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkotce przez niskie przycigcie
przewodnika celem uzyskania wiclopedowosci.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W ramach catosci zadania nalezy wykona¢ nasadzenia ro$lin ozdobnych w raz z wykonaniem trawnikow. Za
przygotowanie gruntu pod nasadzenia odpowiedzialny jest Wykonawca. Granice opracowanie zgodnie z
dokumentacja graficzna.

1.5. PRZEDMWYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogodlnej specyfikacji
technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogo6lne”

2.2. WYSZCZEGOLNIENIE MATERIALOW

Material roslinny




Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkolek objetych kontrola "Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa".
Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie musza takze spetniaé warunki okreslone przez "Panstwowa Inspekcje
Ochrony Roslin i Nasiennictwa". Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia Inspektoratu w zakresie
przywozu roslin.

Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkotce z podaniem dla poszczegolnych roslin (lub grupy roslin): tacinskiej
nazwy gatunku i odmiany, parametrow rosliny (zgodnie ze specyfikacja), nazwe producenta.

Wykonawca powinien zadba¢ aby materiat roslinny i wszystkie inne materialty niezbedne do wykopania,
transportu i dostarczenia na miejsce spetnialy wskazane standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiadac
wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé
Przedstawiciela Zamawiajacego, gdy ktore$ rodliny nie sa dostgpne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej
w specyfikacji szczegdlowej z takim wyprzedzeniem, aby byto mozliwe dokonanie zmian.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikow i chordb, zgodne w wygladzie z odmiana, w dobrej
kondycji, z prawidlowo rozwinigtym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielko$ci rosliny i odmiany.
Materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni (nie dluzej niz 14 dni).
Uwagi do zakupu roslin

Wykonawca podczas wyboru roslin w szkotce powinien zwroéci¢ szczegdlng uwage na kilka elementow: W

przypadku roslin uprawianych w pojemnikach (doniczki, kontenery) waznym jest by rosty pelny sezon
wegetacyjny w pojemniku w jakim sg sprzedawane , system korzeniowy powinien by¢ dobrze rozwiniety, jednak
korzenie nie moga zajmowac catej przestrzeni pojemnika. Roslina powinna by¢ dobrze nawodniona. W przypadku
ro$lin z bryla korzeniowa (drzewa, duze krzewy soliterowe) istotnym jest, by bryta korzeniowa miata wielkosc¢
proporcjonalng do wielkosci cze$ci naziemnej i byta owinigta materialem samoistnie rozktadajacym si¢ w gruncie.
Drzewa o obwodzie pni powyzej 14 cm powinny posiadaé bryle korzeniowa dodatkowo zabezpieczong siatkg
druciang co zapobiega jej rozsypaniu w transporcie.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, pelny sezon wegetacyjny w

kontenerach, z ktorych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i
prawidlowo rozwini¢ta cze$¢ naziemng. Przerosnigty, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Rosliny z bryla korzeniowa — bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta, a jej wielko§¢ powinna by¢

dostosowana do wielkosci ro$liny i gatunku oraz odmiany. Bryta korzeniowa powinna by¢ owinieta tkaning, ktora
w tatwy sposob samoistnie rozktada si¢ w gruncie w okresie nie dtuzszym niz 1,5 roku po posadzeniu. Bryly drzew
0 obwodzie pnia powyzej 14 cm w momencie sadzenia powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatka z
drutu nieocynkowanego.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wedhig ktorej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czg¢$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢

wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach
watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastepujacym kryteriom:

- Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
- zawartos$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

- zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

- kwasowos$¢ pH > 5,5.



Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
ro§linnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech
wskaznikow jakosci kompostu. Ziemia kompostowa powinna posiada¢ odpowiednig strukture gruzetkowa, a nie
moze zawiera¢ chwastow, korzeni, kamieni i innych zanieczyszczen. Wymagana kwasowos¢ ziemi, to pH 5,5-6,5.
Kora

Kora stosowana do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu roslin powinna by¢ s$rednio rozdrobniona,
pochodzi¢ z drzew iglastych. Nie moze zawiera¢ chwastow, chorob grzybowych, szkodnikéw i innych
zanieczyszczen. Odczyn kory pH ok. 6,5.

Obrzeza trawnikowe do oddzielenia trawnika od kwater z bylinami

Nasadzenia nalezy oddzieli¢ od trawnikéw za pomoca obrzezy z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub
grafitowym. Odcinki obrzeza nalezy polaczy¢ ze soba za pomoca bocznych zaczepdw. Plaszczyzna pionowa
obrzeza nie moze wystawaé ponad poziom gruntu. Obrzeza nalezy zamocowaé za pomocg gwozdzi z tworzywa
$r. 16mm, dlugos¢ 250mm, na jeden metr biezacy zalecane jest 3-5 gwozdzi, na uprzednio roztozonej wtdkninie
antychwastowej. Wymiary obrzeza: Wysoko$¢ (+/- 10%): 58mm, Szeroko$¢(+/- 10%): 80mm.

Paliki drewniane do stabilizacji drzew

Paliki drewniane do stabilizacji drzew po 3 paliki na drzewo. Drewno sosnowe impregnowane ci$nieniowo. Paliki
o $rednicy 8 cm i dtugosci od 2,0 m do 2,5 m w zalezno$ci od wysokosci danego drzewa. Wysokos¢ palika wbitego
w grunt powinna by¢ réwna co najmniej wysokosci pnia posadzonego drzewa. Paliki wzmocnione ryglami
poprzecznymi z potwatka o dt. 30-50cm. Drzewo nalezy przymocowaé do palikow za pomocg tasmy parcianej

elastycznej o szerokosci min. 3cm.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- sprzet do wykonania wycinki drzew i krzewow

- §widry mechaniczne do wykonania dotéw

- glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow, kosy spalinowe

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki)
- sprzet do transportu ziemi

- cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz wezy do podlewania drzew oraz trawnikow
- opryskiwacze plecakowe, spalinowe do wykonywania opryskow chemicznych

4. TRANSPORT

Za transport materialu ro§linnego dostarczanego na budowe odpowiada Wykonawca lub Producent (szkotka) w
zalezno$ci od ustalen pomigdzy Wykonawca a Gospodarstwem Szkotkarskim. Jesli za transport roslin odpowiada
wykonaweca (taka sytuacja jest w zdecydowanej wigkszo$ci przypadkow) powinien zwroci¢ szczegolng uwage na
bryty korzeniowe. Muszg by¢ tak zabezpieczone aby nie ulegly zniszczeniu, nadmiernemu rozluznieniu lub
spekaniu. Nalezy pamigta¢ o starannym podlaniu roslin po dostarczeniu na teren budowy. Wszelkie ztamania
pedoéw oraz otarcia w obrgbie systemu korzeniowego musza by¢ zabezpieczone, aby nie obnizyly kondycji
zdrowotnej rosliny. Drzewa i krzewy nie powinny by¢ przewozone samochodem bez przykrycia gdyz powoduje
to nadmierne wysuszenie roslin. Calo$¢ materialu roslinnego podczas transportu powinna by¢ zabezpieczona tak
aby nie ulegta przemarznigciu, przegrzaniu lub uszkodzeniu mechanicznemu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA DRZEW I KRZEWOW

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastgpujace:

- odpowiednio przygotowaé teren: uprawi¢ teren r¢cznie lub mechanicznie, oczy$ci¢ podloze z gruzu,
zanieczyszczen, chwastow trwatych

- wyrownac teren tak aby uzyskaé poziom ziemi 5 cm ponizej sgsiadujgcych nawierzchni i trawnikow

- utozy¢ obrzeze rabatowo — trawnikowe mocujac je do podtoza szpilkami (min. 4 szt./mb)

- rabaty wylozy¢ tkaning ogrodnicza, mocujac ja do podtoza za pomocg szpilek plastikowych min. 3/m2

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektows,

- dolki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,
- roslina w miejscu sadzenia powinna zosta¢ umiejscowiona tak aby szyjka korzeniowa byla na rowni z ziemia

- bryle korzeniowa zasypac ziemig, a nastgpnie prawidtlowo ubi¢, uformowa¢ miske i podlac,

- drzewa na lezy opalikowa¢ (3paliki/l wigzanie/1 drzewo)

- okorowa¢ warstwa kory sosnowej (min. 5 cm).

5.2. PIELEGNACJA DRZEW I KRZEWOW

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- systematycznym podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu mis przy drzewach,,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych krzewow,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).
- wymianie uszkodzonych palikow i wigzan

- uzupelnianie kory sosnowej

5.3. PIELEGACJA ISTNIEJACYCH DRZEW I KRZEWOW

Najczgsciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktore powinno uwzgledniaé cechy
poszczegodlnych gatunkow roslin, a mianowicie:

- sposdb wzrostu,

- rozgalezienie 1 zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Projektujac cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej czeéci gatezi lub konaréw, nalezy unikaé ich jako
jednorazowego zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznos$ci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:

- ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniow lub mieszkancoéw, drzew rosnacych na
koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa si¢ galezie
zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdni¢ drogi ponizej 2,20 m nad chodnikami;

- cigcia krzewow lub galezi drzew ograniczajacych widoczno$é na skrzyzowaniach drog;

- cigcia krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi migdzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korona, co moze mie¢ roOwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa si¢ wtedy - w zalezno$ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od
20 do 50% gatezi;

- cigcia odmtadzajace krzewow, ktorych gatezie wykazuja malg zywotno$¢, powodujg niepozadane zageszczenie,
zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosnagcych w warunkach
normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

- cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez usuwanie gatezi
porazonych przez chorobe lub martwych.



54. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA BYLIN, TRAW OZDOBNYCH

Wymagania dotyczace sadzenia bylin, traw ozdobnych sa nastgpujace:

- miejsce sadzenia - rosliny powinny by¢ rozmieszczone wedlug rysunkéw we wskazanych pozycjach i ilosci,
dopuszcza si¢ lokalne zmiany w stosunku do projektu jezeli sytuacja terenowa uniemozliwia sadzenie roslin
W wyznaczonych miejscach. Powinny by¢ rozmieszczone roéwnomiernie i dopasowane ksztaltami. Mieszanki
ro$lin zaprojektowane jako ,,Mix”, nalezy sadzi¢ rownomiernie, w matych grupach po kilka sztuk tego samego
gatunku (okoto 3-15szt). Gatunki roslin nie moga by¢ rozproszone i wymieszane mi¢dzy soba.

- dotki pod rosliny powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j i zaprawione ziemig urodzajna,
- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkolce. Zbyt glebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidlowy rozwo6j ro$liny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

- korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié i podlac.

Cebule sadzi si¢ w pierwsze] potowie wrzesnia. Gigboko$¢ sadzenia wynosi¢ powinna 5-8 cm.
Roslinom cebulowym nalezy zapewni¢ wilgotna (ale nie zbyt cigzka) zyzna, prochnicza glebe, o odczynie
obojetnym do lekko zasadowego. Przed sadzeniem cebul nalezy glebe¢ wzbogaci¢ dodatkiem kompostu.
W wyznaczonych miejscach wykopa¢ dolki o takiej wielkosci, aby podczas sadzenia nie uszkodzié¢ bryly
korzeniowej. Dotki wypelié¢ uprzednio wykopanym materiatem i starannie podla¢ rosliny.

55. PIELEGNACJA PO POSADZENIU

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych roslin,

- cigciu traw wczesng wiosna.

5.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA TRAWNIKA

Najdogodniejszym terminem wysiewu jest koniec sierpnia i poczatek wrzesnia lub wezesna wiosna, gdy dostgpna
jest wilgo¢, a temperatura zarowno w dzien jak i w nocy wynosi 10-20st. C.

Na przygotowang, wyrdwnang powierzchni¢ nalezy rownomiernie wysia¢ mieszanke trawnikowa w ilosci 30g/m
Wysiew wykona¢ krzyzowo. Nasiona przykry¢ warstwa ziemi o grubosci 1cm - np. poprzez grabienie grabiami
o luznym rozstawie z¢gbow (uwazaé aby nie poprzesuwaé nasion). Pozostate na powierzchni nasiona przyproszy¢

torfem / substratem torfowym. Powierzchni¢ gleby, w okresie do pelnego wykielkowania nasion nalezy
utrzymywac w stanie wilgotnym.

Parametry techniczne

Zaktada si¢ zastosowanie mieszanki gatunkdéw traw, tworzacych zwartg darn, umozliwiajacg bezposrednie
uzytkowanie. Mieszanki traw nalezy dobra¢ w zalezno$ci od naslonecznienie stanowiska, znoszace
zanieczyszczenia zwigzane ze Srodowiskiem miejskim i bezposrednie uzytkowanie.

Norma wysiewu: 30 g/m?, na skarpach odpowiednio zwigkszy¢. Sktad modyfikowaé w odniesieniu do warunkow
$wietlnych w danej lokalizacji.

5.7. PIELEGNACJA TRAWNIKA

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢gcznym wyprzedzeniem



spodziewanego nastania mrozoéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza polowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:
- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. DRZEWA | KRZEWY

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkdéw ziemig urodzajna,

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wicku, zgodnosci
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023 lub rownowaznymi,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewow z dokumentacja projektows,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbior
jest na jesieni,

- prawidtowos$ci osadzenia palikdbw do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

6.2. BYLINY, TRAWY OZDOBNE

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji bylin i traw ozdobnych polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod rosliny,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023 lub rownowaznymi,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- podlaniu po posadzeniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych ro$lin,

- zasilania nawozami mineralnymi.



Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkoéw i odmian oraz ilosci roslin z dokumentacja projektowa,
- jakosci posadzonego materiatu.

6.3. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okre$lenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
- iloéci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gesto$ci zasiewu nasion,

- prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot zwigzanych z zielenia terenu sa:

[m2] usunietej warstwy humusu,

[m3] wywiezionego humusu,

[m2] profilowanego i zaggszczonego podtoza,

[ha] rozrzuconej ziemi urodzajnej,

[m2] wykonanych trawnikow,

[szt] dostarczonych i posadzonych drzew, krzewow, bylin, traw ozdobnych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, bylin lub traw ozdobnych obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
- zakup, dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji,

- pielegnacj¢ posadzonych krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:



- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,

- zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materialéw niezb¢dnych do wykonania,

- zaladunek i dowoz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 lub rownowazne Torf rolniczy
PN-R-67022 lub rownowazne Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 lub rownowazne Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liciaste.

Technologie stosowane przez przedsigbiorstwa zieleni i robot ogrodniczych.
.Zalecenia jakoSciowe dla ozdobnego materiatu Szkotkarskiego” — Zwigzek Szkotkarzy Polskich 2008



NAWIERZCHNIE MINERALNE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Nawierzchnia mineralna wg przekroju:

- nawierzchnia z kruszywa mineralnego 0/11 mm gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa mineralnego 4-31.5 mm — kliniec 5 cm

- podbudowa z kruszywa mineralnego 31.5-63 mm — tluczen 10 cm
1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania warstwy Nawierzchni gr. 5+3 cm wg zalecen
Producenta zgodnie z pierwotnym projektem technicznym.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace materialow:

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow:

Wartos¢
WiasciwoS$ci/parametr Jedn. miary | Wartos$¢ faktyczna wymagana wg
DIN 18 035-5
Rozktad wielkosci ziaren M-% - -
Rodzaj kamienia kamien naturalny
Kolor bezowy
Postac ziaren famane
Powierzchnia szorstka
Gestos¢ wg metody Proctora glem? 2014
(Per)
Optymalna zawarto$¢ wody % 115
(WPR)
Przepuszczalno$é wody ,.k” |cm/s 14,0 x 10 1,0 x 10
Wy'tr.zymglosc powierzchni KN/m2 514 50,0
na $cinanie

Okreslenie przepuszczalnosci wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zatgcznik 3):

Wyniki do$wiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiarow K" =14,0 x 10*




Wymog K¥>1,0x 10*

Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na $cinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

Wartos$ci zmierzone (kN/m?)
Srednia z 3 pomiaré6w ts=51,4
Wymog ts > 50,0
Uwaga:

Aby uzyskaé¢ wysoka, jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze
zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasac, tylko odwalcowywac. W zwiazku z
tym zaggszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy
uzy¢ ubijaka rgcznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sa zawsze w stanie, ktérego wilgotno$¢ zblizona jest
do wilgotno$ci ziemi, i charakteryzuja si¢ wysoka, jakoscia.

- Nawierzchni¢ mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.
- Pochylenie poprzeczne 2%, profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie cigzkiego walca.
- Do mniejszych powierzchni nadaje si¢ rowniez ubijarka r¢czna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotty. Dzieki
temu nawierzchnia be¢dzie chtonaé wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchni¢ nalezy dodatkowo nawadniac.
- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie;j.

- Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubic
nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguly po trzykrotnej zmianie warunkow
pogodowych (slonce — deszcz — slonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywaé¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

2.2 Materialy do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Nawierzchnia uzytkowana jest w parkach i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.
Skladniki:

Nawierzchnia sktada si¢ z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich jak;
hupki wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna
dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

WilasciwoSci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli si¢, jest odporna na dziatanie zewngtrznych warunkow

atmosferycznych oraz latwa w obrdbce. Posiada wysoka odporno$¢ Scieranie i jest niebrudzaca.
Nawierzchnia nadaje si¢ na powierzchnie przeznaczone dla wozkow inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m?®,
Wskazowki eksploatacyjne:

Nachylenie powierzchni powinno wynosié 2-3 %

Wskazowki dotyczace pielegnacji:

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:



- poluzowa¢ powierzchni¢ po ok. 4-6 tygodniach na glgbokos¢ ok. 2 cm,
- nanie$¢ nowa warstwe¢ Nawierzchni 1 wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielggnacje, a w przypadku intensywniejszego
uzytkowania dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomocg grabi,

- w razie potrzeby nanie$¢ nowa warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielka wilgotnosc,
- powierzchni¢ przewalcowac,

- na koniec $ciagna¢ lub wyréwnaé urzadzeniem do pielggnacji o szerokosci minimum 2 m.

2.3 Obrzeze nawierzchni:

Obrzeze systemowe z tworzywa wymiary 58 mm x 80 mm x 1000 mm, producent polski. Kotwy
mocujace: gwozdz z tworzywa §r. 16 dt. 250 mmm lub gw6zdz metalowy $r. 8, dt. 300 mm.

Na niestabilnym gruncie kotwienie na tawie z chudego betonu.

Koncowa fazg zabudowy obrzezy jest zasypanie ziemia, kora tak aby nie byly one widoczne.
3.SPRZET
Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek i tadowarek,
- spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- przewoznych zbiornikéw na wod¢ do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia do
dozowania wody,

- walcow statycznych lekkich i §rednich.
4. TRANSPORT
Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonywania robaét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki, w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z
wytycznymi Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA
6.1. Badanie wlasciwosci materialow

Sprawdzenie wlasciwosci materiatow polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikow z wymaganiami
Producenta.

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszaki

Sprawdzanie prawidlowos$ci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi
zatozeniami.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciagtej kontroli zgodnosci z
wymaganiami.

6.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewngetrznego wykonywanej warstwy polega na ciaglej ocenie wizualnej
powierzchni pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami.

6.5 Pomiar grubosci
Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycigtych z warstwy.

6.6. Pomiar szeroko$ci



Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni tas§ma mierniczg, min 1 raz
na 10 m.

6.7. Pomiar réwnosci

Sprawdzenie rownos$ci podtuznej nalezy wykona¢ dla calego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu
planografu wedlug BN-68/8931-04 [8] (lub rownowazne) dla kazdego pasa ruchu.

Sprawdzenie rowno$ci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni tasmg miernicza, min 1 raz
na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrownanie do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 lub rownowazne —Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B.11111 lub réwnowazne — Kruszywa mineralne.
3. BN-68/8931-04 lub réwnowazne — Drogi samochodowe.

4. BN-77/8931-/2 lub rownowazne - Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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