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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1/45262300-4 [FUNDAMENTY
1/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |[m3
d.1/0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
11.0*10.0*1.2 m3 132.000
RAZEM 132.000
2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1(1101-01
chudy beton B10
(9.60*4+9.0*2)*0.9%0.1 m3 5.076
RAZEM 5.076
3|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1/0201-01 waniem pompy do betonu
beton C16/20
(9.60*4+9.0*2)*0.8*0.4 m3 18.048
RAZEM 18.048
4/NNRNKB (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1/202 0136-02
(9.60*4+8.0*2)*0.25*0.94 m3 12.784
RAZEM 12.784
5/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-|m3
d.1/0208-02 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
stupy
0.25*0.25*3.83*4 m3 0.958
RAZEM 0.958
6|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane
0.40 t 0.400
RAZEM 0.400
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0290-01 kie
0.10 t 0.100
RAZEM 0.100
8/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
(10.0*2+7.0*2)*0.97 m?2 32.980
RAZEM 32.980
9/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja m2
d.1]/2608-02 grzybobojcza jednokrotnie
32.98 m?2 32.980
RAZEM 32.980
10/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- | m2
d.1/2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
32.98 m?2 32.980
RAZEM 32.980
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
izolacja $cian fundamentowych w gruncie
32.98 m?2 32.980
RAZEM 32.980
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
izolacja $cian fundamentowych w gruncie
32.98 m?2 32.980
RAZEM 32.980
13|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1]/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
ocieplenie fundamentow styropianowg ptytg aqua gr. 20cm
32.98 m?2 32.980
RAZEM 32.980
14/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |szt.
d.1/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
32.98%4 szt. 131.920
RAZEM 131.920
15/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
32.98 m?2 32.980
RAZEM 32.980
16| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m
d.1/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuklych katowni-
kiem metalowym
0.97*4 m 3.880
RAZEM 3.880
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
obsypanie $cian fundamentowych na zewnatrz
32.98%0.5 m3 16.490
RAZEM 16.490
18/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1{1101-07
Pospdlka
parter
(2.70*9.1+3.15*9.1)*0.8 m3 42.588
RAZEM 42.588
19/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1(1101-01
Beton C16/20
(2.70"9.1+3.15*9.1)*0.12 m3 6.388
RAZEM 6.388
2|45262520-2 ROBOTY MUROWE
20/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.2/0604-05 pierwsza warstwa
(9.6*3+6.6"2+2.7*2+9.6+1.73"4+1.30)*0.33 m?2 21.523
RAZEM 21.523
21/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.2|0604-06 druga i nastepna warstwa
21.523 m?2 21.523
RAZEM 21.523
22|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakow m2
d.2/0109-05 ceramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
Sciany parteru
(7.0*2+9.1*3)*3.19-2.7%1.65-1.5*1.65*2-1.8*1.65-1.2*1.65*2 m?2 115.412
kolankowa i szczytowe
(9.60*2+6.10*2)*0.97 m?2 30.458
6.60"4.24*0.5*2-1.5%1.5*3-1.0*2.1 m?2 19.134
RAZEM 165.004
23|/KNR 2-02 Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.2|0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
Sciany parteru
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
24 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
Sciany parteru
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR 2-02 Wience, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z za- |m3
d.2|/0210-01 stosowaniem pompy do betonu - beton C16/20
wience nadproza
0.25*0.25%(9.60*3+6.60*2+12.0*2+3.2+2.0*5+2.3+1.7*2+1.5*6) m3 5.869
RAZEM 5.869
26 KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.2|/0216-02 do betonu - beton C16/20
9.6%8.6 m?2 82.560
RAZEM 82.560
27|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.2|/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
82.56 m?2 82.560
RAZEM 82.560
28 KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.2/0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
(9.6+2.0*2)*0.25*0.35 m3 1.190
RAZEM 1.190
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
2.7 t 2.700
RAZEM 2.700
30 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
0.50 t 0.500
RAZEM 0.500
31|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.2|0120-02
(9.6+2.7*2+1.3+1.73"4)*3.28-1.0*2.1*5 m?2 65.662
RAZEM 65.662
32 KNR 2-02 Sklepienia odcinkowe grubosci 1/2 ceg. m2
d.2/0125-01
1.5*5 m?2 7.500
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RAZEM 7.500
33|KNR 2-02 Wentylacyne kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.2|0122-05
4.8*8 m 38.400
RAZEM 38.400
34 KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakow betonowych - komin prefabrykowany |m
d.2|0122-06
9.60 m 9.600
RAZEM 9.600
35|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2|0219-05
(0.79*0.29)*2 m?2 0.458
RAZEM 0.458
36|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.2(1215-01
kratki stalowe w kominach 14/14cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/45422000-1 |ROBOTY CIESIELSKIE
37|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.3/0406-01 drew
9.62*0.14*0.14 m3 0.376
drew
RAZEM 0.376
38|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2/m3
d.3/0408-05 z tarcicy nasyconej
7.43*11*2*0.08*0.20 m3 2.615
RAZEM 2.615
39/ KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3/0408-02
5.6*11*0.06*0.20 m3 0.739
RAZEM 0.739
40|KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do m3
d.3/0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
9.62*0.14*0.2 m3 0.538
drew.
RAZEM 0.538
41|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.3/0407-05 Cy nasyc. drew.
3.12*4*2*0.14*0.14 m3 0.489
drew.
RAZEM 0.489
42|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconejm3
d.3/0408-01
2.0*16*0.12*0.14 m3 0.538
RAZEM 0.538
43|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma - paroizolacja m2
d.3/0604-01
paroizolacja
11.7*9.6 m?2 112.320
RAZEM 112.320
44 |KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.3|0407-01 tarcicy nasyc. drew.
listwy 7/10
0.07*0.10*(30*9.6) m3 2.016
drew.
listwy 7/15
0.07*0.15*(30*9.6) m3 3.024
drew.
RAZEM 5.040
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny skalnej poziome z ptyt ukladanych|m2
d.3/0613-03 na sucho - jedna warstwa
wetna gr. 15cm
112.32 m?2 112.320
RAZEM 112.320
46 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny skalnej poziome z ptyt ukladanych|m2
d.3/0613-03 na sucho - jedna warstwa
wetna gr. 15cm
112.32 m?2 112.320
RAZEM 112.320
4/45261000-4 POKRYCIE DACHU
47/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,84- |m?2
d.4/0103-02 0,87 m
7.43*11.0*2 m?2 163.460
RAZEM 163.460
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48/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 35 cm m?2
d.4/0101-05
taty 5/5cm
163.46 m?2 163.460
RAZEM 163.460
49|KNR 2-02 Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0409-06
deski okapowe
(0.025%0.17)*(11.0+7.43*2) m3 0.110
RAZEM 0.110
50|KNR AT-09 |Blachodachéwka Janosik z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do |m2
d.4|/0802-04 85% i pow. ponad 50 m2
163.46 m?2 163.460
RAZEM 163.460
51/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm
obrobki przy kominach
(0.38*2+0.7*2)*0.6 m?2 1.296
RAZEM 1.296
52/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachag powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.4|202 0539-03 |nic
7.43*4 m 29.720
RAZEM 29.720
53|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych i m
d.4|202 0539-02 |podrynnowych - okapow
11.0%2*2 m 44.000
RAZEM 44.000
54 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.4|/0508-04
analiza indy-
widualna
11.0*2 m 22.000
RAZEM 22.000
55|KNR 2-02 Leje spustowe - z blachy ocynkowanej powlekanej 120/100 szt.
d.4|/0508-09
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej powlekane;j m
d.4|/0510-03
analiza indy-
widualna
4.0*4 m 16.000
RAZEM 16.000
57|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. 120 mm szt.
d.4/0152-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/45320000-6 |IZOLACJE
58/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi 20cm metodag m2
d.5/2610-02 lekkg-mokrg wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki
(7.0*2+9.0*2)*4.50 m?2 144.000
(7.04.2670.5*2) m?2 29.820
2.0*10.0 m?2 20.000
-2.7*1.65-1.5%1.65*3-1.8*1.65-1.2*1.65-1.0"2.1*3-1.5*1.5*3 m?2 -29.880
RAZEM 163.940
6/45421100-5 |STOLARKA, SLUSARKA
59|KNNR 2 Montaz oscieznic okleinowanych m2
d.6/1104-02
1.0*2.1*9 m?2 18.900
RAZEM 18.900
60|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m?2
d.6{1103-01 - okleinowane kolor jasny dab
0.92.05*9 m?2 16.605
RAZEM 16.605
61|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych fabrycznie wykonczonych m2
d.6/1024-08
aluminium ciepte
1.0*2.1*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
62|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.6/1022-06 obrébki obsadzenia
2.7%1.65+1.5*1.65*3+1.8"1.65+1.2*1.65"2+1.5*1.45*3 m?2 25.335

-5-
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RAZEM 25.335
63|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - Robociz- |szt
d.6/0129-02 na i sprzet
analiza indy-
widualna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
64 Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu m
d.6|Dostawa
2.7+1.8+1.5"6+1.2*2 m 15.900
RAZEM 15.900
65 Montaz samozamykaczy w drzwiach szt
d.6|analiza indy-
widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
66|KNR 2-02 Schody stalowe zewnetrzne z kartek vema ze spocznikami i konstrukcjg szt.
d.6/1214-03 wsporczg
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 KNR 2-02 Porecze do schodéw stalowych m
d.6/1214-05
analiza indy-
widualna
4.5+3.5*2+2.6+1.3 m 15.400
RAZEM 15.400
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
7.1/45410000-4 | TYNKI WEWNETRZNE
68|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i m2
d.7./0804-02 podciggach
1
50.48 m?2 50.480
RAZEM 50.480
69|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas-|m2
d.7./0804-01 kich i stupach
1
parter
p1/1
(6.86*2+1.3*2)*3.05 m?2 49.776
p1/2
(2.7*2+2.18*2)*3.05 m?2 29.768
p1/3
(2.7*2+2.18*2)*3.05 m?2 29.768
p1/4
(2.7*2+4.50*2)*3.05 m?2 43.920
p1/5
(2.12*2+1.3*2)*3.05 m?2 20.862
p1/6
(1.80*2+2.12*2+1.73*4)*3.05 m?2 45.018
p1/7
(1.2¥2+1.73*2)*3.05 m?2 17.873
p1/8
(2.0*2+1.73*2)*3.05 m?2 22.753
p1/9
(1.5*2+1.73*2)*3.05 m?2 19.703
RAZEM 279.441
70/NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na Scianach na ruszcie m2
d.7./202 2027-02 |drewnianym
1
11.7%9.6+8.6*1.0+6.0*4.3*0.5*2 m?2 146.720
RAZEM 146.720
71|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.7./2009-02 $cianach na podtozu z tynku
1
279.441+146.27 m?2 425.711
RAZEM 425.711
72|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.7./2009-04 stropach na podtozu z tynku
1
50.48 m?2 50.480
RAZEM 50.480
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73|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe izolowanej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. |m2
d.7.|0122-02 120 mm - udziat ksztattek do 35 %
1|analiza indy-
widualna
4*6*3.14*0.06*0.7 m?2 3.165
RAZEM 3.165
74 KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - |szt.
d.7.11215-01 kratki z PCV z zaluzjg
1
14/14cm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7.2|45430000-0 |POSADZKI
75/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii m2
d.7.|0604-05
2|analogia
50.48 m?2 50.480
8.6%9.6 m?2 82.560
RAZEM 133.040
76|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.7./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - plyty styropianowe EPS100
2 gr.15cm
133.04 m?2 133.040
RAZEM 133.040
77|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.7./1102-02 zatarte na gtadko
2
80.97 m?2 80.970
RAZEM 80.970
78|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |[m2
d.7./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
2 Krotnos¢ = 4
80.97 m?2 80.970
RAZEM 80.970
79|KNR 0-1211  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki ukladane na klej metodg kom- |m2
d.7./1118-09 binowang
2
posadzki z terakoty
133.04 m?2 133.040
RAZEM 133.040
80|KNR 0-121I  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.7./1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
2
cokoliki z terakoty
141.5 m 141.500
RAZEM 141.500
81|KNR 2-02 Montaz odbojéw drzwiowych mosigznych szt.
d.7./1219-07
2|analiza indy-
widualna
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7.3 OKLADZINY
82|KNR 0-121l  |Licowanie $cian ptytkami z glazury na klej metodg kombinowang m2
d.7.|0829-05
3
p1/2
2.0*2.05 m?2 4.100
p1/3
2.0*2.05 m?2 4.100
p1/4
3.4%2.05 m?2 6.970
p1/5
(2.12*2+1.3*2-0.9)*2.05 m?2 12.177
p1/6
(1.8*2+2.12*2+1.73%4-0.9*3)*2.05 m?2 24.723
p1/7
(1.2*2+1.73*2-0.9)*2.05 m?2 10.168
p1/9
(1.52+1.73*2-0.9)*2.05 m?2 11.398
RAZEM 73.636
83 KNR 0-17 Wyprawa z tynku mozaikowego - natozenie na podtoze farby gruntujgce;j - pier-|m2
d.7./0926-01 wsza warstwa
3
lamperia
(6.86*2+1.3*2-0.9*9)*1.5 m?2 12.330
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RAZEM 12.330
84|KNR 0-17 Wyprawa z tynku mozaikowego o fakturze kamyczkowej z gotowej mieszanki |m2
d.7./0926-03 zywicznej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
3 ptaskich i powierzchniach poziomych
lamperia
12.33 m?2 12.330
RAZEM 12.330
7.4/45442100-8 |[ROBOTY MALARSKIE
85|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.7./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4
279.441+146.27+50.48 m?2 476.191
RAZEM 476.191
86|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- |m2
d.7./1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
4
476.191 m?2 476.191
RAZEM 476.191
7.5 WYPOSAZENIE STALE
87 Montaz pochwytéw dla os6b niepetnosprawnych: uchylny i staty przy sedesie - |kpl
d.7.|analiza indy- |2szt, uchylny i staty przy umywalce - 2szt
5|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
88 Montaz kominka grzewczego z ptaszczem wodnym i rozprowadzeniem ciepta |kpl
d.7.|analiza indy-
5|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
8.1/45320000-6 |[ELEWACJE
89|KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach z listew 5/5cm poziomych impregno- |m?2
d.8./1036-01 wanych
1
podsuitki okapow
7.43*0.5*4+11.0%0.9*2 m?2 34.660
RAZEM 34.660
90|KNR-W 2-02 |Szaléwka z listew drewnianych kl. 1 malowanych 2x srodkiem dekoracyjno - |m2
d.8./1036-02 ochronnym o szerokos$ci do 20 cm
1
34.66 m?2 34.660
RAZEM 34.660
91|KNR 2-02 Daszek tukowy o konstrukcj istalowej kryty poliweglanem m2
d.8.|1220-05
1|analiza indy-
widualna
2.0%0.9"1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
8.2 SCHODY ZEWNETRZNE, TARAS
92|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.IV) |m3
d.8./0307-03
2
schody
0.25*0.5%(10.0+2.0*2+2.0+1.0*2) m3 2.250
RAZEM 2.250
93 KNR 2-02 Schody betonowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - beton|m3
d.8./0218-01 B20
2
(10.0+2.02+2.0+1.0*2)*0.25*0.5 m3 2.250
(10.0*2.0+2.0*1.0)*0.15 m3 3.300
RAZEM 5.550
94 NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.8./202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2
10.0*2.0+2.0*1.0+(10.0+2.0*2+2.0+1.0*2)*0.15 m?2 24.700
RAZEM 24.700
95/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.8./202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2
(10.0+2.0) m 12.000
RAZEM 12.000
8.3 OPASKA WOKOL. BUDYNKU, CHODNIKI
96| KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm m2
d.8./0102-05 gtebokosci koryta
3
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pod opaske
(10.0+7.0*2)*0.9 m?2 21.600
po chodnik
50.0 m?2 50.000
RAZEM 71.600
97|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdéw w gruncie kat. II-IV - za kazde |m2
d.8./0102-06 dalsze 5 cm gtebokosci koryta
3
71.6 m?2 71.600
RAZEM 71.600
98|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.ll-IV m
d.8.|0401-02
3
(10.0+7.0*2+30.0) m 54.000
RAZEM 54.000
99|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
3
54 m 54.000
RAZEM 54.000
100|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 6 cm na podsypce |m?2
d.8./0511-02 cementowo-piaskowej
3
71.6 m?2 71.600
RAZEM 71.600
9/45300000-0 |INSTALACJE
9.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
101 Wykonanie instalacji elektrycznych kompletnych kpl
d.9.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
102 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na catej potaci dachu kpl
d.9.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
103 Wykonanie instalacji odgromowej kpl
d.9.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
104 Wykonanie przytgca elektrycznego kpl
d.9.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9.2 INSTALACJE SANITARNE
105 Wykonanie instalacji wewnetrznej wodociggowe;j kpl
d.9.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
106 Wykonanie instalacji wewnetrznej kanlizacji sanitarnej kpl
d.9.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
107 Wykonanie instalacji wewnetrznej c.o. kpl
d.9.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
108 Wykonanie przytgcza wodnego kpl
d.9.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
109 Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej kpl
d.9.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

IGM wyd.l 1998

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

ATHENASOFT wyd.Il 2010

ATHENASOFT wyd.l 2002

ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996

OO NG| WN |~

IGM wyd.ll 2000

-
o

WACETOB wyd.V 2003

N
N

ORGBUD wyd.II 1987 ,biuletyny do 9 1996

-
N

ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
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