AP PROJEKT ANDRZEJ PATEJUK PROJEK- 17 - 200 HAUINOWKA UL. TOROWA 33
TY, KOSZTORYSY, NADZORY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45262300-4 Betonowanie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja i zagospodarowanie zalewu "Bachmaty" wraz z przylegtymi terenami do zalewu w m. Dubi-
cze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne - wiata

ADRES INWESTYCJI  :  17-204 Dubicze Cerkiewne, Dubicze Cerkiewne, nr. geod. dz. 1676, 2041, 2037, 2038, 2039, 2043

INWESTOR : Gmina Dubicze Cerkiewne

ADRES INWESTORA  :  17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Gtéwna 65

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzej Patejuk upr. bud. PDL/0007/PWOK/07
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA Czerwiec 2024r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Czerwiec 2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1/45262300-4 |STOPY FUNDAMENTOWE
1/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |[m3
d.1/0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
0.4*0.4*1.3*18 m3 3.744
RAZEM 3.744
2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1(1101-01
chudy beton B10
0.4*0.4*18*0.1 m3 0.288
RAZEM 0.288
3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.1/0203-01 pompy do betonu
beton C16/20
0.4*0.4*1.3*18 m3 3.744
RAZEM 3.744
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - kotwy pod |t
d.1/0290-01 stupy
0.005*18 t 0.090
RAZEM 0.090
2|45422000-1 |ROBOTY CIESIELSKIE
5/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.2|0407-06 tarcicy nasyc. - strugane drew.
(2.5*11+1.3*7)*0.2*0.2 m3 1.464
drew.
RAZEM 1.464
6/KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.2|0407-02 z tarcicy nasyc. strugane drew.
(15.0*2+7.0*2)*0.14*0.14 m3 0.862
drew.
RAZEM 0.862
7|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.2|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej strugane drew.
(15.0*2+7.0*2)*0.14*0.14 m3 0.862
drew.
(15.0*2+7.0*2+2.5*14*2)*0.07*0.14 m3 1.117
drew.
RAZEM 1.979
8/KNR 2-02 Wigzary deskowe, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.2|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej - strugane
(4.54*2+5.88*2+6.04*2+1.60+1.40*2)*0.05*0.2*16 m3 5.971
RAZEM 5.971
9|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconejm3
d.2|0408-01
0.15*0.2*1.5*7*2 m3 0.630
RAZEM 0.630
10/ KNR-W 2-02 |Szaléwka z listew drewnianych kl. 1 malowanych 2x $rodkiem dekoracyjno - |m?2
d.2/1036-02 ochronnym o szerokosci do 20 cm
czesciowo
6.2+7.0*2.5 m?2 23.700
RAZEM 23.700
11/KNR-W 2-02 |Szaléwka - elementy wykonczenia - listwa katowa o wym. 12/12cm impregno- |m
d.2/1036-07 wana dwukrotnie srodkiem dekoracyjno - ochronnym
2,52 m 5.000
RAZEM 5.000
3/45261000-4 | POKRYCIE DACHU
12|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej i struganej jednostronnie m2
d.3/0410-01
(4.54+5.88+0.3*2)*17.0 m?2 187.340
RAZEM 187.340
13|/KNR 2-02 Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3|0409-06
deski okapowe
(4.54+5.88)*2%0.2*0.025 m3 0.104
RAZEM 0.104
14 NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw gontem bitumicznym m2
d.3|202 0523-01
187.34 m?2 187.340
RAZEM 187.340
15|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachow blachag powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.3|202 0539-03 |nic
4.54*2+5.88*2 m 20.840
RAZEM 20.840
16| NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych i m
d.3/202 0539-02 |podrynnowych - okapow
17.02 m 34.000
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RAZEM 34.000
17/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gagsioréw m
d.3/202 0539-01
17 m 17.000
RAZEM 17.000
4/45421100-5 |STOLARKA
18/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych rozsuwanych z zamkiem fa- m2
d.4/1024-08 brycznie wykonczonych
aluminium zimne
2.26*2.5+2.08*2.5 m?2 10.850
RAZEM 10.850
19/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie $cian pleksa gr. 0.8mm m2
d.4|202 0540-01
analiza indy-
widualna
2.5%(2.26*5+2.06*2)+1.3%(2.26*6)+6.2 m?2 62.378
RAZEM 62.378
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
5.1/45430000-0 |POSADZKI
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5./0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
1
15.0*7.0 m?2 105.000
RAZEM 105.000
21|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5./0101-04 cie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1
105.0 m?2 105.000
RAZEM 105.000
22|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.5./0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
1
105.0*0.25 m3 26.250
RAZEM 26.250
23|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.5./0108-12 - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé¢ = 5
105.0*0.25 m3 26.250
RAZEM 26.250
24| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1
15.02+7.0*2 m 44.000
RAZEM 44.000
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.5./0114-01 niu 20 cm
1
105.0 m?2 105.000
RAZEM 105.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ptukanej kolor grubos¢ 6 cm na m2
d.5./0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
1
105.0 m?2 105.000
RAZEM 105.000
6/45300000-0 |INSTALACJE
6.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
27 Wykonanie instalacji odgromowej kpl
d.6.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd. spec. 1998
3|WACETOB wyd.V 2003
4|ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow
5/1GM wyd.I 1998
6/ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
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