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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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INWESTOR : Gmina Dubicze Cerkiewne
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1/45100000-8 |MIEJSCE NA 4 KAMPERY
1.1 NAWIERZCHNIA
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
1
11.0%45.0 m?2 495.000
RAZEM 495.000
2/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana recznie - grubo$¢ po|m?2
d.1./0202-03 zageszczeniu 8 cm
1
11.0%45.0 m?2 495.000
RAZEM 495.000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana recznie - kazdy dal- |m?2
d.1./0202-04 szy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
1 Krotnosé = 12
11.0%45.0 m?2 495.000
RAZEM 495.000
1.2/45300000-0 |INSTALACJE
1.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1
4 Wykonanie rodzielni elektrycznych na fundamencie betonowym z petnym wy- |kpl
d.1.|analiza indy- |posazeniem (podlicznik, bezpieczniki, gniazda itp)
2.1|widualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
5 Wykonanie instalacji doziemnej elektryczne;j kpl
d.1.|analiza indy-
2.1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 INSTALACJE SANITARNE
2
6 Wykonanie instalacji doziemnej wodociggowej kpl
d.1.|analiza indy-
2.2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Wykonanie instalacji doziemnej kanlizacji sanitarnej kpl
d.1.|analiza indy-
2.2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Montaz punktéw poboru wody kpl
d.1.|analiza indy-
2.2|widualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
9 Montaz punktéw odbioru $ciekéw kpl
d.1.|analiza indy-
2.2|widualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2/45300000-0 |WYMIANA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
10|KNNR 9 Wymiana stupow oswietleniowych stalowych parkowych z gniazdem elektrycz- |szt
d.2{1001-01 nym wys. 5m na gotowym fundamencie
stopy
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
11/KNNR 9 Wymiana przewododw izolowanych w stupach oswietleniowych, rurach ostono- |kpl
d.2/1004-02 wych, wysiegnikach w latarniach o wys. 4-7 m
stopy
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
12|KNNR 9 Wymiana opraw os$wietlenia zewnetrznego LED na trzpieniu stupa lub wysieg- |kpl
d.2(1005-01 niku
stopy
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
3 LAWKI, KOSZE
3.1 LAWKI
13|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.3./0310-04 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.V-VI)
1
stopy
0.30*0.60*0.5*2*8 m3 1.440
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RAZEM 1.440
14|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.3./0203-01 tonu B20
1
1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440
15 Typowa tawka wykonana z ndg zeliwnych zakonczonych ptaska, dtugg stopg |kpl
d.3.|analiza indy- |przysto-sowang do trwatego przymocowania do podioza. Nogi zeliwne pokry¢
1|widualna farba poliuretano-wg chronigca tawke przed czynnikami atmosferycznymi, a
dodatkowo nadajgc tadny po-tysk. Wykohnczeniem tawki miejskiej jest drewno
iglaste, impregnowane oraz przykre-cone do podstaw zeliwnych srubami fi
8mm - tak, aby zapobiec wahaniom tawki.
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
3.2 KOSZE
16/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.3./0310-04 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.V-VI)
2
stopy
0.30*0.30*0.4*8 m3 0.288
RAZEM 0.288
17|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.3./0203-01 tonu B20
2
0.288 m3 0.288
RAZEM 0.288
18 Typowy kosz stalowy z daszkiem. Wktad o pojemnosci 35 | wykonany z blachy |kpl
d.3.|analiza indy- |ocyn-kowanej i malowanej proszkowo.
2|widualna
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
4/45316100-6 |LAMPY SOLARNE
19/KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lV o objetosci w wykopie|szt.
d.4/0411-08 do 0.25 m3 pod stupy
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
20 Montaz i stawianie parkowych lamp solarnych LED o wysokosci 4m szt.
d.4|analiza indy-
widualna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5/45342000-6 |OGRODZENIE PLACU ZABAW
21|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze m3
d.5/0310-04 ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.V-VI)
pod stupy
(((89)/2.56)+5.0)*0.25*0.35*1.2 m3 4.175
RAZEM 4.175
22|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.5/0415-03 m krawedzi wykopu - kat.gr.IV
4.175 m3 4.175
RAZEM 4.175
23|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - beton m3
d.5/0204-01 C12/15
4.175 m3 4.175
RAZEM 4.175
24 Dostawa i montaz stupkéw ogrodzeniowych 60/40/2mm, 1=2,0m szt
d.5|analiza indy-
widualna
stupki 60/40/2mm
((89)/2.56+5) szt 39.766
RAZEM 39.766
25 Panel 1500x2500mm zgrzewany z pretow poziomych i pionowych $r. 4mmo |szt
d.5|analiza indy- |oczkach 50x200mm ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo polies-
widualna trem z trzema wzmocnieniami wraz z obejmami, Srubami, nakretkami
(89.0-1.0*2-4.0)/2.56 szt 32.422
RAZEM 32.422
26 Brama dwuskrzydtowa panelowa 4000x1500mm fabrycznie wykonczona ze kpl
d.5|analiza indy- [stupami, zawiasami i zamkami ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
widualna poliestrem z wypetnieniem panelami wys. 1500mm z pretéw poziomych i pio-
nowych $r. 4mm o oczkach 50x200mm ocynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo poliestrem z trzema wzmocnieniami wraz z obejmami, Srubami, na-
kretkami
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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27 Furtka panelowa 1000x1500mm fabrycznie wykonczona ze stupami, zawiasa- |kpl
d.5|analiza indy- |mi i zamkami ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo poliestrem z wypet-
widualna nieniem panelami wys. 1500mm z pretéw poziomych i pionowych $r. 4mm o

oczkach 50x200mm ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo polies-
trem z trzema wzmocnieniami wraz z obejmami, $rubami, nakretkami
2 kpl 2.000

RAZEM 2.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

ORGBUD wyd.II 1987 ,biuletyny do 9 1996

HIWIN |~

ORGBUD wyd. spec. 1998
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